UKT DALAS RASEJUMU SARAKSTS

Lapa UKT-1 Vispargjie raditaji. Skaidrojo$s apraksts UKT dalai.

Lapa UKT-2 Topografiskais uzmérijums ar demont&amiem kanalizacijas tikliem.
Lapa UKT-3 Generalplans ar projektétiem sadzives kanalizacijas tikliem.

Lapa UKT-4 Sadzives kanalizacijas garenprofils.

Lapa UKT-5 Sadzives kanalizacijas garenprofils.

Lapa UKT-6 Betona grodu aku vaku izbGve. Atjaunojamo segumu griezumi.
Lapa UKT-7 Darbu apjomi un materialu specifikacija.

VISPAREJIE NORADIJUMI

1. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sisttma (LAS-2000,5). lzejas augstumus skatit

topografiskajos planos.

2. Augstuma atzimes un méri doti metros, caurulvadu diametri - milimetros.

3. Attalumi un pagrieziena lenki noteikti p&c méroga. Buvdarbu laika tie preciz&jami.

4. Rak$anas un montazas darbi esoSu komunikaciju tuvuma veicami ar organizaciju atlauju, kuru uzraudziba tas
atrodas.

5. Pirms bivdarbu uzsak$anas, eso$o komunikaciju atradanas vietas un ieblves dzilumi SkérsoSanas vietas
precizéjami atSurféjot.

6. Buvdarbi veicami saskana ar gaisa vadu un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumiem, ievérojot
materialu razotajfirmu noradijumus un ieteiktas tehnologijas.

7. Ja blvniecibas laika tiek atklati planos un profilos neuzraditi inzeniertikli, janosaka to piederiba, jauzaicina
atbilsto$as organizacijas parstavji Emuma pienemsanai.

8. Projekta minétas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam liecina par izstradajuma kvalitates
prasibam. Pretendents var piedavat ekvivalentus materialus un izstradajumus, kuri paredzéti izmanto$anai
attieciga sistéma.

9. lzstradajot piedavajumu blvuznémeéjam rupigi japarskata tehniskais projekts un materialu apjomos jaiek|auj art
neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstoSi konkréta buvuznémeéja pielietotajai
tehnologijai, un bez kuriem nebltu iesp&jami bavdarbi.

10. Materialu komplektaciju un montazu veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu montazas instrukcijam
un LR normativo aktu nosacijumiem.

11. Sistému parbaude javeic saskana ar spéka eso$ajiem noteikumiem.

APZIMEJUMI

Esosie apziméjumi.

Sadzives kanalizacijas vads

Udensvads K

Zemsprieguma elektrokabelis . . .

Apgaismojuma elektrokabelis

Vidéja sprieguma virsz. elektrokabelis

Apgaismojuma virsz. elektrokabelis

Sakaru kanalizacija /
Sakaru kabelis e — e — &

Zemes gabala robeza

Pienemtie projektétie apziméjumi

Projektéta sadzives kanalizacija K1 K1

Plastmasas aizsargcaurules @110mm — e e e e — — — —

SKAIDROJOSS APRAKSTS UKT DALAL

Projekta UKT dala izstradata ievérojot pasititdja darba uzdevumu, LBN 223-99 "Kanalizacijas argjie tikli un

bdves", LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums”, atbilsto$i LVS EN materialu standartiem, ka art citu normativo aktu

prasibam.

Sadzives kanalizacija

Eso$os kanalizacijas tiklus, kas novada €kas notekidenus uz kanalizacijas septiku, demontét. Demontéto

kanalizacijas aku un septika vietu aizbért ar smilts/hlora maisijumu. Demontéto tiklu un aku bivgruzus nogadat uz

atkritumu izgaztuvi.

Projektétos sadzives kanalizacijas tiklus izbavét no PVC gludsienu kanalizacijas caurulém ©&160+200 (SN8)

un betona grodu akam. Projektétie tikli pieslégti pie eso$ajam sadzives kanalizacijas akdm, kas uzstaditas uz

izvadiem no ékas. Tapat kanalizacijas tikls pievienots pie eso$as kanalizacijas caurules, pirms demontéjama

kanalizacijas septika, uz pievienojuma vietas montéjot skataku. Akas izbavét no betona grodiem @1,0m ar gropi, kas

izgatavoti no Gdensnecaurlaidiga betona ar vibropresé$anas metodi. Montazu veikt ar specialu blivgumiju, limi un

smérvielu, kas nodro$ina blivu savienojumu neizmantojot mirjavu. Kanalizacijas skataku vakus braucamas dalas

zona paredzét transporta slodzei - 40T. Kanalizacijas skataku vakus zalaja zona paredzét 12,5T. Betona grodu

akam no betona izveidojamas teknes. Caurules, krustoSanas vietds ar betona grodiem, aizsargat ar PVC

aizsargCaulam.

Caurulvadi montgjami uz vidéji rupjas smilts /max. frakcija 16mm/ 15 cm pamatnes un apberami ar tadu pasu

smilts segumu 15 cm bieza slani. Asfaltbetona atjauno$anas vieta transejas aizpildijumu veikt ar pievestu smil$ainu

grunti.

Péc caurules ieguldiSanas veikt digitalo uzmérijumu atklata trandeja. lzbuvétajam pasteces sadzives

kanalizacijas tiklam veikt parbaudi ar TV inspekciju. Visi celi, ietves un zalaji péc kanalizacijas izblves atjaunojami,

virsmas segumam jabat viena limeni un veidotam no lidzvértiga materiala, ka eso$ais segums.

ST bivprojekta UKT dalas risinajumi atbilst Latvijas bvnormativu un
citu normativo aktu, ka art tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam
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