Visparéjie raditaji

Rasgjumu saraksts

1. Augstuma atzimes Latvijas normalo augstuma sistéma /LAS 2000,5/. |zejas UKT-1 Visparéjie radiaji, raséjumu saraksts, skaidrojosais apraksts
augstumus skattt topografiskajos uzmérijuma planos UKT-2  |Attr8anas iekartas paplasinasanas plans
2. Augstuma atzimes un méri doti metros. Caurulvadu izméri uzraditi milimetros OKT-3 A iekart BSiNAS fil
3. Attalumi un pagriezienu lenki noteikti peéc méroga, bavdarbu laika tie japrecize. rsanas Iekartas paplasinasanas garenprotiis
4. Bavdarbi veicami saskana ar pazemes komunikaciju aizsardzibas UKT-4 | Dozacijas akas shéma, septika shéma
noteikumiem, ievérojot izmantojamo materialu raZotaju ieteiktas tehnologijas UKT-5 _ Filtraciias lauka pl3 : 11
5. RakSanas un montazas darbi esoSu komunikaciju tuvuma veicami ar iracyas fauka plans un griezums
organizaciju atlauju, kuru uzraudziba tas atrodas. UKT-6  Galveno materialu un iekartu specifikacija
6. Pirms biivdarbu uzsak$anas esoSo komunikaciju atrasanas vietas un ieblives
dzilumi parbaudami atsSurféejot.
7. Ja bivniecibas laika tiek atklati planos neuzraditi inzeniertikli, janosaka to
piederiba un jauzaicina atbildigas organizacijas parstavis lemuma
pienemsanai
8. Kanalizacijas spiedvadu iebilives dzilums 1.7 m no zemes virsmas Iidz
caurulvada apaksai.
9. Skérsojamie elektroapgades un sakaru kabeli ievietojami dalftas
aizsargcaurules
10.Celu nosaukumi pienemti péc topografiska uzmérijuma nosaukuma vai no
cela atrodo$o malgjo maju nosaukumiem
11. Projekta uzraditos materialus un ierices iespéjams aizvietot ar lidzvertigiem,
kuri paredzéti izmantoSanai attiecigaja sistema &1 bavprojekta kanalizacijas dalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu, ka art
tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.
lzmantotie materiali Plenemie apzimejum Bavprojekta dalas
vaditais:  Aldis Pommers
( paraksts )
Bivniecibas likums @160 o . R
LR MK Nr.500  Visparigie bavnoteikumi K1 Projektéjama pasteces kanalizacijas 09,2018 N 501140
LBN 223-15 Kanalizacijas biives 263 (datums) ( sertiikata . )
LBN 003-15 Bﬂvklimatologija K1S Projektéjams kanalizacijas spiedvads
LBN 0086-00 Bitiskas prasibas blGvém K1
LBN 008-14 InZeniertiklu izvietojums ﬁ\o Projektsjama kanalizacijas aka
LR MK Nr.253 AtseviSku inzenierblvju noteikumi Siknétava OBJEKTS
ProjektéSanas uzdevums KS-..... o o
Tehniskie noteikumi Projektgjama kanalizacijas stiknétava AttiriSanas iekartas paplasina$ana Krotes ciema, Bunkas pagasta.
PASUTITAJS
Skaidrojo3ais apraksts
Priekules novada pasvaldiba
Krotes ciema kanalizacijas parbiives projekté$anas uzdevuma un Smildu filtra infiltracijas zona projektéta no ,Uponor’ plastmasas ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS
tehniskajos noteikumos paredzéts eso30 kanalizacijas notekiidenu infiltracijas caurulém @110 mm, bet drendZas zona no plastmasas m
attiridanas ieriéu papladinaana veicot to parblvi. Eso$o ieriéu tehniskas drenazas caurulém SIA "Inzeniertiklu konsultéciu birojs”

tehniskais stavoklis nenodroSina iespéju kvalitativi paplasinat Sis
iekartas. Projekta paredzéts esoSajam attiriSanas iekartam atbilstoSu
elementu izblvi nemot véra paredzamas ciema kanalizacijas jaudas
un ieriCu ieklauSanu eso3aja kanalizacijas sistéma ar iespéju pievienot
projekta otraja karta izbivéjamos tiklus.

Kanalizacijas notekiidenu apjoms noteikts: patérétaju skaits 126

iegivaotéji; patérina norma 150 l/dn. Aprékina notekiidenu apjoms 18.9
m-/dn.
Notekldenu attiriSana paredzéta izmantojot septiku un smilSu filtru.
Septika apjoms noteikts atbilstoSi 2.5-kartigai diennakts notekiidenu
notecei t.i. 47,25 m°, bet smildu filtrs aprékinats pienemot filtracijas
slodzi 100 I/m,dn t.i. 190 m

Septiks projekiéts divas rindas savstarpéji savienotam akam no
saliekama kanalizacijas dzelzbetona grodiem & 2 m un dzilumu 3 m.
Faktiskais septika darba tilpums ir 50 m®.

Celtnieku iela 40-42, Grobina, Grobinas nov.;
Reg.Nr. 42103050648

Tel. 20255003

E-pasts: raimonds@ikb.lv

@ 110 mm. Filtracijas zona uzpildama ar frakcion&tiem smilts- grants
un $kembu materidliem slanos tos atdalot ar filtréjoSu gJeotekstilu
novérsot savstarp&ju slanu sajauk$anos. Filtracijas efektivitates

p_all_elln_asa_nal V|e_nla|C|q|_ noslogmot_llg_laku mﬁltracuas: zonu notekdideni BUVPROJEKTA DALA UKT
filtra tiek ievaditi doz&jot ar dozacijas aku. Infiltracijas caurulvadu [ Gensapgades un kanalizacias argje i
védinaSana paredzéta savienojot infiltrdcijas caurulvadus un izvadot BUVPROJEKTA AVK ,
. - . -y =W - > DALASVADTTAJS A|dISPOmmeI'S
no savienota caurulvada vienu védinasanas stavvadu. bl
Septika apkalpo3ana javeic 1-2 reizes gada izvedot nostadinatas PROJEKTETAJS Aldis Pommers
nogulsnes, bet atstajot ne mazak par 20% ka ieraugu. SmilSu filtram RASEJUMS

papildus apkalpo$ana nav nepiecieSama.
SavienojoSa pasteces kanalizacija projektéta no plastmasas PVC
pilnsienu kanalizacijas caurulém & 160 mm ar stipribas klasi SN 8.

Visparéjie raditaji, raséjumu saraksts, skaidrojosais apraksts

Kanalizacijas akas paredzétas plastmasas @ 400/315 mm ar peldo3sa RASEJUMANT. IZMAINA

tipa keta vakiem ar nestspé&ju 40 T. UKT-1
Eso$a kanalizacijas sistémas dala kura péc iekadrtu izblves netiks

izmantota jaatvieno no kopéjas sisttmas demont&jot akas un PASUTJUMA Nr. ARHIVA REG. Nr.

aizbetonéjot neizmantojamo caurulvadu galus.
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