 PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Vispārīgā daļa
Tehniskais projekts SKOLAS UN INTERNĀTA ĒKAS FASĀŽU RENOVĀCIJAI, APKURES SISTĒMAS UN SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJAI PRIEKULES NOVADA VIRGAS PAGASTĀ, PURMSĀTOS, „PURMSĀTU MUIŽĀ” izstrādāts pēc Priekules novada domes pasūtījuma saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, Liepājas reģiona novadu būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem un citiem, projektam pievienotajiem dokumentiem. 

2013. gada 15. janvārī objektā tika veikta ēkas tehniskā apsekošana, uzmērīšana un fotofiksācija. Pēc apsekošanas rezultātiem tika sastādīts tehniskās apsekošanas atzinums, pamatojoties uz kuru tika pieņemti galvenie renovācijas un rekonstrukcijas tehniskie risinājumi.

Energoefektivitātes uzlabošanas risinājumi mācību korpusam ar ēdnīcu un internāta ēkai pieņemti saskaņā ar SIA „R-SOL” 2013. gada februārī veiktā eneroaudita pārskatā minētajiem norādījumiem.

Projektā izmantots topogrāfiskais plāns, kuru 2013. gada janvārī uzmērījusi SIA „Latvijas mērnieks”.
2. Arhitektūras daļa
2.1. Ģenerālplāna sadaļas risinājumi

Purmsātu internātpamatskolas ēku komplekss atrodas Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā. Saskaņā ar Virgas pagasta teritorijas plānojumu zemesgabala atļautā izmantošana ir sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija. Ēkas (pavisam 12 būves) izvietotas izkliedēti visā zemes gabalā. Skolas ēkas izvietotas autoceļu V 1211 Priekule - Purmsāti - Kalēti un V 1215 Purmsāti - Krogzemji krustojumā. Skolas mācību korpusa ēka atrodas zemes gabala dienvidu daļā. Apgrūtinājumi: aizsargjoslu teritorijas gar autoceļiem, gar inženiertīkliem. Viss zemesgabals iekļauts kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorijā. Zemesgabalā pavisam ir sešas ēkas. Pagalma teritorijas labiekārtojuma elementi un segumi visumā ir fiziski un morāli novecojuši. Pagalma daļa starp skolas ēku un internātu ir iesegta ar asfaltu, skolas ēkas fasādes austrumu pusē ieklāts bruģis, pārējā daļā ir zālāji. Teritorijā aug vairāki lapu koki. Mācību korpusam daļēji nav lietus ūdens novadjoslas ar cietu segumu. Žoga nav.
Teritorijas labiekārtošana saskaņā ar projektēšanas uzdevumu nav paredzēta. Projektā iekļauta esošā asfaltbetona seguma atjaunošana pēc tranšeju rakšanas ap renovējamām ēkām cokola siltināšanai, kā arī segumu atjaunošana pēc projektētās siltumtrases un lietus kanalizācijas tīklu izbūves. Paredzēts izbūvēt jaunas lietus ūdens novadjoslas no monolītā betona gar ēku ārējo perimetru vietās, kur ēkām nepiekļaujas asfalta segums. Pie vecās muižas ēkas lietus ūdens notekcaurulēm izvietojamas sešas esošās kaltā akmens renes. Veco reņu galos iebūvējamas lietus ūdens uztvērējrestes (skatīt LKT sadaļu) ar sekojošu pieslēgumu slēgtai lietus kanalizācijas sistēmai. Pārējās vietās tieši lietus ūdens novajoslas zonā iebūvēt lietus uztvērējrestes. Cietos segumus gar renovējamo ēku perimetru izbūvēt ar kritumu virzienā no ēkas uz pieguļošo teritoriju. Saistībā ar ārējās siltumtrases izbūvi nepieciešams nocirst divus lapu kokus, d=30 – 35cm. 
2.2. Arhitektūras sadaļas risinājumi

2.2.1. Internāta ēka

Internāta ēkas (kadastra apz. 6498 004 0149 002) renovācija paredzēta 1. būvniecības kārtā. Projekta arhitektūras daļā saskaņā ar projektēšanas uzdevumu iekļauti sekojoši ēkas renovācijas risinājumi:

· ārsienu un bēniņu pārseguma renovācija (siltināšana un ārējā apdare) ar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu atbilstoši „Ēku energoefektivitātes likuma” un veiktā energoaudita atzinuma prasībām;

· jumta seguma un lietus ūdens novadsistēmas nomaiņa;

· iejas mezgla izbūve ar kāpnēm un pandusu pie galvenās ieejas atbilstoši vides pieejamības prasībām;

· metāla evakuācijas kāpņu pārbūve ēkas galos saistībā ar fasāžu siltināšanu; 

· logu un ārdurvju nomaiņa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas nolūkā.
Internāta ēkas norobežojošās konstrukcijas, ieskaitot to apdares un siltinājuma slāņus, projektētas sakaņā ar šo konstrukciju siltumtehniskajiem aprēķiniem un energoaudita ieteikumiem. Aprēķinātie konstrukciju siltuma cauralaidības koeficienti faktiski ir labāki par LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” noteiktajiem rādītājiem.

Izvēloties norobežojošo konstrukciju siltinājuma materiālus ir ievērotas LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” prasības atbilstoši U1 ugunsnoturības pakāpei. Tas nozīmē, ka siltumizolācijas materiāla uguns reakcijas klase nevar būt zemāka par A2s1,d0. Ārsienas paredzēts siltināt ar fasādes plāksnēm PAROC FAS 3 170mm biezumā apdarei izmantojot plāno apmetumu. Iespējams izmantot citus analogus 170mm līdz 200mm biezumā ievērojot, ka materiāla slodzes izturība spiedē pie 10% deformācijas nevar būt mazāka par 30kPa un ugunsreakcijas klase nevar būt zemāka par minēto, siltuma vadītspējas koeficients Λ=0.037 W/mK. Pirms ārsienu siltināšanas veikt ķieģeļu mūra pilastru nostiprināšanas pasākumus (skatīt BK daļu).

Lai pasargātu galvenās ieejas zonu no mehāniskiem bojājumiem ieejas ārsienas plakni pa asi B (starp asīm 2 – 3) iesegt ar dzeltenīgām māla klinkera flīzēm 250×65mm, kas atdarina ķieģeļu rakstu, ar šuvju izšuvojumu tumši pelēkā tonī. Galvenās ieejas nišā pārsegumu (starp asīm 2–3) no ārpuses siltināt ar PAROC FAS 3 170mm biezumā un apmest ar plāno apmetumu.

Cokolu siltināt ar ekstrudēto putu polistirolu ECOPRIM XES 200 (vai analogu) izmantojot biezo apmetumu. Siltināšanu pazemē veikt visā pagraba telpas augstumā, bet ēkas daļā, kurā nav pagraba, siltināt pamatus ne mazāk kā 80cm dziļumā no pieguļošās zemes virsmas. Pēc tranšeju atrakšanas pamatu (pagraba) sienas notīrīt, izlīdzināt ar cementa javu un pagraba daļā apstrādāt ar hidroizolācijas materiālu, pēc tam veikt siltināšanas darbus. 

 Siltinājuma plākšņu stiprināšanai izmantot līmjavu un dībeļus saskaņā ar ražotāja instrukcijām ņemot vērā sienu materālu un to, ka saskaņā ar LBN 003-01 „Būvklimatoloģija” Purmsāti atrodas pēc vēja spiediena III klimatiskajā zonā. 

Logu un durvju ailēs nomaināmos logus un durvis iebūvēt vienā plaknē ar esošo ārsienas plakni, tādēļ papildus ailes siltināšna nav nepieciešama, ārējo sienas siltinājuma kārtu izvirzīt aplodas priekšā par 20 līdz 40mm vadoties pēc vietas. Logiem uzstādīt ārējās palodzes no rūpnieciski krāsota skārda pelēkā tonī un arī iekšējās palodzes. Aiļu iekšējā apdare – ģipškartona lokšņu apšuvums uz līmjavas pamatnes.

Projektētie logi izgatavojami no plastmasas baltā krāsā ar stikla pakešu aizpildījumu, izmantojams stikls ar selektīvo pārklājumu. LBN 002-01 nosaka, ka siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība logiem un durvīm nedrīkst pārsniegt 1,8 W/m2K, bet, ņemot vērā energoaudita aprēķinus, šis rādītājs dotajā projektā nedrīkst  pārsniegt 1,1 W/m2K . 

Ārdurvis galvenajai ieejai un vējtverim izgatavot no alumīnija ar stikla paketes aizpildījumu, durvis aprīkot ar pašaizvēršanās mehānismu un  izturīgu rokturi. Evakuācijas ārdurvis izgatavot saskaņā ar norādījumiem lapās AR-15; 16.

Pie ēkas gala sienām esošās metāla evakuācijas kāpnes demontēt un izbūvēt jaunas metāla kāpnes. 

Ārsienas un cokolu pēc apmešanas uz sintētiskā sieta krāsot ar noturīgām silikātkrāsām krāsu pasē norādītajos toņos. Cokolam izmantot biezā apmetuma sietu un krāsot ar speciālu cokola krāsu. Koka daļas fasādē krāsot ar lazējošu koka krāsu tumši brūnā tonī.

Tā kā internāta ēkas jumts sākotnēji ir izbūvēts kā plakanais savietotais jumts ar izdedžu izolāciju vidēji 30cm biezumā un ruberoīda segumu, tad kā piemērotākais bēniņu papildus izolācijas materiāls ir izvēlēta beramā vate PAROC BLT 9 (vai analogs), ar kuru iespējams blīvi aizpildīt visus dobumus un virsmas nelīdzenumus. Beramo vati iestrādāt vidēji 400mm biezumā. Pirms bēniņu siltināšanas nepieciešams piemūrēt esošos skursteņus no silikātķieķeļiem un tos izvadīt virs jumta kores vismaz par 40cm, šos skursteņus nosegt ar skārda jumtiņiem. Nepieciešams iztīrīt esošos dabīgās vēdināšnas kanālus. Bēniņu zonā paredzēts arī pagarināt esošos kanalizācijas izvadus ar vēdināšanas caurulēm un izvadiem virs jumta. Projektā iekļauti zāģmateriāli jumta konstrukciju remontam. Bēniņos projektētas apkalpes laipas no koka dēļiem. Esošo gala sienu apšuvumu bēniņu zonā nomainīt ar jauniem, vertikāli liktiem gropētajiem dēļiem. Gala sienu apšuvumā iebūvēt jaunas koka vēdināšanas žalūzijas. Papildus bēniņu vēdināšanai jumta dzegas mezglā paredzēts iebūvēt speciālus metāla profilus, kurus stiprināt pie spāru galiem. Starp karnīžu apšuvuma dēļiem atstāt nelielas spraugas. Visas jumta koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un ugunsaizsardzības līdzekļiem atbilstoši U1ēkas ugunsnoturības pakāpei un minimālajai ugunsreakcijas klasei A2-s1,d0.

Internāta ēkai demontējams esošais viļņoto azbestcementa lokšņu segums, kas noteiktajā kārtībā utilizējams kā videi kaitīgs materiāls. Ēkai projektēts jauns jumta segums no RUUKKI Classic skārda tumši pelēkā tonī RR23. Dzegu tuvumā paredzēts stiprināt sniega aiztures barjeras. Vēdināšanas skursteņus apmest un nosegt ar skārda jumtiņiem. Jumtā paredzētas divas jumta lūkas.

2.2.2. Mācību korpusa jaunā daļa, ēdnīca un pāreja uz ēdnīcu

Vecajai muižas ēkai skolas vajadzībām 1960. gadā tika piebūvēts jauns mācību korpuss, kura renovācija paredzēta 2. būvniecības kārtā. Šai ēkas daļai ir divi pilni stāvi un daļēji zemē iegremdēts cokolstāvs. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu šai ēkas daļai ir paredzēti sekojoši renovācijas darbi:

· ārsienu un bēniņu pārseguma renovācija (siltināšana un ārējā apdare) ar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu atbilstoši „Ēku energoefektivitātes likuma” un veiktā energoaudita atzinuma prasībām;

· ieejas mezgla pārbūve ar kāpnēm un pandusu pie galvenās ieejas atbilstoši vides pieejamības prasībām;

· metāla evakuācijas kāpņu pārbūve saistībā ar fasādes siltināšanu; 

· logu un ārdurvju nomaiņa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas nolūkā.

 Ārsienas paredzēts siltināt ar fasādes plāksnēm PAROC FAS3 170mm biezumā apdarei izmantojot plāno apmetumu. Iespējams izmantot citus analogus siltinājuma materiālus 170mm līdz 200mm biezumā ievērojot, ka materiāla slodzes izturība spiedē pie 10% deformācijas nevar būt mazāka par 30kPa un ugunsreakcijas klase nevar būt zemāka par A2s1,d0, siltuma vadītspējas koeficients Λ=0.037 W/mK. 

Cokolu (virszemes un pazemes daļu) siltināt ar ekstrudēto putu polistirolu ECOPRIM XES 200 (vai analogu) izmantojot biezo apmetumu. Siltināšanu pazemē veikt visā pagraba telpas augstumā. Pēc tranšeju atrakšanas pagraba sienas notīrīt, izlīdzināt ar cementa javu un apstrādāt ar hidroizolācijas materiālu, pēc tam veikt siltināšanas darbus. 

 Siltinājuma plākšņu stiprināšanai izmantot līmjavu un dībeļus saskaņā ar ražotāja instrukcijām ņemot vērā sienu materiālu un to, ka saskaņā ar LBN 003-01 „Būvklimatoloģija” Purmsāti atrodas pēc vēja spiediena III klimatiskajā zonā. 

Logu un durvju ailēs nomaināmos logus un durvis iebūvēt vienā plaknē ar esošo ārsienas plakni, tādēļ papildus ailes siltināšana nav nepieciešama, ārējo sienas siltinājuma kārtu izvirzīt aplodas priekšā par 20 līdz 40mm vadoties pēc vietas. Logiem uzstādīt ārējās palodzes no rūpnieciski krāsota skārda pelēkā tonī un plastikāta iekšējās palodzes.

Projektētie logi izgatavojami no plastmasas baltā krāsā ar stikla pakešu aizpildījumu, izmantojams stikls ar selektīvo pārklājumu. Saskaņā ar LBN 002-01 siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība logiem un durvīm nedrīkst pārsniegt 1,8 W/m2K, bet, ņemot vērā energoaudita aprēķinus, šis rādītājs dotajā projektā nedrīkst pārsniegt 1,1 W/m2K . 

Pie ēkas sienas esošās metāla evakuācijas kāpnes demontēt un izbūvēt jaunas metāla kāpnes. 

Ārsienas un cokolu pēc apmešanas uz sintētiskā sieta krāsot ar noturīgām silikātkrāsām krāsu pasē norādītajos toņos. Cokolam izmantot speciālu cokola krāsu. Koka dzegas un vēja dēļus fasādē krāsot ar lazējošu koka krāsu tumši brūnā tonī.

Projektēta esošā lieveņa demontāža un jauna lieveņa un pandusa izbūve pie ieejas jaunajā mācību korpusā. Projektētais panduss piemērots personām ar ierobežotām pārvietošanās iespējām. Virs šīs ieejas paredzēts uzstādīt polikarbonāta jumtiņu. Polikarbonāta jumtiņs izgatavojams daļēji carspīdīgs, metāla balsti – tumši pelēkā tonī. Ārsienas daļu pie šīs ieejas iesegt ar dzeltenīgām māla klinkera flīzēm 250×65mm, kas atdarina ķieģeļu rakstu, ar šuvju izšuvojumu tumši pelēkā tonī. 

Tā kā ēkas jumts sākotnēji ir izbūvēts kā plakanais savietotais jumts ar izdedžu izolāciju vidēji 30cm biezumā un ruberoīda segumu, tad kā piemērotākais bēniņu papildus izolācijas materiāls ir izvēlēta beramā vate PAROC BLT 9 (vai analogs), ar kuru iespējams blīvi aizpildīt visus dobumus un virsmas nelīdzenumus. Beramo vati iestrādāt vidēji 400mm biezumā. Bēniņos projektētas apkalpes laipas no koka dēļiem. Papildus bēniņu vēdināšanai jumta dzegas mezglā paredzēts iebūvēt speciālus metāla profilus, kurus stiprināt pie spāru galiem. Starp karnīžu apšuvuma dēļiem atstāt nelielas spraugas. Visas jumta koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un ugunsaizsardzības līdzekļiem atbilstoši U2 ēkas ugunsnoturības pakāpei un minimālajai uguns reakcijas klasei A2-s1,d0.

Ēdnīca un pāreja uz ēdnīcu (kadastra apz. 6498 004 0149 011) būvēta 1980. gadā kā viena stāva ēka bez pagraba. Tās renovācija paredzēta 2. būvniecības kārtā. Ēkai tika apsekotas ārsienas un atsegti pamati (skatīt apsekojuma atzinumu), jo ķieģeļu mūra ārsienās tika konstatētas caurejošas plaisas un citi defekti. Ārsienu un pamatu remonta pasākumus skatīt BK sadaļā. 

Ārsienas paredzēts siltināt ar fasādes plāksnēm PAROC FAS3 170mm biezumā apdarei izmantojot plāno apmetumu. Iespējams izmantot citus analogus siltinājuma materiālus 170mm līdz 200mm biezumā ievērojot, ka materiāla slodzes izturība spiedē pie 10% deformācijas nevar būt mazāka par 30kPa un ugunsreakcijas klase nevar būt zemāka par iepriekš minēto, siltuma vadītspējas koeficients Λ=0.037 W/mK. 

Cokolu siltināt ar ekstrudēto putu polistirolu ECOPRIM XES 200 (vai analogu) izmantojot biezo apmetumu. Siltināšanu pazemē veikt vidēji 80 cm augstumā no zemes virsmas. 

Ārsienas un cokolu pēc apmešanas uz sintētiskā sieta krāsot ar noturīgām silikātkrāsām krāsu pasē norādītajos toņos. Cokolam izmantot speciālu cokola krāsu.

Sakarā ar plakanā savietotā jumta siltināšanu ārsienu parapetus nepieciešams paaugstināt piemūrējot tos ar pilnajiem māla ķieģeļiem 250mm biezumā un aptuveni 500mm augstumā. Parapetus  siltināt izolējot tos gar visu ārējo perimetru. Nepieciešams piemūrēt augstāk par aptuveni 500mm mūra vēdināšanas kanālus un tos nosegt ar jumta skārdu.

Plakano jumtu virs esošā ruberoīda seguma paredzēts siltināt ar jumta plāksnēm PAROC ROS 30  divās kārtās 2x100mm biezumā, plāksnēm PAROC ROS 30g (ar vēdināšanas rievām) 160mm biezumā un virskārtas plāksni PAROC ROB 60 30mm biezumā. Kopējais siltinājuma biezums – 390mm. Iespējams izmantot arī analogus siltuma izolācijas materiālus ar tehniskajiem raksturlielumiem, kas nav zemāki par norādītajiem firmas PAROC materiāliem. Virs augšējās siltinājuma kārtas ieklāt jumta segumu no ruļļu materiāla, kas paredzēts plakanajiem jumtiem. Jumta segumā iestrādāt jumta deflektorus jumta virskārtas vēdināšanai. Jumtā iebūvēt jaunu iekšējās lietus ūdens noteces elementu un attiecīgi pagarināt lietus ūdens kanālu, savienojuma vietas noblīvēt.

Ēdnīcā un savienojošajā pārejā nomainīt visus logus ar jauniem plastmasas logiem ar analoģiskiem raksturlielumiem, kā citās ēkas daļās. Pārejā nomainīt esošās plastmasas ieejas durvis ar jaunām alumīnija ārdurvīm. Ieejas lieveni un esošo pandusu šajā vietā saglabāt. Nepieciešams pārkrāsot pandusa metāla margas. Virs šīs ieejas paredzēts uzstādīt polikarbonāta jumtiņu. Ārsienas daļu pie šīs ieejas iesegt ar dzeltenīgām māla klinkera flīzēm 250×65mm, kas atdarina ķieģeļu rakstu, ar šuvju izšuvojumu tumši pelēkā tonī.

Pie ēdnīcas saimniecības ieejas paredzēts demontēt esošo nolietojušos lieveni un izbūvēt jaunu.

2.2.3. Mācību korpusa vecā muižas ēka

Vecās ēkas (kadastra apz. 6498 004 0149 001) fasāžu renovācija paredzēta 6. būvniecības kārtā. Nesen ēkai ir nomainīts jumta segums un veikta daļēja bēniņu pārseguma un pažobeļu siltināšana, ir nomainīti jauni logi un ārdurvis (skatīt apsekojuma atzinumu). 

Projektā paredzēti ārsienu zonā (gan pazemes, gan virszemes daļā) vairāki pasākumi, kas vērsti uz mitruma un sāļu izplatīšanās ierobežošanu izmantojot firmas SHOMBURG izstrādāto tehnoloģiju un materiālus. Papildus paredzēts cokola daļu izolēt ar putu polistirolu 50mm biezumā un pēc tam uz sieta apmest ar biezo apmetumu. Virspamata izvirzījumu paredzēts izlīdzināt veidojot ieslīpu virsmu virzienā no apakšas uz augšu. Šis cokola izvirzījums vienlaicīgi akcentē ēkas vēsturisko formu. Vecās ēkas centrālajā daļā fasāžu apdarē paredzēti atsevisķi posmi, kas apšujami ar putu polistirola plāksnēm 50mm biezumā un pēc tam uz sieta apmetami ar apmetumu. 

Lai novērstu ārsienu mitrināšanu no lietus ūdens, paredzēts lietus ūdeni no notekcaurulēm novadīt slēgtā lietus kanalizācijas sistēmā (skatīt LKT sadaļu) un izbūvēt gar visu perimetru lietus ūdens novadjoslu no betona, pie kam paredzēts saglabāt visas esošās kaltā akmens renes. Pasākumi, kas būtu veicami iekštelpās, lai novērstu kapilārā mitruma iedarbību ārsienās, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu dotajā projektā nav iekļauti.

Vecās ēkas fasādēs paredzēts pilnībā nokalt esošo apmetumu. Tā kā ēka ir cietusi 2. pasaules kara laikā un, pēckara periodā to atjaunojot, ir zudušas visas sākotnējās detaļas, kā arī atsevišķi fasāžu posmi ir pārmūrēti izmantojot silkātķieģeļus, projektā netiek risināta vēsturisko fasāžu pilnīga  atjaunošana bijušajā stilistikā. Tomēr fasāžu renovācijā ir paredzēti atsevišķi elementi, kas pasvītro ēkas vēsturisko veidolu un proporcijas: projektēta profilēta polistirola dzega gar jumta karnīzi centrālajā frontonā, paredzēts polistirola profils pie horizontālās jumta dzegas, 1. un 2. stāva līmenī zem logu palodzēm stiprināms polistirola profils, kas imitē bijušo ķieģeļu mūra izvirzījumu, austrumu fasādē polistirola profils paredzēts virs ieejas frontona, austrumu fasādē projektēts jauns bēniņu logs, kas tuvināts tā vēsturiskajai formai. Tā kā faktiski nav saglabājies bijušais kaļķu javas apmetums, tad ēku paredzēts apmest ar M 50 markas jauktu kaļķu-cementa javu. Pirms apmešanas nepieciešams izdrupušos ķieģeļus izkalt un iemūrēt jaunus pilnos māla ķieģeļus. Ārsienas pēc apmešanas gruntēt un krāsot ar noturīgām silikātkrāsām krāsu pasē norādītajos toņos. Gruntējot un krāsojot  saglabājama apmetuma virsmas raupjā struktūra, kas ir bijusi raksturīga vecajām ēkām.

Ēkā paredzēts nomainīt logus ar jauniem kombinētiem alumīnija – koka (vai tikai koka) logiem ar stikla pakešu aizpildījumu ar analoģiskiem raksturlielumiem, kā norādīts pārējām ēkas daļām. Izņēmums – saglabājami astoņi nesen nomainītie koka logi vecās ēkas centrālās daļas austrumu fasādē. Logu dalījumam jāatbilst vēsturiskajam dalījumam astoņās rūtīs 1. stāvā un 2. stāvā un četrās rūtīs cokolstāvā. Jumta izbūvēs logu dalījums saglabājams kā esošajiem logiem.  Logu dalījuma spraišļus nav pieļaujams iestrādāt stikla pakešu iekšpusē.

Ēkas centrālajā daļā un ziemeļu daļā (ēdnīcas pusē) saskaņā ar energoaudita aprēķiniem paredzēts siltināt mansarda stāva līmenī norobežojošās konstrukcijas. Pažobeļu norobežojošās sienas no ārpuses siltināt ar PAROC eXtra vati 150mmbiezumā (starp koka karkasu 100mm biezumā un virs karkasa 50mm biezumā). Koka guļstatņu konstrukcijā veidotajai jumta izbūvei noņemt ārējā apšuvuma dēļus un siltināt šo sienas daļu virs jumta analoģiski ar 150mm biezu PAROC eXtra vati un pēc tam ar koka latām stiprināt pretvēja plēvi, un stiprināt jaunu vertikāli liktu gropēto dēļu apšuvumu. Izveidot jaunus jumta skārda pieslēgumus jumta izbūvēm. Bēniņu pārsegumu virs griestiem siltināt ar beramo vati PAROC BLT 9 (vai analogu) 400mm biezumā. Līdzīgi siltināt arī pažobeļu grīdu, pirms tam noņemot esošo skaidu plākšņu grīdas segumu. Starpsienā ar pažobelēm iebūvēt siltinātu koka lūku ar ieeju no blakus telpām. Mansarda slīpo griestu zonās nepieciešams noņemt griestu apšuvumu un siltināt šīs zonas analoģiski pažobeļu sienām ar PAROC eXtra vati 150mm biezumā, pēc kā atjaunot slīpo griestu apšuvumu ar ģipškartona loksnēm divās kārtās. Pēc tam veikt siltināto telpu iekšējo apdares plākšņu krāsošanu ar ūdens emulsijas krāsām gaišā tonī. 
2.2.4. Pasākumi pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām

         Pasūtītājs projektēšanas uzdevumā nav izvirzījis konkrētas prasības projektā iekļaut risinājumus, kas nodrošinātu ēku pieejamību personām ar ierobežotām vajadzībām, tādēļ ievērojamas LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” 4.nodaļas vispārīgās prasības. 

        Pagalmā izmantojama esošā autostāvvieta, tomēr invalīdu transporta vajadzībām nav norādītas speciālas stāvvietas. Tomēr, ņemot vērā internātpamatskolas specifiku un pietiekoši lielo asfaltēto laukumu starp skolas mācību korpusu internātu, projektā nav paredzēts specāli izdalīt invalīdu autostāvvietas. 

       Šobrīd esošajā mācību korpusā iespējams iekļūt personām, kas pārvietojas ratiņkrēslos, pa esošo pandusu pie ieejas savienojošajā pārejā starp veco ēku un ēdnīcu. Esošā pandusa parametri ir tuvi normatīvajiem, tādēļ to iespējams saglabāt bez pārbūves.

Projektā iekļauta lieveņa pārbūve pie ieejas jaunajā mācību korpusā. Projektēts jauns panduss personām ar ierobežotām pārvietošanās iespējām. Otra ieeja, kas piemērota personām ar ierobežotām pārvietošanās iespējām, projektēta internāta ēkai. 
Pandusu sākumā un beigās iestrādājama marķējuma līnija dzeltenā krāsā vājredzīgajiem.

Pirms minētajām ieejām ārdurvju sliekšņa augstums nedrīkst pārsniegt 15mm, durvju roktura augstums nevar pārsniegt 900mm.

Pēc pasūtītāja sniegtās informācijas personām ar ierobežotām pārvietošanās iespējām paredzēts uzturēties tikai internāta 1. stāvā, kā arī ikdienā izmantot mācību korpusa 1. stāva telpas. Tādēļ projektā nav iekļauti īpaši pasākumi, kas nodrošinātu šo personu izkļūšanu no 2. stāva pa ārējām evakuācijas kāpnēm. 

      Tā kā dotā projekta ietvaros netiek risināts telpu pārplānojums esošajā ēkā, tad prasības attiecībā uz riteņkrēslu lietotājiem nepieciešamajām tualetēm, kā rī citas prasības ievērojamas, izstrādājot atsevišķu projektu.

3. Inženierrisinājumu daļa 

3.1. Būvkonstrukcijas
Projekta būvkonstrukciju sadaļa izstrādāta, pamatojoties uz arhitektūras daļā pieņemtajiem risinājumiem, projektēšanas uzdevumu un saskaņā ar 13.01.2013. tehniskā apsekojuma atzinumuma rekomendācijām. 
3.1.1. Internāta ēka
        Pamati
Sakaņā ar tehniskā apsekojuma atzinumu ēkas pamati ir būvēti no saliekamā dzelzsbetona pamatu blokiem un tie ir labā tehniskā stāvoklī, tādēļ to pastiprināšana nav nepieciešama.
Mūra sienas

Nesošās māla ķieģeļu iekšējās sienas 380mm biezumā pilda savu nesošo lomu, bet mūra pilastri, kas izvirzīti no ārsienas plaknes par 130mm ir neapmierinošā stāvoklī, tie ir vietām atdalījušies. Pilastrus paredzēts nostiprināt ar metāla leņķu aptverēm un stiprināt pie iekšējās sienas ar enkuriem. Atdalījušos pilastru posmus pārmūrēt ar māla ķieģeļiem.

Ķieģeļu mūra gala sienas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un to remonts netiek paredzēts.

Ailu pārsedzes

Ēkā saglabājamas esošās ailu pārsedzes.

Austrumu fasādē asīs 3 – 2 kāpņu telpas ārsienā paredzēts demontēt esošos stikla blokus un logus. Esošo metāla siju saglabāt, to notīrīt, apstrādāt ar rūsas pārveidotāju, gruntēt un krāsot ar metāla krāsu. Šajā daļā aili paredzēts daļēji aizmūrēt ar AEROC (vai cita veida vieglbetona) ārsienu blokiem 200mm biezumā. Logu aiļu pārsedzēm izmantotas AEROC aiļu pārsedzes.

Ārējās kāpnes

Esošās metāla evakuācijas kāpnes internāta ēka abos galos ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, tās demontējamas saistībā ar ēkas ārsienu siltināšanu. Projektētas jaunas metāla kāpnes 600 slīpumā. Lai samazinātu „aukstuma tiltiņu” veidošanās iespēju caur nesošajām metāla kāpņu sijām, tās stiprinātas pie mūra sienas ar ķīmiskajiem enkuriem.

Jumta konstrukcijas

Projektā paredzēts pamatā saglabāt esošās jumta koka konstrukcijas: jumta krēslu, mūrlatas un spāres. Jumta konstrukciju noturības palielināšanai paredzēts vairākās vietās pastiprināt spāres ar krusta saitēm 100x25mm spāru līmenī (skatīt lapu AR-5). Projektā iekļauti zāģmateriāli jumta konstrukciju remontam. Remonta vai atsevišķu elementu nomaiņas vietas precizēt autoruzraudzības laikā.

Esošās latas jumta segumam demontēt un virs spārēm stiprināt jaunas latas pretkondensāta plēves stiprināšanai 70x25mm, šīs latas vienlaicīgi darbojas arī kā spāru pastiprinājums. Spāru šķērsvirzienā stiprināt latas 100x32mm ar soli 200mm.

Paredzēta nesošo koka konstrukciju apstrāde ar antiseptiķi un pretaizdegšanās sastāvu, kas atbilstu U1 ugunsnoturības pakāpes prasībām.

Jumta segumu – RUUKKI CLASSIC  ieklāt uz latām saskaņā ar ražotāja montāžas instrukciju.

Citi bēniņu būvelementi

Esošos dēļus bēniņu gala sienās paredzēts nojaukt, gala sienu koka karkasu remontēt pēc vietas un pie tā stiprināt jaunus gropētos dēļus 120x22mm.

Paredzēts bēniņos piemūrēt esošos vēdināšanas skursteņus ar silikātķieģeļiem un izvadīt tos virs jumta seguma, vismaz 400mm virs jumta kores. Virs skursteņiem montēt skārda jumtiņus.

Bēniņos virs siltuma izolācijas kārtas izbūvēt koka apkalpes laipas, kas balstās uz koka statņiem, kas savukārt balstās uz esošo bēniņu pārsegumu.

3.1.2. Mācību korpusa jaunā ēka un ēdnīca
Mācību korpusa jaunā ēka ir visumā labā tehniskā stāvoklī, tādēļ konstruktīvas pārbūves tajā netiek paredzētas. Esošās metāla evakuācijas kāpnes ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, to platums neatbilst evakuācijas prasībām, tādēļ tās ir demontējamas bez iespējas izmantot atkārtoti. Projektētas jaunas metāla kāpnes 600 slīpumā. Lai samazinātu „aukstuma tiltiņu” veidošanās iespēju caur nesošajām metāla kāpņu sijām, tās stiprinātas pie mūra sienas ar ķīmiskajiem enkuriem.

Ēdnīca

Saskaņā ar tehniskā apsekojuma atzinumu ēkas pamati ir būvēti no saliekamā dzelzsbetona pamatu blokiem un caurumotā māla ķieģeļu mūra cokola daļā.  Plaisas ķieģeļu mūra rietumu un austrumu puses ārsienās veidojušās sabrūkot māla ķieģeļiem virspamata zonā.

 Projektā paredzēti sekojoši būvdarbi pamatu nostiprināšanai:

· atsevišķos, savstarpēji attālinātos 1,00 līdz 1,20m garos ārsienas posmos aptuveni 400mm augstumā  virs cokola stiprināt metāla savilces – pārsedzes noenkurojot tās gan ārsienas ārpusē, gan iekšpusē;
·  pēc pārsedžu nostiprināšanas izkalt ķieģeļu mūra sienas daļu virs pamata 300mm augstumā un izkalt visus ķieģeļus (zem pārsedzes) cokola zonā līdz pamatu blokiem;
· uzstādīt veidņus cokola zonā;
· caur sienās izkaltajiem caurumiem iepildīt monolīto betonu B15 cokola zonā;
· izkaltos caurumus sienas līmenī aizmūrēt ar pilnajiem māla ķieģeļiem 250x120x88mm;
· pēc betona sacietēšanas aizpildītajos iecirkņos noņemt metāla savilces un tās pārvietot uz nākošajiem iecirkņiem un atkārtot nostiprināšnas darbus iepriekš minētajā secībā.  
        Ķieģeļu mūra ārsienas plaisu vietās nostiprināt ar metāla skavām un plaisas aizpildīt ar speciālu cementa javu, kas sacitējot izplešas. Vietās, kur mūra ķieģeļi ir izdrupuši, tos izkalt un iemūrēt veselus ķieģeļus, nelīdzenās vietas izlīdzināt ar mūrjavu.  

3.1.3. Mācību korpusa vecā ēka

Vecās muižas ēkas ārsienas vairākās vietās ir bojātas ilgstoša mitruma ietekmē (skatīt tehniskās apsekošanas atzinumu). Tā kā projektā ir iekļauta tikai fasāžu renovācija, tad ārsienu iekšējo virsmu sanācijas pasākumi jāveic atsevišķi. 

Paredzēts gar ēkas ārējo perimetru atrakt pamatus vismaz nedaudz zem pagraba grīdas līmeņa (dziļumu precizēt autoruzraudzības gaitā). Māla ķieģeļu mūris ir kombinēts ar laukakmeņu mūri, izdrupušās vietas nepieciešams aizpildīt ar pilnajiem māla ķieģeļiem. Pēc tam  pamatu mūri apstrādāt ar firmas SCHOMBURG (vai citu firmas analogiem) hidroizolācijas materiāliem: mūra šuves iztīrīt un aizpildīt ar cementa javu un ASOPLAST- MZ (1:3). Izveidot vertikālo hidroizolāciju virsmu noklājot divas reizes ar AQUAFIN-2K/M. 

Ārsienās nomainīt atsevišķus izdrupušos māla ķieģeļus ar jauniem pilnajiem māla ķieģeļiem. Ārsienu virsmu aptuveni 1 metra augstumā virs esošās zemes virsmas pēc apmetuma nokalšanas apstrādāt ar firmas SCHOMBURG hidroizolācijas materiāliem: AQUAFIN-F divās kārtās un AQAFIN-1K vienā kārtā. Pēc minētās apstrādes virsmu var siltināt vai apmest ar kaļķu-cementa javas apmetumu.

Jumta konstrukcijas saglabājamas bez izmaiņām.

Vecās ēkas centrālās daļas ārsienās: rietumu pusē sporta zāles telpā, bet austrumu pusē bēniņos paredzēts izbūvēt loga aili, kuru pārsegt ar metāla pārsedzi.

3.2. Siltumapgādes ārējie tīkli


Siltumtīkla izbūves projekta sadaļa izstrādāta, ievērojot Priekules novada Domes 07.01.2013. izsniegtos tehniskos noteikumus Nr.3-06/42 un projektēšanas uzdevuma prasības. Siltuma apgādes ārējos tīklus paredzēts izbūvēt 3. būvniecības kārtā. 

Projektā paredzēta jauna siltumtīkla izbūve no Purmsātu skolas katlu mājas līdz ēdnīcas piebūvei paredzot pieslēgumu internāta ēkai un atzaru līdz garažām. Esošo siltumtrases virszemes posmu demontēt. 
           Siltumtīkls izveidots pēc divu vadu shēmas. Siltumtīklu izbūvei tiek izmantotas 2. sērijas rūpnieciski izolēti tērauda cauruļvadi. Siltumnesējs – ūdens ar temperatūru 75/50°C.

Siltumtīklu izbūvēt kā bezkanāla siltumtīklu. Siltumtīkla izvadiem caur celtniecības konstrukcijām paredzēt elastīgos izvadus.


Zemes rakšanas un projektēto tīklu montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā izpildīt ar to organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.

Siltumapgādes cauruļvadus pārbaudīt ar spiedienu 12bar katlu mājas apsaimniekotāja pārstāvja klātbūtnē.


Siltumtrases aizbēršanu izdarīt pie uzsildītām caurulēm līdz 50°C.

Pirms trases aizbēršanas pieaicināt katlu mājas apsaimniekotāja pārstāvi.

3.3. Lietus notekūdeņu kanalizācija
           Skolas un internāta ēku renovācijas projekta lietus notekūdeņu kanalizācijas sadaļa izstrādāta uz uzmērītās digitālās topogrāfijas pamata, ievērojot spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu prasības. Lietus kanalizācija izbūvējama 7. būvniecības kārtā.

Jumtu ūdens tekņu un notekcauruļu izvietojums norādīts saskaņā ar apsekojuma datiem un „AR” daļas rasējumiem.


Lai lietus ūdeņus no skolas un internāta ēku jumtiem novadītu līdz esošajam dīķim, projektā paredzēts izbūvēt pagalma lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmu ar izlaidi dīķa krasta nogāzē. Krasta nogāzē aiz kanalizācijas izlaides, lai novērstu nogāzes izskalošanu, izbūvējama notekūdeņu novadrene, kas bruģēta no laukakmeņiem ar betona sasaisti.


Pagalma lietus ūdens kanalizāciju paredzēts izbūvēt no plastmasas lietus kanalizācijas caurulēm D 200 mm un plastmasas skatakām D 400 mm.

           Kanalizācijas sistēmai paredzēts pieslēgt visas jumta notekas. Zem katras jumta notekas paredzēts lietus ūdens uztvērējs ar nosēddaļu. Lietus ūdens uztvērēju pieslēgumi paredzēti no plastmasas lietus kanalizācijas caurulēm D 160 mm.


Uz projektēto lietus kanalizāciju paredzēts pārslēgt arī esošo pagalma lietus ūdens uztvērēju, atvienojot to no sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas.


Pagalma segumu un zālāju atjaunošana pēc lietus kanalizācijas tīklu izbūves izpildāma esošajās augstuma atzīmēs un atjaunojot esošos materiālus.
3.4. Apkure
3.4.1. Internāta ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija
Siltuma mezgls (4. kārta)
Internāta siltumapgādei no ārējā siltumtīkla var saņemt ūdeni ēkas apkurei ar temperatūru turpgaitai 75C°, bet atgaita paredzēta ar temperatūru 70°C. Ēkas siltuma patēriņa uzskaitei siltuma mezglā uzstādīts firmas Danfoss ultraskaņas siltuma skaitītājs Dn32. Ūdens caurplūde Lmax=9 m³/st; Lopt=6 m³/st; Lmin=12 l/st. Siltuma mezglā paredzēts sagatavot ūdeni apkures sistēmai ar temperatūru 75-50°C. Apkures sistēmas temperatūras regulēšanai atkarībā no āra gaisa temperatūras un atgaitas temperatūras uzturēšanai turpgaitas cauruļvadā uzstādīts trīsceļu jaucējvārsts ar elektropiedziņu un vadības bloku. Apkures ūdens cirkulācijai uzstādīts cirkulācijas sūknis. Apkures sistēmas uzpildīšana paredzēta esošā - no katlu mājas.

Karstā ūdens sagatavošanai siltuma mezglā uzstādīts plālšņveida siltummainis ar jaudu N=85kW.  Karstā ūdens sagatavošanai kā siltuma nesēju izmanto karsto ūdeni no katlu mājas.  Siltummaiņa primārajā pusē uzstādīti divceļa vārsti ar elektropiedziņu, kuri nodrošina karstā ūdens sagatavošanu līdz 50°C. Karstā ūdens cirkulācijai siltuma mezglā paredzēts cirkulācijas sūknis.
Apkure
Ēkā paredzēts daļēji demontēt esošo centrālo apkures sistēmu un izbūvēt jaunu. Paredzēts demontēt esošās un nolietojušās caurules ar to apsaisti un arī daļēji esošos nolietojušos sildķermeņus, saglabājot tikai nesen uzstādītos jaunā tipa sildķermeņus. Saglabājamos sildķermeņus paredzēts noņemt, izskalot un atlikt savās vietās. 

Apkures sistēma ir veidota kā divcauruļu sistēma ar apakšējo sadali. Apkures sistēmai paredzēts izmantot polipropilēna caurules. Apkures sistēmas cauruļvadi ir izvietoti virs grīdas gar sienām. Vietās, kur cauruļvadi šķērso durvis, cauruļvadus izolē un ievieto rovēs. Vietās, kur cauruļvadi šķērso celtniecības konstrukcijas, cauruļvadus ievieto apvalkcaurulēs un hermatizē. Optimālai temperatūras uzturēšanai telpās pie katra sildķermeņa paredzēts uzstādīt termoregulatorus. Apkures sistēmas sildķermeņi izvēlēti ar palielinātu sildjaudu, lai varētu veikt ātru telpas uzsildīšanu, kā arī daļēju telpas vēdināšanai pieplūstošā gaisa uzsildīšanu. Apkures sistēmā paredzēto polipropilēna cauruļvadu vietā, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, iespējams izmantot kapara caurules vai tērauda caurules, kas līdzvērtīgas projektā dotajām. Apkures sistēmas cauruļvadus neapkurināmās telpās izolēt ar izolācijas čaulām, izolācijas biezums d=50 mm.

Apkures sistēmas rekonstrukcija šī projekta ietvaros pieļaujama tikai pēc ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanas. Ēku norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients URN (m²×K) nedrīkst būt zemāks, kā tas noteikts LBN002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.
Objektā pieļaujams izmantot citu firmu iekārtas un materiālus, kuras ir līdzvērtīgas projektā norādītajām. 
3.4.2. Mācību korpusa un ēdnīcas apkures sistēmas rekonstrukcija
          Apkures sistēmas rekonstrukcijas darbus internātā, mācību korpusā un ēdnīcā paredzēts veikt 4. būvniecības kārtā.
Siltuma mezgls
Mācību korpusa siltumapgādei no ārējā siltumtīkla var saņemt ūdeni ēkas apkurei ar temperatūru turpgaitai 75°C, bet atpakaļgaita paredzēta ar temperatūru 70°C. Ēkas siltuma patēriņa uzskaitei siltuma mezglā uzstādīts firmas Danfoss ultraskaņas siltuma skaitītājs Dn40, ūdens caurplūde: Lmax=20 m³/st; Lopt=10 m³/st; Lmin=30 l/st;. 

Siltuma mezglā paredzēti trīs neatkarīgi apkures kontūri, tas ir muižas ēkas apkures kontūra, jaunās ēkas apkures kontūra un ēdnīcas bloka apkures kontūra. Apkures sistēmas temperatūras regulēšanai atkarībā no āra gaisa temperatūras un atgaitas temperatūras uzturēšanai turpgaitas cauruļvadā uzstādīti trīsceļu jaucējvārsti ar elektropiedziņu un vadības blokiem. Apkures ūdens cirkulācijai paredzēti cirkulācijas sūkņi. Apkures sistēmas uzpildīšana paredzēta esošā - no katlu mājas.

Siltuma mezglā paredzēts sagatavot karsto ūdeni ar temperatūru 50°C saglabājot esošās karstā ūdens sagatavošanas iekārtas papildus uzstādot tikai divceļa vārstu ar elektropiedziņu karstā ūdens temperatūras regulēšanai atkarībā no patēriņa. 

 Ventilācijas sistēmu siltumapgādes temperatūras regulēšanai atkarībā no āra gaisa temperatūras paredzēts uzstādīt firmas Danfoss divceļu vārstu ar eletropiedziņu un  automātisko vadības bloku ECL. Ventilācijas sistēmu siltumapgāde paredzēta pēc neatkarīgās shēmas, uzstādot plākšņveida siltummaini. Siltummaiņa primārā pusē siltumnesējs ūdens, sekundārajā pusē siltumnesējs - 30% glikola šķīdums.
Apkure
Skolas ēkās paredzēts daļēji demontēt esošo centrālo apkures sistēmu un izbūvēt jaunu. Ēkās paredzēts demontēt esošās un nolietojušās caurules ar to apsaisti, bet paredzēts saglabāt esošos sildķermeņus, izņemot atsevišķās skolas telpās, kurās jānomaina radiatori. Plākšņveida konvektoru vietās uzstādīt radiatorus. Esošos sildķermeņus paredzēts noņemt, izmazgāt, noņemt esošo krāsojumu, no jauna pārkrāsot un atlikt savās vietās. Izbūvējot jauno apkures sistēmu, nomainīt turpgaitas un atgaitas cauruļvadus.
Apkures sistēma ir veidota, kā divcauruļu sistēma ar apakšējo sadali. Apkures sistēmai paredzēts izmantot tērauda caurules. Apkures sistēmas sadalošos cauruļvadus pēc pasūtītāja pieprasījuma paredzēts izolēt un izvietot cokolstāva un 1.stāva koridora grīdas gropēs. Bet pārējie cauruļvadi ir izvietoti virs grīdas gar sienām. Vietās, kur cauruļvadi šķērso durvis cauruļvadus izolē un ievieto rovēs. Vietās, kur cauruļvadi šķērso celtniecības konstrukcijas cauruļvadus ievieto apvalkcaurulēs un hermatizē. Optimālai temperatūras uzturēšanai telpās pie katra sildķermeņa paredzēts uzstādīt termoregulatorus. Apkures sistēmas sildķermeņi izvēlēti ar palielinātu sildjaudu, lai varētu veikt ātru telpas uzsildīšanu, kā arī daļēju telpas vēdināšanai pieplūstošā gaisa uzsildīšanu.
 Apkures sistēmā paredzēto tērauda cauruļvadu vietā, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, iespējams izmantot kapara caurules vai polipropilēna caurules līdzvērtīgas projektā dotajam. Apkures sistēmas cauruļvadus neapkurināmās telpās izolēt ar izolācijas čaulām, izolācijas biezums d=50 mm.
3.5. Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija

4. būvniecības kārtā vienlaicīgi ar apkures sitēmas pārbūvi paredzēta internāta ēkas siltummezgla un maģistrālo ūdensvadu daļēja rekonstrukcija.


Pašlaik internāta ēkā maģistrālie aukstā un karstā ūdens vadi no siltuma mezgla izbūvēti pa cokolstāva sienām (ēkas ziemeļu daļā) ar šajā ēkas daļā izvietoto ūdens patērētāju pieslēgumiem. Šajā ēkas daļā izbūvēti arī aukstā, karstā un cirkulācijas ūdens stāvvadi uz ēkas bēniņiem. Ēkas bēniņos izbūvēti izolēti maģistrālie ūdensvadi uz ēkas dienvidu daļu ar stāvvadu pieslēgumiem uz ēkas dienvidu daļā izvietotajiem sanmezgliem. Ēkas bēniņos izvietotie cauruļvadi ir sliktā tehniskā stāvoklī, ar nepietiekošu siltumizolāciju, ar lieliem siltuma zudumiem un aizsalšanas gadījumiem.

Projektā paredzēts cauruļvadus ēkas bēniņos atvienot, visus stāvvadus no bēniņiem uz 2.stāvu atvienot un demontēt.


Projektā paredzēts izbūvēt jaunus maģistrālos aukstā un karstā ūdens vadus no siltuma mezgla uz ēkas dienvidu daļu pa cokolstāva sienām un esošajā zemgrīdas kanālā ēkas dienvidu daļā. Esošais zemgrīdas kanāls ir atverams, noņemot koridora grīdas segumu. Atzarojumi uz sanmezglu telpām paredzēti iebūvēti koridora grīdā, un pieslēgumi esošajiem ūdensvadiem paredzēti sanmezglos, uzstādot uz katra atzarojuma noslēgierīci.

Karstā ūdens cirkulācija paredzēta tikai maģistrālajos cauruļvados zemgrīdas kanālā. Lai nodrošinātu cirkulāciju esošajos paliekošajos karstā ūdens cauruļvados ēkas ziemeļu daļā, padeves un cirkulācijas stāvvadi, bēniņu stāvvadu atvienojuma vietā, jāsavieno 2.stāvā virs patērētāju pieslēguma vietas. Lai nodrošinātu cirkulācijas regulēšanas iespēju siltuma mezglā, kur savienojas abu ēkas daļu cirkulācijas loki, paredzēts uzstādīt balansēšanas vārstus.


Projektētie ūdensvadi paredzēti no polipropilēna ūdensvadu caurulēm D 40÷20 mm. Aukstā ūdens caurules izolējamas ar pretsvīšanas siltumizolācijas čaulām biezumā b=20mm, bet karstā un cirkulācijas ūdens caurules ar siltumizolācijas čaulām biezumā b=30mm. Siltumizolācijas čaulu siltuma pretestības koeficientam jābūt ne mazākam par 0.035÷0.040 W/mK. Pielietojamas čaulas ar alumīnija folijas pārklājumu.


Internāta ēkas kopējais aprēķina ūdens patēriņš ir: 10.2 m³/dnn; 2.7 m³/st, 1.3 l/s. Tajā skaitā karstā ūdens aprēķina patēriņš ir: 6.0 m³/dnn; 1.5 m³/st; 0.85 l/s.

3.6. Ventilācija
Skolas mācību korpusa un ēdnīcas ēkas ventilācijas sistēmu izbūve paredzēta  5. būvniecības kārtā. Projekta AVK sadaļa izstrādāts pamatojoties uz LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, LBN 208-00 “Publiskas ēkas un būves”; LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība” , projektēšanas uzdevumu, kā arī apsekojuma materiāliem. 

Aktu zāles (Nr.17), sporta zāles (Nr.48) un kokapstrādes darbnīcas (Nr.81) telpās paredzēts izbūvēt vēdināšanas sistēmas ar piespiedu gaisa nosūci un pieplūdi, uzstādot gaisa rekuperācijas iekārtu. Gaisa rekuperācijas iekārtā gada aukstajā laikā paredzēta pieplūstošā gaisa uzsildīšana ar ūdens sildītāja palīdzību. Tā kā visas telpas atrodas viena virs otras un vienlaicīgi visas telpas izmantotas netiks, pieņemts variants ar mainīgo gaisa plūsmu rekuperācijas sistēmā atkarībā no CO2 izmaiņām telpā. Līdz ar to iespējams ievietot gaisa rekuperācijas agregātu telpā (Nr.18) ar sadalošajiem gaisa vadiem, un samazināt centrālā gaisa vada diametru neradot palielinātu troksni gaisa vados. Lai realizētu šādu variantu, paredzēts izmantot CO2 devējus katrā no šīm telpām. Šie devēji dod signālu uz vadības bloku un darbina mainīgās plūsmas vārstus gaisa vados uz katru telpu. Gaisa vados, izejot no rekuperatora telpas, uzstādīti ugunsdrošie vārsti.

Kokapstrādes darbnīcās (Nr.71), kur ir kokapstrādes darbagaldi, un ēdnīcas korpusā nosūces gaiss ir pārāk piesārņots, lai izmantotu rekuperācijas sistēmas, tādēļ uzstādīti gaisa pieplūdes agregāti, kurus ieslēdz kopā ar nosūkšanas sistēmu ventilatoriem. 

No tualetēm un dušu telpām paredzēta vēdināšanas sistēma ar piespiedu gaisa nosūci, uzstādot gaisa vada kanālā vai pie sienas gaisa nosūces ventilatorus. Tualešu un dušu priekštelpas paredzēts vēdināt caur tualetēs un dušās uzstādītajiem gaisa nosūces ventilatoriem un durvīs uzstādītajām gaisa pārplūdes žalūzijām. 

Uzstādot vēdināšanas agregātus, ievērot rūpnīcas izgatavotājas prasības, noteikumus un ugunsdrošības prasības un noteikumus. Lai samazinātu ventilatoru radīto troksni, piespiedu gaisa pieplūdes un nosūces sistēmās paredzēts uzstādīt trokšņu slāpētājus. 

Telpā (Nr.87), kur iekārtota mācību virtuve, ir esošs virtuves nosūcējs, no kura izvilkts gaisa vads caur logu. Pieplūde organizēta, iestrādājot durvīs gaisa pārplūdes restes.

 Lai novērstu dažādu priekšmetu iekļūšanu vēdināšanas sistēmās, uz visām gaisa ņemšanas un izplūdes atverēm uzstādīt metāla sietu ar acu izmēriem 5×5 mm

Objektā iespējams izmantot citu firmu iekārtas un materiālus, kuras ir līdzvērtīgas projektā dotajām. 

3.7. Elektroapgādes tīkli
Internāta ēkai sakarā ar jumta seguma nomaiņu un siltināšanas darbiem  1. kārtā paredzēts demontēt esošo zibens aizsardzības sistēmu un izbūvēt jaunu ierīkojot jaunu zemējuma kontūru gar ēkas ārējo perimetru. Pēc ēkas ārsienu siltināšanas atjaunot ārējo apgaismojumu virs ieejas durvīm un evakuācijas izejām.
2. kārtā mācību korpusa jaunajā daļā un ēdnīcā pēc siltināšanas darbiem atjaunot ārējo apgaismojumu virs ieejām. 4. kārtā paredzēts elektropieslēgums iekārtām siltuma mezglos internāta ēkā un ēdnīcā. 

5. kārtā izbūvēt elektropieslēgumus projektētajām ventilācijas iekārtām. 
6. kārtā ierīkot apgaismojumu virs ieejas vecajā ēkā.
Elektroapgādes risinājumu detalizētu aprakstu skatīt projekta 5. sējumā.

4. Būvniecības kārtas
              Visus projektā iekļautos renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbus saskaņā ar projektēšanas uzdevuma prasībām paredzēts sadalīt septiņās atsevišķās realizācijas kārtās. 

1 kārta. Internāta ēkas galvenie energoefektivitētes paaugstināšanas un ar to saistītie pasākumi: norobežojošo konstrukciju papildus siltināšana, ārsienu ārējā apdare, ārējo evakuācijas kāpņu pārbūve, galvenās ieejas mezgla pārbūve piemērojot to personām ar ierobežotām pārvietošanās iespējām, jumta seguma un lietus ūdens novadsistēmas nomaiņa, logu un daļēja ārdurvju nomaiņa, jaunas zibens aizsardzības sistēmas izbūve, ārējā apgaismojuma atjaunošana fasādēs. 

2. kārta. Mācību korpusa un ēdnīcas galvenie energoefektivitētes paaugstināšanas un ar to saistītie pasākumi: ārsienu siltināšana un apdare, bēniņu siltināšana mācību korpusa jaunajai ēkas daļai, vecās ēkas nesiltināto bēniņu, pažobeļu un jumta izbūvju siltināšana, logu nomaiņa, ēdnīcas  un savienojošās pārejas savietotā jumta siltināšana, logu un daļēja ārdurvju nomaiņa, ēdnīcas saimniecības ieejas lieveņa pārbūve, ārējā apgaismojuma ajaunošana fasādēs, ieejas mezgla pārbūve jaunajai mācību korpusa ēkas daļai piemērojot to personām ar ierobežotām pārvietošanās iespējām
3. kārta. Ārējās siltumtrases rekonstrukcija.   
4. kārta. Iekšējās apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukcija, daļēja aukstā un karstā ūdens agādes sistēmas pārbūve internāta ēkā, apkures sistēmas rekonstrukcija mācību korpusā un ēdnīcā, elektroapgādes pieslēgumi siltuma mezglos.
5. kārta. Ventilācijas sistēmas izbūve mācību korpusā un ēdnīcā un ar to saistītie būvdarbi: ventilācijas kameras izbūve un elektroapgādes pieslēgumi ventilācijas iekārtām.

6. kārta. Mācību korpusa vecās muižas ēkas fasāžu renovācija.

7. kārta. Ārējās lietus kanalizācijas sistēmas izbūve.

Atkarībā no pasūtītāja finansiālajām iespējām realizācijas kārtas iespējams apvienot.
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