
Situвcijas plвns

Paskaidrojum
a raksts. 

 
Projekts izstrādāts objektam
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” 1., 2., 4., 5. U
n 6. būvniecības kārtas elektroapgādei. 

 
1.kārtā. Zibensaizsardzība internāta ēkai izstrādāta un atbilst esošajā elektrietaišu m

ontāžas un 
ekspluatācijas norm

ām
 un noteikum

iem
 LEK

 002 „Latvijas energostandarts”, PU
E-86 „Elektroiekārtu 

uzstādīšanas noteikum
i”, LB

N
 201-07 „B

ūvju ugunsdrošība”, LV
S EN

 62305 „Zibensaizsardzība”, ES 
norm

atīvajiem
 aktiem

 un vietējām
 īpatnībām

. 
Pēc izm

antošanas veida ēka atbilst IV
 kategorijai. 

Ēkas aizsardzība pret zibens spērieniem
 ierīkota pasīvā zibens novadītāju sistēm

a. 
M

etāla jum
ta plakne un notekrenes pa nolaidum

iem
 caur m

ērklem
m

ēm
 tiek savienoti ar zem

ējum
a 

kontūru, R
z≤10Ω

. A
ttālum

s starp nolaidum
iem

 ne lielāks par 15 m
etriem

. Zem
ējum

a kontūrs ierīkots 
zaļajā zonā pa ēkas perim

etru 1m
 no pam

atiem
. 

Ierīkojot zem
ējum

a kontūru veikt pretestības m
ērījum

us. Ja kontūra pretestība neatbilst projektā 
dotajam

, kontūru papildināt, līdz tiek sasniegtas nepieciešam
ās pretestības vērtības. A

pgaism
ojum

u virs 
ieejas durvīm

 pieslēgt pie esošās elektrotīkla instalācijas. Pārcelt zvana pogu pie galvenām
 ieejas 

durvīm
. 

 
2.kārta. A

pgaism
ojum

u virs ieejas durvīm
 pieslēgt pie esošās elektrotīkla instalācijas. M

ateriāli 
paredzēti specifikācijā 2. kārtas sadaļā. 

 
4.kārta. Siltum

m
ezgla iekārtu elektroapgāde ieprojektēta no esošās elektroinstalācijas. M

ateriāli 
paredzēti specifikācijā 4.kārtas sadaļā. 

 
5.kārta. V

entiekārtu elektroapgāde ieprojektēta no esošām
 elektrosadalēm

 padot spriegum
u uz 

jaunām
 sadalēm

 V
S-1, V

S-2 un V
S-3. Sadales kom

utācijas saskaņā ar principiālo vienlīnija shēm
u pēc 

lapām
 EL-5, EL-6. Instalācijas vadus m

ontēt penāļos. V
entiekārtas autom

ātiski atslēgt, ja nostrādā 
ugunsdzēsības signnalizācija. M

ateriāli paredzēti specifikācijā 5.kārtā. 
 

6.kārta.  A
pgaism

ojum
u virs ieejas durvīm

 pieslēgt pie esošās elektrotīkla instalācijas. M
ateriāli 

paredzēti specifikācijā 6. kārtas sadaļā. 
 V

isas m
etāliskās daļas, kas var nokļūt zem

 spriegum
a sazem

ēt. 
V

isi darbi izpildām
i ievērojot pastāvošās darba un elektro drošības norm

as. D
arbus veikt sertificētam

 
izpildītājam

. 
Projektā doto iekārtu un m

ateriālu vietā, vienojoties ar pasūtītāju un saskaņojot ar projektētāju, var 
izm

antot citus Latvijas R
epublikā sertificētus m

ateriālus un iekārtas, kuri pēc tehniskā raksturojum
a ir 

analogi projektā uzrādītajiem
. 

Projekta realizācijas gaitā pieļaujam
as atkāpes no dotajiem

 attālum
iem

. 
Segum

a atjaunošanu veikt esošajā m
ateriālā. 
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(sertifikвta N
r.)

(vвrds un uzvвrds)
Juris Stivriтр

(datum
s)

(paraksts)

N
r. 71-02-87

TP daпas vadоtвjs

Ро bы
vprojekta elektrodaпas risinвjum

i
atbilst Latvijas bы

vnorm
atоviem

, kв arо
citu norm

atоvo aktu prasоbвm
.
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