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Projekts izstrādāts objektam „SKOLAS UN INTERNĀTA ĒKAS FASĀŽU RENOVĀCIJA, APKURES SISTĒMAS UN SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA PRIEKULES NOV., VIRGAS PAG.,PURMSĀTOS, "PURMSĀTU MUIŽĀ” 1., 2., 4., 5. Un 6. būvniecības kārtas elektroapgādei.
	1.kārtā. Zibensaizsardzība internāta ēkai izstrādāta un atbilst esošajā elektrietaišu montāžas un ekspluatācijas normām un noteikumiem LEK 002 „Latvijas energostandarts”, PUE-86 „Elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumi”, LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”, LVS EN 62305 „Zibensaizsardzība”, ES normatīvajiem aktiem un vietējām īpatnībām.
Pēc izmantošanas veida ēka atbilst IV kategorijai.
Ēkas aizsardzība pret zibens spērieniem ierīkota pasīvā zibens novadītāju sistēma.
Metāla jumta plakne un notekrenes pa nolaidumiem caur mērklemmēm tiek savienoti ar zemējuma kontūru, Rz≤10Ω. Attālums starp nolaidumiem ne lielāks par 15 metriem. Zemējuma kontūrs ierīkots zaļajā zonā pa ēkas perimetru 1m no pamatiem.
Ierīkojot zemējuma kontūru veikt pretestības mērījumus. Ja kontūra pretestība neatbilst projektā dotajam, kontūru papildināt, līdz tiek sasniegtas nepieciešamās pretestības vērtības. Apgaismojumu virs ieejas durvīm pieslēgt pie esošās elektrotīkla instalācijas. Pārcelt zvana pogu pie galvenām ieejas durvīm.
	2.kārta. Apgaismojumu virs ieejas durvīm pieslēgt pie esošās elektrotīkla instalācijas. Materiāli paredzēti specifikācijā 2. kārtas sadaļā.
	4.kārta. Siltummezgla iekārtu elektroapgāde ieprojektēta no esošās elektroinstalācijas. Materiāli paredzēti specifikācijā 4.kārtas sadaļā.
	5.kārta. Ventiekārtu elektroapgāde ieprojektēta no esošām elektrosadalēm padot spriegumu uz jaunām sadalēm VS-1, VS-2 un VS-3. Sadales komutācijas saskaņā ar principiālo vienlīnija shēmu pēc lapām EL-5, EL-6. Instalācijas vadus montēt penāļos. Ventiekārtas automātiski atslēgt, ja nostrādā ugunsdzēsības signnalizācija. Materiāli paredzēti specifikācijā 5.kārtā.
	6.kārta.  Apgaismojumu virs ieejas durvīm pieslēgt pie esošās elektrotīkla instalācijas. Materiāli paredzēti specifikācijā 6. kārtas sadaļā.

Visas metāliskās daļas, kas var nokļūt zem sprieguma sazemēt.
Visi darbi izpildāmi ievērojot pastāvošās darba un elektro drošības normas. Darbus veikt sertificētam izpildītājam.
Projektā doto iekārtu un materiālu vietā, vienojoties ar pasūtītāju un saskaņojot ar projektētāju, var izmantot citus Latvijas Republikā sertificētus materiālus un iekārtas, kuri pēc tehniskā raksturojuma ir analogi projektā uzrādītajiem.
Projekta realizācijas gaitā pieļaujamas atkāpes no dotajiem attālumiem.
Seguma atjaunošanu veikt esošajā materiālā.

