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                       Ūdensapgāde.
  
Skolas un internāta ēku renovācijas projekta ietvaros paredzēta internāta ēkas siltummezgla un maģistrālo ūdensvadu daļēja rekonstrukcija.

Pašlaik internāta ēkā maģistrālie aukstā un karstā ūdens vadi no siltuma mezgla izbūvēti pa cokolstāva sienām (ēkas ziemeļu daļā) ar šajā ēkas daļā izvietoto ūdens patērētāju pieslēgumiem. Šajā ēkas daļā izbūvēti arī aukstā, karstā un cirkulācijas ūdens stāvvadi uz ēkas bēniņiem. Ēkas bēniņos izbūvēti izolēti maģistrālie ūdensvadi uz ēkas dienvidu daļu ar stāvvadu pieslēgumiem uz ēkas dienvidu daļā izvietotajiem sanmezgliem. Ēkas bēniņos izvietotie cauruļvadi ir sliktā tehniskā stāvoklī ar nepietiekošu siltumizolāciju, ar lieliem siltuma zudumiem un aizsalšanas gadījumiem.

Šajā projektā paredzēts cauruļvadus ēkas bēniņos atvienot, visus stāvvadus no bēniņiem uz 2.stāvu atvienot un demontēt.


Projektā paredzēts izbūvēt jaunus maģistrālos aukstā un karstā ūdens vadus no siltuma mezgla uz ēkas dienvidu daļu pa cokolstāva sienām un esošajā zemgrīdas kanālā ēkas dienvidu daļā. Esošais zemgrīdas kanāls ir atverams, noņemot koridora grīdas segumu. Atzarojumi uz sanmezglu telpām paredzēti iebūvēti koridora grīdā un pieslēgumi esošajiem ūdensvadiem paredzēti sanmezglos, uzstādot uz katra atzarojuma noslēgierīci.
Karstā ūdens cirkulācija paredzēta tikai maģistrālajos cauruļvados zemgrīdas kanālā. Lai nodrošinātu cirkulāciju esošajos paliekošajos karstā ūdens cauruļvados ēkas ziemeļu daļā, padeves un cirkulācijas stāvvadi, bēniņu stāvvadu atvienojuma vietā, jāsavieno 2.stāvā virs patērētāju pieslēguma vietas. Lai nodrošinātu cirkulācijas regulēšanas iespēju, siltuma mezglā, kur savienojas abu ēkas daļu cirkulācijas loki, paredzēts uzstādīt balansēšanas vārstus.

Projektētie ūdensvadi paredzēti no polipropilēna ūdensvadu caurulēm D 40÷20 mm. Aukstā ūdens caurules izolējamas ar pretsvīšanas siltumizolācijas čaulām biezumā b=20 mm, bet karstā un cirkulācijas ūdens caurules ar siltumizolācijas čaulām biezumā b=30 mm. Siltumizolācijas čaulu siltuma pretestības koeficients ne mazāks par 0.035÷0.040 W/mK. Pielietojamas čaulas ar alumīnija folijas pārklājumu.

Internāta ēkas kopējais aprēķina ūdens patēriņš ir: 10.2 m³/dnn; 2.7 m³/st, 1.3 l/s. Tajā skaitā karstā ūdens aprēķina patēriņš ir: 6.0 m³/dnn; 1.5 m³/st; 0.85 l/s.
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