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1. Vispariga dala un dokumenti projekteSanai

Biivprojekts “’Virgas™ tilta par Virgas upi, Priekules novada, kad. Nr. 64980020053, 64980040206”
(turpmak teksta “Bitvprojekts”) izstradats 2017. gada janvara - jinija meneSos, ta izstradé
piedalijusies SIA ,,BT projekts* tiltu buvinzenieri:

e Ernests Tolpeznikovs (sert. Nr. 3-00834) — biivprojekta vaditajs;

e Andris Buliga (sert. Nr. 3-00648) — buvprojekta tiltu dalas vaditajs;

e Jekabs Ulgis — tiltu biivinzenieris.

Biivprojekta izstrade tika veikta ievérojot un pamatojoties uz:

e Ligumu Nr. 2.2.2/17/57, kas noslégts starp Priekules novada pasvaldibu (Pasiititajs) un SIA
BT projekts” 2017.gada 6.janvari (dotajai dokumentdcijai netiek pievienots);

e Pasiititaja projektéSanas uzdevumu un iestazu tehniskajiem noteikumiem (skatit nakamajas
nodalas);

e Saskanoto topografisko planu, ko izstradajis Sia “Topo Libau” péc Sia “BT projekts”
pasttijuma (mérnieks K.Darzins, sertifikats geodezisko darbu veiksanai Nr. BC-70).
Uzmeértjums veikts 2017.gada janvari (skatit pielikuma Nr.1).
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Ikgadgjais informacijas atjaunosanas datums :/3.maijs

Atbildiga amatpersona -
Bivniecibas departamenta direktora vietniece -

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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LR uznémumu registra komersanta registracijas aplieciba

LATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS

KOMERSANTA
REGISTRACIJAS APLIECIBA

Nosaukums:
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "BT projekts"
Veids: Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

Vienotais registracijas numurs: 40103159160

Registracijas datums komercregistra:  20.03.2008
Registracijas vieta: Riga

Apliecibas izdoSanas datums: 20.03.2008

Latvijas Republikas Uzpémumu registra

Valsts notars Ozola Agnese

Latvijas Republikas Uznémumu registrs. Pérses iela Z. RTgE(. Lv-1011, Latvija Talr. 67031703,

K 0 6 1 7 8 4 internets:hitp/www i gov.lv

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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Buvprojekta (un celu dalas) vaditaja buvprakses sertifikats

LIRS %(-83-176

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

ERNESTAM TOLPEZNIKOVAM
PK 290481-11017

Izdots saskapa ar Latvijas BiivinZenieru savienibas
Biivniecibas speciilistu sertifikdcijas institicija
2016. gada 20. janvara lémumu Nr. 413,
ar kuru tiek aktualizéta informacija Bovniecibas informacijas sistéma,
registréjot Ernestam TolpeZpikovam, p.k. 290481-11017 bivprakses sertifikatu:

1. celu projektésana Nr. 3-00834
(sertifikats fegits 02.03.2006. ar Nr. 20-5240)

2. tiltu projektésana Nr. 3-00834
(sertifikats iegiits 02.03.2006. ar Nr. 20-5240)

Sertifikata sapéméjs appémies savd darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos biivniectbas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par bivspecidlistu registra iekjautajam zinam var iepazities
BIS timek]a vietné https://bis.gov.lv/bisp/Iv/specialist_certificates.

Martins Straume

Sia ,,BT projekts”,

2017g.
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Buvprojekta BK dalas vaditaja buivprakses sertifikats

WRS L$(~53-176

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

ANDRIM BULIGAM
PK 311077-12828

Izdots saskana ar Latvijas BivinZenieru savienibas
Biivniecibas specialistu sertifikacijas institiicija
2015. gada 11. novembra Iémumu Nr. 411,
ar kuru tiek aktualizéta informacija Bivniecibas informacijas sistéma,
registréjot Andrim Buligam, p.k. 311077-12828 bivprakses sertifikatu:

1. tiltu projektésana Nr. 3-00648

(sertifikats iegtits 30.11.2005. ar Nr. 20-5123)
Sertifikata sapéméjs appémies sava darbibd ievéror Larvijas Republikas likumus
un pastavosos bavniecibas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par bivspecialistu registra fekjautajam zipdm var lepazities

BIS timek]a vietné https.//bis.gov.lv/bisp/Iv/specialist_certificates.

LBS BSSI galvenais administrators Martips Straume

. k___”,./ y,
HTENS

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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Tilta dislokacijas vieta

“Virgas” tilts par Virgas upi

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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Dokumenti projektéSanai, saskanojumu saraksts

N.p.k. Nosaukums Saskanojuma vieta / piezimes
1.1 Pasiititaja projekt€sanas uzdevums Ras€jums BK-01
12 6&6/ %4/582dales tikls” tehniskie noteikumi Nr. 30EF40- Rasgjums BK-01
Virgas agasta arvaldes  tehniskie = noteikumi _.
13| N2 71717175N Rasgjums BK-01
VSIA “Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi” Tehniskie noteikumi un
1.4 vestule par tehniskajiem noteikumiem buivprojekta saskanosana nav
nepiecieSama
15 Xii/44lfatvu as Valsts celi” tehniskie noteikumi Nr. Rasgjums SO-01
16 Sia “Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr. LTN-490 Tehniskie noteikumi nav
' nepiecieSami. Ras€jums BK-01
LVRTC tehniskie noteikumi Nr. 30.04-01/15/00/105 Tehniskie noteikumi un
1.7 biivprojekta saskanoSana nav
nepiecieSama
18 A/S Latvijas Gaze tehniskie noteikumi Nr.36-5-12/110 Tehniskie noteikumi nav
' nepiecieSami. Rasgjums BK-01
A/S  Augstsprieguma  tikls  tehniskie  noteikumi Tehniskie noteikumi un
1.9 | Nr.50SA10-02-43/¢ buivprojekta saskanosana nav
nepiecieSama
1.10 Priekules novada pasvaldibas izzina Nr.2.1.7/17/236-N i
) par zemes vienibu piederibu
Valsts vides dienesta Liepajas regionala vides parvaldes Tehniskie noteikumi un
1.11 | atzinums Nr.LI17AZ0044 buivprojekta saskanosana nav
nepiecieSama
Objektam pieguloSo un skarto zemju ar kadastra
1.12 | apZim&umu  Nr.64980040097 un Nr.64980040135 Rasgjums BK-01
pilnvarota parstavja saskanojums
Objektam pieguloSo un skarto zemju ar kadastra
1.13 | apzZim&umu  Nr.64980020125 un Nr.64980020143 Rasgjums BK-01

pilnvarota parstavja saskanojums

Biivprojekta izstradei par esoSo transporta tiltu nav atrasta nekada tehniska dokumentacija.

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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Bivprojekts “’Virgas™ tilta par Virgas upi péfb}'l.ve, Pruil.(ule.s n(g;(ia, kad. Nr. 64980020053, 64980040
1.Sgjums “Vispariga daja, tehniskds specifikacijas, rasgjumi, D
1.1 Pasiititaja projekteSanas uzdevums LA LA
Tehniska specifikiicija 4.dalai*
(projektcianas uzdevums)
lepirkuma “Biivprojekta ,,Priekules novada lauku grants ceju parbiive
uznémejdarbibas attistibai” izstrade un autoruzraudziba™
4.dalai
“Bavprojekta izstride un autoruzraudziba “Virgas™ tilta par Virgas upi pirbavei”
LVISPARIGIE DATI PAR OBJEKTU
L1. | Objekts - Virgas™ tilts par Virgas upi, Prickules novada autoceld B43 Gabaliny |
cels km 1,470, parbiives bivprojekts
(1.2 Projektjama Prickules novads, autoce|E B43 Gabalinu ce|2 km 1,470 ]
objekta adrese _
1.3. | Zemes vientbas | Nr. 64980040206002, tilts par , Virgu”
kadastra Robezojas ar:
“REIRFomS Nr. 64980020125, ipatums Klepenini
Nr, 64980020143, Ipasums Klepenini
Nr. 64980040097, Tpadums Irbites
Nr. 64980040135, Tpasums Irbites
L4, | Zemesgabala Priekules novada pasvaldiba
Ipainieks Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434
PER Projekta Priekules novada paivaldiba,
pasiititajs Reg. Nr. LV 90000031601 , Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV- |
3434 :
|
L6, | Pashtitija Priekules novada pasvaldibas izpilddirektors Andris Razma, e-pasts; '
athildrgais direktor&@pﬁelm]esn-::uvads.!v, talr. 29176392
parstavis
2.VISPARIGIE DATI PAR PROJEKTU
2.1. | InZenierbiives 3. grupas inzenierbive: CC 214] Tilti un estakades; Tilta garums 18.0 m;
| grupa, funkeija | platums 7,5m,
un parametri
2.2. | Biivniecibas | Jauphdive | Paskaidrojuma raksts
veids, saskani ar Aljzunoiana | Nav nepieciesana dokumenticija
| Ministru | Parbave Paskaidrojuma raksts
Eahmeta I | Nojauksana | Paskaidrojuma raksts
| 2014.gada grupa | Nomservacij [ Atbilstosi Ministru kabinela 2014.gada
M‘”%""Uhr_ﬂ a I4.0ktobra noteikumu Nr.633 wAutocelu
| Roteikumiem |un jelu bavnoteikumi® (turpmak MK
i (14102014, noteikumiem  Nr.33
| Autoceluun | “Autocelu un ielu bivnoteikumi®) 3.5.3, |

2 BT Projelos pledavaiums kepirkumam Ny, PNP201675 201 -«

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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1.Sejums “Vispariga daja, tehniskas specifikacijas, rasejumi, DOP”

14
ielu | punktam
bivnoteikumi™ Jaunhiive Biivniecibas iesniegums
Atjaunodana | Atjaunodanas karte |
1 Parbiive Biivniecibas iesniegums
MR Mojaukfana | Bavniecibas iesmegums
Konservacij | Athilstodi MK 14.10.2014. noteikumu
& Nr.633 “Autocelu un ieln bivnoteikumi”
3.5.5, punktam
Jaunbiive Bivniecibas iesniegums
Atjaunodana | AtjaunoSanas karte
Pirbive Biivniecibas iesniegums X
L NojaukSana | Bivniecibas iesniegums _
U e Konservicij | Atbilstosi MK 14.10.2014. noteikumu
a MNr.633 “Autocelu un ielu biivnoteikumi™
3,5.5. punktam
2.3, | Objekta esotas | Tilta buvmiecibas gads nav zindms.
situdcijas Esogais dzelzsbetona tilts ir 18 m gar$ un sastav no 2 {tris) laidumiem Kkatru 6
apraksts m garumd. Neso$d brauktuves laiduma konstrukeija - dzelzsbetona platnes,
Platnu konstrukeijas vietim konstatéti izdrupumi, kas atsedz korodgjosu
stiegrojumu. Udens izslicoties caur brauktuves konstrukeiju, tek uz tilta
balstiem, balstos vietim betona izdrupumi. Tiltam ir bojitas val vispar nav
parejas plitnes. Tilta konusi ir izskaloti, cela braukmuves un tilta gala balstu
savienojuma vietds veidojas bedres, granis seguma materiilam iebritkot zem
tilta. Tilta margas vietim mehaniski bojitis un sarisgjusas, t3s neatbilst
satiksmes dro&Thas prastbam, Foto izdrukas pielikumai.
2.4. | Projekté$anas Izstradat tilta atjaunodanas bivprojektu, kuru realizéjot tiktu novErsti
mérkis/ ekspluaticijas laikd radusies defekti un bojdjumi, realizéti pasikumi, kas
sasniedzamais | aizsargatu tilta konstrukcijas no tAlikas boj&jumu attistibas, tiktu uzlabots
rezultats satiksmes dro&Tbas Ifmenis un ceju satiksmes dalibnieku komforts.

3. PASUTITAIA NOSACLIUMI UN AR IZPILDI SAISTITA DOKUMENTACIIA

Atbilstodi spékd esofajiem normativajiem aktiem, tai skaiti: Biivniecibas

likuma, Vispirigiem |

biivnoteikumiem, Autoce]u un ielu bivnoteikumiem. !
3.1. | Bivprojekta 1. Tiltam jiparedz jauns monolitd dzelzsbetona 1zlidzinoiais slamis, jaur;"':_
ietvert hidroizoldcija, jaunas barjeras un asfaltbetona sega zibilsiodi satiksmes
risindjumus intensitatei.
2. Jaizverte pirejas platyu esamiba, to stavoklis un parbiives nepieciesamiba.
3. Japaredz tilta konusu atjaunodana un nostiprinasana.
4. Tilta pieejds jaatjauno cela sega, paredzot asfaltbetona segumu 20 m uz
katru pusi no tilta, japaredz dro¥ibas barjeras.
5, Citu infenierkomunikiciju parbiive/parvietosana athilstosi Tehniskajiem
noteilumiem.
6. Satiksmes organizacija biivdarbu laika.
7. Biivdarbu organizacija un biivdarbu izpildes kalendirais grafiks.
3.2. | Pasititaja 1. Projektéanas uzdevums sevi ietver miniméilo veicamo pasikumnu kopumi,
nosacijumi tatu tas mav uzskatims par projektétdju ierobeZojosu faktoru attiecigd
biivprojekta izstrade. Izstradajot bivprojektu, projekitajs nepiecieiamibas
padijumd, izmantojot savas zindSanas, veic papildus pasakumus

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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bivprojekta satura papildindsanai

2. Projekitajam jiveic uzmériSanas un izpetes darbus tada apjomi, kas |
uznemties athildibu par risindjumu pamatotibu un atbilstibu projektesas
normim, standartiem un specifikacijam.

3. Projekiétdjs pieprasa un sapgem visu ieinteresélo institiiciju tehnisl
noteikumus.

4, Projektétdjs sagatavo starpzinojumu 2 (divu) ménetu laikd no gy
noslégsanas briZa, starpzinojuma iek]aujot:
4.1. Bives apsekoSanas tehnisko atskaiti.
4.2, lespéjamo risingjumu tehniski-ekonomisko salidzindjumu.
4.3. Topogrifisko izpéti.

5. Projektatdiam péc pasifitija pieprasijuma jaiesniedz rakstiski detaliz
atbildes uz pasiifitija interesgjodiem jautdjumiem visa projektes:
procesa gaita.

6. Projekis jaizstrada atbilstosi:

6.1. LVS EN 1990 lidz LYVS EN 1998 un to atbilstoo apaks stand
prasibam,

6.2. LVS 190 grupas standartiem, kas attiecas uz ceu projektéianu.

6.3, LVS 190-6 ,,Celu projektéianas noteikumi. 6.daja: Autoce|u un
biivprojektu saturs un noform&sana”,

6.4. LVS 04 _Celu norobeZojosis sistémas. Transportlidz
norobeZojosds sistémas. Drodibas barjeras. LietoSanas noteikurmi
ari RTU izstradatajam vadlinijam Tiltu droSibas barjeras”,
2012.

6.5. RTU izstraditam projektSsanas un hiivniectbas vadlinijam .,
klaja hidroizoldcija un segums”.

6.6. Rokasgramatai , Tiltu specifikicijas™.

6.7. “Celu specifikicijas 2015", kas apstiprinitas VAS "Latvijas 1
celi” Tehniskaja komisija 2015.gada 11 maija’.

6.8, Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem N
Noteikumi par darba vietu aprikodanu uz celiem”.

7. Bivprojektd jaieklauj izvértgjums par bives izmantodanas pielauja
bvdarbu laika, atbilstosi Bavniecibas likuma 21 panta tresajai dajai,
8. Jasaglabd esofd tilta aprékina slodze.

3.3, | Buvprojekia
ekspertize

Ekspertize javeic:
1. Inzenierrisindjumu da]ai.
2. Ekonomiskajai dajai.

Bavprojekta ekspertizi pasita un apmaksa pasiltitdjs. Ja pec negativa
ekspertizes atzinuma sanem3anas, piezimju nOVErsanas, jAveic atkirtota
ekspertize, to apmaksa projeki&tajs.

3.4. | Bvprojekta
saskanoiana

Bivprojekta saskapodanu ar visam ieinteresétajim personim veic projek:

3.5. | ProjektZsanas
ilgums

Sia ,,BT projekts”, 2017g.

30 nedélas no liguma noslégianas briza, no tam:

10 neds|as — Biivniecibas iesnicgums un Bivprojekts minimala sastava
(MBP);

10 nedsas — Buvprojekta (BP) izstridasana, saskanoSana un atximes
izdarizana hivatlaujd par projektéianas nosacijumu izpildi
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o 3 . 64980020053, 64980040206
Bavprojekts “”Virgas” tilta par Virgas upi parb}l.VC, Pr1§1_<ule_s n(g;qa, kad. Nr. 6 16
1.Séjums “Vispariga dala, tehniskas specifikacijas, raséjumi, D i
- = 4 — == oy
4 nedé|as — Biivprojekta ekspertize (o TEANIZE pasiiildjs) |
2 nedéjas — Biivprojekta precizezana atbilstodi eksperiizes slédzienam -
4 nedé|as - Bilvprojekta lesniegiana Bavvalda un atzimes izdaiTéana !
biivatlaujd par projekiésanas nosacjumu izpildi
3.6. | Bivniecibas L. Starpzinojums — 1 eksemplars, |

dokumenticijas
sastavs un
eksemplaru
skaits

2. Biivniecihas icsniegums + Bijv rojekts minimila sastava

3. Bavprojekts (sastivs saskana ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633
wAutoce|u un ielu bivnoteikumi™):

3.1, Vispariga dala.

3.2, Tehniskas specifikicijas (prasibas katra tame paredz&ta darba
veik8anai),

3.3. Arhitektiiras daja.

34. InZenierrisindjumu dala ar tehniskam shémam un aprékiniem.

3.5. Darbu organizédanas projekts,

3.6.  lzvértéjums par bives izmantodanas pielaujamiby bivdarbu laiki vai
péc bivdarbu pabeigianas pirms bives noddodanas ekspluaticija,
iZmantoianas nosacijumi, slodzu pirbaudes kargha tiltiem.

3.7. Prasibas bivniectba radito atkritumu apsaimnieko%anai.

3.8. Ekonomiska daja:

3.8.1. Bavdarbu apjomi (tame atbilstos LBN).
3.8.2. Blivdarbu aprekinata cena.
3.9. Bivprojekta ekspertize.

Pasifitijam izdrukais formiti nododamie materiili:
1. Biivniecibas iesniegums

1. Biivprojekts minimilg sastdva 3 (trijos) eksempliros papira versiji
(1.cksempl. Priekules novada pasvaldibas Biivvalde;, | eksempl. Autoram,
1 originals eksempl. Pastititagjam) un CD formata (1 eksempl. rasgjumi —
dwg faili, rakstiskas dalas un tabulas MS Offize failos; 1 cksempl. Viss pdf
failos; Failiem jabir sakdriotiem datu_neséja 14 secthd, kd rehniska

ﬁﬂh.tmﬁrim_ﬂ‘f;'ﬁ tesniegta papira formats )

3. Bavprojekts - 6 (sefos) eksempliros pPapira versiji (1.eksempl.
Prickules novada pasvaldibas Biivvaldei, 1 eksempl, Autoram, 4 originils
eksempl. Pasiititijam) un CD formats (1 eksempl. rasgjumi — dwg faili,
rakstiskds dalas un tabulas MS Offise failos; 1 eksempl, Viss pdf failos:
Failiem jabit sakartotiem daty neséia  13di secibd kg tehniskd

guh;men:&g{a lesniegta papira foreiaii. ),

4. Bivdarbu aprekinati cena — 1 (viens) eksemplara,

' 3.7, | Nosactjumi par
finanséjuma
piesaisti
parbiivei

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 “Noteikumi par
valsts un Eiropas Savienibas atbalsta pieskirianu, administrédany un
uzraudzibu lauku un zivsaimniecihas attistibai 2014.-2020,gada plinosanas
perioda™,

Ministru kabineta 2015.gada 18 augusta noteikumi Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienibas atbalsta pieskirSanas kartiba pasikuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunodana lauky apvidos™ atkldtu projektu lesniegumu konkursu
verdg”

4. PRASIBAS AUTORUZRA UDZIBAI

B BFrhord.wm .

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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Paredz&t autoruzraudzibu,

Autoruzraudzibas Zwrnals un autoruzrauga norikojuns — jaiesniedz 3 (tris) darba dienu laika no
pasifitdja pieprasijuma.

Autoruzraudzibas plans — apsekot objektu un piedalities kopsapulcs vismaz divas reizes ménest
bvdarbu laika, ieprieks saskagojot ar pasiititdju laiku un vietu.

Awtoruzraudzibas izmalksas —nedrikst parsniegt 20% no Tehniskis dokumenticijas izstrades izmaksar
.It'sumruzragdﬂh&s 1zmaksas Jiuzrada atseviska izdevumu pozicijd- Autoruzraudzibas piedavajuma
_ 1zmaksam jabdt spEka ne mazak ki 2 (divus) gadus péc biivat|aujas akcept&ianas.

'Ja bavprojekta izstrades laika tiek izdariti grozijumi “Celu specifikacijas 2015, nemt vérd

Erozijumus.

Saskanoja:

PasOfitijs: Projektétajs:

2016. gada_¢ ;,r;.,b._-.ﬁc';eifr' %ﬁ. Gaﬁﬁ. decembri

*Sagatavojot piedavajumu, skatit uzzinu attiecigajai iepirkuma dalai wn kartai. Pieejama:
v prtekutesnovads v sadald “Publiskie iepivkaimi ",

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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1.2 A/S “Sadales tikls” tehniskie noteikumi Nr.30EF40-06.04/57

€ ST

Akciju sabiedriba "Sadales fikls"
Rietumu Eksplualdcijas dala
Vien. reg. Nr. 40003857687
Rigas lala 56, Lispaja, LV-3401, Latviia
Talr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikia.lv

Liepdja BT Projekts SIA
20.01.2017. Nr. 30EF40-06.04/56 Rigas iela 113-405,
Uz 10.01.2017, Nr, 01/10.01.2017 Salaspils

ernests@btprojekts.lv
Par tehniskajiem noteikumiem bilvprojektam “Virgas” tilta par Virgas upi parbavei

Prickules pagasta Prickules novada zemes gabali "Gabalipu ce]8" ar kadastra
numury 6498 004 0206 atrodas  AS | Sadales 1Tkls” valdfjuma esofds 20kV un 0.4kV
gaisvadu linijas,

Tehniskie noteikumi;

1. Esofam elektroietaisém jabiit uznestam projekld.  Projektd  jdizee] esoSo
elektroapgides objektu aizsardzibai un ekspluaticijai noteiktds aizsargjoslas. Minélo
aizsargjosiu atilodanai izmantot attiecTgo kartes mérogu.

2. InZenierkomunikaciju izvietojumu planam jaatbilst Latvijas bivnormativam LBN
008-14 "InZeniertiklu izvietojums".

3. Veicot darbus aizsargjoslds, kuru d&| nepieciedams objektus aizsargat, tie javeic
péc saskanodanas ar attiecTgas elekiroietaises valditaju (tehnisko noteikumu izdevéju).

4, Ja projekigjamo buvdarbu zond nonik esofie elekirotikli (kabelu linijas) vai citas
elektrotiklu  biives, projekia jdparedz pdrcel3ana atbilstodi pastavodim normim.
Elektrotiklu parcelfana notiek par blivdarbu pasititdja lidzek]iem un 1a javeic lidz objekia
bvdarbu sikumam, par ko jabiit norddei projektd un paskaidrojumu raksta.

5, Esodo komunikaciju parcel3anai atseviski pieprasit tehniskos noteikumus,

6. Tehnisko projektu saskanot Aizputes ekspluaticijas nodald Aizputé, RobeZu ield
27 PiepemsSanas laiki otrdienas un ceturtdienas no plkst. 8:00 lidz 10:00.

7. Tehniskie notetkumi derigi divus gadus.

Rictumu Ekspluaticijas dalas vaditajs % ),;'7 Kristaps Kerve

Ligmdrs Liparts 634 10480

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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1.3 Virgas pagasta parvaldes tehniskie noteikumi Nr.2.1.7/17/17/75-N

LATVIJAS REPUBLIKA
PRIEKULES NOVADA PASVALDIBA

VIRGAS PAGASTA PARVALDE

“Pagastmaja”. p/n Paplaka .Virgas pagasts. Prickules novads, LV-3433, talr. 63454848, fakss 63434843
e-pasts:virga@priekulesnovads.lv

18.01.2017.Nr.2.1.1717 7~ /Y.
Uz 03/11.01.2017. SIA BT Projekts
Rigas iela 113-405,
Salaspils ,
LV-2169

Par tehniskajiem noteikumiem

Virgas pagasta parvalde piekiit tehniskajam projektam Bavprojekta
izstradei Virgas tiltam par Virgas upi parbiivei un autoruzraudzibai projekta
realizacijas laika”.

Tehniskie noteikumi no misu puses ir §adi:

1. Nodrosinat pagaidu tilta izveidi, gadijuma, ja tilta biivniecibas darbi ilgs ilgak

par divam nedélam;

2. Nodro§inat pagasta autoceJu B43 Gabalinu ce]s — ar bridindjuma un
informativam zimém par Virgas tilta remonta un/vai bivniecibas darbiem:
Saskanot tehnisko projektu ar Virgas pagasta parvaldi;

Informé&t Virgas pagasta parvaldi par tilta parbiives darbu gaitu, terminiem un
tehniskajiem risinajumiem.

S

Parvaldes vaditaja aiga Egle

Egle
29472063

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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1.4 VSIA “Zemkopibas ministrijas nekustamie IpaSumi” véstule par tehniskajiem noteikumiem

Valsts sabiedriba ar iercbeZotu atbildibu
ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI”
Kurzemes redgiona melioracijas nodala

Skolas iela 2, Pastende; Gibulu pagasts, Talsu novads, LV-3251
talr. 83225931, e-pasts kurzeme@zmni.lv

PASTENDE
17.01.2017. Nr. K-1-14-029 Sia “BT Projekts”
Uz 11.01.2017. Nr.06/11.01.2017 Reg.Nr. 40103159160
Staru iela 6-7, Kegums, Keguma novads

LV-2169

Par biivprojekta izstradi ,, Virgas “tiltam.

VSIA “Zemkopibas ministrijas nekustamie ipa$umi” Kurzemes regiona
meliordcijas nodala ir sanemts Jisu iesniegums tehnisko noteikumu izsnieg3anai
bivprojekta .,,Virgas* tilts par Virgas upi parbiive un autoruzraudziba projekta
realizacijas laika" izstradei.

Inform&jam, ka péc nodalas riciba eso$as melioracijas kadastra informacijas
sistémas datiem tilta parbiive notiek uz valsts nozimes Gdensnotekas Virga, USIK
kods 342864:01, neregulétaja upes posma. Paredzgtie tilta parboves darbi nav
saistiti ar fidensnotekas pastavosiem parametriem.

Pamatojoties uz augstak minéto, tehniskie noteikumi netiek izsniegti.

Liepajas sektora vaditdjs: / § 4 Juris Gusts

Juris Gusts 27840620
Juris. gusisi@znni, v

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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1.5 VAS “Latvijas Valsts celi” tehniskie noteikumi Nr.4.4.4/441

Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CEL|

Liepajas nodala

Redistracias Nr. 40003344207

Uliha iela 44, Liepaja, LV-3400 Tal 6 34 23832 Fakss 6 34 21181 www lveelllv

Leptis 46 O¢ LOF7. Ne 444’/44{

SIA BT projekts”
Rigas iela 113-408, Salaspils, LV2169

Par tehnisko noteikumu izsniegSanu

Atbildot uz Jasu 2017. gada 11. janvéra véstuli Nr.01/11.01.2017 par tehnisko noteikumu
izsniegsanu , Blvprojekta izstride ,,Virgas' tilta par Virgas upi parbiivei un autoruzraudziba
projekia realizicijas laikd™" inform&am, ka VAS ,,Latvijas Valsts ce]i” Liepajas nodala neizvirza
specidlus tehniskos noteikumus un nosacfjumus bivprojekt&3anai. Bivprojekts jaizstrada
atbilstodu Bivniecibas likuma prasibdm un spékd esodajiem normativajiem dokumentiem.

Liep&jas nodalas p., i. e K.Butkus

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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1.6 Sia “Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.LTN-490

S Lanelacom [ & » |
Vienotas fed. nr 40003052785 a I . 'e ecor T "
Pyt rag, e V0003057786

zerav iela 105, Riga LY 1011

Talr: 371 67055000
Fakss +311 &FA0155481

|larrelecorms@atiaiecomly
wrwlarrelecomly

TEHMISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-4390

Liepaja
Datums: 07.02.2017 Pamatojums: LNT-480
Pieprasitajs: Priekules novada pasvaldiba Kontakttdlrunis: 29176392
Zemes kadastra Nr. 6498 004 0206 002.
Objekta adrese: «Virgas tilts” par Virgas upl, Priekules novada autoce|$ B43 Gabalinu cel$ km 1,470
parbive.
Kidam nolGkam izsniegti tehniskie noteikumi:
Tilta parbave.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekt&jamais objekis neskérso SlA , Lattelecom” komunikicijas

Velcamo darbu apraksts un TH [zplldes nosacijumi:

I 1. | Projekté@jamais objekts neskérso un t3 tuvuma nav SIA ,Lattelecom” komunikaciju, tadé|

| neizvirzam nekadus tehniskos nosacijumus.

I i I

[ 2.

i

[

|3 |

| 1
|

3 i

|

6, | !
|

Plezimes: Saskana ar LR likumu Elekironisko sakaru likums” lll nodajas, 18. panta, 3. apak&punkiu,
elektronisko sakaru fiklu péc nekustama Tpasuma Tpasnieka vai valditdja prasibas parvieto par
attiecigd nekustama ipasnieka vai valditija idzekliem.

Projekla izstrad a r:
1. SIA |, Lattelecom™ PPUD RRN Liepajas-Ventspils-Kuldigas grupa Liepaja Pasta iela Ta., nododot
projekta eksemplaru
2, Eku(zemes gabalu) Tpasniekiem, plinvarotam personam.
3.
4.

Péc darbu velkSanas izpilddokumentacija nododama
SlA , Lattelecom™ PPUD RAN Liepajas-Ventspils-Kuldigas grupa Liepaja Pasta iela 7a.

Digitally signed by OLEGS SAMSONOVS
Date: 2017.02.07 12:56:33 EET
Location: Liepaja

Reason: SIA Lattelecom

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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1.7 LVRTC tehniskie noteikumi Nr.30.04-01/15/00/105

VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs”
Vienotais redistracijas Nr. 40003011203, Erglu iela 7, Riga, LV-1012

LATVIJAS VALSTS
RADIO UM TELEVIZIIAS CEMTRS  Talrunis: 67108704, fakss: 67108740, e-pasts: [vilc@lvric. lv

16.01.2017. Nr. 30.04-01/15/00/105
Uz 12.01.2017. Nr. 04/12.01.2017
SIA "BT projekis”
Staru iela 6-7, Kegums, Keguma novads, LV-2169
e-pasis: ernesis@btprojekts.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” (turpmak - LVRTC) izskatija Jasu
iesniegumu par tehnisko noteilkumu izsniegsanu bivprojekta izstradei objektam "Blvprojekta
izstrade , Virgas" tilta par Virgas upi parbvei un autoruzraudziba bivdarbu laika”.

WAS LVRTC tehniskos noteikumus neizvirza.

Sis dokuments parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.

Infrastruktiras attistibas departamenta direktors Ivars Springis

Cipulis 29136140
dzintars.cipulis@lvric.lv

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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1.8 LG tehniskie noteikumi Nr.36-5-12/110

[L“;' LIEPAJAS IECIRKNIS
LATVIIAS GATE Veca ostmala 16/18, Liepaja, LV-3401
PR SRR NSRS Talr.: 63 404 001, fakss 63 404 000

e-pastsiliepaja@lg.lv. www.lg.lv
. @ @ O OO [

Liepaja SIA BT Projekts™,

) reg.Nr. 40103159160,
A&V 27 Nr. 36-5-121 #1 Rigas iela 113-405,

o
Uz.12.01.2017_Nr. 06/12.01.2017 Bl LEoLAE

Par tehniskiem noteikumiem

3

Paredzama biivprojekta ““Virgas™ tilta par Virgas upi parbiive un autoruzraudziba
projekta realizacijas laika” izstrades zona a/s “Latvijas Gaze” dabasgizes gazesvadi
neatrodas, TN projekta izstradei nav nepiecieami.

Izstradato projektu saskanot a/s “Latvijas Gaze™ Liepajas iecirknT Liepaja, Veca ostmala
16/18.

2]

lecirkna vaditajs 7L J.Grospins

Ciekurzis 63404005

Akciju sabiedriba “Latvijas Gaze", vienotais registracijas Nr.40003000642
juridiska adrese — Riga, Vagonu iela 20
IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8,AS"Citadele banka", SWIFT PARXLV22

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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1.9 AST tehniskie noteikumi Nr.50SA10-02-43/¢

,f‘!'ﬂ SrSTEm, _ﬁ%
Latvijas elektrognerdijss parvades smstémas operators Darzcsema iela B4, Riga. LV-1073 g [Fe | ﬁ;
L“é—)lr A5 AUGSTSPRIEGUMA TIKLS T:{+371) 47726353 2 AMNVGL s
=~ Uzn, reg. Nr 40003575567 F. (+371) 67728856 \ VA
Kanta Me: LuEﬁUNLﬂDDE!]I]DE’JEEhﬂﬁ astiast v | 'ﬁ‘l'."ﬂ_asl.l'-' 150 IO = B0 14001

CHEAS 18001 = 150 8000

Riga
16.01.2017. Nr. 508A10-02-43/e SIA "BT Projekts"
Uz 12.01.2017. Nr. 02/12.01,2017 Rigas iela 113-405,

Salaspils, LV-2169

Par tehniskajiem noteikumiem

Atbildot uz Jisu véstuli AS "Augsisprieguma tikls" inform& ka projekta
"Biivprojekta izstrade “Virgas” tilta par Virgas upi parbiivei un autoruzraudziba projekta
realizicijas laikd" izblives vieta 110 — 330kV pérvades tikla objektu nav.

Tehniskie noteikumi nav nepieciesami.

Valdes loceklis /;/4____, Arnis Staltmanis

lze Slaide 67725376

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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1.10 Priekules novada pasSvaldibas izzina Nr.2.1.7/17/236-N par zemes vienibu piederibu

LATVIJAS PUBLIKA
PRIEKULES NOVADA PASVALDIBA

Registricijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tilrunis 63461006,
fakss 63497937, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv

APLIECINAJUMS
Priekulé

27.02.2017.Nr.2.1. 717 - 0/

SIA “BT projekts”
Rigas iela 113-405, Salaspils
Salaspils novads, LV-2169

Par pafvaldibai piederosiem ipafumiem

Prickules novada padvaldiba apliecina, ka pa%umi ar kadastra Nr.64820060140:
64820060140002; 64980020053 un 64980040206 ir piederodi pagvaldibai.

.

;
W ——

Priekules novada padvaldibas domes priek3sédétaja V.Jablonska

J. Skadins
25708801

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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1.11 Valsts vides diensta Liepajas regionalas vides parvaldes atzinums Nr.LI117AZ0044

ey
i

Valsts vides dienests

LIEPAIAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Jmund ostmala 2o, Liepdn, LV-2401, @ilr. 63424826, fakss 63426902, e-pasts hepaguia hepajovvd.gov. v, woaw vwd. gov. v

Liepdja, 2017.gada 15, marta
Atzinums Nr.LI17TAZ0044

Par to, ka paredzétajai darbibai tehniskie noteikumi nav nepieciesami

WValsts vides dienesta Liepdjas regiondlajd vides parvaldé (turpmik Parvalde) 2017.gada
26 janvarT ir registréts SIA BT PROJEKTS” 40103159160 iesniegums tehnisko noteikumu
sapemsanai. SIA (BT PROJEKTS” (turpmik lesniedzEja) Idz izsniegt tehniskos noteikumus
es03d Virgas tilta parbiivei, saglab@jot balstus un esofo laiduma konstrukeiju (turpmik Paredzgta
darbiba),

Paredzétd darbibas wvieta : Autoceld B43 Gabalinu cels km 1,470, Prickules novads,
kad Nr.64980040206002, Virgas tilts (turpmik Darbibas vieta). Tilta parbive netiks wveikta no
jauna apgistamas platthis (arpus cela nodalijuma joslas).

Darbibas vieta neatrodas Eiropas nozimes aizsargijami dabas teritoriji (NATURA
2000,

Paredzétajai darbibai  saskand ar likuma Par jetekmes uz vidi novert&umu™ (turpmik
Likums) 4.pantu nav nepiecieiams piemérot ietekmes uz vidi novertgjumu, jo td nav iek]auta
Likuma 1.piclikuma ka objekts, kuram ietekmes novert&jums ir nepieciefams.

Paredzéti darbiba nav ieklauta Likuma 3.°  pantd, ki darbiba kurai nepieciesams
ietekmes sakotngjais 1zveritjums,

Likuma 13.panta ceturtd dalad noteikts. ka, Ministru kabinets nosaka paredzétis darbibas, kuru
veik3anai nepieciefami tehniskie noteikumi, prasibas attiectba uz tehnisko noteikumu saturu, to
pieprasiianas un sagatavodanas karttbu.

Ministru kabineta 2015 gada 27 janvira noteikumu Nr30 | Kartiba, kada Valsts vides
dienests izdod tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai™  (turpmik Noteikumi Nr.3{)
2 punkts un pielikums nosaka tds darbibas, kuru wveik3anai obligdti nepieciefami tehniskie
noteikumi.

Paredz8td darbiba neathilst Noteikumu Nr30 2Zpunktd un pielikumd noteiktajiem
kritérijiem.

Sakara ar Noteikumu Nr.30 13 punktu, Valsts vides dienestas gadijumi, kad iesnicguma
minélds darbibas veikSanai tehniskie noteikumi nav nepieciefami, iesniedzgjam izsniedz
atzinumu,

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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Atzinums:

IzvErtgjot lietas faktiskos un tiesiskos apstik|us, Parvalde sniedz atzinumu, ka Virgas tilta
parbiivei Autoce]ls B43 Gabaligu ce]d km 1,470, Prickules novadia, kad.Nr.64980040206002,
Virgas tilts tehniskie noteikumi nav nepieciedami,

WVienlaikus Parvalde informé, ka :

l. Biivniecibas atkritumus apsaimniekot td, lal negativi neletekmé@u apkartgjo wvidi.
Atkritumi jasavac un janodod atkritumu apsaimnickoSanas organizicijai, atbilstosi
SAtkritumu apsaimniekoSanas likuma 7 4.panta otris dalas, 15. panta otris dalas
prasibam.

2. Darbus, kas tie§d veidi sasifiti ar upes gultni vai ddeni, ka arT darbus, kas tiesi saistiti ar
biitiskas fidens piesirposfanas risku, neveikt galvenajd saldiidens zivju nirsta laikd no
16.aprila lidz 20, janijam.

Direktore I.5otpikova

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU.

Siltane, 63489582
iveta.siltane@licpaja. vvd. gov.lv

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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1.12 Priekules novada pasvaldibas biivvaldes biivatlauja Nr.BIS-BV-4.5-2017-269

Priekules novada pasvaldibas biivvalde

Registracijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Prickules novads, LV-3434
talrunis: 63461006, fakss: 63497937, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv

BUVATLAUJA NR. BIS-BV-4.5-2017-269

1. Baivobjekts Virgas tilts par Virgas upi Virgas pagasta

2. Pasititdjs Priekules novada pasvaldiba, 90000031601, Saules iela 1, Priekule,
Priekules nov., LV-3434, 63461006, dome@priekulesnovads.lv

3. Zinas par buvém:

Kadastra apzimgjums: 64980040206002
Kadastra numurs: 64980020053
| 1 .Bﬁves veids InZenierbive
2 InZenierbiives iedalijums cita inZenierbive l
3. Nosaukums | Tilts
4.  Buvniecibas veids Parbiive
5. Bives grupa 3. grupa
6. | Adrese - ;
7. Galvena zemes vieniba | 64980020053 |
‘8. Ipasnicks vai, ja tada nav, -
tiesiskais valditajs un/vai
lietotdjs
9.  |Esosais galvenais lietoSanas =~ 2141 Tilti un estakades
! veids
| 10. Paredzétais galvenais 2141 Tilti un estakades
lictosanas veids _
11.  Garums (m) ' 73.0
12, | Apbiives laukums (m2) 385.0
13.  Izmantotie materiali dzelzbetons
Lietas numurs: BIS-30796-122 1.lppno 5 lpp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-269

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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14, Inzenierbiives biivdarbu -
kontrole nav Biivniecibas
valsts kontroles biroja
kompetencé atbilstosi
Biivniecibas likuma 6.1
panta pirmas dalas

4. Zinas par zemes gabaliem:
Kadastra apzim&jums: 64980020053

Kadastra numurs: 64980020053

1. Adrese |

2. Tpaénieks. o e T T
5. Bavprojekta izstradatajs:
Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "BT projekts", reg.Nr. 40103159160, Staru iela 6-7,
Kegums, Keguma nov., LV-5020

6. Atkritumu apsaimniekogana:

7. Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) galvena izmantosana
(papildizmantoana): satiksmes infrastruktiira

8. Biivdarbu Tstenosanas vietas parbaude:

ApsekoSanas datums:

Atzinums par biives parbaudi:

Projektésanas nosacijumi

1. saskanojumi

I.1. ar blakus eso$o nekustamo Tpasumu ipasniekiem, kopipasnickiem, ja darbi skar
ipasnieka teritoriju

12 ar valsts institlicijam

12.1.  Valsts akciju;biedn‘gl "Lan?jas Valsts ce_li-"; GogTﬂa ielg Riga,iLV—-IFSO;
lveeli@lveeli.lv: 67028169; Liepajas nodala Uliha iela 44, Liepdja

122, VALSTS VIDES DIENESTS; Rapniecibas iela 23, Riga, LV-1045; Licpajas regionala
vides parvalde, Liepdja, Jauna ostmala 2a, LV-3401 |

.2.3. Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "Zemkopibas ministrijas nekustamie
ipasumi"; Republikas laukums 2, Riga, LV-1010; info@zmni.lv; 67027587, 63225929, \
63225931; Kurzemes regiona melioracijas nodala, Skolas iela 2, Pastende, Gibulu
pagasts, Talsu novads

133 ar paSvaldibas institicijam

Lietas numurs: BIS-30796-122 2.lppno 5 Ipp

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-269
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- dome@priekulesnovads.lv; 63461006;

131, | Priekules nox;ada péégréidiba; Saules Virelra 17, VPﬁel:mle, Priekules nov., LV-3434; ;
i

1.32.  Virgas pagasta pérvaldé
14 ar inzeniertiklu Tpasniekiem
141, Akciju sabiedriba "Sadales tikls"; Smerla iela 1, Riga, LV-1006; Liepaja, Cukura iela
7. Liepajas nodala
142, Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "Lattelecom"; Dzirnavu iela 105, Riga, LV-1011;
63424599; Pasta 7, Liepaja LV-3401

2 vides piegjamibas prasibas

2.1 teritoriju labiekartojumam, piebraucamajiem celiem, ielam, ietvém, gaj&ju celiniem un |
gdjéju pargjam attieciba uz iesp&ju parvietoties no viena augstuma limena un citu '

3. blivprojekta sastavs

31 visparigd dala

)
(5]

tehniski ekonom_i-siz; déla

33 autbcela trase

34 zemes klatne un aﬁtoce!a sega

3.5. | mﬁksi{g-ﬁs biives

3.6. -nobn-'au_kt;;fes, krustoj ufni, Vﬁieslégumi un §kérsojumi
3.7. | autocela aprikojums -

3.8. bﬁvma:cériélu ieguves vietas un raksturojums

39. Vlgoimmljkaciju parbives darbi

310, vides ai-zs_ardszas pasakumi -

311, darbu saraksts un to izmaksas

3.12.  biivprojekta ekspertize

O

. Projektésanas nosacijumu izpildes termins: 11.04.2021.

Biavdarbu uzsak$anas nosacijumi

lesniedzamie dokumenti

biivdarbu veicgja civiltiesiska atbildibas (;l;iiéﬁtés éﬁdfoéihﬁééﬁaﬁ polises kopija

1.2 saskanots blvprojekts

1.3. atbildiga biivdarbu vaditdja un bavdarbu Vaditéjuﬁsaistl;bu raksti

1.4 atbildiga blivuzrauga un biivuzraugu saistibu raksti
15. satiksmes organizacijas shéma
1.6. biivuzraudzibas plans

bivdarbu Zurnals

Lietas numurs: BIS-30796-122 3.Ippno 5 Ipp
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-269
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l 1.8 Eautoruzraudzibas Zurnals

! 1.9. autoruzraudzibas ligums

1.10.  |informacija par biivdarbu veicgju (juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,
(registracijas numurs biivkomersantu registra)

| | -
111, : informacija par darba aizsardzibas koordinatoru (vards, uzvards, personas kods,
talrupa numurs)

| L.12. citi dokumenti, ja to paredz normativie akti _DVP

Biuivvaldes vai institlicija, kura pilda buvvaldes funkciju, atbi
Priekules novada pasvaldibas
bitvwwaldes vaditafa-arhifekig.-

Incta Butane
(amats, vards, uzvards, paraksts) 7/ (datums)

/

Bavvaldes atzinumi un Iemumi

10. Atzime par projekt€Sanas nosacijumu izpildi
Datums:
P&c atzimes veik3anas par projekté$anas nosacijumu izpildi biivdarbu uzsak$anas
nosacijumi jaizpilda divu/Cetru gadu laika.

Biivvaldes vai institiicija, kura pilda bivvaldes funkciju, atbildigd amatpersona:

(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)

11. Atzime par buvdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi

Bivvaldes vai institiicija, kura pilda biivvaldes funkciju, atbildiga amatpersona:

(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)

12. P&c atzimes veik3anas par bivdarbu uzsaks$anas nosacijumu izpildi maksimalais biivdarbu
veikSanas ilgums gadi

1) biivdarbi veicami lidz

2) bivdarbu veicgja/blivétaja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdrosinasanas polisé

noraditais apdro$inasanas periods

Lietas numurs: BIS-30796-122 4.lppno 5 Ipp
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-269
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3) biives nodoana eksplautacija veicama lidz

péc tas speka stasands var apstridet

So bivatlauju (administrativo aktu) meénesa laikd
"Priekules novada pasvaldiba".

Administrativa procesa likuma noteiklajda kartiha

” i Prigkul vada pagvaldibas
SANEMU /4 Nipshataiio  4fel G
- Janis Skadins '

Bavprakses sertifikats
Nr. 20-8387

Lietas numurs: BIS-30796-122
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.5-2017-269

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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2. Esosa tilta apsekoSanas atskaite

2.1 Esosa situacija
Ta ka nekada tehniska dokumentacija par esoSo tiltu nav atrasta, tad nav zinams: kas izstradajis esosa
tilta projektu; kad tilts ir uzbiivéts; kadam (precizi) slodzém tilts ir projektéts. Lidzigas konstrukcijas
tipveida platnu tilti ar 6 m laidumu un brauktuves gabaritu G-7 m (nesosais stieptais stiegrojums 8
d=18 mm) ir paredzéti slodzém H8 un HI"-30 (iek§saimniecibas celiem).
Tilts buvets no salickama dzelzsbetona konstrukcijam. Laiduma konstrukcijas veido partrauktas
sisttmas dzelzsbetona platnes (Skérsgriezuma 8 gab.), platnu garums ir 6,0m, augstums 32cm;
platums 98cm (malgjam platném 72cm).
Tilta statiska shéma: 3x6m (platnu garumi) — vienkarsi balstitu platnu tilts (kopskatu skatit 2.1.1 att.).
Tilta kopgjais garums (brauktuves Iimen1) ir 18.03m, bet platums ir 7.45m. Brauktuves gabarits G-
7.00m (bez ietvém). Tilta brauktuves kopskatu skatit 2.1.2 att.
Tilta garenkritums veidots divpusgja slipuma ar dazadiem kritumiem katra laiduma (skatit ras€juma
Nr. BK-02).
Tilta brauktuves segums ir bojats, par ko liecina Gidens notec€juma p&das zem tilta. Tilta pieejas ir
grants segums.
Brauktuvei mainigs $kérskritums no ass uz tilta malam (robezas no 0 Iidz 1.6%). Udens notekcaurules
tiltam nav, tadel Sobrid viss virsmas tidens paliek uz tilta.
Balsti — veidoti no dzito dzelzsbetona palu (30x35 cm) rindas (katra balsta 5 vertikali pali), kurus
aug8dala apvieno monolita dzelzsbetona uzkala (tas augstums ir no 40cm (tilta malas) [idz 42cm (tilta
vidil - uz brauktuves ass), platums 0.6m un garums 7.45m).
Apsekosanas laika konstatétie galvenie tilta konstrukciju bojajumi:
e Dbrauktuves virskartu sedz grants sega (informacija no vasaras sezonas);
e uz tilta nav drosibas barjeras (2.1.2 att.);
e laba krasta balstu konusa nostiprinajums ir izskalots (2.1.3 att.);
e praktiski katra laiduma konstrukcijas platnu sadurSuvé ir noveérojama iidens
caursiik§anas un notecgjumi, kas liecina, ka brauktuves hidroizolacija ir pilniba bojata
(2.1.4-2.1.6 att.);
e Jlaiduma konstrukcijas platnem daudzviet atsedzies stiegrojums, kur§ korode, ka ari
novérojama betona aizsargkarta atslanoSanas (2.1.4-2.1.6 att.);
e balstu uzkalam un paliem dazviet bojats betons, korodé stiegrojums (2.1.4, 2.1.6 un
2.1.7 att.).
Rezumgéjot ieprieks noradito, var secinat, ka kritiska tehniska stavoklt ir tilta brauktuve. Laidumu
platném nekavgjoties ir javeic remonts. Tapat steidzami ir jaizbuivé jauna brauktuves konstrukcija un
jauni nogazu nostiprinajumi izskaloto vieta.

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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2.1.2 att. Tilta brauktuves kopskats
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2.1.3 att. Laba krasta izskalojums zem tilta
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A

2.1.5 att. Udens notec&juma pedas, stiegrojuma un betona korozija

2.1.6 att. Udens notec&juma pedas, stiegrojuma un betona korozija

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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|

it Sk

2.1.7 att. Starpbalstu uzkalas betona bojajumi

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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3. Tilta parbuves risinajumi

3.1 Planoto tilta biivdarbu 1ss apraksts

Ieverojot esosas laiduma konstrukcijas platumu, ka art lai nepalielinat konstrukcijas passvaru, tilta
brauktuves platums tiek paredz€ts 6,50m ar tiltu droSibas barjeram abas brauktuves puses. Ta ka
esoSajam tiltam ietves nav bijusas, tad dotaja buivprojekta tas netiek paredzetas. Tilta kopskatu skatit
ras¢juma Nr. BK-02, bet brauktuves konstrukciju ras. Nr. BK-03.

Biivprojekta tiek paredzeta jauna brauktuves konstrukcija saglabajot esosa tilta laiduma konstrukcijas
platnes.

Brauktuve un laiduma konstrukcija.

Apsekojot tiltu noverots, ka kop§ uzbiivéSanas briza tiltam nav veikti nekadi véra nemami uzturéSanas
un/vai remonta darbi. Brauktuves sega praktiski ir sabrukusi, hidroizolacijas kalpoSanas laiks ir
beidzies, ta nekavejoties ir jamaina.

Ta ka hidroizolacija tiltam nekad nav mainita, tad pirms jaunas hidroizolacijas izbuivéSanas tiek
paredzeta jauna monolita (stiegrota) dzelzsbetona brauktuves uzbeton&juma (ieprieks nojaucot esoso
noteces trijstiri) izbuve.

Tadgjadi, ir nojaucama visa brauktuves konstrukcija lidz pat esoSo platnu augsgjai virsmai. EsoSas
brauktuves konstruktivo slanu nojaukSanas darbi veicami loti uzmanigi, nav pielaujama platnu
sabojasana; tadel S$aja zona nojaukSanas darbus ir javeic tikai ar rokas instrumentiem. Pirms
nojauksanas darbu sakuma Biivdarbu veicgjam ar Biivinzenieri un biivprojekta autoru ir jasaskano
izvéléta nojaukSanas darbu tehnologija. Virs starpbalstiem, starp laiduma platném, jabit iztiritai
spraugai, kura pirms jauna uzbetong&juma izbiives aizpildama ar montazas putam (biivdarbu veicg€jam
izveleto aizpildiSanas materialu pirms darba veikSanas ir jasaskano ar projekta autoru un
blivinzenieri).

Pirms jauna uzbetong&juma izbiives biivdarbu veicgjs parbauda katras platnu garenSuves stavokli, viss
bojatais Suves materials (ieskaitot spiralveida diam=3mm stiegrojumu) nojaucams un izbiiv€jams
jauns, garenSuvi aizpildot ar remontjavu (R4 klase). Precizéjums: projekta tiek paredz€ta visu Suvju
atjaunoSana pilna tilta garuma, faktiskais remonta apjoms biis nosakams tikai p&c esosas brauktuves
konstruktivo slanu nojaukSanas 11dz esoSo platnu virsmas Iimenim. Tad esoSo platnu virsma ir janotira
ar smilSu striiklu, jaiestrada enkuri, tad virsma japarklaj ar specialu suspensiju saistes nodrosinasanai
starp esoSo betona virsmu un jauno betonu, tad uzstadams stiegrojuma siets.

Jauna brauktuves konstrukcija tiek paredzeta no asfaltbetona dilumkartas (h=40mm) virs asfaltbetona
pamata kartas (h=40mm). Hidroizolacija paredz€ta Itm&ama (SBS tipa, biezums h=5mm), bet tas
aizsargslanis no mastikas asfalta (h=I/5mm). Tiltam paredz€ts izbuivét virsmas tdens un kapilara
(zemsegas) udens notekcaurules. To izbuves vietas (atbilstosi raséjumos nordditajam) esoSajas
laiduma konstrukcijas platn€s izurbjami attieciga izméra caurumi.

Uz tilta tiek paredzeétas H2 notur€Sanas Iimena (darbibas platums W4) te€rauda droSibas barjeras.
Barjeru galos tiek paredzéti 4.6 m gari barjeru enkurposmi.

Laiduma konstrukcijas platném (arpus apbetonéjuma zonas, tilta apaksa) ir javeic tiriSana ar smilSu
striklu un tad visa apakSa parklajama ar torkrétjavu. Piezime — apstrade ar torkretjavu ir pielaujama
tikai tad, kad pilniba ir uzbtivéts jaunais laiduma konstrukcijas uzbetongjumes.

Balsti un nogazu nostiprindjumi.

Visu tilta balstu uzkalam un paliem ir javeic tiriSana ar smilSu striikklu, bojatas vietas jaremont€ ar
remontjavu. Starpbalstu palu remonts ir japaredz pie iesp&jami zemaka tidens Itmena, lai biitu
iesp&jams saremontet pec iesp€jas lielaku palu apjomu. Vienam no starpbalsta paliem biivprojekta ir
paredzg&ti apbetongSanas darbi (skatit kopskata ras€jumu Nr. BK-02 un ta piezimes). Krasta balstu
uzkalam ir paredzeta paplasinajumu izbiive (garenvirziena — lai nodrosinat jauno parejas platnu
atbalsta laukumu, bet fasades paplasindjumi domati, lai uzkalu aréja virsma sakristu ar jauna
laiduma konstrukcijas uzbetonéjuma aréjo (resp., fasades) virsmu). Buvdarbu veicgjam ir janem véra
apstaklis, ka projekta tiek paredz&ts art esoSo uzkalu remonts (apbetoné$ana) gadijumam, ja p&c balstu
atrakSanas darbiem tiks konstatéts, ka esoSo uzkalu betona stavoklis nav pienemams (skatit rasgjumu

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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Nr. BK-04, griezumu 2-2), §ie iesp&jamie papildus apbetonésanas darbi biivdarbu veicgjam ir japaredz
uzkalu paplaSinasanas izbtives darbu vienibas cenas.

Lai izslégtu iesp&jamo cela segas s€Sanos tilta galos, sajiiguma ar uzb&rumiem ir paredzets izbiivet
jaunas monolita dzelzsbetona parejas platnes (virs minerdalmateriala cementa java pamata).

Krasta balstu konusu nogazes tiek paredz€ts nostiprinat ar monolitu dzelzsbetonu (ar veidniem
izveidojot ritis ~IxIm) virs mineralmateriala pamata uz geotekstila klajuma. Piezime: nogazes
nostiprinajuma dala, kas atrodas zem tilta brauktuves tidens notekcaurulém, ir javeido teknes forma
(teknes apaksgja dala, vienu metru pirms konusa atbalsta zoba, teknes apakSas virsma pielaizama pie
konusa nostiprindjuma zoba virsmas).

Lai izslégt izskalojumu rasanos, tilta galos (skat., ras€¢juma Nr. BK-02, plana) konusu nogazes tiek
paredz&tas monolita dzelzsbetona teknes ar Gidens slapétajiem (betona ievietotiem laukakmeniem) to
galos.

Lai cela nomalés pirms tekném neveidotos izskalojumi, tad §is zonas tiek paredz&ts papildus
nostiprinat ar monolitu dzelzsbetonu, veidojot teknes formu — ievadot fideni nogazes teknés.

No jauna izblivéjamas cela zZimes paraditas biivprojekta ras€juma Nr.BK-02.

Kwvalitativi veicot visus projekta paredz&tos darbus, prognozetais tilta kalpoSanas laiks tiks pagarinats
par 15-20 gadiem.

Lai nodroSinatu biives funkcionalitati un ilgmuZzibu, tiltam regulari ir javeic uztur€Sanas darbi un
inspekcijas saskana ar LVS 190-11 “Tilta inspekcija un parbaude ar slodzi”.

Sia ,,BT projekts”, 2017g.



Bivprojekts “’Virgas” tilta par Virgas upi parbiive, Prieckules novada, kad. Nr. 64980020053, 64980040206
1.S¢jums “Visparigd dala, tehniskds specifikacijas, raséjumi, DOP” 40

4. Tehniskas specifikacijas

4.1 Visparejas nostadnes
Sis tehniskas specifikacijas ka dala no Biivprojekta (turpmak teksta — Projekta) ir domata, lai
preciz€tu un paplasSinatu Liguma starp Pasiititaju un Biivdarbu veicgju (turpmak teksta — Ligums)
prasibas. Nekas no tajas ietilpstosa nemazina Liguma nosacijumus un saistibas mingéta Liguma sakara.
Liguma nosacijumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar §tm tehniskajam
specifikacijam (turpmak teksta — Specifikacijam).
Neraugoties uz Projekta Specifikaciju sadalijumu atseviskas nodalas, katra no tam uzskatama ka citas
nodalas papildinajums un ir lasama kopa ar to vai ari tas ietvaros, ciktal tas praktiski varétu but
iespéjams.
Biivdarbus veikt atbilstosi Sim Projektam, §tm Specifikacijam, tehniskajiem noteikumiem un
dokumentiem, buvnormativiem, kas minéti Sajas Specifikacijas (ka ari citos Projekta s€jumos), speka
esoSiem Latvijas biivniecibas noteikumiem un bivnormativiem.
Veicot buvdarbus (attiecinamajiem darbiem), ieverot , Tiltu specifikacijas 2005” un ,,Celu
specifikacijas 20177, Sajas Specifikacijas minéto standartu, rekomendaciju un citu atsaucu
noradijumus un prasibas, cik talu tas nav pretruna ar Stm Specifikacijam un spéka esoSajiem
blivnormativiem.
Projekta Specifikacijas atsaucés minéetajiem standartiem un normativiem lietot speka esoSo
versiju.
Jaievéro rekomendacijas, kas dotas VAS ,Latvijas Valsts celi” izdotaja ,,Tiltu projekteSanas
rokasgramata” LAD (2003.g.), ieskaitot visas atsauces uz normativiem un standartiem, ja tas nav
pretruna ar Stm Specifikacijam.
Standarti, kas veido projekt€Sanas un biivniecibas pamatprasibas, ir Latvija speka esosSie biivnormativi
un Eirokodeksi sekojosam biivniecibas sadalam, ieskaitot Seit noteiktos tehniskos noteikumus:

e Grunts EC 7;

e Veidni un turas EC 2 un LVS EN 1992-1-1:2005;

e Stiegrojums EC 2 un LVS EN 10080:2006 L;

e Betons EC 2 un LVS EN 206:2014;

e Konstrukciju terauds EC 3, LVS EN 10025-1:2006 L un LVS EN 10025-2:2005; EN
10113+B1

e Cela darbi Celu specifikacijas 2017;

e LBN 003-15 ,,Bavklimatologija” izvéloties buvmaterialus konstrukcijam — maksimala gaisa
temperatiira +35°C, bet minimala gaisa temp. -35°C.

Projekta ras€jumi un darbu daudzumu saraksts jaskata saistiba ar Stm Specifikacijam. Jautajumiem,
kas izklastiti vai aprakstiti viena vieta, nav jabut atkartotiem citur.
Turpmak teksta lietotie jeédzieni:
Biivdarbu veicéjs — biivkomersants, kur§ veic biivdarbus, pamatojoties uz noslégto Iigumu ar
pasutitaju (turpmak projekta saukts art “biivuznéme;js”).
AtseviSku buvdarbu veicéjs - buivdarbu veicgjs, kas, pamatojoties uz noslégto Iigumu, par pasutitaja
vai biivdarbu veicgja lidzekliem veic atseviskus biivdarbus vai to kopumu.
Buvlaukums — atbilstoSi biivniecibas dokumentacijai daba norobezota vai nosacita buvdarbu
veikSanai nepiecieSama teritorija, kura notiks vai notiek biivdarbi, ar taja esoSo nepiecieSamo
aprikojumu (pagaidu biives, iekartas utt.).
Buvdarbu vaditajs - buvspecialists, kuru iecel galvenais biivdarbu veicgjs vai atseviSko biivdarbu
veicgjs un kura pienakums ir nodro§inat buivdarbu kvalitativu izpildi atbilstosi buvprojektam, ka ar1
ieveérot citus buvniecibu reglament€joSos normativos aktus un biivizstradajumu izmantoSanai
noteiktas tehnologijas.
Buvuzraudziba - profesionala un neatkariga btvdarbu veikSanas procesa uzraudziba, lai
parliecinatos par kvalitativu un droSu buives biivniecibu.

Sia ,,BT projekts”, 2017g.



Bivprojekts “’Virgas” tilta par Virgas upi parbiive, Prieckules novada, kad. Nr. 64980020053, 64980040206
1.S¢jums “Visparigd dala, tehniskds specifikacijas, raséjumi, DOP” 41

Biivdarbu veicgjam ir janoverté Projekta un ta atseviSku nodalu detalizacijas pakape un jaievérté
nepiecieSamo papildus aprékinu un projektéSanas darbu izmaksas. Buvdarbu veic€jam japiedava
risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zZim&jumi, ja vin$ vai biivinZenieris uzskata, ka tas
ir nepieciesams.

4.1.1 Darba izmaksa

Biivdarbu veicgjam sava piedavajuma jaieverté visi nepiecieSamie darbi (ka ari to seciba), materiali,

blivmasinas un transports, bez ka nebiitu iespéjama Projekta paredz&to biivdarbu tehnologiski pareiza,

Pasiititaja prasibam un speka esoSiem normativiem atbilstosa katra darba izpilde pilna apjoma.

Saja nodala aprakstitas vispargjas prasibas, kas jaizpilda un jaievéro Biivdarbu veicgjam, veicot

darbus. Atseviska samaksa par §1s nodalas prasibu izpildi Biivdarbu veicgjam nav paredzéta.

Biivdarbu veicgjam pie konkrétajiem darbiem, kas ir doti 2.S€uma ,,Ekonomiska dala”, vienibas

cenas ir jaieklauj sekojoSas izmaksas:

e darbaspekam;
e nepiecieSamo paligteritoriju, ja tas ir nepiecieSamas Projekta risinajumu realizacijai, iegliSanai

un uzturésanai;

biivlaukuma uzturéSanas izmaksas - sadzives telpas, sanitaras labiericibas, noliktavas u.t.t;

Biivdarbu veicgjam nepiecieSamas uzturéSanas un parbaudes iekartas, aprikojums, wdens,
elektribas u.t.t., patérina izdevumi;

kvalitates nodroSinaSanai un kontrolei (paraugu nemsSana, test€Sana, uzmérijumi,
dokument€sana, kvalitates procediiras, preventivas darbibas u. tml.);

papildus projektéSanas darbi, detalizétu ras€jumu izstrade, ja nepiecieSams, lai tehnologiski
pareizi realiz€tu biivkonstrukcijas vai, ja to pieprasa Buvinzenieris;

papildus saskanojumu un atlauju iegtiSana biivmaterialu un biivizstradajumu sagatavoSanai,
uzglabasanai, piegadém un iestradei, iekartam un ar tam saistitajiem izdevumiem;

¢ nepiecieSamas dokumentacijas noformesanai;

e vispargjam saistibam, atbildibas un risku nodroSinajumiem;

e organizacijai un administréSanai;

e tiesibu aktos noteikto nodoklu un nodevu nomaksai, iznemot pievienotas vertibas nodokli;

e sanitaro un drosSibas normu ievéroSanai;

e papildus pasakumi nelabvéligo laika apstaklu ietekmg;

vides aizsardzibas pasakumi;

telpu ierikoSana un uztur&Sana biivniecibas laika biivuzraudzibas nodroSinasanai,

darbu veikSanas projekta izstrades un saskanosanas izmaksas;

darba izpildes u.c. nepiecieSamo projektu izstradei (merijjumi, aprékini, ras€jumi, apraksti, plani,
grafiki u.tml.);

planota pelna.

4.2 Bavlaukums un ar biivdarbiem saistitas zemes

Pirms darbu uzsakSanas cela un/vai zemes T1paSnieks nodod Bivdarbu veicgjam paredz&to
biivlaukumu, sastadot biivlaukuma nodoSanas-pienemsanas aktu. Ja biivdarbu veikSana iestajies ar
darba veikSanai nepiem&rotiem klimatiskajiem apstakliem saistits par vienu kalendaro ménesi garaks
partraukums un Buvdarbu veicgjs ir sakartojis biivlaukumu satiksmei drosa kartiba, Biivdarbu veicgjs
drikst uz partraukuma laiku nodot biivlaukumu 1pasniekam.

Pirms sava piedavajuma iesniegSanas Bivdarbu veic§am ir javeic rupiga bivlaukuma apskate un
jaiepazistas ar ta stavokli attieciba uz vispargjiem biivniecibas apstakliem buivlaukuma, gruntsiidens
limeni, grunts pasibam, eso$ajam iekartam un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varétu
ietekmét buivniecibu un darbu izpildes metodes. Buvdarbu veic&jam jaizpeta apstakli, kas saistiti ar
piekliSanu biivlaukumam, pastavosie SkérSli (ja tadi ir) un iesp&ju robezas jakonstate visas tas
griitibas teritorija, kas varétu ietekmét darbu izpildi. Attiecigi Bivdarbu veicgjam piedavajuma cena
janosaka, balstoties uz droSu pamatojumu un visas iesp&€jamas izmaksas Projekta realizéSanai ir
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jaieklauj piedavajuma cena.

Izblivéjamiem/atjaunojamiem celiem buvlaukuma robezas ir Valsts zemes dienesta Kadastra registra
fiks€tas esosa cela nodalijuma joslas robezas. Ja buvdarbu vajadzibam cela 1pasnieks ir ieguvis
papildu zemes gabalus, tad biivlaukuma robeza iet pa cela zemju nodalijuma joslai pieguloSo zemes
gabalu argjo robezu.

Biivdarbu veicgjs drikst izmantot zemi cela aizsargjosla, ne vélak ka divas ned€las pirms darbu
uzsakSanas par to rakstiski bridinot zemes 1pasnieku, tiesisko valditaju vai lietotaju, ja aizsargjoslas
izmantoSana buivdarbiem paredzeta Projekta, par to ir ieprieks pazinojusi zemju lietotajiem. Péc darbu
pabeigSanas Buvdarbu veicgjam ir jaatlidzina zemes 1pasniekam, tiesiskajam valditajam vai lietotajam
darba gaita nodaritie zaud€umi. Zaud&umu apméru nosaka un zaud@umus atlidzina likumos
noteiktaja kartiba vai péc savstarpg€jas vienosanas.

Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par to, lai darbu veikSanai lietoto vai skarto teritoriju sakartotu sakotnéja
stavoklt, ka art So teritoriju uzturétu kartiba buivdarbu izpildes laika.

Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumu ieveéroSanu.
Biivdarbu veicgja pienakums ir iegiit visus ar buvdarbu izpildi saistitos nepiecieSamos saskanojumus
un sanemt atlaujas no komunikaciju valditajiem.

Biivdarbu veicgjam jauztur buvlaukums (arT biivlaukuma celi), ka ari jauztur apvedceli, ja tas
paredzets Projekta, ziema un vasara satiksmei drosa stavokli atbilsto$i noteiktajai uzturéSanas klasei
saskana ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224 "Noteikumi par valsts un
paSvaldibu autocelu ikdienas uzturéSanas prasibam un to izpildes kontroli”.

Biivdarbu veicgjam janodrosina piekliisana Ipasumiem, kuru pievienojumi atrodas buvlaukuma.

4.3 Vides aizsardzibas pasakumi

Veicot biivdarbus Biivdarbu veicgjam ir jaievero visi spéka esosie vides aizsardzibas likumi.

Ievérot Valsts vides dienesta Liepajas regionalas vides parvaldes atzinumu Nr.LI17AZ0044 prasibas.
Nevar tikt pielauta upes, biivlaukuma un darba veikSanas platibu piesarno$ana. Nojaucot esosas
konstrukcijas, ka ar1 biiv€jot projektétas, nepiecieSams veikt piesardzibas pasakumus, lai noverstu
iesp&jamo apkart€jas vides piesarnosanu.

Nepielaut biivgruzu, demont&jamo konstrukciju, to dalu, ka art atkritumu nokltsanu up€. Ta pat nav
pielaujama ari jauno materialu, kas nepiecieSami Projekta konstrukciju izgatavoSanai (un/vai
parklasanai, piem., aizsargparklajumi, mastikas, gruntis un tml.) noklGisana upg.

Visi nojauktie biivmateriali Buvdarbu veicgjam ir jatransporté uz biivgruzu parstradi vai sertificétu
blivgruzu izgaztuvi, ja vien Liguma ar Pasutitaju nav noteikts citadi.

Biivdarbu veic€jam ir japielieto biivniecibas metodes, kuras péc iesp€jas noverstu apkartgjas vides
pasliktinaSanos trokSna, smakas un vibraciju rezultata attieciba pret stradniekiem, apkart&jiem
iedzivotajiem, gaj€jiem, ka ari autobraucgjiem. Ja kada biivdarba veikSanas troksnis parsniedz
55decibellus, tad to drikst veikt tikai dienas laika.

Biivdarbu veic€jam ir japievers uzmaniba ne tikai peérkamo materialu kvalitatei, bet ar1 to ietekmei uz
apkartgjo vidi biivniecibas laika.

Visas izmaksas, kas ir saistitas ar augstak min€to vides prasibu ievéroSanu, Buvdarbu veic€jam ir
jaieklauj veicamo buivdarbu vienibas cenas.

4.4 Buvdarbu organizéSana

Saja nodala minétas prasibas Biivdarbu veicgjam jaieklauj visu veicamo darbu izmaksas.

Visi biivdarbi javeic saskana ar piemérojamam LBN prasibam, tai skaita pamatojoties gan uz likumu
“Par autoceliem”, gan “Autocelu un ielu buvnoteikumiem”, gan vadoties péc “Biivniecibas likuma”
un ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Visparigie biivnoteikumi”.

Biivdarbi jaizpilda saskana ar Projektu.

Projekta paredzeta tilta parbiives darbu seciba dota 1.s€juma nodala 5.

Biivdarbu veicgjam, darbu veikSanas projekta ietvaros, jaizstrada visi nepiecieSamie detalizétie
rasgjumi visam paligbivém, pagaidu atbalsta konstrukcijam un pagaidu norobezojosam
konstrukcijam.
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Pirms bivdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereseto organizaciju parstavjus, lai uzg vietas precizetu
esoSo inZeniertiklu atraSands vietas un dzilumus. Ja attalums lidz inZeniertikliem ir mazaks par 2m,
rakSanas darbus javeic bez mehanismiem.

Péc darbu pabeigSanas visam buivdarbu laika skartajam teritorijam ir jaatjauno melnzemes karta tas
sakotng&ja biezuma (bet ne mazak ka Hmin.=10cm) un jaaps€j ar daudzgadigu zalaju séklam.
Biivdarbu veicgjam, sastadot biivdarbu kalendaro grafiku, janem véra darbu veikSanas laika apstaklu
ipatnibas, piem., upes udens Iimena svarstibas, betonéSanas, hidroizolacijas, asfaltbetona
iestradasanas nepiecieSamas min. temperatiiras, mitruma rezims u.c., pret€ja gadijuma javeic papildus
pasakumi, lai izpilditu Specifikaciju prasibas.

Prasibas attieciba pret biivlaukumu dotas §1 s€juma nodala “SagatavoSanas darbi”.

Bivdarbu veicgjam jaieveért€ Projekta ras€jumos un darbu daudzumu sarakstos minéto darbu
veikSanai nepiecieSamie materiali, paligkonstrukcijas un papildus darbi, kas nav miné&ti Saja saraksta,
bet bez kuriem nebiitu iespgjama visu buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem
atbilstosa veikSana pilna apjoma.

4.5 Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana

Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par darba kvalitati. Katrai materialu partijai, kuru paredz€ts izmantot
darba izpildei, jabiit atbilstibas apliecinajumam.

Darba kvalitatei jaatbilst Liguma, Projekta un Specifikaciju prasibam. Ja ir apstakli, kas nelauj
sasniegt izvirzitas kvalitates prasibas, Buvdarbu veic€jam par to ir jabridina Pasiititajs pirms darba
uzsaks$anas. Ja darbs nav izpildits atbilstosi prasibam, to nedrikst nodot/pienemt, kamer nav sasniegtas
noteiktas kvalitates prasibas, vai ar veikti adekvati pasakumi, kas nodroSina paredzéto satiksmes
drosibu, ka arT veikts neatbilstosa kvalitateé izpildita darba novertéjums, ievertgjot ilgtermina cela
kalpotsp&ju pazeminoSos faktorus un ar to saistoSos nepiecieSamos papildus ieguldijumus,
Pasiititajam, kurus jakompensé Biivdarbu veicgjam par pazeminata kvalitate izpilditu darbu.

Katrs darbu process ir izpildams atbilstosi Projekta Specifikacijas sniegtajam noradém, par ko tiek
sastaditi segto darbu vai nozimigo konstrukciju pienemsanas akti. Darbu izpildei atlauts izmantot tikai
tadus materialus, kas atbilst Projekta Specifikaciju prasibam, par ko liecina materialu atbilstibas
deklaracijas ar pielikuma pievienoto razotaja izsniegto kvalitati apliecinoSo sertifikatu.

Katra darba procesa pienemsanai janotiek atbildiga biivdarbu vaditaja un Biivuzrauga klatbiitne. Nav
pielaujama situacija, kad tiek uzsakta nakama darbu procesa izpilde, kamér par ieprieksgjo darbu nav
parakstits pienemsSanas-nodosanas akts.

Jebkada veida atkapes no S§T Projekta ir saskanojamas ar autoruzraugu. Saskanotds izmainas ir
registréjamas gan btivdarbu, gan autoruzraudzibas Zurnala.

P&c visu darbu procesu pienemsanas, Buvdarbu veicgjam ir japieaicina licenc€ts mérnieks, kas veic
izpildmérijumus, un So izpildmérijuma planu pievieno pie objekta izpilddokumentacijas.

P&c visu tilta izblives (tai skaita tilta pieeju) darbu pabeigSanas objekts ir jaatbrivo no materialu
atlikumiem, blivgruZiem, pagaidu cela Zim&€m un apzim&jumiem, tehnikas u.tml. Janoverte pievadcelu
stavoklis, ja biivdarbu rezultata tie ir bojati, javeic remonts. Biivdarbu laika visas skartas teritorijas ir
jasakopj, zalaji jarekultivé un objekts kopuma ir uzradams Pasiititaja parstavim un Buvuzraugam, ka
rezultata var tikt sagatavots apliecinajums par biives gatavibu nodosanai ekspluatacija.

4.5.1 Buvizstradajumu atbilsttbas noveérteSanas sistemas

Biivdarbu veicgja lietoto biivizstradajumu atbilstibas novertéSanai jabalstas uz biivizstradajumu
atbilstibas novert€Sanas sisttmam, ko nosaka attiecigo biivizstradajumu normativo dokumentu
prasibas (standarti), pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr.
305/2011 (Regula Nr. 305/2011 V pielikums). No 2013.gada 1.jilija pilniba stajas speka EIROPAS
PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskanotus
biivizstradajumu tirdzniecibas nosacijumus un atce] Padomes Direktivu 89/106/EEK.

1. PIEZIME. Stajoties speka jaunajai EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) Nr. 305/2011
pakapeniski tiks precizeti bivmaterialu un biivizstradajumu Standartu ZA Pielikumu saturi.
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2. PIEZIME. Razotdji Ekspluaticijas ipasibu deklardciju (RaZotdja deklardcija par biivizstradajuma biitisko
raksturlielumu ekspluatacijas ipasibam) var sagatavot pamatojoties uz atbilstibas novert€Sanas dokumentiem
(sertifikatiem un/vai atbilstibas deklaracijam), kas pirms 2013. gada 01. julija izdoti saskana ar Direktivu
89/106/EEK (2001.gada 30.aprila MK noteikumiem Nr. 181).

CE mark&ums ir razotaja apliecindjums, ka prece atbilst visam attiecinamajam normativo aktu
prasibam. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 nosaka CE
zimes uzlikSanas noteikumus un nosacijumus.

3. PIEZIME. CE mark&jums un Ekspluatacijas ipa§ibu deklaraciju (raZotaja deklardcija par biivizstradajuma biitisko
raksturlielumu ekspluatacijas Ipasibam) obligati ir jasastada visiem produktiem un izstradajumiem, kuru
piemérojamie standarti ir harmonizeti (Harmonizgto standartu saraksts
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-
products/index_en.htm).

1.5-1 tabula ir apkopoti celu biivmateriali un tiem pielietojamas noverteéSanas sist€émas un atbilstibu
apliecinoSo dokumentu minimums. Visos gadijumos, neatkarigi no atbilstibas noveértéSanas sist€mas,
raZotaja pienakums ir nodroSinat razoSanas procesa kontroli un produkta vai ta sastavdalu testeSanu
paredzg&taja kartiba, ka ar1 vismaz Sajas Specifikacijas noteiktaja apjoma. TestéSanas parskati, kas ir
pamats deklaraciju sastadiSanai un izdoto sertifikatu spéka uzturéSanai, ir jasaglaba un to kopijas
Pasiititajs drikst pieprasit jebkura bridi, lai parliecinatos par deklareto raksturlielumu atbilstibu.
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1.5-1 tabula. Atbilstibas novértésanas sistémas
Atbilstibas
Nr. S . . Atsauce uz iy
Bavizstradajums Paredzéta izmantosana novértésanas
p.k. standartu )
sistéma
1. Bitumens un ar to saistitie produkti
1.1 Celu bitumeni Celu buvniectbai un virsmas | 1 yg g\ 1559 2+
’ apstradei
12 | Arpolimériem modificati bitumeni | S bUvniecibai unvirsmas |y yq g 4023 2+
apstradei
13 Grupa: bitumens Celu biivniecibai un virsmas LVS EN 13808 2+
™ |Apaksgrupa: katjonu bitumena emulsijas apstradei ZA.2.1. tabula
T C Celiem un citam satiksmes | LVS EN 13108-1
’ 2+
1.4 Bituminétie maistjumi. Asfaltbetons platibam ZA. 2. tabula
T e Celiem un citam satiksmes | LVS EN 13108-3
’ 2+
1.5 | Bitumingtie maistjumi. Mikstais asfalts platibam ZA. 2. tabula
16 Bitumingtie maisTjumi. Skembu Celiem un citam satiksmes | LVS EN 13108-5 o
’ mastikas asfalts platitbam ZA. 2. tabula
T D Celiem un citam satiksmes | LVS EN 13108-7
’ 2+
1.7 Bituminé&tie maisTjumi. Porasfalts platibam ZA. 2. tabula
1g | Bluminctiemasum. Recikletais | 4 if1ta maistjuma sastavdala | LVS EN 13108-8 | Nav noteikta
. _ . _ LVS EN 12271
2+
1.9 Virsmas apstrade Celu virsmu apstrade ZA. 2. tabula
2. Mineralie materiali
21 Mineralmateriali nesaistitiem un Celiem un citiem LVS EN 13242 I+
’ hidrauliski saistitiem maisjjumiem inzenierceltniecibas darbiem ZA. 2. tabula
_ Mineralmateriali un aizpilditaji Celiem un citiem LVS EN 13043
2.2 | bitumin&tiem maisijumiem un virsmas | . ., .~ _ . . 2+
— inzenierceltniecibas darbiem ZA.2.atabula
apstradei
2.3 Nesaistitie maisTjumi Celu, lidlauku un citu satiksmes | ;g £ 13785 | Nav noteikta
laukumu biivei un uzturésanai
. . e Ekas, autocelos un citas LVS EN 12620
] 3 2+
2.4 |Mineralmateriali un aizpilditaji betonam inzenicrtehniskas bivas ZA. 2.4 tabula
25 Vieglie mineralmateriali un aizpilditaji Ekas, autocelos un citas LVS EN 13055-1 I+
' betonam, biivjavai un injekcijas javai inzeniertehniskas blives ZA. 2.a. tabula
3. Hidrauliskas saistvielas, betons un to izstradajumi
3.1 Cements Cementam LVS EN 197-1 1+
Betonam un radniecigajiem LVS EN 206 242
32 Betons izstridajumiemn LVS EN 156-1
33 Hidrauliskas celu saistvielas Celu zemes Klames un cela |y vq gy 138 2+
’ konstruktivo kartu stabiliz€Sanai.
34 Arvce.:fnent}l sa_lst?tl ma1sTJumv1 c_elzil Celu, lldlaulfu un citu satilfsme?s LVS EN 14227-1 Nav noteikta
nesoSajam virskartam un apakskartam | laukumu biivei un uzturésanai
35 Ar hidraulisko c.el_a% sa1§tV1elu saistiti | Celu, 11dlau1_<u un citu satilfsmejs LVS EN 14227-5 | Nav noteikta
maistjumi laukumu biivei un uzturésanai
3.6 Art cementu apstradata grunts Celu, lidlauku un citu satiksmes || ;¢ g\ 14997.19|  Nav noteikta

laukumu buvei un uzturé$anai
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Atbilstibas
Nr. P . . Atsauce uz oy
Biivizstradajums Paredzéta izmantoSana novértésanas
p.k. standartu )
sistéma
. o Celu, lidlauku un citu satiksmes :
3.7 Ar kalki apstradata grunts : LVS EN 14227-11| Nav noteikta

laukumu biivei un uzturé$anai

Ar hidraulisko cela saistvielu apstradata

Celu, lidlauku un citu satiksmes

ZA. 7. tabula

3.8 _ —. . |LVS EN 14227-13| Nav noteikta
grunts laukumu biivei un uzturé$anai
Aré€jai lietoSanai un cela argjam
. . . 23aj&ju un transportlidzeklu LVS EN 1338 4
3:9 Salickamie betona seguma bloki izmantoS$anai paredzetam ZA. 2. tabula
platibam
Arégjai lietosanai, cela segumiem LVS EN 1339
3.10 Saliekamas betona seguma platnes gaj€ju un transportlidzeklu 4
. . e ZA. 2. tabula
izmantoSanai paredz&tas vietas
Argjai lieto$anai un cela argjam
. _ gaj€ju un transportlidzeklu LVS EN 1340 4
311 Salickamas betona apmales izmantoS$anai paredzetam ZA. 2. tabula
platitbam
3.1 | Caurtekas, caurteku un galasienu gy e betona izstradajumi | LVS EN 13369 2+@
pamats
4. Metals un ta izstradajumi
Transportlidzeklus norobezojosa
sistéma:
4.1 Drogibas barjeras, triecienslapétaji, Satiksmes zonas LVSEN 1317-5 1
A ) ZA. 2. tabula
enkurposmi, parejas posmi,
atvairbarjeras
LVS EN 40-1;-2;-
4.2 Celu apgaismes stabi Satiksmes zonas 3;-4;-5 1
ZA. 2. tabula
43 Udens notekEl parsedzes un luku Transporthdzelflu un gajeju LVS EN 124 1@
parsedzes Zonas
5. Polimérmaterialu izstradajumi
Geosintétikas (tekstili), geotekstilijas,
geokompoziti, georezgi un geotikli, ko LVS EN 13249
51 lieto: Celiem un citam satiksmes ZA. 2. tabula;
’ filtrésanai platibam LVS EN 13251 2+
arméSanai 4
atdali$anai i
. . Paredzetas caurtekam, lietus | g png @
5.2 Polim@ra caurteku posmi fidens, argjas kanalizacijas un 3
A 13476-4
drenazu sist€mam
. - . LVS EN 12899-3
a a 1
53 Celu signalstabini Satiksmes zonas ZA_ 4 tabula
6. Satiksmes organizacijas aprikojums
6.1 Cela zimes Satiksmes zonas LVS EN 12899-1 1
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Atbilstibas
Nr. oL R . Atsauce uz .
Blvizstradajums Paredzéta izmantosana novértésanas
p.k. standartu )
sistema

Cela apzim&umu materiali:
pastavigas apzimgjumu lentes un
iepriekSsagatavotie cela apzimé&jumi;
krasas, termoplastiski materiali,
aukstplastiski materiali (ar vai bez
pretslides mineralmaterialiem), t.sk.

6.2 iepriekSpiejauktas stikla lodites; Satiksmes zonis LVS EN 1463-1 1
’ krasas, termoplastiski materiali, ZA. 2. tabula
aukstplastiski materiali (cela
apzim&jumiem), kuri tiek tirgoti ar
noradém par piedevu stikla lodisu un/vai
pretslides mineralmaterialu tipiem un
attiecibam;
atstarojosas cela kniedes
Celu satiksmes trok$nu samazinasanas . _ LVS EN 14388
6.3 ’ L Satiksmes zonas 3
ierices ZA. 2. tabula
Satiksmes organizacijas tehniskie . _ S
6.4 Tidzek}i — bridingjuma un drotbas Gaismas Zimes, lai bndlr@tu un | LVS EN 12352 1
’ vadttu celu satiksmi. ZA. 2. tabula

gaismas zimes

Luksofori uzstaditi, lai instruétu

Satiksmes organizacijas tehniskie LVS EN 12368 1

65 fidzekli — luksofori cela lictotajus ar sarkanu, ZA. 2. tabula
’ dzeltenu un zalu signalgaismu.
7. Citi materiali
Argjai lieto$anai un cela apdarei
- . . argjam gajeju un LVS EN 1342 4
7.1 Dabiga akmens brugakmeni transportlidzeklu izmanto$anai ZA. 2. tabula
paredz&tam platibam
Argjai lietoSanai un cela apdarei
- - argjam gajeju un LVS EN 1341 4
7.2 Dabiga akmens platnes transportlidzeklu izmantosanai ZA. 2. tabula
paredzeétam platibam
Aré€jai lietoSanai un cela argjam
- g3j&ju un transportlidzeklu LVS EN 1343 4
7.3 Dabiga akmens apmales izmantoSanai paredz&tam ZA 2. tabula
platitbam
74 Keramikas kicgeli un veidgabali Ardarblerp un transp.orta kustibas) LVS EN 1344 4
’ ’ ielu segumiem ZA. 2. tabula
[Udens savaksanai un novadi$anai
— no gaj&ju un transportlidzeklu | LVS EN 1433 3
75 Drenazas teknes izmantoSanai paredz&tam ZA. 2. tabula
platitbam

PIEZIME.() Atbilstibas noverte$anas sistémas ir noteiktas saskana ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr.
305/2011 (Regulas Nr. 305/2011 V pielikums):

e  Atbilstibas novértéSanas sistémai 1 un 1+ materiala atbilstibu apliecina ar raZotdja izsniegtu RaZotaja deklaraciju par
buvizstradajuma biutisko raksturlielumu ekspluatacijas ipasibam, kas pamatota ar pazinotas institlicijas izdotu
izstradajuma ekspluatacijas ipasibu noturibas sertifikatu , ka arf jalieto CE mark&jums.

e  Atbilstibas noveértéSanas sistémai 2+ materiala atbilstibu apliecina ar raZotdja izsniegtu RaZotdja deklaraciju par
buvizstradajuma biutisko raksturlielumu ekspluatacijas ipaSibam, kas pamatota ar pazinotas institiicijas razoSanas
procesa kontroles sistémas atbilstibas sertifikatu, ka arf jalieto CE mark&jums.

e  Atbilstibas novértéSanas sistémai 3 materiala atbilstibu apliecina ar razotdja izsniegtu Razotdja deklaraciju par
buvizstradajuma batisko raksturlielumu ekspluatacijas pasibam, pamatojoties uz pazinotds test€Sanas institiicijas
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(laboratorijas) izstradajuma tipa test€Sanas rezultatiem, ka arf jalieto CE markg&jums.
e  Atbilstibas novértéSanas sistémai 4 materiala atbilstibu apliecina ar razotdja izsniegtu Razotdja deklaraciju par

buvizstradajuma bitisko raksturlielumu ekspluatacijas Tpasibam, ka arf jalieto CE mark&jums.
PIEZIME.® CE markgjums ir jasastada visiem produktiem un izstradajumiem, kuru piem@rojamie standarti ir harmonizéti
(Harmoniz&to  standartu  saraksts  http://ec.europa.cu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-
products/index_en.htm). Ja standarts nav ieklauts harmonizgto standartu saraksta razotdqjam CE markéjums nav jalieto un Ekspluataciju
ipasibu deklardcijas (Razotaja deklaracijas par blivizstradajuma bitisko raksturlielumu ekspluatacijas pasibam) vieta razotajam ir
jasastada Atbilstibas deklaracija. Nosactjums izpildas neatkarigi no noteiktas atbilstibas novertesanas sistémas.

4.5.2 Paraugu nemsana

Paraugus nem Buvdarbu veicgjs saskana ar Darba programma apstiprinato planu. Biivdarbu veicgjam
laikus jainformé Biivuzraugs par planoto paraugu nemsanu, ka ar7 janodroSina nepiecieSamais
aprikojums paraugu nemsanai un iesainosanai.

Nonemtais paraugs sadalams trijas dalas (iznemot no gatava asfalta seguma izurbtos paraugus): A, B,
C, katru iesainojot atseviski. Parauga apjomam jabit pietickamam paredzetajai test€Sanai. A paraugu
sanem Biivdarbu veicgjs, B un C paraugu sanem un uzglaba Biivuzraugs. Paraugu nonemsana un
sadaliSana jaizpilda saskana ar 1.5-2 tabula noraditajiem standartiem. Paraugus no gatava asfalta
seguma nonem atbilstosi “Celu specifikacijas 2017”.

1.5-2 tabula. Paraugu nemsana

Materiala vai produkta nosaukums Standarts

LVS EN 932-1
LVS EN 13286-1
Ja nav paredzgts citadi, tad no uzbuivetajam nesaistitu pamatu
kartam paraugi nonemami tikai izne@muma gadijumos, ja nav
ticamu datu par lietoto izejmaterialu kvalitati. Vienam paraugam

apvienojami vismaz tiTs dalgjie paraugi, kas nonemami pilna

uzbiivetas kartas vai slana biezuma. Novertgjot test€sanas

rezultatus ir janem vera, ka $adi iegiitu paraugu testéSanas

rezultati var bt pasliktinajusies attieciba pret test€sanas
rezultatiem, kas bitu iegiti, test&jot paraugus, kas nonemti
atbilstosi ieprieks noradito standartu prasibam

Mineralmateriali
Nesaistitie maistjumi
Ar saistvielam nesaistitas kartas

LVS EN 932-2
Bitumena saistvielas LVS EN 58
Bituminéti maisTjumi un kartas LVS EN 12697-27

4.5.3 TesteSana

4.5.3.1 Testesanas biezums

TestéSanas biezums biivizstradajumu razotajam (izplatitajam) janosaka atbilsto$i 1.5-3 tabula
noraditajiem standartiem. Buvizstradajumu razotdja (izplatitdja) pienakums ir nodroSinat razoto
(pardoto, piegadato) buvizstradajumu atbilstibas apliecinajumus atbilstosi normativajos dokumentos
noteiktajam. Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par So atbilstibas apliecinajumu, kas pierada attiecigo
buvizstradajumu atbilstibu prasibam, iesniegSanu Pasttitajam. Buvdarbu veic€js ari ir atbildigs, lai
blivé neiebuveétu bivizstradajumus, kuriem nav normativajos dokumentos noteiktajam atbilstoSu
atbilstibas apliecinajumu. NepiecieSamibas gadijuma Biivdarbu veic€js ir atbildigs par papildu
testeéSanu vai merjjumiem un to rezultatu iesniegSanu Pastitajam, lai apliecinatu attiecigo
buvizstradajumu atbilstibu prasibam.

1.5-3 tabula. Testesanas bieZums

Materiala vai produkta nosaukums Standarts
Mineralmateriali nesaistitajiem un hidrauliski saistitajiem maisijumiem LVS EN 13242
Nesaistitie maisijumi LVS EN 13285
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Materiala vai produkta nosaukums Standarts
Mineralmateriali bitumin&tiem maisjjumiem un virsmas apstradei LVS EN 13043
Bitumingtie maistjumi un materiali LVS EN 13108-21

Pasutitajs un Biivuzraugs péc saviem ieskatiem var nemt papildu paraugus testeSanai buvobjektos,
biuvmaterialu ieguves vietas, raZotnés un krautneés, pieaicinot Bitvdarbu veicéja parstavi.

Paraugu no iesainojuma A testé Buvdarbu veicgjs, paraugu no iesainojuma B, ja nepiecieSams, teste
Pasiititajs, bet paraugu iesainojuma C uzglaba Buvuzraugs, 1idz apstiprina aktu par biives pienemsanu
ekspluatacija (vai paveikto darbu pienemsSanas aktu). Ja nepiecieSams, paraugu C izmanto papildu
testeéSanai.

Biivdarbu veicgjam nav obligati jatesté Pasiititaja vai Bivuzrauga papildus nemtie paraugi no
iesainojuma A, ja $adi nemto paraugu apjoms parsniedz 1.5-3 tabula min&tajos standartos noteikto
test€Sanas biezumu un, ja nav objektiva iemesla noteikt lielaku testéSanas biezumu.

Bituminéto kartu biezumu mérfjumi javeic saskana ar LVS EN 12697-36, piedaloties Biivdarbu
veic€jam un Biivuzraugam, tiilit péc paraugu izurbsanas objekta vai, savstarp€ji vienojoties, cita vieta.
Merfjumi un test€Sana Biivdarbu veicgjam javeic laikus, iesniedzot rezultatus Biivuzraugam tilit péc
meérifjumu vai testéSanas izpildes pirms nosedzoso darbu izpildes. TestéSanas un merijumu protokolos
un parskatos janorada veikto testu un merijjumu nenoteiktiba, ja test€Sanas laboratorijai konkrétajam
metodém §1 nenoteiktiba ir aprékinata.

Pasiititajs izsniedz Biivdarbu veicgjam vai Biivuzraugam Pasiititaja veikto merjjumu vai testéSanas
rezultatus tilit p€c merjjumu vai test€sanas izpildes.

P&c darba vai darba dalas pabeigSanas vai péc Blvuzrauga rikojuma Biivdarbu veicgjam jaapkopo
visu mérjjumu un testéSanas rezultati kopsavilkumos, uzradot visus — gan Biivdarbu veicgja, gan
Pasiititaja, gan Blivuzrauga — iegiitos rezultatus, un tie jaiesniedz Buvuzraugam.

Operativai kvalitates kontrolei Biivdarbu veic€jam ieteicams lietot atrdarbigas iekartas, kas nodroSina
razota vai biivéta produkta 1pasibu vai sastava operativu noteikSanu darba gaita. Ja Biivdarbu veicgjs
demonstré ar atrdarbigam iekartam iegiitu rezultatu salidzinamibu ar $ajas Specifikacijas noteiktajam
testéSanas metodém un apliecina to ar salidzino$as testéSanas parskatiem vai kalibracijas protokoliem,
tad Sajas Specifikacijas noteikto test€Sanas vai mérijumu apjomu drikst samazinat Iidz atrdarbigo
iekartu kalibracijai nepiecieSamajam test€Sanas vai mérjjumu apjomam.

TesteéSanai un mérjjumiem drikst izmantot arT no Specifikacijas noteiktajam atSkirigas metodes, ja
Biivdarbu veicgjs iepriek§ tas ir salidzinajis ar Celu specifikacijas noteiktajam metodém un
biivinzenieris ir atzinis, ka abu metozu rezultati ir salidzinami.

4.5.3.2 Izpilditda darba vértejums

Izpildito darbu vérté péc A parauga testu un mérjjumu rezultatiem. Ja Pasiititajs ir veicis B parauga
testus un mérfjjumus, izpildito darbu veérte§jumam izmanto ari B parauga rezultatus. C paraugu
parbauda tikai stridus gadijumos. C parauga testu un mérjjumu veikSanai izvélas Pasttitajam un
Biivdarbu veicgjam abpusgji pienemamu laboratoriju. Ja ir veikti C parauga testi, izpildito darbu verte
péc C parauga rezultatiem.

Izpildito darbu ieteicams vertet saskana ar ,,Celu specifikacijas 2017 aprakstito metodiku.

4.5.4 Darba daudzuma uzmeriSana

Izpildita darba daudzums jauzmeéra paredz&tajas mervienibas.

Apmaksai var apstiprinat darba daudzumu, kas neparsniedz ieprieks paredzeto.

Ja paredzets uzmerit konstruktivas kartas laukumu (L % B) vai platumu (B), tad jaméra konstruktivas
kartas virsmas laukums vai platums atbilstosi paraugam 1.5.4-1 attéla.
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[zbuiveta karta
Garums (L

1.5.4-1 attels.

Ja paredzets uzmeérit vairaku citu virs citas esoSu konstruktivo kartu platumu (,,B”, attéls 1.5.4-1) un
Pasiititajs nav noteicis, ka visu kartu platumus pienem vienadus ar virsgjas kartas jeb ,efektivo”
platumu, tad katras nakamas apaksgjas kartas platumu nosaka, pieskaitot virs€jas kartas platumam tas
nogazes ar paredzeta (vai tehnologiska, ja nav paredz&ts) slipuma horizontalo projekciju.

Ja paredzets uzmerit konstruktivas kartas vai rakSanas darbu tilpumu, to aprékina, salidzinot plana un
augstuma atzimes pirms un péc darba veikSanas. Darba daudzums kubikmetros (m?) jauzméra ka
konstrukcijas apjoms bliva veida.

Ja paredzets uzmerit materiala tilpumu krava:

e Ar beramam kravam piekrauj kontrolkravu, kurai nosaka tilpumu, nemot v&ra transport€jama
materiala tilpumsvaru vai parmérot kravas izmérus. Pargjas kravas japiekrauj Iidzigi, uzskaitot
lidzigu tilpumu;

e Neberamam kravam tilpumu nosaka p&c bunkura vai cisternas mériericu radijumiem. Materiala
tilpums krava jakontrol€, salidzinot ar materiala patérinu konstrukcija;

Ja paredzets uzmerit konstrukciju vai materialu svaru, to nosaka, sverot vai aprékinot no tilpuma
meérjjumiem un/vai maisijumu receptes.

4.6 Darba drostba

Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par darba aizsardzibu un drosibu, ciktal tas attiecas uz buivobjektu un
biivdarbiem.
Biivdarbu veicgjam jaiecel par darba aizsardzibu un drosibu atbildiga persona un jaieraksta Sis
personas vards, uzvards un kontaktkoordinates biivdarbu zurnala.
Biivdarbu veic€jam atbilstosi LR likumam “Darba aizsardzibas likums” sava darbiba ir jaieverte
sekojosi spéka esoSie darba aizsardzibas likumdosSanas akti:

- Ministru Kabineta noteikumi;

- Ministriju izdotie normativi un instrukcijas;

- Darba dros§ibas standarti, normas un noteikumi.
Biivdarbu veicgjam savlaicigi javeic profilaktiskie pasakumi razoSanas mainigo apstaklu noveérSanai
atbilstoSi normativo aktu prasibam, novértgjot dazadu kaitigo faktoru (atmosféras piesarnojuma,
meteorologisko apstaklu, puteklu, toksisko vielu, trok$pa, vibracijas u.c.) iedarbibu uz cilvéka
organismu.
Atbilstosi attiecigajiem normativajiem aktiem Biivdarbu veic€jam javeic regulara instruktaza un
zinasanu parbaude, registr&jot to speciala zurnala.
Objekta jabiit aptiecinai ar medikamentiem un nepiecieSamo aprikojumu pirmas palidzibas sniegSanai
cietusajiem.
Visi darbi javeic, lietojot &rtus, attiecigajam darbam piemeérotus specialos térpus un nepiecieSamos
aizsarglidzeklus — maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargkiveres u.c.
Biives konstruktivo elementu slogo$ana ar nakoSajiem elementiem pielaujama tikai péc tam, kad
nodros$inata Projekta paredzeta ieprieks€jo (nesosSo) elementu stipriba (nestspgja), kas tiek fiks€ta un
apstiprinata parbaudes protokolos un segto darbu aktos.
Izpildot buvdarbus, jaievéro vispargjie, ka ar1 attiecigie specialie darbu izpildes droSibas tehnikas
noteikumi.
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Visa buvdarbu laika biivdarbu zona ir janorobezo ta, lai taja nevarétu nokliit nepiederoSas personas.
Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par nepiederoSu personu nokliiSanu biivobjekta visa biivdarbu laika (visu
diennakti, arT svétku dienas un brivdienas).

Visas izmaksas, kas ir saistitas ar augstak min€to darba droSibas prasibu ievéroSanu, Buvdarbu
veicgjam ir jaieklauj veicamo buivdarbu vienibas cenas.

4.7 Bavdarbu Zurnals

Biivdarbu Zurnalu, ja nepiecieSams ari specialo biivdarbu zurnalus, pirms biivdarbu uzsakSanas
sagatavo vai iegadajas Buvdarbu veicgjs un registré to attiecigajos normativajos dokumentos
noteiktaja institiicija (pieméram, administrativas teritorijas biivvald€; akciju sabiedriba ,,Latvijas
Valsts celi” attiecigaja nodala; u.tml.).

Biivdarbu veicgja pienakums ir ierakstit biivdarbu zurnala paredz€to informaciju un Biivuzrauga
prasito papildinformaciju laikus. Biivuzraugs biivdarbu zurnala ieraksta noradijjumus. Atbildigais
buvdarbu vaditajs aizpilda dienas darbu izpildes lapu un paraksta to péc izpildito darbu un citu
nepiecieSamo darbibu (mérijumi, testéSana u.c.) izpildes, bet ne vélak ka nakamaja darba diena.
Vajadzibas gadijuma Biivuzraugs var izgatavot kopijas no biivdarbu Zurnala, ieteicams to darit
vienmer.

Biivdarbu izpildes dokumentacija var paredzet, ka buivdarbu zurnals apstiprina taja minétu konkrétu
segto darbu pienemsanu pirms sedzosas kartas vai konstrukcijas izbiives. Tada gadijuma par sadu
darbu pienemsSanu nav janoformé segto darbu akts.

4.8 Darba izpildes atrums

Darbs japlano veikt atri un bez nepamatotiem partraukumiem, péc iesp&jas mazak ierobezojot
satiksmi buvlaukuma.

Biivei, kura paredzeti periodiskas uzturéSanas darbi, satiksmes kustibas ierobezoSanai vajadzigo
periodu ieteicams aprékinat, summgéjot atsevisko darbu izpildei paredzeto laiku: 5 dienas 1 km segas
aukstai parstradei, 3 dienas 1 km vienas asfalta kartas biivei, 1 diena 1 km virsmas apstradei viena
karta, 14 dienas pargjiem darbiem. Specifikacijas noteiktos tehnologiskos partraukumus pieskaitot
papildus.

4.9 Darba programma

Darba programma jaapraksta darba organizacija, tehnologijas, materiali un kvalitates kontroles
metodes buvobjektam. Darba programmu var sagatavot pilna apjoma vai pa atseviSkiem darbu
veidiem un kartam. Atbilstosi izpildamo darbu specifikai un sastavam darba programma ietvertas
informacijas apjoms var atSkirties no Specifikaciju 4.9.1 punkta noradita. Darba programmu sagatavo
divos eksemplaros, no kuriem viens atrodas pie Bivuzrauga, otrs pie atbildiga biivdarbu vaditaja.

4.9.1 Darba programma ietveramd informacija (atbilstosi darbam)
Vispargjie dati:
e vadosais personals;
¢ bivatlaujas kopija;
¢ biivlaukuma nodoSanas — pienemsanas dokumenta kopija;
e apdrosinasanas polisu kopijas;
e satiksmes organizacijas projekts.
Grafiki:
e darba izpildes laika grafiks;
¢ naudas pliismas grafiks.
Apraksti, plani un apliecinajumi:
e darba organizacijas apraksts, darba metozu un procesu apraksti;
e parbauzu, testéSanas un mérijjumu apraksts un plans;
e blivmaterialu atbilstibas apliecinajumi;
e ar saistvielam saistitu vai nesaistitu maisjjumu projekti (izejmaterialu test€Sanas rezultati,
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priekSprojekts un darba formula).
MerTjumi, aprékini un projekti (ja nav datu biivprojekta):

e Buvdarbu veicgjam jaizverté Projekta (vai, pieméram, biivdarbu liguma darba uzdevuma)
detalizacijas pakape. Ja nav datu Projekta vai tie nav pietiekami, lai izpilditu darbu, javeic
papildu uzmérfjumi, aprékini un projektéSana. Ir jaizstrada nepiecieSamie detalu darba
zim&jumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodroSina paredz€to buvdarbu izpildi
un produkta kvalitati atbilstoSi prasibam.

Ja Projekta izejas dati ir digitala forma, Buvdarbu veicgjam janodroSina Projekta paredz&to uzbiiveto
inZenierkomunikaciju novietojuma uzmeérjjumi digitala forma, LKS 92 koordinatu sisteéma.
Uzmerfjumi javeic komersantam, kuram ir Valsts zemes dienesta izsniegta licence geodéziskajiem
darbiem.
Uzmértjumi izpildami digitala forma ar biives un tas elementu kopu topografisko att€lojumu (sarkano
liniju vai atseviSkos gadijumos cela vai ielas braucamas dalas robezas), vélams MicroStation vai art
AutoCad programmas vide.
Topografiskam att€lojumam S$tinu un Iiniju stilu bibliot€kas javeido péc ,,topo 500.rsc”, kuru var
sanemt Valsts zemes dienesta Lielrigas regionalas nodalas Geodézijas un kartografijas dala.
Brauktuves un zalas zonas laukumu att€lojumos jalieto pildijums (anglu val. ,,fill”).
Uzmértjumi jaizpilda méroga M 1:500. Uzmérijuma kopija (elektroniska formatd) grafiska veida ir
japarada sadi lielumi:

e brauktuves atjaunota seguma robezas un apjoms;

e atjaunotas vai izbuvetas zalas zonas robezas un apjoms;
atjaunoto vai izbiivéto apakSzemes inzenierkomunikacijas, liikas;
citu biives elementu un inzenierkomunikaciju izvietojums atjaunoto vai izbiivéto platibu

robezas;

e visu att€loto elementu augstuma atzimes 10 m koordinatu tikla.
Uzmeéritajiem datiem jaatbilst faktiskajam stavoklim daba, kas parakstot uzme&rjjumu shémas, ir
jaapliecina, Valsts zemes dienesta sertificétam mérniekam, kur§ veicis uzmérisanu, atbildigajam
biivdarbu vaditajam, ka ari Biivuzraugam, kuram izlases veida ir japarbauda iesniegtie digitalie
uzmérfjumi. Uzmerijuma shémas janorada ar1 biivdarbu liguma numurs.
Pasiititajs izlases veida var papildus parbaudit digitalo uzmerijumu atbilstibu.

4.11 Izvertejums par biives izmantoSanas pielaujamibu buvdarbu laika

Izverte§jums sagatavots nemot véra LR , Biivniecibas likums” (pienemts 09.07.2013, stdjies spéka
01.10.2014) 21.panta (3) punkta prasibu.

Tilta izmantoSana biivdarbu laika (pirms pienemsSanas ekspluatacija) ir atlauta, ja tiks izpilditi sekojosi
(resp., visi) nosacijumi:

1) uz tilta laiduma konstrukcijas izbuivéta hidroizolacija, zemsegas drenazas kanali un

asfaltbetona sega;

2) ir izbiivetas parejas platnes un segas konstrukcija tilta pieejas;

3) ir izbiivéti nogazu nostiprinajumi;

4) ir izbiivetas droSibas barjeras;

5) izbuvetas visas cela zZimes;

6) maksimala vienass tilta slodze 11,5 tonnas, maksimala slodze (faktiska masa) nedrikst
parsniegt 30 tonnas (atbilsto$i ministru kabineta noteikumiem Nr.279 “Celu satiksmes
noteikumi”, 2.pielikums).

4.12 Prasibas biivniectba radito atkritumu apsaimniekoSanai
Biivdarbu laika raduSos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajam saskana ar Atkritumu

Sia ,,BT projekts”, 2017g.



Bivprojekts “’Virgas” tilta par Virgas upi parbiive, Prieckules novada, kad. Nr. 64980020053, 64980040206
1.S¢jums “Visparigd dala, tehniskds specifikacijas, raséjumi, DOP” 53

apsaimniekoSanas likumu. Atkritumus klasificét atbilstosi 19.04.2011 MK noteikumos Nr. 302
“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un 1pasibam, kuras padara atkritumus bistamus” noteiktajam
prasibam, ievérojot 21.06.2011 MK noteikumus Nr. 484 “Bistamo atkritumu uzskaites,
identifikacijas, uzglabasanas, iepakoSanas, markéSanas un parvadajumu uzskaites kartiba” noteikto.

S1 SagatavoSanas darbi

S1.1 Mobilizacija

Process ietver visus darbus, kas saistiti ar visu iekartu, aprikojuma un konstrukciju, kas nepiecieSamas
buvdarbu veikSanai, nogadasanu buvlaukuma.

P&c liguma noslégSanas Biivdarbu veicgjs izstrada detalizétu mobilizacijas, buvvietas iekartojuma,
biivvietas aprikojuma plani, ka art biivlaukuma likvidéSanas (demobilizacijas) planu un jasaskano ar
BiivinZenieri. Mobilizacijas un buivlaukuma ierikoSanas izmaksas ir jaietver arl nomas un
kompensaciju izmaksas, kas saistitas ar biivdarbu veikSanai nepiecieSamo zemju izmantoSanu un
nomu.

Veicot biivlaukuma mobilizaciju ir japaredz absoliiti visas izmaksas un veicamie darbi, kas saistiti ar
birojiem, krautnu un tehnikas izvietoSanu, darbinieku izvietoSanu un utt.; izdevumi, kuri ir
nepiecieSami, lai sekmigi veiktu biivdarbus objekta atbilstoSi speka esoSajai likumdoSanai,
normativajiem aktiem un tehniskajam prasibam.

Tapat biivlaukuma mobilizacijas poziciju cena ir jaieklauj visi pagaidu un piebraucamie celi (ka art
pagaidu konstrukcijas), kas paredzgti (ir nepiecieSami) Projekta konstrukciju/detalu izbiivei, montazai
un / vai demontazai.

Pirms atseviSku konstrukciju izbiives darbu sakuma vai p&c BivinZeniera pieprasijuma, Buvdarbu
veic€jam ir jaizstrada detaliz€ti darba ras€jumi (gan izbiivéjamai, gan paligkonstrukcijam). Buvdarbu
veicgjam ir jaizstrada un jaiesniedz apstiprinaSanai darbu veikSanas programmas ménesi pirms
planoto darbu uzsakSanas. Biivdarbu veic€jam javeic visu turu un veidnu, ka arT ar to montaZzu un
demontazu saistito pasakumu projektéSana. Katra atseviski izstradata darba programma Buvdarbu
veic€jam jaiesniedz apstiprinasanai Biivinzenierim ne vé€lak ka meénesi pirms attieciga darba
uzsaks$anas.

Mobilizacijas izmaksas ir ieklaujamas ari visas izmaksas, kas saistitas ar esoSo komunikaciju kabelu
(u.c. inZenierkomunikaciju) pagaidu nostiprinasanu, nodro$inot to saglabaSanu un nepartrauktu
darbibu.

Izmaksas norada ka atsevisku summu.

Apmaksa par darbiem veicama sekojosi: 70% mobilizacijai, bet 30% demobilizacijai.

Mervieniba: KS

S1.2 Atbalsts BiivinZenierim un Bivuzraugam

Process ietver BivinZeniera un Biivuzraugu nodroSinaSanu ar atseviSkam telpam, ieskaitot apkuri,
apgaismojumu un uzkopsanu, ar sekojosam iespgjam:
¢ biroja jabiit istabai vai darba telpai, kas paredz&ta BuvinZenierim un Biivuzraugam,;
e birojam jabut aprikotam ar piemérotu tafeli, kas domata darba ras€jumu piestiprinasanai, un
vismaz divam darba vietam;
e biroja jabiit ar1 sanaksmju telpai, kurd atrastos galds un krésli vismaz astonam personam,
sanitarajam prasibam atbilstoSai tualetei un mazgasanas iericém.
Biivdarbu veicgjam jauznemas visi maksajumi, kas saistiti ar biroja erttbam (elektriba, wdens,
kanalizacija, atkritumu izveSana un citi).
BiivinZeniera un personala vajadzibam biroja Biivdarbu veic€jam janodroSina telekomunikaciju un
faksa lietoSanas iesp€jas. Samaksu par pieslégumu, talruna un faksa aparatu 1ri jauznemas Buvdarbu
veicgjam.
Nodalas S1.2 , Atbalsts BiivinZzenierim un Biivuzraugam” izmaksas Biivdarbu veicgjam jaieklauj
nodalas S1.1 ,,Mobilizacija” izmaksas.
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S1.3 Satiksmes organizeSana tilta parbiives laika

Process ietver visu nepiecieSamo pagaidu cela zimju ierikoSanu pirms buvdarbu uzsaksanas (un
biivdarbu laika) saskana ar saskanotu shému, ka ar1 visa aprikojuma demontazu péc planoto darbu
pabeigSanas.

Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju biivlaukuma un apvedcelos, ciktal tas attiecas
uz biivdarbiem, un biivdarbu vietas aprikoSanu. Pirms darba uzsakSanas Biivdarbu veicgjam
jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes organizaciju atbildigajas institiicijas Satiksmes
organizacijas projekts, kas ietver satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shémas, nosaka
to mainas kartibu, terminus un atbildigo personu. Satiksmes organizacijas projekta kopijai jaatrodas
darba vieta. Buvdarbu Zzurnala janorada, kuru satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma
shému konkrétaja bridi lieto.

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka vienu
dienu pirms darba uzsakSanas un janonem tiilit p€c darba pabeigSanas, ja nav paredzets citadi. Darba
zonai parvietojoties vai darbu partraucot, satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma lidzekli,
kas neattiecas uz vispargjo satiksmes droSibu, operativi japarcel, janonem vai jaaizsedz (zimes
»pagriezt” neaizsedzot nav atlauts).

Konstatéta satiksmes organizacijas vai darba vietas aprikojuma neatbilstiba janoveérs nekavéjoties.
Biivdarbu laika satiksmi pa esoSo tiltu paredzets slégt, novirzot to pa apvedcelu. NepiecieSamibas
gadijuma, (piem., satiksmes negadijuma del, sastrégumu veidoSanas, masu pasakumi vai cita iemesla
del) Buvdarbu veicgjam janodro$ina tulitéja satiksmes regulétaju lidzdaliba. Buvdarbu veicgjam ir
saistosi Pasiititaja un/vai Biivinzeniera noradijumi par satiksmes organizéSanu.

Darba vietu aprikojuma shémas Buvdarbu veicgjam jaizstrada atbilstoSi LR MK noteikumiem Nr.
421. Shemam japievieno apraksta dala, kas nosaka shému mainas kartibu un terminus. Baivdarbu
veicgjam biivniecibas laika janodro$ina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada noteikumu
Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot biivdarbus” izpilde. Cela zimém jaatbilst Celu satiksmes
noteikumu, LVS 77 “Cela zimes” 1.,2.,3. dala un LVS 85 “Cela apzZim&umi” prasibam.

Nemt vera Projekta ras€juma Nr. SO-01 dotas prasibas.

Izmaksas norada ka atsevisku summu.

Apmaksa par darbiem veicama sekojosi: 70% péec visu satiksmes organizacijai nepiecieSamo lidzeklu
iertkoSanas, bet 30% p€c visu satiksmes organizacijas lidzeklu demontazas.

Meérvieniba: KS.

S1.4 Koku, kriimu un zaru zagéSana

Process ietver koku cirSanu un kriimu nozagésanu raséjuma Nr. BK-02 paredz&tajas vietas.

Koku, kriimu un zaru zagésana veicama saskana ar MK noteikumiem Nr. 309 no 02.05.2012.

a) Nocirstie koki, kriimi, zari, celmu dalas un virszemes saknes jasadedzina vai jaaizvac uz Buvdarbu
veicgja atbértni (ja vien Liguma ar Pasiititaju vai zemes 1paSnieku/iem nav atrunats citadi). Vienibas
izmaksas ir jaieverte arT nozageto koku celmu frézesanu (piezime: pirms celma frézésanas darbiem
buvdarbu veic€jam ir japarliecinas, ka netiks skartas nekadas komunikacijas).

d) Celmu izrauSana nav pielaujama. [zfréz€to celmu vietam jabiit aizbertam ar dren&josu smilti,
parklatam ar augu zemi (vismaz 10cm biezuma) un apsétam ar daudzgadigu zalaju séklam.

f) Visam koku, krimu un zaru zaggSanas, ka arT celmu fréz€Sanas cenam jaietver visu nepiecieSamo
materialu piegade un nepiecieSamais darbaspéka paterins, iekartas, instrumenti, maksa par izgaztuves
izmantoSanu arpus btivlaukuma un neparedzetie izdevumi darba pabeigSanai.

Izmaksas méramas sekojoSi: kriimiem kvadratmetros — no kriimiem attiritai platibai; kokiem —
nocirsto koku skaitam.

Me@rvieniba: kriimu zaggsana — m?; atseviski augosu koku cir§ana — gab.

S1.5 Meérniecibas darbi

Definicijas
e Atbalsta sistéma — nostiprinatu geodézisko punktu kopa, kuras punktiem noteikts plaknes jeb
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divdimensiju vai telpas jeb trisdimensiju stavoklis izv€letaja koordinatu sisteéma.

e Geodeziskais punkts — mériSanas vajadzibam apvidli nostiprinata zime, kurai ir noteiktas
koordinatas darbu veikSanai piemérota koordinatu sisteéma.

e UzmeériSana un nosprauSana — uzbuvet paredzeto buves elementu uzmériSanas un nosprausanas
darbi tada apmeéra, lai péc daba nospraustajam pazim@m biitu iesp&jams Sos elementus
uzbiivet.

Darba apraksts

Process ietver Projekta paredzeto buivkonstrukciju izbiives asu un biivkonstrukciju nosprausanu
saskana ar Projekta ras€jumos dotajiem izm@riem un augstuma atzZimém. Process ietver arl visus
papildus uzmériSanas darbus, lai precizétu jauno un eksist€joSo konstrukciju novietojumu. Pirms
biivdarbu veikSanas Biivdarbu veic€jam ir japarliecinas par ieprojekt€to konstrukciju dimensiju
atbilstibu esoSajai situacijai.

Merniecibas darbi javeic ieverojot So Specifikaciju citas nodalas dotas prasibas.

UzmeériSana un nosprausana javeic, sagatavojot biives vietu autocela segas konstruktivas kartas vai
citu autotransporta biivju elementu buivdarbiem un izpildot tos. UzmériSanai un nosprausanai
janodros$ina buives atbilstiba projektétajiem geometriskajiem parametriem un telpiskajam koordinatam
un jaietver nepiecieSamie uzmerisanas un nosprausanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes
laika un péc ta. Izpildot nosprauSanu, javeic geodéziskie darbi bavprojekta geometrisko liclumu, ari
autocela piketazas, parnesanai daba un kontrolmerijumi.

Izpildot uzmeriSanas un nosprausanas darbus, jaievéro MK noteikumi Nr.325 , Noteikumi par Latvijas
bivnormativu LBN 305-15 ,,Geodgziskie darbi biivnieciba™”, ciktal tas attiecas uz konkréto biivi.
Jebkurus nosprausanas darbus var veikt tikai no ierikota un izlidzinata atbalsta tikla. Bivdarbu veicgjs
ir atbildigs par rezultatiem, kas bis raduSies neievérojot augstak min€tas prasibas un turpinot
biivdarbus.

Biivdarbu veicgja pienakums ir saglabat un apkopot visus mérniecibas materialus, tai skaita lauka
uzmerisanas datus, tiklu izlidzinaSanas datus, shémas, nosprausanas protokolus un citus materialus.
Sie materiali jauzglaba ari péc biives nodosanas.

P&c Biivuzrauga pieprasijuma Biivdarbu veicgjam jaiesniedz parbaudei nepiecieSamie merniecibas
materiali un jasniedz vajadzigie paskaidrojumi.

Biivdarbu veicgjam javeic nepiecieSamie kontroluzmé&rijumi péc Biivinzeniera ieskatiem.

P&c visu buvdarbu pabeigSanas un pienemsanas, Biivdarbu veicgjam japieaicina licenc€ts meérnieks,
kur$ veiks izpilduzmérijuma plana uzmérisanu. So izpilduzmérijuma planu japievieno pie objekta
izpilddokumentacijas. Buves izpilduzmérijuma plana izstrade veicama atbilstosi 24.04.2012. MK
noteikumu Nr.281 ,,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes
noteikumi” un 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 ,,Autocelu un ielu biivnoteikumi” 45. un 48.punktu
prasibam. Izpilduzmerijuma plana izstrades izmaksas jaierékina vienibas cena.

Materiali

Geodézisko punktu izveidoSanai jaizmanto tadi videi nekaitigi materiali, kas nodroSina atbalsta
sist€émas saglabasanos biives vieta visa biivniecibas laika.

lekartas

Uzmérisanai un nosprausanai jaizmanto izpildamo darbu raksturam atbilstosi geodg€ziskie instrumenti
un meériSanas lidzekli, kas nodroSina biivei nepiecieSamas precizitates prasibas, un to parbaudes,
verificéSanas un kalibréSanas datiem jabiit pieejamiem Pasititajam, biivdarbu uzraugiem un
buvniecibas kontroles institticijam.

Darba izpilde

Atbalsta sisteéma jaizveido no piketu punktiem (vai Projekta ras€jumos dotajiem punktiem) un citiem
atbilstosa veida un izkartojuma geodéziskiem punktiem, ievérojot darbu raksturu un vietgjos reljefa
un citus apstaklus. Geodeziskie punkti jaizveido ta, lai tie kalpotu lidz biives nodoSanai un péc
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iespjas saglabatu geodézisko stabilitati. Atbildigajam buvdarbu vaditajam lidz biives nodoSanai
jasaglaba informacija par geodéziskajiem mérijumiem un aprékiniem, to skaita shémas un
nosprausanas protokoli. Ja nav prasita cita, tad biivniecibas nosprausanas geodéziska tikla punktu
precizitatei jaatbilst 3. precizitates klasei saskana ar LBN 305-15 ,,Geod€ziskie darbi btivnieciba”.
Klasi var sasniegt ar parastajiem mériSanas pané€mieniem atbilstosi noradém S1.5-1 tabula.

S1.5-1 tabula. Meérijumu precizitates raksturojums

Nosaukums Standartnovirze ¢ Precizitates raksturojums
Plana stavokla precizitates klase P3 5mm<o<15mm Vidéja
IAugstuma precizitates klase H3 2mm<ons5mm Vidéja

Kvalitates novertéjums

Izpilditie nosprausanas darbi kontrol€jami visa apgabala. Ja konstatétas atkapes virs pielaujamam, tad
jauzméra un janosprauz atkartoti.

Darba daudzuma uzmérisana

Merniecibas darbu apjomos jaietver visu asu un Projekta ras€§jumos noradito punktu nosprausana.
Darbu apjoms ir nosprauzamas asis un Projekta ras€jumos noraditie punkti. Visu pargjo mérniecibas
darbu izmaksas jaietver attiecigo biivniecibas darbu izmaksas.

Meérvieniba: KS.

S1.6 EsoSo konstrukciju nojaukSana

EsoSo konstrukciju nojaukSanas darbu apjomus nosaka Projekta ras€jumi un darba daudzumu
saraksts.
Pirms konstrukciju demontazas darbu uzsakSanas Bivdarbu veicgjam un Bivuzraugam janoverté
konstrukciju tehniskais stavoklis un jaizvélas tada konstrukciju demontazas metode, kas noveérstu
saglabajamo konstrukciju dalu bojaSanu. Saglabajamo konstrukciju bojajumu, kas raduSies
neuzmanigas demontazas rezultata, remonts jaieverteé jaunu konstrukciju izbiives vienibas cena
izmantojot materialus, kas saskanoti ar Projekta autoru un BiivinZeneiri.
Pirms nojaukSanas darbu sakuma Biivdarbu veic€jam ir jaizstrada esosa tilta paredz&to konstrukciju
nojaukSanas detalizé€ts darbu projekts, to saskanojot ar Biuvinzenieri divas ned€las pirms darbu
sakSanas. NojaukSanas darbu metodes jaizvélas tadas, kuras p€c iesp&jas mazak negativi ietekmé
apkart&jo vidi.
Monolitas un salickamas dzelzsbetona konstrukcijas sadalamas gabalos, kuru svars un izméri ir
pielaujami izvéleto celtnu celtspgjai un transportesanai ar autotransportu.
Stingri jaraugas, lai paliekosa konstrukciju dala nezaudétu noturibu un neraditu draudus stradniekiem
un / vai apkartgjai videi.
Nav pielaujama esoSo konstrukciju nojaukSana ar spridzinasanu.
Demontazas darbi ietver (bet ne aprobezojas ar):

o tilta terauda margu demontazu;
tiltu brauktuves segas konstrukcijas, dz.bet.apmales bloku demontazu;

o tilta pieeju segas konstrukcijas demontazu projekta paredzetaja dziluma;

e citu konstrukciju, kuras ir paredzetas Projekta vai uzraditas darbu daudzumu sarakstos.
c) Visas noraditas konstrukcijas janojauc un buvgruzi janovac, jaaizved uz Bivdarbu veicgja
1zgaztuvi, vai citu sertific€tu biivgruzu parstrades uznémumu.
Biivdarbu veicgjam janodroSina darbu veikSanu tada veida, kas nerada briesmas darba veicgjam un
treSajai pusei. Darbus javada Buvdarbu veicgja darbu vaditajam, kam ir pieredze $adu darbu veikSana
un ko ir apstiprinajis BiivinZenieris.
Visas nojauktas konstrukcijas, kuras nav paredzets atkartoti izmantot, ir Biivdarbu veicgja ipaSums, ja
vien tas nav atrunats Liguma ar Baivdarbu veicgju citadak.
Apjomu meéra ka pé€c demontazas uzmérita demontéta materiala vai konstrukcijas apjomu metros,
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kubikmetros un gabalos.
Mérvieniba: m; m°>.

S1.7 Papildus projektésanas darbi

Biivdarbu veicgjam ir jaizvérteé Projekts un ta atseviSku nodalu detalizacijas pakape, visam

paligbtivém, turam, veidniem, paligkonstrukcijam un norobezojosam konstrukcijam (piem.,

bivbedrém) un jaieverte nepiecieSamo papildus aprékinu un projekte€Sanas darbu izmaksas.

Papildus projektésanas darbi ietver, bet ne aprobezojas ar:

detalo darba zim&jumu izstradi;

detalizétu satiksmes organizacijas shémas izstradi;

darba veiksanas projekta izstradi (atkariba no izvélétas bavdarbu tehnologijas);

buvlaukuma iekartojuma planu;

e nepiecieSamo papildus saskanojumu veikSanu (piem., ar “PruSu HES”, valsts vides dienestu,
u.c.);

veidnu, ka arm turu projektéSana laiduma konstrukcijas uzbetonguma, starpbalsta pala
apbetongjuma un krasta balstu uzkalu paplasinajuma izbuvei;

visu terauda konstrukciju, iesk., barjeru, ka ari visu iebetongjamo detalu un stiegrojuma
precizétie raséjumi (“MKD” rasgjumi).

Biivdarbu veicgjam ir janem veéra tas, ka bivprojekta netiek detaliz€ts sausas buvbedres

nodro$inasanas veids tilta konusu nogazu nostiprinagjumu un starpbalsta pala apbetonéSanas darbu

veikSanai. Biuivdarbu veicgjam izveleéto Udens / gruntsidens Iimena pazeminaSanas (vai

norobezoSanas) risinajumu (sausas biivbedres nodroSinasana) jasaskano ar BiivinZenieri.

Viens no variantiem @idens Itmena samazinaSanai varétu biit sadarbiba ar PriiSu HES — biivdarbu

veic€jam sazinoties ar minéta HES parstavi (mob. tel. +371 26771883) un vienojoties par tdens

Iimena pazeminasanas nosacijumiem. Prisu HES tdens kratuves zemakais tidens Itmenis (ZUL) ir

28,17m; normalais Gidens ITmenis (NUL) ir 28,37m; augstakais tidens Iimenis (AUL) ir 28,57m. Ja

biivdarbu veicgjam biis nepiecieSams nodrosinat tidens Itmeni upg, lai Prisu tdens kratuvé tdens

limenis butu zem ZUL, tad biivdarbu veicgjam bils nepiecieSams versties valsts vides dienesta

tehnisko noteikumu sanemsanai (janem veéra, ka tehnisko noteikumu sanemsana prasa zinamu laiku,

kas biivdarbu veicgjam ir jaieveérté izstradajot savu (precizo) kalendaro grafiku). Ta ka tidens Itmeni

nevares samazinat tiktal, lai veikt projekta paredz€to pala apbeton&sanu, tad Sim darbam biivprojekta

tieck paredzeta atseviSska pozicija sausas biivbedres nodroSinasanai. Viens no pala apbetonéSanas

variantiem var€tu biit divdaligu te€rauda veidnu izmantoSana (veidnus apliekot apkart palim,

iegremdgjot gultng, izsitikngjot tideni un tad apbetonét). Visas izmaksas So darbu veikSanai paredzet

vienibas izmaksas “Sausas blivbedres nodrosinaSana konusu nogazu nostiprinajumu izbiivei”.

Biivdarbu veicgjs izv€las savu risindjumu, ka samazinat idens / gruntstidens Itmeni.

Visi detaliz&tie darba ras€jumi Buvdarbu veicgjam ir jaizstrada pirms atseviSku konstrukciju izbiives

darbu sakuma.

Biivdarbu veicgjam ir jaizstrada un jaiesniedz apstiprinasanai darbu veikSanas programma vienu

ned€lu pirms planoto darbu uzsaksanas.

Biivdarbu veic€jam javeic visu turu un veidnu, ka arT ar to montazu un demontazu saistito pasakumu

projektéSana. Izstradatos veidnu un turu projektus Bivdarbu veic€js iesniedz apstiprinaSanai

Biivinzenierim ne vélak ka vienu ned€lu pirms turu un veidnu uzstadiSanas.

Nodalas S1.7 ,,Papildus projektéSanas darbi” izmaksas Biivdarbu veic€jam jaieklauj nodalas S1.1

»Mobilizacija” izmaksas.

S2 Zemes darbi

S2.1 RakSanas darbi biivbedre virs iidens Iimena

Process ietver visas izmaksas par irdenas, akmenainas, vajas nestsp&jas grunts rakSanu (izstradi)
buivbedre, kur rakSanas darbus paredzgts veikt virs tidens [imena (ja nepiecieSams nodros§inot arT sausu
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vai dren&tu biivbedri).

Process ietver rakSanai nepiecieSamo iekartu uzstadiSanu, rakSanu ar iekrauSanu un izveSanu uz
Biivdarbu veicgja atbertni, vai izrakto masu izvietoSanu lidzas rakSanas vietai, biivbedres pamata
izlidzinasanu, lidz ar nepiecieSamo idens novadiSanu vai tdens atsikn€Sanu un buvbedres
izmantosanu. Biivprojekta netiek detaliz€ts sausas biivbedres nodroSinasanas veids tilta konusu
nogazu nostiprinajumu un starpbalsta pala apbeton€Sanas darbu veikSanai. Bivdarbu veicejam
izveleto udens / gruntsiidens limena pazemindaSanas (vai norobeZoSanas) risindjumu (sausas
biivbedres nodroSinasana) jasaskano ar BiivinZenieri. Ja Bivdarbu veic€js paredz liekas grunts
izlidzinaSanu uz vietas (process rakstiski jasaskano ar Pasiititaju un/vai pieguloSo zemju pasniekiem),
ta javeic nesabojajot, nodroSinot vai atjaunojot cela konstruktivo elementu funkcion€Sanu tam
paredzetajiem mérkiem atbilstosa kvalitate.

Procesa ietilpst darbi ar akmeniem un citiem $kérSliem (piem., vecajiem biivgruZiem, vecajam parejas
platn@m un tml.), kas rakSanas darbu laika atsedzas un traucé biivbedres izveidoSanu véelakai
biivprojekta paredzeéto konstrukciju izbiivei. AtsegusSies traucgjosie biivgruzi, akmeni, u.c. SkerShi ir
jaaizved uz Biivdarbu veicgja atbertni.

Projekta paredzets veikt biivbedru rakSanu teknu, fidens slap€taju, nogazu nostiprinajumu, balstu
konstrukciju (uzkalu paplaSinaSanu), a/c segas konstrukcijas tilta pieejas, ka art citu konstrukciju,
kuras ir paredzétas Projekta vai uzraditas darbu daudzumu sarakstos, izbavei. Sie darbi sevi ietver
grunts rakSanu un piebérSanu Iidz atzZimé€m, kas nepiecieSamas konstrukciju izbiivei, ka art zemes
klatnes nolidzinasanu. Biivbedres jaaizber maksimums 20 cm biezas kartas, katra karta ir jablive un,
nepiecieSamibas gadijuma, ar jalaista.

RakSanas darbi, kas skar citu dienestu buves/komunikacijas, javeic saskana ar to noradém. Turklat
Biivdarbu veicgjam ir japaklaujas kontrolei, ko attiecigais dienests uzskata par nepiecieSamu. RakSana
javeic ta, lai neizjauktu apvidus stabilitati un nebojatu jau izbiivétas (esosas) konstrukcijas.
Nenostiprinata btivbedré apjomu rékina ka noradits talak, ja nav citas norades ras€jumos vai darbu
daudzumu saraksta.

Biivbedrém grunts apjomu irdena gruntt nosaka lidz nogazes robezai, kas atrodas 0,75m attaluma no
projekteta pamata vai konstrukcijas virsmas (skatit att.S2.1-1).

N
v

" S <

0.75m 0.75m

Att.S2.1-1
Biivbedres nenostiprinatas nogazes nedrikst biit stavakas par slipumu 1:1 (ja vien Projekta ras€jumos
nav paredzets citadi).
Grunts rakSanu, atb&rSanu un nostiprinaSanu ir javeic ta, lai tas nemainitu grunts stabilizaciju ap
biivbedri, neizraisitu nogruvumus vai noslidéjumus, neiespaidotu nogazu un cela klatnes noturibu. Ja
péc izbiives buivbedres nogazes izradas nestabilas, tad nogazu slipumu var palielinat un grunts apjomu
nosaka péc faktiska apjoma, kas nepiecieSams noturigas nogazes izveidoSanai. Biivdarbu veicgjam
vismaz septinas dienas pirms darbu uzsakSanas ir jaiesniedz BiivinZenierim apstiprinaSanai detaliz&ts
zemes darbu veikSanas plans. Ja biivbedres pamats atrodas miksta mala vai organisku saturosas
gruntis, rakSana javeic ta, lai pamata gruntis netiktu sajauktas un uzirdinatas.
Apjomu méra ka Projekta paredzetaja forma un dziluma izraktai biivbedrei kubikmetros, bet sausas
biivbedres nodrosinasanu — kopsumma (Biivdarbu veicgjam ir janem veéra tas, ka Projekta sausas
biivbedres nodrosinasanas apjoms netiek paredzets pa atseviskam kartam).
Mervieniba: m®; sausas biivbedres nodroginasana — KS.
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S2.6 Irdenas grunts izlidzinaSana uz virsmam virs tidens Iimena

Process ietver visas izmaksas, kas saistitas ar grunts virsmas tiriSanas darbiem. TiriSanas dél radusos
liekas grunts apjomu aizvakSana ir ietverta procesa.

TiriSanas darbus aprékina ka veiktus virs tidens limena, ja projektetais limenis, pie kura javeic
tiriSanas darbi, atrodas virs Gidens Itmena, vai, ja biivbedri paredz€ts nosusinat lidz $im limenim.
Tiri8ana javeic visa pamata un grunts saskares plakné un vismaz 0,2m arpus tas. TiriSana javeic
nekavéjoties pirms nakoso darbu operacijas izpildes.

Apjomu méra ka Projekta paredz&tu attiritu platibu, ieskaitot platibu Iidz 0,2m arpus pamata un grunts
saskares plaknes.

Izmaksas Buvdarbu veicgjam jaieklauj nodalas S2.1 ,,RakSanas darbi buivbedré virs fidens Itmena”
1zmaksas.

82.621 Smil§u piegade un ieklasana

Process ietver drengjoSas / salizturigas smilts iestradi, kur tas paredzets Projekta.

Projekta drengjosa / salizturiga smilts ir paredzeta teknu, nogaZzu nostiprindjumu (piezime: Projekta
ras€juma griezumos netiek att€lots, minimalais §1 slana biezums ir japaredz 20cm), cela konstrukcijai
tilta pieejas, balstu, parejas platnu, ka ari citu konstrukciju pamatu, kuras ir noraditas Projekta
ras€jumos vai uzraditas darbu daudzumu sarakstos, izbiivei.

Darba apraksts

Materials berams un blivéjams maksimums 20cm biezas kartas. Process ietver pamatnes sagatavosanu
(profiléesana, planésana — darbi atseviski sarakstos netiek paredzéti), nepiecieSamo materialu
sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi. Ja nepiecieSams, tad javeic ari geodéziskie mérijumi,
projektéSana un darba daudzuma aprékini.

Materiali

Salizturigas kartas nestsp€jai (kop&am deformacijas modulim Evz) uz salizturigas kartas virsmas
jabiit vismaz 100 Mpa (atkapes rakstveida jasaskano ar Projekta autoru), un tas biivniecibai Buivdarbu
veicgjam ir japaredz Specifikaciju tabulas S2.621-1 prasibam atbilstoSu materialu, nodroSinot
paredzeto salizturigas kartas nestsp&ju. Materialam ir jabiit ar tadam fizikalam ipasibam, kas lauj
sasniegt noblivéjuma koeficientu k=0,98 +1,0, ka arT ar labam dren&josam 1paSibam. Smilts filtracijas
koeficenta vertibai jabiit robezas no 1.0 lidz 2.5 m/dienn..

Tabula §2.621-1 ,, Prasibas materidaliem salizturigajai kartai ar paredzéto nestspéju > 100 MPa”

T _L Testésanas Atsauce uz LVS EN . -
Ipasiba, mérvieniba metode 13242 Kategorija Prasiba
Mmera_lmaterlala dalinu saturs, kas LVS EN 933-1 . . 100
mazakas par 90 mm, masas %
Miner_ﬁlmateriﬁla dalinu saturs, kas LVS EN 933-1 . . <25
mazakas par 0,125 mm, svara %
Mineralmateriala (jaukta)
procentualais daudzums, kas iziet | LVS EN 933-1 4.4, p-ts fs <5
caur 0,063 mm sietu, svara %
Smalkas frakcijas kvalitate(V
metilénzila vertiba (kategorija), | LVS EN 933-9 4.5. p-ts MBrpekiarats <10
metilénzila lielums g/kg

PIEZIME™ Ja smalkas frakcijas saturs ir lielaks par 3 masas %, un ir dokumentéti pieradijumi par apmierinosu lieto3anu, talaka teste$ana var nebit
nepiecieSama.

Ja smilSainas grunts dalinu saturs, kas mazakas par 0,125 mm vai 0,063 mm, parsniedz S2.621-1
tabula noraditas vértibas, ir janosaka filtracijas koeficients, kur§ $ada gadijuma nedrikst biit mazaks
par 1 m/dienn., testgjot atbilstosi ,,Celu specifikacijas 2017 prasibam. Ja smilSainas grunts dalinu
saturs, kas mazakas par 0,125 mm vai 0,063 mm, atbilst S2.621-1 tabula izvirzitajam prasibam, tad
filtracijas koeficients nav janosaka, un, ja tas ir noteikts, tad iegiitie filtracijas koeficienta rezultati nav
izmantojami smilSainas grunts atbilstibas vert€Sanai. Bet jebkura gadijuma materiala dalinu saturs,
kas mazakas par 0,063 mm, nedrikst parsniegt 12 masas %.
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lekartas
Vibroblietes, laistiSanas iekartas.

Darbu izpilde

Salizturigo kartu var biivét, ja gaisa temperatiira ir virs 0°C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt
arT tad, ja gaisa temperatiira ir zemaka par 0°C, ka ar1 uz sasalu$as pamatnes, bet $3da gadfjuma drikst
izmantot tikai nesasalu$u materialu, ka ari buvet tikai vienu slani, nosedzosas kartas vai slanus
buvejot, kad uzbiivetais slanis un pamatne ir pilniba atkususi, ka art parbaudita un ir atbilstosa tas
kvalitate.

Pirms darba izpildes janosaka izmantojama materiala Proktora blivuma un tidens satura attiecibu
izmainu grafiks, noradot tilpuma blivumu ar optimalu @idens saturu, ka arT tidens satura pielaujamas
novirzes no optimala.

Pirms darba izpildes jatesteé S2.621-1 tabula noraditas vai citas paredz&tas materiala Tpasibas. Paraugi
janem pirms materiala iestrades. Paraugu testéSanas biezums noradits 1.5-2 tabula.

SablivéSana veicama, ieveérojot optimalu mineralmateriala mitrumu un pielaujamas novirzes,
nepiecieSamibas gadijuma laistot vai zavejot.

Kvalitates novertéjums

Uzbiivetai salizturigajai kartai jabut viendabigai un Iidzenai, nodrosinot pilnigu Gidens noteci no kartas
virsmas. Uzbiivétas kartas kvalitatei jaatbilst S2.621-2 tabula izvirzitajam prasibam. Meérjjumi,
parbaudes un testésana javeic pirms nakamas konstruktivas kartas biivniecibas.

Tabula §2.621-2 ,, Prasibas salizturigas kartas kvalitatei un testésanas nosacijumi’”

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas augstuma 'LBI\{ 305-1.5 Visa biivobj ekt.é vismaz tris vietas
- <= 5 cm no paredzeta Veicot geodeziskos Skersprofila (piem., uz cela ass un
atzimes > N2
uzmérjjumus malas) ik p&c 10 m
5 s Ar 3 m mérlatu un
Skersprofils == 1,5 % no paredzeta limenradi Visa biivobjekta katra josla ik péc
Platums =+10cm nop aredz8ta uz Ar mérlenti 10m
katru pusi no cela ass
LBN 305 - 15
Novietojums plana <= 10 cm no paredzeta Veicot geodéziskos Visa biivobjekta raksturigos punktos
uzmerijjumus
Surfgjot (atrokot) un
uzmerot ar linealu. Visa blivobjekta vismaz tr1s vietas
Kartas biezums <=+ 5 cm no paredzeta Surfét nedrikst tuvak par | $kérsprofila (piem., uz cela ass un
1,0 m no salizturiga slana malas) ik p&c 10 m
malas

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2

. )
= 100 % no Proktora blivuma) " ) i1y 7205 Visa biivobjekta katrd josla ik pac 10

Sablivejums vai

veicot dubulto slogosanu ar ASTM D2167-08 m pirms nosedzoéﬁ; konstruktivas
statisko platni Euy/Eui<2,5 ASTM D1556-07 kartas blivniecibas
- BS 1377-9
DIN 18134

Kopgjais deformacijas
Deformacijas modulis modulis Ev; nedrikst biit DIN 18134
zemaks par 100 MPa

Visa buvobjekta katra josla ik pec 10
m

PIEZIME®™ Janosaka uzbiivetas kartas tilpuma blivums, attiecinot to pret no kartas nonemta parauga Proktora tilpuma
blivumu.
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PIEZIME® Slodzes klase atbilstosi ,,Cela segas tipveida konstrukciju katalogs”.

Darba daudzuma uzmérisana

Apjomu mera ka Projekta paredzetu blivi iestradatu materiala apjomu.
Mervieniba: m>.

82.622 Mineralmateriala piegade un ieklasana

Process ietver mineralmateriala ieklasanas darbus, kur tas paredzets Projekta.

Projekta mineralmaterials ir paredzets teknu, Gdens slapétaju, konusa nostiprinagjuma un segas
konstrukcijai tiltu pieejas, ka ari citu konstrukciju, kuras ir noraditas Projekta ras€jumos vai uzraditas
darbu daudzumu sarakstos, izbiivei.

Definicijas

e Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa karta — ar saistvielam nesaistita autocela segas
konstrukcijas nesosa karta. Virs€ja nesosa karta — nesosa virskarta. Apaksgja nesosa karta —
neso$a apakskarta.

e Nesaistitu mineralmaterialu segums — ar saistvielam nesaistita cela segas konstrukcijas seguma
virskarta — dilumkarta.

Darba apraksts

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoSo kartu vai segumu var biivét viena vai vairakos slanos.
Biivnieciba ietver nepiecieSamo materialu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi, ka ari
pamatnes sagatavoSanu (profiléSana, planéSana — Sos darbus buvdarbu veicgjam ir jaieklauj vienibas
cenad). Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arl pamatnes geodéziskie mérfjjumi un darba
daudzuma apréekini.

Materiali

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma biivniecibai lietojami mineralmaterialu
maistijumi. Var lietot mineralmaterialus no kalnu ieziem. Pasutitajs var noteikt lietojama materiala
izcelsmi. Saja nodala izvirzitajam prasibam jaatbilst katram atseviskajam nesaistitu mineralmaterialu
pamata nesosas kartas vai seguma maisijuma izmantotajam izejmaterialam. Neviens no materialiem
nedrikst saturét mala gabalus vai pikas, velénas, saknes, augus u.c. organiskas vielas vai citus
nepienemamus piemaisijumus.

Maistjumu gatavoSanai ir atlauts izmantot arT divu vai vairaku blakus esoSo izméru mineralmaterialu
kombinacijas vai mineralmaterialu maisjumus. Saja gadijuma tiem ir jabiit vienmérigi samaisitiem,
bez segregacijas.

Maistjumi jasagatavo no Specifikaciju prasibam atbilstoSiem rupjiem, jauktiem un/vai smalkiem
izejmaterialiem ta, lai gatava maisfjuma ipaSibas atbilstu So Specifikaciju prasibam. Prasibas
maisijumu izejmaterialiem noteiktas pe€c LVS EN 13242; prasibas maisijumiem — péc LVS EN
13285.

Ja paredzets, nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas biivniecibai vienam slanim var
izmantot frakcion&tus rupjos mineralmaterialus, kuru D < 90 mm un D < 8d, buivgjot ar nokiléSanas
panémienu. Sada gadijuma uzbivéta slana biezums nav ieteicams biezaks par lietota mineralmateriala
lielako graudu izméru vairak neka 2,5 reizes, turklat jalieto mineralmaterials, kura stipribas klase ir
vismaz vienu klasi augstaka, neka noteikts Sajas Specifikacijas attiecigajai AADT]smagic
mineralmaterialu maisjjumiem attiecigajai konstruktivajai kartai. Ja virs $adas frakcion&tu Skembu
kartas paredzets biivet ar saistvielam saistitu kartu, tad nokiléSanai jalieto atbilstoSu izméru kilgjosas
frakcijas Skembas, kuru D < 2d, pakapeniski samazinot kilgjoSo Skembu frakciju ar soli %2 — ¥4 no
ieklataja karta vai ieprieksg€ja kilésana lietoto Skembu lielako graudu izméra lidz mazakajai frakcijai 4
— 8 mm. Ja virs $adas frakcionétu Skembu kartas paredz€ts biivét ar saistvielam nesaistitu pamata
nesoSo kartu, pieméram, izmantojot mineralo materialu maisijumu, tad frakcion&to Skembu slanus
atseviski var nekilét vai veikt to ierobezota apjoma, jo frakcijas nokiléSanu nodroSinas augstak
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iestradatais maistjums.

Prasibas maistjumu izejmaterialiem

(LVS EN 13242 4.2.p-ts) Visi mineralmateriali jaapraksta ar mineralmaterialu izméru izteiksmi,
izmantojot apzim&jumu d/D. Mineralmaterialu izméri ir janosaka, izmantojot S2.622-1 tabula dotos
sietu izmerus.

S2.622-1 tabula. ,, Sietu izmeri mineralmateriala izméru noteiksanai”

Plam?tlliompllellits 0 1 2 4 >0 8 H.2 16 224131 45 | 56 | 63 | 90
us 1.komplekts
e 5) (an @2) | (2

PIEZIME. Iekavas dotos noapalotos izméerus var lietot vienkarSotai mineralmaterialu izméru raksturo$anai.

(LVS EN 13242 4.3.p-ts) Granulometriskais sastavs.

Ir atlautas divu vai vairak blakus esoSo izméru mineralmaterialu kombinacijas vai jaukti
mineralmateriali. Mineralmaterialam, kas piegadats ka dazadu izméru vai tipu maisijums, ir jabut
vienmerigi samaisitam. Samaisot mineralmaterialus ar ievérojami atSkirigu blivumu, jauzmanas, lai
izvairitos no segregacijas.

Mineralmaterialu granulometriskajam sastavam ir jaatbilst S2.622-2 tabula izvirzitajam visparéjam
prasibam.

S§2.622-2 tabula.” Visparéjas prasibas granulometriskajam sastavam”™

Mineral- lzmérs Caur sietiem izgajusi masas procentuala dala
o Kategorija
materials (mm) 2D\ 1,4D D d d/2
" d>1un 98 lidz " _ _
Rupjs D>4 100 100 8011dz99 | 01idz20 | 0Iidz5 Gc80/20
d=0un 98 Iidz _
Smalks D<4 100 100 80 I1idz 99 - - Gr80
d=0un 98 Iidz -
Jaukts D>4 100 100 80 11dz 99 - - Ga80

PIEZIME" Materialu izméram, kuram D ir lielaks par 63 mm (ar 80 mm un 90 mm) virsfrakcijas prasibas janosaka tikai
sietam 1,4D, jo ISO 565/R20 nav sietu virs 125 mm.

PIEZIME® Ja uz D izmégra sieta palikuSais masas procentualais daudzums ir < 1%, piegadatajam jadokumenté un
jadeklareé raksturigais granulometriskais sastavs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, ka arT pamatkomplekta plus 1.komplekta sieti,
kas atrodas starp d un D.

(LVS EN 13242+A1 4.4. un 4.5. p-ts) Smalkas frakcijas saturs un kvalitate.
Smalkas frakcijas saturam un kvalitatei jaatbilst S2.622-3 tabula izvirzitajam prasibam.
S§2.622-3 tabula.” Smalkas frakcijas saturs un kvalitate”

Tpasiba, mérvieniba Tens‘:etiadneas Atsau(;.estzxzzl.vs EN Kategorija Prasiba

Procentualais daudzums, kas iziet caur
0,063 mm sietu rupjam far Nav prasibu
mineralmaterialam

Procentualais daudzums, kas iziet

caur 0,063 mm sietu smalkam LVS EN 933-1 4.4. p-ts N Nav prasibu

mineralmaterialam

Procentualais daudzums, kas iziet

caur 0,063 mm sietu jauktam f\R Nav prasibu

mineralmaterialam
Smilts ekvivalents LVS EN 933-8 4.5. p-ts SE10nr / SE4nk | Nav prasibu
Metilenzila vertibal), g/kg LVS EN 933-9 4.5. p-ts MBrpekiarsts <10

PIEZIME®™ Ja smalkas frakcijas saturs ir lielaks par 3 masas %, un ir dokumentéti pieradijumi par apmierino$u lietosanu,
talaka test€Sana var nebiit nepiecieSama.

(LVS EN 13242 5.4. un 5.5. p-ts) Dalinu blivums un tidens absorbcija.
Dalinu blivums janosaka saskana ar LVS EN 1097-6, un rezultati jadeklare.
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Udens absorbcija janosaka saskana ar LVS EN 1097-6, un rezultati jadeklare.

(LVS EN 13242 6.2. p-ts) Petrografiskais raksturojums.

Ja paredzets, janosaka petrografiskais raksturojums un jaapraksta atbilstosi LVS EN 932-3, un
rezultati jadeklare.

(LVS EN 13242 6.3. p-ts) Rupjo un jaukto atgiito (recikléto) materialu sastavdalu klasifikacija.

Rupjo un jaukto atgiito izejmaterialu sastavdalu proporcijas janosaka saskana ar LVS EN 933-11.
Jauktiem materialiem jateste rupjas frakcijas. Rezultati jadeklaré saskana ar LVS EN 13242 17.
tabulu.

(LVS EN 13242 6.4.1.p-ts) Skabg skistosu sulfatu saturs.

Ja paredzets, tad janosaka skabé SkistoSo sulfatu saturs saskana ar LVS EN 1744-1, un rezultati
jadeklar@ (ASpeclared).

(LVS EN 13242 6.4.2.p-ts) Kop¢gjais séra daudzumes.

Ja paredzets, tad janosaka kopgjais séra daudzums saskana ar LVS EN 1744-1, un rezultati jadeklaré
(SDeclared)-

(LVS EN 13242 6.4.3.p-ts) Udent $kistosu sulfatu saturs.

Udent $kistoSo sulfatu saturs saskana ar LVS EN 1744-1 nav janosaka (SSngr).

Rupjajiem mineralmaterialiem jaatbilst S2.622-4 tabula izvirzitajam prasibam.
Projekta paredzets lietot mineralmaterialu, kuram prasibas rupjajiem mineralmaterialiem atbilst
stipribas klasém, kas noraditas katram mineralmaterialam atseviski (skatit nakamas nodalas).

S2.622-4 tabula ,, Prasibas rupjajiem mineralmaterialiem”
Rupjo mineralmaterialu stipribas klase

TestéSanas Atsauce uz
Tpasiba, mérvieniba LVS EN N-IV ‘ N-1lI ‘ N-II | N-I
metode
13242 Kategorija / prasiba
Plaksnainibas indekss”  [LVS EN 933-3| 4.6.1.p-ts Flso /< 50 Fl3s /<35
Formas indekss(" LVS EN 933-4/ 4.6.1.p-ts SlIss /<55 Slyo /<40

Crr Cnriso Cso130
(2)

IDrupinatu vai lauztu dalinu
procentualais daudzums péc
masas, % LVS EN 933-5| 4.6.2.p-ts N N 50-100
Pilnigi noapalotu dalinu
procentualais daudzums péc
imasas, %

N 0-50 0-30
Cnr

(2)

Drupinatu vai lauztu dalinu
procentualais daudzums péc
masas, % LVS EN 933-5| 4.6.2.p-ts N
Pilnigi noapalotu dalinu
procentualais daudzums péc

imasas, % N

Losandzelosas koeficients |- ° > Ezl(\i) 10971 55, p-ts |LAss/<45|LA4w/<40|LA3s/<35|LA3 /<30
Triecienizturiba, % LVSZI’EI;I.;.OW' 5.2.p-ts SZxr / nav prasibu

Mikro Devala koeficients  |=° > 00 10971 53 p-ts MpeNR / nav prasibu

1
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Atsauce uz Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
T s S TestéSanas
Ipasiba, mérvieniba LVS EN N-IV N-lll N-lI N-I
metode
13242 Kategorija / prasiba
| ,Sonnenbrand” bazaltam®: SB
.. LA
kategorija _ LVS EN 1367-
- masas zudums péc
varisanas, masas % 3 74 p-ts <1
" . LVS EN 1097- -

- Losandzelosas koeficienta )
palielinasanas pec varisanas <3

Udens uzsiicamiba®,
procentualais daudzums péc LVS EN 1097- WAl /< 1(LVS EN 1097-6 7.p-ts)

67p.vaiB | 73.1pts | \wa 05/<0,5(LVS EN 1097-6 B piclikums)

masas, ka parbaudes tests :
piel.

salumkusumizturibai

Salumkusumizturiba®,

procentualais masas
udums: LVS EN 1367+ Foektarets /

— . 1 7.3.2.p-ts F,/<2
SasaldéSana un atkauséSana LVS EN 1367- >4 Fi/<4
.. _ 2
Magnija sulfata vertiba MSbetiaree / MSss / < 35 MSzzg /<
> 35

PIEZIME®™ Novérte péc viena no Siem kritgrijiem.
PIEZIME® Testg tikai $kembam, kuras sagatavo no grants.

PIEZIME® Testu var veikt, lai novertétu salumkusumizturibu. Tests nav izmantojams domnas un teraudkausé3anas
sarniem. Ja mineralmateriala tidens uzsiicamibas vertiba atbilst dotajam kategorijam: WA241 vai WA,0,5, tad materials
japienem par salumkusumizturigu. Ja Gdensusticamibas vertibas neatbilst dotajam kategorijam, tad janoverte pec
salumkusumizturibas.

PIEZIME® Noverte péc viena no §iem kritérijiem, bet, ja lieto Skembas no grants, dolomita Skembas vai lidzigas,
ieteicams testét sasaldéSanu un atkausésanu. Tests nav javeic, ja iidens uzslicamibas vertiba atbilst dotajam kategorijam.

PIEZIME® Teste $aubu gadijuma, ja ir konstat&tas ,,Sonnenbrand” (saules apdegums) pazimes.

PIEZIME® Ja nav iesp&jams testé3anai iegiit LVS EN 1097-2 paredzéto frakciju, tad LosandZelosas koeficientu var
noteikt frakcijai 35,3 — 45 mm atbilstosi “Celu specifikacijas 2017 12.5 punktam.

Prasibas mineralmaterialu maistjumam

Projekta paredzets lietot mineralmaterialu maistjumu ar frakcijas izmeriem 0/45, 0/32s.

Projektéta nesaistita maisijuma 1pasibam jaatbilst S2.622-5 tabula izvirzitajam prasibam
S§2.622-5 tabula ,, Prasibas nesaistito maisijumu ipasibam”

I L Testésanas Atsauce uz .. -
Ipasiba, mérvieniba metode LVS EN 13285 Kategorija Prasiba
Smalkas frakcijas maksimalais saturs, 432
masas % o
Smalkas frakcijas minimalais saturs, masas 432 Atbilstosi nesaistita maisijuma
% LVS EN 933-1 " tipam 0/45, 0/56, 0/32
\Virsizmérs, masas % 433
Raksturigais granulometriskais sastavs (! 4.4.1
IProktora blivums un optimalais mitrums |LVS EN 13286- 53 . Deklare
) .
Udeni 8kistosa sulfata saturs® LVS EN 1744-1 54 - Deklarg

PIEZIME® Maistjumu deklarétajam granulometriskajam sastavam ir jabiit normalaja zona starp noradito granulometriska
sastava minimalo un maksimalo vertibu. Atseviskam piegades partijam granulometriskais sastavs var biit arpus normalas
zonas, bet ieklaujoties noraditaja zona starp granulometriska sastava maksimali augstako un minimali zemako veértibu.
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Vidgjai vertibai, kas izrékinata no visiem vienas izcelsmes materiala granulometriska sastava testu rezultatiem btivobjekta,

jabiut normalaja zona starp noradito granulometriska sastava minimalo un maksimalo vertibu.

PIEZIME® Uden $kistoSo sulfatu saturs jadeklare tad, ja tas ir prasits biivprojekta (var ierobezot sulfatu saturu

maisTjumiem, kas novietoti tuvu betonam).

Prasibas mineralmaterialu maisijumam 0/45 (N-II klase) dotas tabula S2.622-6.
Tabula S2.622-6 ,, Prasibas mineralmaterialu maisijumam 0/45”

Toasiba. mérvieniba Testésanas Atsauce uz Kategoriia Prasiba
pasioa, metode | LVS EN 13285 gorl
Smalkas frakcijas maksimalais saturs, masas % 432 UF; <7
Smalkas frakcijas minimalais saturs, masas % 432 LFy Nav prasibu
\Virsizm&rs masas % LVS EN 933-1
- dalinu daudzums <45 mm 433 OCss 85— 99
- dalinu daudzums < 63 mm 100

Prasibas 0/45 mineralmaterialu maisijuma granulometriskajam sastavam dotas tabula S2.622-7.
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Tabula §2.622-7 ,, Prasibas 0/45 mineralmaterialu maisijuma granulometriskajam sastavam ”
Kopiga granulometriska sastava diapazona kategorija — Gc

0/45

100 4
90 1

80 1

79

70 1
60 1

50 1

] /
4 36

30 1 30

22
20 1 20
13
10 1 10
5 /

Cauri izsijata materiala daudzums (svara %)

0 ¥ 1
= ;ietu izr:érs (mm)

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 5,6 11,2 22,4 45 63
Augstakais maks. % 7 25 35 45 60 75 90 99 100
Normals maks. % 5 20 30 36 49 64 79 - -
Normals min. % 2 10 13 22 31 41 61 - -
Zemakais min. % - 5 8 13 20 30 50 85 100

Prasibas mineralmaterialu maistjumam 0/32s (N-III klase) dotas tabula S2.622-61.

Tabula §2.622-61 ,, Prasibas mineralmaterialu maisijumam 0/32s”

Tpasiba, mérvieniba TestéSanas Atsauce uz Kategorija Prasiba
pasiba, metode | LVS EN 13285 gornl
Smalkas frakcijas maksimalais saturs, masas % 432 UFs <15
Smalkas frakcijas minimalais saturs, masas % 432 LF, >4
Virsizm@rs masas % LVS EN 933-1
- dalinu daudzums < 32 mm 433 OCss 85-99
- dalinu daudzums < 45 mm 100

Prasibas 0/32s mineralmaterialu maisijuma granulometriskajam sastavam dotas tabula S2.622-71.
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Tabula §2.622-71 ,, Prasibas 0/32s mineralmaterialu maisijuma granulometriskajam sastavam”
Kopiga granulometriska sastava diapazona kategorija — Gg

0/32s
100 1
90 1
80 1
% 70 1
'3' 60 1
E
S
o
— 50 1
% 40 1 1
‘g - 35/
N 3“"/
:g 20 1
S A
10 1 = ’5——_________'15
= Sietu izmérs (mmm)
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45
Augstakais maks. % 15 35 40 47 60 68 85 99 100
Normals maks. % 12 30 35 40 52 60 77 - -
Normals min. % 8 10 14 23 30 43 63 - -
Zemakais min. % 4 5 9 16 22 35 55 85 100

Maisijuma sagatavosana

Jaatlasa Specifikacijam atbilstos$i materiali, kas pieméroti paredz&tajam maisijumam un lietojumam.
Pamatu nesoSajam kartam atlase javeic saskana ar paredz€to smago transporta lidzeklu satiksmes
intensitati viena josla (AADTj,smagie 21 lidz 50), savukart segumu kartam — saskana ar paredzg&to
pievesto satiksmes intensitati viena josla (AADT]j,pievesta 15 lidz 30).

Maistijumu sagatavo, ieverojot izvirzitas prasibas. Vispirms izv€las un test€ izejmaterialus, tad
aprékina katra materiala procentualo daudzumu, lai galarezultata ieglitu maisijumu ar paredzeto
struktiiru.

NepiecieSamie izejmateriali jasajauc ar SkiroSanas — drupinasanas liniju palidzibu dozatoros, ar
iekravéju (ja var nodroSinat izejmaterialu dozaciju) vai ar citiem piem&rotiem panémieniem, kas
nodroSina atbilstoSa maisijuma sagatavosanu.

Japarliecinas par gatava maisjjuma atbilstibu Specifikaciju prasibam. Materiala saskanoSanai
jaiesniedz gatava maisijuma un ta izejmaterialu (ja ir izsekojami) atbilstibu apliecinoSi dokumenti.
Apliecinat var arT tikai gatava maisijuma 1pasibu atbilstibu izejmaterialiem izvirzitajam prasibam.

lekartas

Veltni. Kombingétie vai valcu vibroveltni. Veltnu tipu, statisko linearo slodzi, vibracijas frekvenci un
centrifugalo trieciena speku izvelas atkariba no sablivéjama materiala kartas biezuma.

Laistamas masinas. Laistamajam masinam jasp€j operativi un efektivi izliet nepiecieSama apjoma
tdeni, neaizkavgjot sablivésanu.
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Darba izpilde

Nesaistitu mineralmaterialu pamatu neso$o kartu var biivét, ja gaisa temperatiira ir virs 0 °C un
pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt ari tad, ja gaisa temperatiira ir zemaka par 0 °C, ka ari uz
sasaluSas pamatnes, bet Saja gadijuma drikst izmantot tikai nesasaluSu materialu, ka art buvet tikai
vienu kartu, nosedzosas kartas biivgjot, kad uzbiivéta karta un pamatne ir pilniba atkususi, ka ari
parbaudita tas kvalitate.

NesaistTtu mineralmaterialu segumu var biivét, ja gaisa temperatiira ir virs 0 °C un pamatne nav
sasalusi.

Izmantojamais maisijums jasagatavo pirms iestrades biivobjekta. Ieblivejamajam maistijumam jaatbilst
attieciga maisijuma tipa lapas noteiktajam. Visam sagatavotajam materialam jabiit viendabigam, ar
prasibam atbilstoSu struktiiru — granulometrisko sastavu. Pirms materiala iestrades jateste ta
granulometriskais sastavs, test€Sanas apjomu preciz§jot atbilstoSi Specifikaciju 1.5.3 punkta
noteiktajam.

Test€jamie paraugi janonem pirms materiala iestrades. Stridus gadijjuma drikst nemt test€jamo
paraugu no iebiivéta maisfjuma. Sada gadfjuma paraugi janem un testéSanas rezultati janoverte
ieverojot 1.5-2 tabula dotas norades.

Maistijumu deklarétajam granulometriskajam sastavam ir jabiit normalaja zona starp noradito
granulometriska sastdva minimalo un maksimalo vertibu. Atseviskam piegades partijam
granulometriskais sastdvs var but arpus normalas zonas, bet ieklaujoties noraditaja zona starp
granulometriska sastava maksimali augstako un minimali zemako vertibu. Vid&jai vértibai, kas
izrekinata no visiem vienas izcelsmes materiala granulometriska sastava testu rezultatiem biivobjekta,
jabiit normalaja zona starp noradito granulometriska sastava minimalo un maksimalo vértibu.

Pirms darba izpildes janosaka no katras izcelsmes vietas izmantojama materiala Proktora blivuma un
tdens satura attiecibu izmainu grafiks, noradot tilpuma blivumu ar optimalu tdens saturu, ka art
tdens satura pielaujamas novirzes no optimala.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas un seguma buvnieciba (iestrade, sablivéSana)
jaizpilda saskana ar Buvdarbu veicgja izstradato tehnologisko shému, nemot véra lietojamo iekartu
tehniskas iesp€jas. Labakai sablivésanai iebuivéjamais materials vajadzibas gadijuma jalaista ar tideni.
Ja nepiecieSams, janosaka mineralmaterialu tidens saturs péc LVS EN 1097-5.

Ja virs uzbiivétas nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$as kartas paredzeta vél kada ar saistvielam
nesaistita karta, tad iepriek$€jas kartas virsma pirms nakamas kartas biivniecibas nedrikst biit tik
bliva, ka starp kartam nebiis iespgjama pietickama sasaiste. Ja nesaistitu mineralmaterialu pamata
nesoSajai kartai lietotas frakcionétas Skembas, tad sasaiste ar nakamo kartu biis nodrosSinata, neveicot
atsevisku nokilésanu vai nokilgjot ierobezota apjoma. Ja nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosajai
kartai lietots maistjums, tad sasaiste ar nakamo kartu biis nodroSinata, uzirdinot ieprieks€jas kartas
virsmu 3 — 5 cm biezuma pirms nakamas kartas biivniecibas.

Ja nav citas prasibas, tad Skérsprofils japaredz atbilstosi LVS 190-2.

Kvalitates novertéjums

Uzbiivetajai nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoSajai kartai vai segumam jabut viendabigam un
lidzenam, nodroSinot pilnigu tidens noteci no kartas virsmas. Uzblivéta pamata nesosas kartas vai
seguma kvalitatei jaatbilst S2.622-8 tabula izvirzitajam prasibam. Merfjumi, parbaudes un testéSana
javeic pirms nosedzo$as kartas biivniecibas. Ja Skembu pamata nesoSo kartu biivé vairakos slanos, tad
parbaudes, iznemot sablivéjumu, javeic pec pedgja slana izbives.

S§2.622-8 tabula ,, Nesaistitu mineralmateridalu pamata nesosas kartas un seguma kvalitates prasibas
un nosactjumi testesanai un mérijjumiem”

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas augstuma LBN 305-15 Visa biivobjekta vismaz tiTs vietas
atzimes, ja paredzets <=+ 3 cm no paredzéta Veicot geodéziskos skersprofila ik pec 10 m.
uzmerit uzmerjjumus Pieméram, uz cela ass un malas
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Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
&= L Ar 3 m mérlatu un
Skérsprofils <+ 1,0 % no paredzéta _ . e L
$CIsp - °oop Itmenradi Visa biivobjekta katra josla ik pec
<-5/+1 eta _ . 10 m
Platums <-5/+10 cm nop aredz2ta uz Ar mérlenti
katru pusi no cela ass
LBN 305-15 o e -
. _ o T Visa biivobjekta raksturigos
Novietojums plana <+ 7 cm no paredzeta Veicot geodeziskos unktos
uzmerijjumus P
Pamatu nesosajam kartam: Surf€jot (atrokot) un
- . < -2/+5 cm no paredzgta. uzmérot ar linealu. Visa buivobjekta katra josla
Kartas biezums o v _ _ . Lo
Segumu kartam: Surfet nedrikst tuvak par vismaz viena vieta
< -1/42 cm no paredzeta. 1,0 m no kartas malas

LVS EN 13286-1

> 102 % no Proktora R AR

Sablivejums katram _ 1) oo AASHTO T205 e S
T blivuma') vai Visa biivobjekta katra josla
slanim, ja lietoti maisfjumi| _ . " ASTM D2167-08 . Lo
veicot dubulto slogoSanu ar vismaz viena vieta
(nenosaka segumam) statisko platni Eoo/E. <23 ASTM D1556-07
DA BuaBui=s, BS 1377-9
DIN 18134
Sabllve]ums ka?ral_kartal, Veicot dubulto slogosanu ar Visa biuivobjekta katra josla
ja lietotas frakciongtas . g DIN 18134 . Lo
statisko platni Ey/Ey1<2,3 vismaz viena vieta

Skembas

Vizuali vai
Karta nedrikst biit irdena, |ar operativam (atrdarbigam)
kartas virsmai jabiit iekartam (LVS EN 13286-1
viendabigai, blivai, bez LVS EN 13286-2
parmeriga nepiesaistita AASHTO T205
materiala daudzuma uz tas (> ASTM D2167-08
100 % no Proktora blivuma) ASTM D1556-07
BS 1377-9)

Sabliveéjums segumam Visa buvobjekta

Kopgjais deformacijas
modulis Ev; nedrikst bt
zemaks par: Visa buvobjekta katra josla
- 150 MPa -V, VI slodzes DIN 18134 vismaz viena vieta
klasei®, ja nav paredzéts
citadi

IDeformacijas modulis

PIEZIME () Janosaka uzbiivétas kartas tilpuma blivums, kurs$ jaattiecina pret no kartas nonemta parauga Proktora tilpuma
blivumu.

PIEZIME® Slodzes klase atbilstosi ,,Cela segas tipveida konstrukciju katalogs”.

Darba daudzuma uzmérisana

Apjomu méra ka Projekta paredzetu blivi iestradatu materiala apjomu.
Mervieniba: m>.

82.623 Mineralmaterials cementa java

Process ietver mineralmateriala (fr.0/45) cementa java izgatavoSanas un iestrades darbus Projekta
noradito konstrukciju pamatiem ka izlidzinoso slani.

Prasibas mineralmaterialam (fr.0/45) skatit Projekta specifikaciju 2.622. nodala.

Mineralmateriala cementa java pamati izbiiv§jami ka mineralmateriala pamati, kur spraugas starp
mineralmateriala dalinam jaaizpilda ar cementa javu, kurai cementa/smilts attieciba ir 1:3.
Mineralmateriala cementa java pamatus ir pielaujams aizstat ar izlidzinosa betona C16/20 (atbilstosi
LVS EN 206) pamatiem (nepalielinot procesa S2.623 vienibas izmaksas).

Apjomu méra ka Projekta paredz&tu blivi iestradatu apjomu.

Meérvieniba: m°.

Sia ,,BT projekts”, 2017g.



Bivprojekts “’Virgas” tilta par Virgas upi parbiive, Prieckules novada, kad. Nr. 64980020053, 64980040206
1.S¢jums “Visparigd dala, tehniskds specifikacijas, raséjumi, DOP” 70

§2.624 Nomalu uzpildisana

Process ietver nomalu uzpildiSanas darbus Projekta paredz€tajas vietas.
Nomales segumu paredzéts biivét viena slani. Procesa ietilpst sagatavota mineralmateriala
novietoSana uz nomales ar iestradi (profileSana un blivésana).

Darba apraksts

Nomalu uzpildiSana ietver nepiecieSamo mineralmaterialu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un
iestradi, ka ar1 pamatnes sagatavoSanu. Nomalu profiléSana un blivéSana ietver nepiecieSamo
profiléSanas un blivéSanas darbu izpildi, lai ieglitu paredz&to Sk&rskritumu. Ja nepiecieSams, tad pirms
darba izpildes javeic geodéziskie merijumi, projektésana un darba daudzuma aprékini.

Materiali

Nomalu uzpildiSana lietojamajam mineralmaterialam (0/32s) jaatbilst Specifikaciju S2.622 punkta
izvirzitajam prasibam materialiem, kas paredzg&ti nesaistitu mineralmaterialu segumam.

Iekartas

Specialas nomalu materiala ieklaSanas iekartas, kas nodroSina pievesta materiala izbérSanu tiesi uz
nomales.

Laistamas masinas, kas spg operativi un efektivi izsmidzinat nepiecieSamo tidens apjomu,
neaizkav€jot sablivésanu.

Autogreiders un veltni. Pneimoritenu vai valCu veltnis, vai piekabinama blivéjama iekarta.

Darba izpilde

Pirms nomalu uzpildiSanas no nomalém un cela klatnes Skautném janovac sanesumi, velénas u.c.,
transportgjot tos uz atbértni. Pirms jauna materiala pieveSanas esoS$as nomales virsma uzirdinama
vismaz 5 cm dziluma, pirms tam to samitrinot. Materials jaiestrada optimali mitrs. Ja nomales uzpilda
pirms seguma dilumkartas biivniecibas, tad materials janovieto valni uz nomales. Ja nomalu materiala
ieklasanas iekarta sp& materialu ari izlidzinat, tad nomales var uzpildit pec seguma dilumkartas
uzbiiveéSanas. Materials jaizber tieSi uz nomales, neparberot klatnes Skautnei vai neuzberot uz
brauktuves seguma. Ja segumam paredzeta virsmas apstrade, nomales jauzpilda, japrofilé un jablivé
pirms virsmas apstrades. lestradatais materials jablivé, kamér blivéjama virsma nepaliek blivéjamas
iekartas valcu iespiedumi. Vajadzibas gadijuma materials jamitrina.

Izmantojamais maistjums jasagatavo pirms iestrades. Visam sagatavotajam materialam jabiit
viendabigam, ar prasibam atbilstoSu struktiiru — granulometrisko sastavu. Pirms materiala iestrades
jateste ta granulometriskais sastavs, test€Sanas apjomu precizgjot atbilstosi Specifikaciju 4.5-2 punkta
noteiktajam. lebliv§jamajam maisjjumam jaatbilst attieciga maisijuma tipa lapas noteiktajam.
Testejamie paraugi janonem pirms materiala iestrades. Stridus gadijjuma drikst nemt test€jamo
paraugu no karta iebiivéta maisTjuma. Sada gadijuma paraugi janem un testé$anas rezultati janoverte,
ieverojot 1.5-3 tabula dotas norades.

Kvalitates novertéjums

Uzbiivétas nomales segumam jabiit viendabigam un Iidzenam, nodroSinot pilnigu Gidens noteci no
kartas virsmas. Nomalu piebérSana lietotais materials nedrikst atrasties uz brauktuves vai citam cela
konstrukcijam, kur tas nav bijis paredzets, pret§ja gadijjuma tas ir janovac, nesabojajot cela
konstrukcijas. Uzbtivétajam nomalém jaatbilst S2.624-1 tabula izvirzitajam prasibam.

S82.624-1 tabula ,, Nomalu kvalitates parametri, prasibas un nosactijumi testésanai un merijjumiem’”’

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms

Seguma malas un nomales| Jabit viena [imenT vai ne - Visa biivobjekta katrai nomalei ik

2 . _ Ar linealu —
sajigums vairak par mimus 10 mm péc 15m

_50 3 5

= 4-3% ce!a} k!atrles Skautnes Ar 3 m mérlatu un Visa biivobjekta katrai nomalei ik
Skersprofils virziena, - . ~

’ Itmenradi péc 15 m

vai <=+ 1,0 % no paredz&ta
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Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Platums <+ 5 cm no paredzeta Ar mérlenti
Slana biezums, ja x . .. .
o > )2 - Surfgjot (atrokot) un Testgjot aizdomu gadijumos par
paredzets uzpildit < -1/42 cm no paredzeta a .2 S
R _ uzmerot ar linealu neatbilstibu
konkréta biezuma

Vizuali vai
ar operativam
(atrdarbigam) iekartam
(LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2 Visa biivobjekta
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9)

Karta nedrikst bt irdena,
kartas virsmai jabiit
viendabigai, blivai, bez
parmériga nepiesaistita
materiala uz tas (= 100 % no
Proktora blivuma)

Sablivejums

Darba daudzuma uzmérisana

Apjomu méra ka Projekta paredzetu blivi iestradatu uzpilditas nomales apjomu.
Mervieniba: m>.

82.625 Mineralmaterials segas izbuveli tilta pieejas

Process ietver mineralmateriala segas izbiives darbus Projekta paredzetajas vietas.

Tilta pieejas mineralmateriala segumu paredzeéts buvet divos slanos — apakskarta (hmin)=12cm)
paredzot mineralmaterialu fr.0/45, bet augskarta (h=8cm) — mineralmaterialu fr.0/32s.

Procesa ietilpst pamatnes profiléSana, blivéSana, sagatavota mineralmateriala novietoSana un iestrade.
Darbus un kvalitates novertg§jumu veikt atbilstosi So specifikaciju nodalai S2.622.

Apjomu uzméra ka segas izbtivei nepiecieSama materiala tilpumu (izbiivéta, resp., sablivéta veida).
M@rvieniba: m®.

S2.8 Sala izolacija, Skiedru paklajs utt.

S§2.82 Geotekstils

Process ietves tada veida un kvalitates geosintetisko materialu piegadi un izklasanu ka paredzéts
Projekta.
Zem nogazu nostiprinagjumiem paredzams neaustais geotekstils.
Geotekstils ir japaredz Projekta ras€jumos noraditajas vietas.
Prasibas neaustajam geotekstilam - neausts geotekstils hidrotehniskajam konstrukcijam (kalpo ka
apgrieztais filtrs, erozijas kontrolei un aizsardzibai pret izskalojumiem).
Materialam jaatbilst tehniskajiem raditajiem:
Vienibas svars (pec EN ISO 9864) - ne mazaks par 800 g/m>.
Stiepes stipriba saskana ar LVS EN ISO 10319:
Garenvirziena - >15kN/m;
Skersvirziena - >25kN/m.
Pagarinajums pie maksimalas slodzes saskana ar LVS EN ISO 10319:
Garenvirziena - <70%;
Skérsvirziena - <40%.
Pardursanas stipriba 3 tipa gruntis >1200Nm.

Iestradajamais materials nedrikst biit ar caurumiem, iepl&sts vai ar citiem bojajumiem.

Materials ieklajams uz izlidzinatas un labi noblivétas pamatnes. Ieklasanas metodei ir janodroSina
geotekstila materiala atraSanas nepartraukta kontakta ar virsmu, uz kuras tas ir uzklats un materials
nedrikst biit izstiepts vai parvilkts pari dobumiem vai pac€lumiem.

Geotekstila ieklaSana javeic stingri ievérojot materiala razotaja prasibas. Materialu jaieklaj tada
platuma, ka noradits Projekta ras€jumos vai paredzets darbu daudzumu saraksta.

Biivdarbu veicgjam Geotekstila izblives vienibas cena ir jaievert€ visi nepiecieSamie parlaidumi.
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Garenvirziena geotekstilam savienojumu vietas japarklajas ne mazak ka par 1m (ja vien materiala
razotaja instrukcijas nenosaka citu vértibu). Ja geotekstila platums nav pietickoss, tad, veidojot
savienojumus, materialiem japarklajas vismaz par 30cm (ja vien materiala raZotaja instrukcijas
nenosaka citu vertibu).

Nav pielaujama transporta lidzeklu parvietosanas pa nenosegtu geotekstilu.

Materials transportéjams, uzglabajams, iestraddjams un noenkurojams atbilstoSi izgatavotaja
noradijjumiem.

Apjomu méra ka Projekta paredzétu platibu, parklatu ar geotekstilu.

M@rvieniba: m?.

S2.83 Preterozijas geopaklajs

Preterozijas geopaklaju paredzets ieklat uz nogazém, kur tas paredzéts Projekta raséjumos.
Preterozijas geopaklajs nogazu nostiprinasanai sastav no vienas kartas termiski saistita polipropiléna
sieta, kas p&c ieklasanas parklajams ar augu zemi aps€jot to ar daudzgadigu zalaju.

Sieta tehniskajiem raditajiem jaatbilst sekojosam prasibam (minimalas prasibas):

Raditajs Vertiba un mérv. Testesana.s metéde
balstoties uz:
Masa 600 g/m’ DIN EN 965
Austs saturo$s PE pamata materials 30 g/m?
Biezums 20 mm DIN EN 964-1
Udens caurlaidibas koeficients
pie 2 kN/m? 5.6x10 m/sec
pic 20 kN/m? 1.3x10 m/sec DIN EN 60500 7. dala
pie 200 kN/m? 1.5x10-1 m/sec
Filtracija
pie 2 kN/m? 1.1x10"" m?/sec
pie 20 kN/m? 1.2x10 m¥/sec DIN EN 605007. dala
pie 200 kN/m? 4.7x10"* m*/sec
Maksimala stiepes stipriba
garenvirziena >2.0 kN/m DIN EN ISO 10319
Skérsvirziena > 0.4 kKN/m
Pagarinajums pie maksimala stiepes speka
§Eéer:;1‘:filrrzzil:rtllﬁa >15% DIN EN ISO 10319
i >10 %

Materials iestradajams un noenkurojams atbilstosi izgatavotaja noradijumiem.
Apjomu méra ka Projekta paredzétu platibu, parklatu ar preterozijas geopaklaju.
M@rvieniba: m?.

S$2.9 NogaZu nostiprinaSana ar augu zemi. Augu zemes nonemsana

Nogazu nostiprinasana ar augu zemi, ka darba veids, ietver sevi virsmas sagatavosanu pirms augu
zemes uzklasanas uz nogazeém un rekultivéjamam platibam péc biivdarbu veikSanas, augu zemes slana
atjaunoSanu saskana ar §STm Specifikacijam.

Aps@Sanas darbi ietver augsnes sagatavoSanu, méslosanu un platibu apséSanu pietickama blivuma ar
zalaju seéklam, vietas, kas paraditas/paredzeétas Projekta ras€jumos vai ko noradijis BiivinZenieris.
Projekta ras€jumos ir paraditas tikai tas nogazes, kuras ir paredz€ts nostiprinat (augu zemes biezums
paredzeéts 10cm). Visas biivniecibas laika skartas teritorijas virskartas atjaunoSana ar augu zemi ir
jaieverte mobilizacijas izmaksas (Projekta Specifikaciju S1.1 punkts).

Vietas, kur nepiecieSama augu zemes nonemsana, ta janonem pilna biezuma zem visam teritorijam,
kas nepiecieSamas uzbéruma, nogazu nostiprinajumu, teknes, ka ar1 citu konstrukciju, kuras noraditas
Projekta ras€jumos, izbiivei. Ta novietojama valni gar cela joslas biives robezu vai kaudze€s speciali
paredzetas vietas.

Augu zeme

Augu zemei jabiit tirai no akmeniem (kuru Skérsizmérs lielaks par 3cm), koku/krimu sakném,
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celmiem vai citiem materialiem, kas var traucét zalu s€klu izs€Sanu un velénojuma atjaunosanu.
Vienkarsas velénas un zales saaugumi jasasmalcina un jaiejauc augu zeme tas ieklasanas operacijas
laika. Augu zemei vai grunts maisijumam, ja nav savadak noradits vai apstiprinats, jabtt ar pH limeni
robezas no 5,5 pH lidz 7,6 pH. Organisko vielu saturam jabiit robeZas no 3 % lidz 20 %.

Augsnes karta japarbauda, lai noteiktu, vai izveéleta grunts atbilst prasibam un lai noteiktu precizu
augsnes kartas nonemsanas biezumu.

Séklas

Seklas japiegada atseviski vai maisjjumos, standarta iesainojumos ar noraditu s€klu nosaukumu,
grupas numuru, neto svaru, tiribas un digstibas procentu. Biivdarbu veic€jam japiestada Buvuzraugam
pardevéja parakstita atskaites kopija, kas apliecina, ka katra s€klu grupa atzita laboratorija parbaudita,
ne agrak ka seSus ménesus pirms pardosanas dienas.
Jalieto $adas seklas:

o s¢klu tiribas procents > 95 %j;

¢ minimalais digstibas procents > 80 %.
Minimalais s€klu patérins ir 2 kg uz 100 (simts) kvadratmetriem.

Meéslojums
Meéslojumam jabiit standarta ripnieciskam mineralméslojumam, tas japiegada atsevisSki vai
maisijumos. Jabiit noraditam atsevisko mikroelementu procentualajam saturam.
Meslojuma patérins ir 3 kg uz 100 (simts) kvadratmetriem.

Augu zeme

Lai veicinatu augu zemes saisti ar parklajamo virsmu, pirms augu zemes izkliedéSanas paredzetaja
laukuma, grunts virsma jauzirdina ar frézi vai ecé€$am vismaz 50 mm dziluma. Grunts virsma, kura
paredzg&ta parklasanai ar augsnes kartu, jabit attiritai no visiem akmeniem, kas lielaki par 30 mm un
visiem atkritumiem un citiem nepiemé&rotiem materialiem. Kritumi ar augsnes kartu parklatajos
laukumos jasaglaba un tiem jaatbilst Projektam. Bieza veléna, ko nevar iestradat augsnes karta to
Skivojot vai tamlidzigi, ir jaaizvac. Augsnes karta sagatavotajas platibas vienmérigi jaizlidzina un
janoblivé. So darbu nevar veikt laika, kad zeme ir sasalusi, loti mitra vai citos nepiem&rotos apstak]os.
Augsnes karta jaizlidzina ta, lai nebutu nepiecieSama tas papildus sagatavosana pirms apséSanas ar
zali. P&c augu zemes izlidzinasanas ir jasasmalcina cietas zemes pikas un gabali. Visi akmeni, lielaki
par 30 mm diametra, koku/kriimu saknes, nepiemé&rotu materialu piejaukumi Biivdarbu veicgjam
jasavac un jaaizvac. Kad augu zeme izlidzinata, ta janoblivé ar specialu veltni, vai citadi. Augu zeme
vai citi netirumi, kas izbirst uz segumiem transportéSanas rezultata, nekavejoties janovac.

Apsésana
Ja ieklata augu zemes virsma pirms méslojuma iestradasanas un apsésanas ir bojata grunts erozijas vai
ka cita rezultata, Biivdarbu veicgjam janoveérs visi $adi bojajumi, tai skaitd - jaizpilda ieplakas,
jalikvide€ nelidzenumi un jaizlabo citi nejausi bojajumi.
Laukumu, kur§ paredz@ts aps€Sanai, var uzskatit par sagatavotu s€jai bez papildu apstrades, ja tas
nesen ticis uzirdinats ne mazak ka 50 mm dziluma, atjaunojot augu zemes slani un, ja tiesi pirms s€jas
augsnes virs€ja 50 mm karta ir irdena, drupana, briva no lieliem kukurzniem, akmeniem, koku/krimu
sakném vai citam nepiederigam lietam un ja virsma noplanéta vajadzigaja krituma.
Ja aps@jamais laukums ir vel€naina vai nezalaina vieta, visas nezales un apaugums janovac vispirms
un grunts jauzirdina vismaz 80 mm dziluma. KukurZzni jasadrupina un augsnes virskarta 50 mm
dziluma jasagatavo ar kultivatoru vai citu piemerotu lauksaimniecibas tehniku.
Augsnes sagatavosanas un attiriSanas laika vienmeérigi jaiestrada méslojums. Zalaja seklas izs€jamas
talit péc méslojuma izséSanas. Kad zalu s€klas parklatas ar augsni, javeic augsnes sablivéSana ar
zalienu veltni.
Biivdarbu veicgjam ar bridinadjuma zim&€m vai barjeram jaaizsarga apsétas platibas no transporta
kustibas pa to. Izskalotas un/vai savadak bojatas vietas jaatjauno un no jauna jaapsgj.
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Biivdarbu veicgjam ir japlauj, jalaista, un citadi jauztur apsétas platibas lidz darbu nodoSanai un
galigai paveikto darbu pienemsSanai.

Kvalitates novertéjums
Apzalumotajam un nostiprinatajam teritorijam, nogazém (virsmam) jabiit [idzenam, ar nodroSinatu
tidens noteci. Izpildito darbu kvalitatei jaatbilst S2.9-1 tabula izvirzitajam prasibam.

S§2.9-1 tabula ,, Nostiprinato nogazu (virsmu) kvalitdates prasibas un nosacijumi testésanai un
merijumiem”’

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Nostiprinajuma veids Jaatbilst paredzetajam Vizuali Pastavigi
Udens atvade Jabtt nodrosinatai Vizuali Pastavigi
Lidzenums Virsmam jabiit noplangtam Vizuali Pastavigi

Jebkura vieta Saubu

Slipums, ja paredzets Ne stavakas par paredzeto Ar Sabloniem eadijuma par atbilstibu
Biezums vai izlietojuma - ~ Ar piem@rotiem Vismaz tris vietas
Ne mazaks par paredzeto . . L
daudzums merinstrumentiem biivobjekta
Zalaja kvalitate Zalajs uzdidzis un Vizuali Visa bavobjekta

iesaknojies visa platiba

Kontroluzmérijumi izpildami tad, ja rodas objektiva nepiecieSamiba, pieméram, jebkura vieta, kur
vizuali konstatéta neatbilstibu iesp&jamiba.

Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi So Specifikaciju prasibu nodroSinasanai.
Nogazu nostiprinasanas apjomu méra ka nostiprinata laukuma platibu kvadratmetros, bet augu zemes
nonemsanu méra ka izstradajamas augu zemes tilpumu kubikmetros.

Meérvieniba: m? un m°.

S5 Betona darbi

Prasibas betonam skatit ar1 Projekta ras€¢juma Nr. BK-00.

Process aptver visus materialus un darbus, kas saistiti ar konstrukcijas dalu izgatavosanu no betona.
Visu konstrukciju betona receptes jasaskano ar Projekta autoru un Biivinzenieri.

Projekta paredzeto laiduma un balstu konstrukciju betonéSanai izmantojams cements ar trikalcija
aluminata (C3A) saturu taja mazaku par 5%, bet kopéjais (cementa, pildvielu un piedevu)
ekvivalenta sarma NazO., saturs betona nedrikst parsniegt 3,0 kg/m>.

S5.2 Veidni un turas

Process aptver veidnu izblivi un nojaukSanu kopa ar nepiecieSamajiem nostiprinajumiem un
atbalstiem, oderéSanu, gropéSanu, tehnologisko logu izveidi utt.
Process ietver kompleksu veidnu izbiivi ar tadu geometriju, kas noradita Projekta ras€jumos. Process
ietver arl nepiecieSamas darba un piekliSanas turas un konstrukcijas, kas nav atseviski noraditas
Projekta, kopa ar visiem nostiprinajumiem un balstiem, kas nepiecieSami, lai veiktu veidnu
izgatavoSanas, nostiprinasanas un betonéSanas darbus.
Darba Suves (betona I1&juma Suves) — projekta netiek pielautas, iznpemot konusu nogazu
nostiprinajumu izbivei, bet So darba Suvju izveidoSana Projekta nav paredzeta, tadeél gadijuma, ja
Biivdarbu veicgjs plano §is nogazu nostiprinajumu darba Suves — tad tas iepriek$ ir jasaskano ar
Projekta autoru.
Visu dzelzsbetona konstrukciju buvei lietojami individuali vienu reizi izmantojami koka délu veidni.
Ja Specifikacijas nav noteikts citadi, veidniem un turam jaatbilst prasibam, kas dotas:

e LVS EN 1992-1-1 “2.Eirokodekss: Betona konstrukciju projektéSana — 1-1dala: Visparigie

noteikumi un noteikumi eékam”;
e LVSEN 13670:2012 “Betona konstrukciju izgatavosana”;
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e EC2;
e LVS EN 12811-1 ,,Pagaidu darba iekartas — 1.dala: Sastatnes — Konstrukcijas prasibas un
visparigais dizains”;
e LVSEN 12811-2 ,,Pagaidu darba iekartas — 2.dala: Informacija par materialiem”;
e LVSEN 12811-3 ,,Pagaidu darba iekartas — 3.dala: Slodzes parbaude”;
e LVS EN 13377 ,,Ripnieciski razotas koka sijas veidnu izgatavoSana — Prasibas, klasifikacija
un novertgjums”.
Biivdarbu veicgjam jaizprojekte visi veidni un turas, ka arl visi ar tiem saistitie darbi saskana ar
noraditajiem standartiem. Sastadot Darbu veikSanas projektu, javeic turu detaliz€ts aprékins. Ja
Projekta ir paredzets, tad, atkariba no izvéléto turu sh€mas, javeic no jauna betongjamas dalas
biivpacgluma aprekins. NepiecieSamais biivpac€lums ir noradits Projekta ras€jumos.
Biivdarbu veicgjam ir jaiesniedz veidnpu ar turam projekts un specifikacijas BiivinZenierim
saskanosSanai ne velak ka divas nedélas pirms veidnosanas darbu uzsakSanas.
Betona virsmas faktara
Veidnu delu virzienam jabit:
e balstiem — horizontali vai vertikali (Biivdarbu veicgjs var izvéleties);
¢ laiduma konstrukcijai — tilta garenvirziena;
Prasibas koka veidniem:
e veidniem jabut bez formu defektiem, nobidém, vilnainuma, izspiedumiem un spraugam;
e veidniem jabut preciziem attieciba uz to projektetajam formam, izmériem, linjjam un
pac€lumiem,;
e tiem jabiit ar1 pietiekami preciza attieciba uz projektetajam formam, izmériem, linijam un
pac€lumiem ar §adam pielaujamajam pielaidém: + 10 mm no dotajiem konstrukciju izmé&riem.
Iebetonéjamas (ieliekamas) tehnologiskas enkurdetalas
Ja péc Biivdarbu veicgja ieskatiem, uzstadot veidnus vai turas, ir nepiecieSamas iebetongjamas jeb
ielickamas tehnologiskas enkurdetalas, tad to iebiivé javadas peéc LVS EN 13670 saskanojot to tipu art
ar BiivinZenieri.
Veidnu materiali
Veidniem un Suvém starp veidniem jabiit idens necaurlaidigiem tada meéra, lai izsargatos no betona
smalko frakciju zudumiem. Veidni jaizgatavo ta, lai veidotos vienmeriga, saskaniga betona virsmas
fakttira un raksts. Pienemami ir sekojoSie materialu tipi:
e pielietojami neéveléti koka d&li ar maksimalo platumu 100 mm;
¢ noapalotdm virsmam pielietojamo délu platumam jabit <60 mm;
e starpbalsta pala apbetonéSanai pielaujams izmantot t€rauda veidnus;
e saplaksSni veidnos izmantojami tikai neredzamajam virsmam.
Lai iegiitu konstantu veidna sieninas biezumu, deli jano€vel€ tikai no vienas puses. Biivdarbu veicgjs
ir atbildigs, ka neviens koka veidnu materials, kas pielietojams redzamajam betona virsmam, netiks
izmantots atkartoti. Veidnu atkartota izmantoSana neredzamajam virsmam pielaujama tikai péc
veidnu riipigas attiriSanas un saskanojot ar Buvinzenieri.
Veidnu izbuve
Darba Suves
Projekta netiek pielautas darba Suves (iznemot konusu nogazu betona nostiprindjumiem, kur darba
Suvju izveidoSana betona jasaskano ar Biivinzenieri un Projekta autoru; lai noverstu cementa javas
nopliidi un citu defektu veidosanos, tas javeido péc iespg&jas blivakas, tap&c tiesi pirms nakosas betona
masas dalas iestradasanas, darba Suves vieta esoSais betons jaapstrada ar smilSu strikklu un
jasamitrina).
Sttiru noslaupumi
Sttiru noSlaupumus 20x20 mm panak veidnu stiiros ievietojot trisstiirveida listes, ja vien Projekta
ras€jumos nav noradits citadi.
Stiprinajumi
Visi veidnu uzstadiSana pielietojamie stiprinajumi jasaskano ar BiivinZenieri.
Veidnu ziede
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Veidni japarklaj ar veidnu ziedi pirms stiegrojuma uzstadiSanas. Jalieto veidnu parklajumi tikai ar
tadiem sastaviem, kas atbilst attiecigajam darbam, nesaistas ar t€raudu, kaitigi neiedarbojas uz betona
virsmu (sakeres dé€l), nekraso betonu un nepielauj veidnu virsmu saslapinasanos ar tideni. Parklajumi
japielieto tikai saskana ar razotdja dotajam instrukcijam. Lietojami tikai plastiski parklajumi.
Atkartota veidnu ziezu pielietoSana veicama tikai saskana ar razotaja instrukcijam. Nav pielaujama
veidnu zieZu nokliisana uz ieprieks iestradata betona vai stiegrojuma. Parklajumu parpalikumi uz
veidnu virsmam, stiegrojuma vai darba Suvém pirms betona iestradasanas riipigi janotira.

Veidnu konstrukciju aizsardziba un sagatavoSana

Japiever§ 1pasa uzmaniba tam, lai izvairitos no jebkadiem veidpu bojajumiem stiegrojuma
uzstadiSanas, blakus konstrukciju veidoSanas u.tml. laika. Veidni jaiztira tieSi pirms betona
iepildiSanas, izskalojot tos ar augstspiediena Gidens striklu un iztirot no koka skaidinam, biivgruziem
vai citiem sveSkermeniem. Liekais Gidens péc tam jaizvada ara un veidni riipigi janoslauka. Veidnu
lukam jabut aizvértam. Lidz betona iestradaSanai veidniem jabiit parsegtiem ar mitrumizturigu
materialu (brezentu un tml.).

Kvalitates kontrole

Biivdarbu veicg€jam javeic sekojosas minimalas kvalitates kontroles (saglabajot attiecigos kvalitates
kontroles protokolus) procediras:

e veidnu projektu izskatiSana un parbaude;

e materialu vizuala parbaude pec to piegades un pirms katras to atkartotas izmantoSanas
(konstrukcijam, kuram Projekta tas tiek pielauts);

e virsmas kvalitates, veidnu ziedes lietoSanas u.c. vizuala parbaude biivdarbu laika;

e detalizéti javeic geometriskas (izvietojuma, liniju, limenu, izm&ru, biivpac€luma) kontroles
mérijjumi uzstaditajiem veidniem;

e pabeigto un iztirito veidnu parbaude pirms betona iestradasanas (Biivdarbu veic€jam ir jazino
Biivinzenierim tiklidz veikta beidzama parbaude);

e kontrole par faktisko laiku no betona iestradasanas lidz veidnu un turu nonemsanai,

e betona virsmu parbaude péc atveidnoSanas un visu ievéroto defektu protokol&Sana, ka ari
tulitéja noverSana izmantojot ar BuvinZenieri un Projekta autoru saskanotu remonta
materialu;

e galveno konstrukciju limenu un izlie€u parbaude pirms un péc atbalstu nonemsanas (ja to
pieprasa Biivinzenieris turpmakajai novirzu novérosanai).

Betonu drikst iestradat tikai p&c tam, kad Biivinzenieris pats ir veicis veidnu vizualo parbaudi un
devis atlauju beton€Sanai. Savukart atbalstkonstrukcijas nedrikst nonemt, kamér Biivinzenieris nav
sanémis Biivdarbu veicgja dokumentaciju, kas apstiprinatu to, ka neizraisisies nepielaujamas
parslodzes vai parmérigas novirzes no Projekta paredz&tajam.

Biivinzenieris var pieprasit no Biivdarbu veicgja, lai tas iesniedz turu un veidnu aprékinus un, ja tas
nepiecieSams, var veikt ari to parbaudi ar slodzi.

Veidnu un turu nonemsana

Veidnu un turu nonemsana javeic vadoties peéc LVS EN 13670.

UzmeériSana un apmaksa

Samaksa veicama tikai par faktiski izpilditajiem darbiem un uzméritajiem vai p&c Projekta
ras€jumiem aprékinatajiem darbu daudzumiem, kas izsakami §adas mervienibas:

Veidni un turas: m?.,

S5.3 Stiegrojums

Prasibas stiegrojumam skatit arT Projekta rasgjuma Nr. BK-00.
Process ietver stiegrojuma piegadi, grieSanu, liekSanu, montazu un sieSanu, ieskaitot visus
paliglidzeklus: montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiks€josas stiegras
utt., 11dz pilniba samont&tam stiegrojumam.
Ja Specifikacijas zemak nav noradits citadi, stiegrojuma piegades un uzstadiSanas darbiem jabut
veiktiem saskana ar prasibam, kas dotas sekojo$as normas:

e LVS EN 1992-1-1 “2.Eirokodekss: Betona konstrukciju projektéSana — 1-1dala: Visparigie
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noteikumi un noteikumi eékam”;
e LVS EN 1992-2 “Betona konstrukciju projekteéSana. 2. dala. Betona tilti. ProjektéSanas un
detalizacijas noteikumi’;
e LVSEN 10080, Terauds betona stiegrosanai — Metinams stiegru térauds - Visparigi”’;
e LVS 191:2012 ,,Teérauds betona stiegrosanai. 1. dala: Metinami un nemetinami taisni stieni,
rituli un attita ritula izstradajumi. Tehniskie noteikumi un atbilstibas novertésana”;
e LVS EN 1992-1-1 ,,2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektéSana - 1-1.dala: Visparigie
noteikumi un noteikumi eékam”;
e LVSEN ISO 15630-1 ,,Térauds stiegrotajam un ieprieks saspriegtajam betonam — TesteSanas
metodes — 1.dala: Stiegrojuma stieni, stieplu stieni un stieples (ISO 15630-1:2010)”;
e LVS EN ISO 15630-2 ,, Térauds stiegrotajam un ieprieks saspriegtajam betonam — Test€Sanas
metodes — 2.dala: Metinati sieti un karkasi (ISO 15630-2)”;
e LVSEN 13670 “Betona konstrukciju izgatavosana”;
Stiegrojuma detalam un izvietojumam jabiit tadam, ka paradits Projekta ras€jumos. Stiegrojuma
planus un stiegrojuma liekSanas shémas Biivdarbu veic€jam jau laikus jaiesniedz BiivinZenierim
informacijai un apstiprinasanai pirms stiegrojuma izgatavosanas.
Stiegrojuma transportesana, uzglabasana un montaza
Stiegrojuma transportéSana, uzglabasana un montaza veicama saskana ar augstak min€to normativu
prasibam.
Metinasana
Ja tiek pielauta stiegru sametinasana, tad ta javeic saskana ar 1pasi izstradatu un Biivinzeniera
apstiprinatu procediiru, kurai ir jaatbilst LVS EN 13670 6.4.sadalas prasibam. Te€rauda stiegras var
metinat ievérojot EN ISO 17760-1 noradijjumus un prasibas. MetinaSana stiegrojuma montazai un
nostiprinaSanai ir pielaujama tikai ar Biivinzeniera atlauju katra atseviSska gadijuma. Ja pielauta
stiegrojuma metinasana, tad ta ir javeic kvalificétiem metinatajiem, saskana ar BivinZeniera
apstiprinatu proceduru.
Savienojumi
Stiegrojuma savienojumiem izmantot stieples. Savienojumiem ir jaatbilst LVS EN 13670 6.5. sadalas
prasibam. Stiegrojuma savienoSana (to savstarpgjas krustoSanas vietas) ar metinaSanu ir aizliegta.
Stieni ir jasasien visos krustoSanas punktos (ja Projekta ras€jumos nav noradits citadi). Sienamas
stieples gali ir jaatloka uz konstrukcijas iekSpusi. Ja Projekta ras€jumos nav noradits nepiecieSamais
sienamas stieples apjoms, tad tas ir ievertéts darbu daudzumos noraditaja kop€ja stiegrojuma masa.
Stiegru parlaidumu garumu, saliekSanas un izvietojuma projektéSana ir javeic saskana ar LVS EN
1992-1-1 prasibam vai LAD “Tiltu projektéSanas rokasgramatas™ 5.pielikuma prasibam.
Katra atseviska Skersgriezuma drikst izveidot parlaidumus ne vairak ka 1/3 no stiegrojuma. Noraditie
parlaidumu garumi ir japalielina par 50%, ja Sie ierobeZojumi nav izpilditi, ja vien apstiprinataja
Projekta nav noradits citadi.
Mehaniskos vitnu veida stiegru savienojumus drikst lietot tikai ar Projekta autora rakstisku atlauju. Ja
mehaniskie sastiprindjumi ir paredz&ti specialiem meérkiem, tad Buvdarbu veicgjam ir jaiesniedz
detalizéta dokumentacija un priekslikums apstiprinaSanai.
Stiegrojuma sagatavoSana, montaza un uzstadiSana
Stiegrojuma montazu un iestradasanu veikt saskana ar LVS EN 13670 prasibam.
Stiegrojums Projekta paredzEtajas vietas ir janovieto precizi, saskana ar Projekta ras€jumiem.
Ievietoto stiegrojumu janostiprina stingri, lai tas paréja stiegrojuma ievietoSanas un betonéSanas darbu
laika nevar€tu izkustgties.
Vienu stiegrojuma kartu attieciba pret otru nostiprina ar t€rauda fiksatoriem. Nekada gadijuma
terauda fiksatori nedrikst ,,ieiet” betona aizsargkartas zona.
Pirms iebetonéSanas stiegrojumu nedrikst atstat uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montazas laika,
katru reizi, kad netiek ar to stradats, stiegrojums apklajams ar brezentu.
Distanceri
Distanceriem ir jabiit pietieko$i stingiem un stipriem, lai ar tiem nodro$inatu precizu stiegrojuma
novietojumu un tos varétu iestradat betona. Distanceri ir jaizgatavo no betona vai cementa javas ar @i/c
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attiecibas, kas neatSkiras no apkart esosa betona @i/c attiecibas, tipa un konsistences. Nav pielaujama
plastmasas distanceru izmantoSana.

Ir japaredz vismaz 6 (seSi) distanceri uz vienu kvadratmetru lielu veidnu laukumu. Atstarpe@m starp
distanceriem ir jabiit tadam, lai nodroSinatu noraditas aizsargkartu noteiktas pielaides. Distanceriem ir
janodroSina stabila sistéma. Nav pielaujama distanceru novirzisanas un sabruksana.

Ar distanceriem stiegrojumu pret veidniem nostiprina no visam pusém, kur atrodas veidni.

Rievota térauda nespriegotais stiegrojums

Process ietver nespriegojamu rievotu normalas elastibas t€rauda stiegrojumu ar t€rauda
plustamibas robezu 500 MPa (B500B, skatit art ras€juma Nr. BK-00 prasibas), izslédzot papildus
stiegrojuma apjomus parlaidumiem un galiem. Stiegrojuma Tpasibam ir jaatbilst prasibam, kas dotas
EN 1992-1-1 “Dzelzsbetona konstrukciju projektesana. 1-1. dala: Vispargji noteikumi un noteikumi
€kam”. Maza diametra stiegrojumu (diam.10 mm vai mazaku) drikst pielietot t€raudu/stiegrojumu
B500A.

Mespriegota stiegrojumna Tpasibas:

Prasiba /
Stiegrojuma veids Stieni un attitas stiegras Stiep|u izstradajumi kvantiles
vertiba %
Térauda klase A B | C A B | C -
Raksturigd pldstamibas robeza _
i, vai fo 0 (MPa) ‘ _ MNo 400 Iidz 600 _ 5.0
Mazaka vertiba k=(f/f, ) 2105  =1.08 | z1.15 | 21.05 z1.08 | 2115 Min 10.0
<1.35 =1.35 )
R s hogainalums  Pi® | 225 | 250 | 275 | 225 | 250 | 275 | 100
Moguruma spriegumu
svarstibas (MPa), (N= 2 x 10° =150 =100 10.0
cikliem) ar Bf,. augséjo robeZu
Saliecamiba Péc testu rezultatiem - -
Bides pretestiba - 0,3 Af, Minimums
Saistes @5 -8 (mm) 0.035
pretestiba 6.5 12 (mm) 0.040 5.0
frmn (MPa) | @ > 12 (mm) 0.056
Maks. svara | & =8 (mm) 6.5 50
novirzes & =8 (mm) 4.5 '

Apzim&jumi: A — Zemas elastibas térauds; B — normélas elastibas térauds; C —
augstas elastibas térauds.

Kvalitates kontrole

Katrai stiegrojuma stienu piegadei lidzi ir jabiit raZotaja parbaudes sertifikatam, saskana ar LVS EN
10080 prastbam.

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670, 10.6.punkta b. apakspunkta.

Stiegrojuma inspic€S$ana ir javeic saskana ar LVS EN 13670-1 prasibam.

Vienmer, péc stiegrojuma sanemsSanas no piegadataja, Biivdarbu veic€jam javeic kontrole par ta
atbilstibu pasttijumam, sertifikatam un mark&umam, par parbaudes rezultatiem ir jasastada akts.

3% betona virsmas javeic betona aizsargkartas biezuma kontrole.

Stieni, kuru Skérsgriezums ir mazaks par noradito, vai kuros redzamas perpendikularas plaisas un
izliekumi vai citi bojajumi, ir jaizbrake.

UzmeériSana un apmaksa

Samaksa veicama tikai par faktiski izpilditajiem un uzméritajiem darbu daudzumiem, kas izsakami
Sadas mérvienibas:

Stiegrojums: t (tonnas).
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S5.4 Betons

Saja nodala ietvertas prasibas attieciba pret betonu, betona konstrukciju izgatavosanu, kop$anu un
attiecigajam atbilstibas parbaudem.
Process ietver prasibas betona sastavdalam, betona izgatavosanai un iestradasanai, ka arT noradijumus
svaiga un sacietgjusa betona kopSanai un testéSanai.
Prasibas betonam skatit ar1 Projekta raséjuma Nr. BK-00.
Katras konstrukcijas betona recepte jasaskano rakstveida ar Projekta autoru un BivinZenieri.
Ja zemak nav noteikts citadi, betonam jaatbilst sekojoSu normativu prasibam:
e LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektéSana - 1-1.dala: Visparigie
noteikumi un noteikumi ekam’;
e LVS EN 1992-2 "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projekteéSana. 2. dala. Betona tilti.
ProjektéSanas un detalizacijas noteikumi";
e LVS EN 206 “Betons. 1. dala. Tehniskie noteikumi, darbu izpildijjums, raZoSana un
atbilstiba”;
e LVSEN 13670 “Betona konstrukciju izgatavoSana”;
e LVS 156-1 “ Betons. Latvijas standarta nacionalais pielikums Eiropas standartam EN 206. 1.
dala: Prasibas klasifikacijai un atbilstibas apliecinasanai”.

Prasibas attieciba pret betona sastavdalu materialiem

Betona izgatavoSanai izmantojamie izejmateriali ir jaglaba un jatransporté tada veida, lai nemainitos
to fizikalas 1pasibas un tie netiktu paklauti piesarnojuma, savstarp&jas sajauksanas vai apkartgjas vides
kaitigajai iedarbibai. Materialus (vai to sastavdalas) nedrikst piegadat betona ripnica, kamér tie nav
parbauditi un apstiprinata to atbilstiba attiecigajam prasibam.

Sakuma parbaude

Biivdarbu veic&jam ir jadokument€ visu betona sastavdalu materialu atbilstiba noteiktajam prasibam
un attieciga dokumentacija jaiesniedz BiivinZenierim apstiprinaSanai pirms sakuma parbauzu izpildes
sakSanas.

Cements

Cementam jaatbilst portlandcementa 1. tipam saskana ar LVS EN 197-1 1. tabulu vai jabiit tam
lidzvertigam. Papildus LVS EN 197-1 prasibam cementam ir jaatbilst sekojo$am izmainadm un
papildinajumiem:

1. Tabula ,,Cementa atbilstiba”

Portlandcements, visi tipi
Ipasibas Prasibas Parbaudes metode
Hidratacijas siltums Atzitais + 20kJ/kg DIN 1164/8
Trikalcija aluminata C3A saturs Maksimalais 5% EN 196-2
Tetrakalcija aluminoferrita C4AF saturs 6.0-10.0% EN 196-2

Pildvielas

Prasibam ir jaatbilst LVS EN 12620. Sarmu reakcijas spg&jai jaatbilst 0,1% 14 dienas un 0,04% 52
nedélas.

Smalkajam pildvielam parbaudes metode ir ASTM C 227.

Rupjas pildvielas japarbauda saskana ar vienu no parbaudes metodem CSA23.2-14 (52 ned€lu
garuma) vai ASTM C 1260 (14 dienu garuma).

Vieglam pildvielam jaatbilst LVS EN 13055-1 prasibam. Ja vieglas pildvielas ir iepriekS samitrinatas
(ir neabsorb&josa stavokli), janem vera blivuma pieaugums, nav nepiecieSami papildus pasakumi. Ja
vieglas pildvielas ir sausas (ir absorb&josa stavoklt), jakompens€ iejavas tidens daudzums.

Dispersas piedevas (ieskaitot mineralas pildvielas un pigmentus)
Drikst izmantot tikai 2. veida piedevas: smalkus dispersus pelnus atbilstosi LVS EN 450-1, LVS EN
450-2 un mikrosiliciju atbilstosi LVS EN 13263-1.

Hloridu saturs
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Hlora jonu (Cl-) saturam jaatbilst LVS EN 206 punkta 5.2.8. dotam vértibam.

Sarmu saturs
Sarmu ekvivalenta saturs nedrikst parsniegt 3 kg/m?>. Tas jaaprékina, balstoties uz faktisko sarmu
saturu materiala, iznemot smalkos pelnus un mikrosiliciju.

Prasibas aréjas iedarbibas klasem
Prasibas attieciba pret apkart€jas vides iedarbibas klasém ir noraditas Projekta raséjuma Nr. BK-00.
Betonam ir jasatur salizturigas pildvielas saskana ar LVS EN 12620 rekomendacijam.

Prasibas svaigam betonam

Iestradajamiba
Betona iestradajamiba janosaka, veicot LVS EN 206 punkta 5.4.1 mingtas parbaudes. Parbauzu
rezultati attiecigi jadokumentg.

Gaisa saturs

NepiecieSama gaisa saturam svaiga betona jabut atbilsto$i LVS EN 206 punkta 5.4.3 prasibam. Gaisa
saturs janosaka betonéSanas vieta ar spiediena metodi, tomér tas nedrikst parsniegt 6% no svaiga
betona tilpuma.

Atbilstibas kontrole un atbilstibas kriteériji

Attiecigas parbaudes javeic katram betona sastavam atseviski. Paraugu nemsSanas un parbauzu
planam, ka ar7 atbilstibas kriterijiem jabiit saskana ar LVS EN 206 punktos 8.2 un 8.3 noraditajam
procediram un prasibam.

RazZoSanas kontrole
Betonam pastavigi jabut paklautam razoSanas kontrolei — par to ir atbildigs ta razotajs. RazoSanas
kontrol€ jaietver visi tie pasakumi, kas doti LVS EN 206 9. nodala.

Betonésana

Betona iestradasana javeic saskana ar LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izpildijums - 1. dala:
Vispargjie principi” un papildinajumiem, kas doti $ajas Specifikacijas.

Svaiga betona piegade, pienemsSana un transportésana uz bavlaukumu

Svaiga betona sanems$anai un vizualajai novérte€sanai jaatbilst LVS EN 13670 prasibam.

Pirms betonéSanas pasakumi
Biivdarbu veicgjam ir jaizpilda visas tas pirmsbeton&Sanas pasakumi, kas noraditas LVS EN 13670.

Paraugu veidoSana
Parauga izgatavosanas noliiks ir dokumentali pieradit, ka visas prasibas pret betona masu varétu bt
izpilditas, sagatavojot to raZzoSanas apstaklos. Minimali javeic sekojoSas betona parbaudes:

e udens/ cementa attiecibas noteikSana;

e hloridu satura noteikSana;

e sarmu satura noteikSana;

e betona konsistences noteikSana;

e Dbetona gaisa satura noteikSana;

e Dbetona blivuma noteikSana;

e betona temperatliras merisana;

e betona stipribas parbaude saskana ar LVS EN 206 pielikuma B prasibam.
Péc transport€Sanas un parsuknéSanas, betonéSanas vieta ir javeic sekojoSu betona parametru
noteikSana:

e konsistence (jamera pirms parsiiknésanas);

e gaisa saturs (jamera pirms parsuknésanas);

e Dblivums;

e temperatura;

e cementa piena paradiSanas intensitate uz betona virsmas;
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e stipribas parbaude saskana ar LVS EN 206 pielikumu B.

Betona iestradasanas programma
Pirms katras beton&Sanas reizes Biivdarbu veic€am ir jasagatavo un jaiesniedz Biivinzenierim
apstiprina$anai betona iestradasanas programma. Saja programma jabiit informacijai par:

e organizacijas un brigades struktiirplanu, kuram japarada, kur§ ir atbildigs par katru atsevisku
darba operaciju;

e materialu sarakstu (Biivdarbu veicgjam ir janodroSina, lai betong€Sanai biitu piemeéroti
materiali);

e ickartu / rezerves iekartu sarakstu (Biivdarbu veicgjam ir janodroSina, lai biitu pieejamas
piemérotas iekartas talit€jai lietoSanai un rezerves iekartas doz€Sanai, sajaukSanai,
transportéSanai un betona iestradasanai ar aprékinu, lai razoSana, saskanojot ar BiivinZenieri,
varetu veikt iestradasanu ka nepartrauktu operaciju bez neparedzétam darba Suvém);

e piesardzibas pasakumiem, kas javeic betona cieteéSanas laika;

e iestradasanas un blivéSanas metodém.

Iestradasanas programma ir jaiesniedz BlivinZenierim apstiprinasanai ne vélak ka vienu nedélu
pirms iestradaSanas sakSanas ieplanota datuma.

Darba Suves
Darba Suves (kur tas Projekta ir atlautas) ir Suves starp:
e saciet&juso un svaigo betona masu, kas radusies betonésanas partraukuma rezultata;
e jauno betona masu un veco betonu.
Pirms svaiga betona masas iestradasanas ir javeic ripigs esosas betona virsmas sagatavosanas darbs,
kas ietver:
e betona virsmas tiriSanu ar smilSu struklu, ka rezultata ir jabiit nonemtai cementa dulku
plévitei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3 mm dziluma;
e apstradata, raupja Suves betona virsma ir jamitrina ta, lai svaiga betona iestradasanas laika ta
biitu pietiekosi mitra;
e sagatavota virsma pirms betongSanas ir japienem BiivinZenierim;
e visam stiegrojumam (ar1 esoSajam), kas ir atsegts (vai ar1 tiek atsegts) ir jabiit saglabatam un
notiritam.

Betona iestradasana un blivéSana
Betona iestradasana un blivéSana javeic saskana ar LVS EN 13670 prasibam un sekojoSiem
papildinajumiem.
Svaigs betons jebkura konstrukeija jaiestrada horizontalos slanos, virzoties no zemakas konstrukcijas
dalas uz augstako. Katra slana biezums un laika intervali starp slanu izveidi ir jaieplano un jaievero,
lai nodroSinatu:

e minimalu betona horizontalu parvietoSanos noblivésanas laika;

e pietickamu katra slana noblivéSanas panakSanu;

e nepartrauktu betongjumu bez neparedz&tam Suvém slanos un starp tiem.
Lai nodro$inatu betona pietickamu noblivéSanos, slanu biezums ir jaierobezo lidz 300 + 400 mm.
Nekada gadijuma nedrikst parsniegt betona slana biezumu >80% no dzilumvibratora galvas garuma.
Slana biezums vienmér janosaka pec izveleta nobliveéSanas veida. Nakosa slana ieklasanu nedrikst
uzsakt, kamé&r nav pilnigi pabeigta ieprieks ieklata slana noblivésana taja vieta, kur jauzklaj nakosais
slanis. Liela horizontala izméra konstrukcijas betons jaiestrada horizontalu joslu veida, virzoties uz
prieksu ta, lai nodroSinatu nepartrauktu betongjumu bez neparedz&tam Suvém joslas un starp tam. Ja
betons iestradasanas laika tiek parstiknéts, tad jakontrol€, vai betona nenotiek noslanosanas. Buvdarbu
veicgjam ir janodrosina, lai betons neatdalitos un nesadalitos mazas strukturalas dalas virs stiegrojuma
un citiem iebetongjamiem elementiem. Betons nedrikst brivi krist vairak ka vienu metru, ja vien
Buvdarbu veicgjs ar izméginajumiem neatspeko So t€zi. Kritoss betons nedrikst tikt izjaukts, atsitoties
pret stiegrojumu u.tml., tas var veicinat betona noslanosanos.

Betona cietéSana un aizsardziba
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Tikko iestradata betona virsma janodroSina pret mitruma iztvaikoSanu. Aizsardzibai jaizmanto
izturigas plastmasas parsegi u.tml.. Aizsargparsegi jauzstada uzreiz péc nobliv€Sanas un virsmas
apstrades pabeigSanas, bet ne velak ka 4 stundas pec iestradasanas pabeigSanas (lai nodroSinatu
pietickamu hidrataciju un minimalus mitruma zudumus, ka arT novérstu plaisu veidosanos plastiskas
sarukSanas rezultata). lestradatais betons ir japasarga art pret lietus tidens iedarbibas izraisito eroziju.
Iestradajot betonu pie zemam temperatiram (ja apkart§ja temperatiira ir +5°C un zemaka), betons
jatransport€ un jaiestrada, lietojot tadas metodes un iekartas, kas noveérs betona sasalSanu, pirms tiek
legiita pietickama ta gataviba. Pirms betoné€Sanas uzsakSanas ir jadokumente visi attiecigie droSibas
pasakumi, kas tikusi veikti, lai nov@rstu betona sasalSanu. Ja gaisa temperatiira ir -5°C vai zemaka,
Biivuzraugs nedrikst pielaut, bet Biivdarbu veicgjs nedrikst veikt betona iestradasanu.
Auksta laika pielietojamie piesardzibas pasakumi ietver, bet neaprobezojas ar:

e uzsildita betona lietoSanu;

e iestradaSanu pie ta maksimalas temperatiiras;

e betona aukstumizoléSanu;

e betona sildiSanu.
Maksimala temperatiira betona ciet€Sanas laika nedrikst parsniegt +65°C, ja vien Buvdarbu veicgjs
nevar pieradit un saskanot ar Projekta autoru, ka augstaka temperatiira kaitigi neietekmés
iebeton&jamas konstrukcijas stipribu un tas kalpoSanas ilgumu.

Prasibas temperatirai
1) Maksimalas temperatiiras starpibas visa iestradasanas sekcija.
Maksimala starpiba starp betona vid&jo temperatiiru un sacietéjusa parauga virsmas temperatiiru,
ko nav trauc€jusas blakus esosas konstrukcijas, nedrikst parsniegt 15°C, ja vien nav speciali pieradits
cits, pamatojoties uz Biivdarbu veicgja detalizéti izstradatu dokumentaciju. ST temperatiiru starpiba
parasti atbilst temperatiiru starpibai starp konstrukcijas centru un virsmu un neparsniedz 20°C.
2) Maksimala temperatiiras starpiba starp konstrukcijas dalam viena un taja pasa laika. AtSkiribas
starp blakus esoSo konstrukciju vidéjam temperatiiram viena un taja pasa laika nedrikst parsniegt
20°C.
3) Maksimalas temperatiiras starpibas starp tikko iebeton€to sekciju un ieprieks iebetonéto sekciju.
Atskiribas vidgjam temperatiram starp ciet€joSo betonu un blakus esoSo sacietgjuso betonu, kas
trauc€ ciet€josa betona kustibai, nedrikst parsniegt 12°C, ja vien nav pieradits cits, pamatojoties uz
Biivdarbu veicgja detalizétu dokumentaciju, kas nozimé to, ka Buivdarbu veicg€js ar temperatiiras un
sprieguma modeléSanas metodém pierada to, ka jebkura gadijuma stiepes spriegumi neparsniegs 65%
no cirpes spriegumiem.
Lai betong&jot ieverotu prasibas par minimalajam temperatiiras starpibam betona masa, Buvdarbu
veicgjam ir japaredz, ka ciet€Sanas perioda nepiecieSams istenot sekojoSus sagatavoSanas darbus
atseviski vai tos kombingjot:

e iestradaSanas secibas planosanu, lai minimali samazinatu temperatiiras atskiribas;

e DbetonéSanu ar noregulétam iestradaSanas temperatiiram;

e iestradata betona izol€Sanu, izveidojot veidnu un/vai betona virsmu parsegumu vai izolaciju;

e iepriekS iestradata betona sildiSanu un/vai izoleSanu (iepriek$ iestradata betona sildiSanas

laika janovers bojajosas temperatiiras starpibas rasanas iesp&jamiba betona);
e veidnu neatveidnoSanu ilgaku laika periodu neka ieteikts saskana ar betona stipribas
sasniegSanas un atveidnoSanas prasibam,

e virsmu aizsardzibu pret v&ja iedarbibu.
Temperatiiras starpibu fizikalie lielumi ir attiecigi japrotokol€ visa betona cietéSanas laika, ka ar jau
saciet€jusam betonam.

AtveidnoSana

Atveidnosana saistita ar betona kopSanu, kura javeic atbilstosi 4.kopSanas klasei (skatit LVS EN
13670).

Atveidnosanu un konstrukciju noslogoSanu var veikt tikai pec tam, kad Biuvdarbu veicgjs ir
nodemonstr&jis Biivinzenierim, ka konstrukcija ir ieguvusi nepiecieSamo stipribu. DemonstréSana
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japapildina ar temperatiiras nolastjumiem konstrukcija un betona paraugu parbauzu rezultatiem uz
spiedi.

RazoSanas kontroles procediiras

Betona razotajam pastavigi jakontrol€ betona sastavdalu materialu, iekartu, razoSanas procediru un

betona atbilstiba LVS EN 206 prasibam. Kontroles veids un periodiskums doti §1 standarta 22., 23. un
24. tabula.

UzmeériSana un apmaksa

Samaksa veicama tikai par faktiski izpilditajiem un uzméritajiem vai péc Projekta ras€jumiem
aprékinatajiem darbu apjomiem, kas izsakami sekojosas mérvienibas:

Betons: m>.

S5.8 Betona liméSana un virsmas apstrade

S$5.83 Betona virsmu impregnéjosais aizsargparklajums

Process ietver Projekta paredz€to no jauna izblivéto betona virsmu (ras€jumos un darbu daudzumu
sarakstos noradito), kas paklautas tieSai apkart€jas vides un salu iedarbibai, sagatavoSanu un
parklasanu ar impregné&josu aizsargparklajumu.

Procesa ietilpst betona virsmu, kuram paredz€ts impregng€josSs aizsargparklajums, tiriSana ar
augstspiediena smilts striiklu — attirot virsmu no putekliem, briva cementa, biivgruziem un jebkuriem
citiem netirumiem.

Materialam - impregn&joSajam aizsargparklajumam ir jasatur 100% silanu ksiloksanu maisijuma, kur$
gaisa mitruma iedarbiba kondens€jas par nepiloSiem silikonsvekiem un kimiski sasaistas ar betonu.
Materialam ir janodrosSina betona aizsardziba pret @idens, izSkidusu salu un citu kaitigu Skidumu
kapilaro iesiikSanos, tacu atstajot betonu atveértu tidens tvaiku difuzijai. Aizsargparklajumam jabit ar
mazu molekulu izm&ru un janodroSina augstu iespieSanas sp&u gan sausa, gan mitrda, bet ne ar
mitrumu piesatinata betona.

Betona aizsargparklajuma iestradasanas tehnologijai un sagatavotajai betona virsmai jaatbilst
pielietojama materiala razotaja tehniskajam prasibam (ja tajas tiek rekomend@ts materialu uzklat
vismaz divas reizes, tad prasibas ievéroSana Biivdarbu veic&jam ir jaieverte vienibas cena). Konkréta
materiala pielietoSana jasaskano ar BiivinZenieri.

Samaksa javeic péc liguma vienibas izcenojumiem par kvadratmetru. Sai cenai, pilniba, jaietver visu
materialu piegdde un sagatavosana, ieklasana, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un
neparedzetie darbi uzdevuma pabeigSanai.

M@rvieniba: m?.

S85.85 Betona virsmu, kas saskaras ar grunti izolacija

Process ietver visu Projekta paredz&to betona virsmu, kas saskarsies ar grunti, sagatavoSanu un
parklasanu ar bitumena mastiku divas kartas.
HidroizolgjoSo bitumena mastiku uzklaj iepriek§ sagatavotam virsmam — tam jabat notiritam
(izmantojot augstspiediena smilts striiklu), sausam un nogruntétam ar bitumena grunti (Sie darbi
ieklaujami vienibas cenas izmaksas).
Bitumena grunts pirms lietoSanas ir jasamaisa. Stradajot auksta laika, ieteicams pirms lietoSanas
grunti glabat siltas telpas. IepriekS sagatavotam virsmam grunti uzklaj ar otu, birsti, veltniti vai
pulverizatoru. Vélams vispirms uzklat planu kartu un ar otu ierivét grunt§jama virsma. P&c grunts
nozusanas uzklat otru kartu. NepiecieSamibas gadijuma grunti atSkaidit ar vaitspirtu.

Bitumena grunts tehniskais raksturojums:

e argjais izskats viendabigs Skidrums melna krasa;

e viskozitate 30-60sek.;

e uzliesmosanas to ne mazak ka +310°C valgja trauka;

e Udens saturs ne vairak ka 0.5%.
P&c grunts noziiSanas nogruntétas virsmas drikst parklat ar bitumena mastiku.
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Pirms lietoSanas mastika ir jasamaisa. Stradajot auksta laika, ja gaisa temperatira ir zem +5°C,
nodroSinat pirms lietoSanas mastikas glabasanu siltas telpas, lai mastika nezaud€ ieklajamibu. Ieprieks
sagatavotam virsmam mastiku uzklaj ar rievoto Spaktellapstinu un izlidzina ar veltniti, otu vai birsti.
Hidroizol&joso parklajumu ieteicams veidot no divam kartam mastikas, otro kartu uzklaj péc pirmas
kartas pilnigas noztuSanas. Kop&jam slana biezumam pé&c nozuSanas jabit vismaz 3 mm.
Veidojot parklajumu uz vertikalam virsmam, lai nerastos mastikas notecgjumi, ieteicams uzklat
vairakus (2-3) planus slanus, veicot starpslanu zavésanu.
Bitumena mastikas tehniskais raksturojums:

e argjais izskats viendabiga pastveida masa melna krasa;

e uzliesmoSanas to ne zemak ka +310°C valgja trauka;

e idens uzsiice ne vairak ka 2.0%;

e adhézija pret virsmu ne mazak ka 0.1 MPa;

e siltumnoturiba ne mazak ka +80°C;

e nav Gdens caurlaidiba p&c 72h pie tidens spiediena 0.001 Mpa.
Samaksa javeic pec liguma vienibas izcenojumiem par kvadratmetru. Sai cenai pilniba jaietver visu
materialu piegade un sagatavoSana, ieklasana, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un
neparedzetie darbi uzdevuma pabeigSanai.
M@rvieniba: m?.

S6 Térauda darbi

Sis nodalas darbi ietver prasibas Projekta paredzéto térauda elementu izgatavosanai, transportésanai,
uzglabasanai un montazai.
Tapat $1s nodalas darbi ietver prasibas neriis€joSa térauda elementu izgatavoSanai un uzstadiSanai
saskana ar Projekta ras€jumiem. Visi nertis§josa t€rauda elementi, kas noraditi Projekta, izgatavojami
no neriis€josa terauda 1.4401 (pe&c LVS EN 10088), ar virsmas raupjuma klasi 2B un Ar=0,1-0,5um,
kurs ir noturigs pret koroziju apkart€jas vides ietekmé.
Process ietver ar1 visu Projekta noradito térauda konstrukciju detaliz€to rasejumu (MKD) izstradi un
saskanosanu ar BiivinZenieri un Projekta autoru.
Dokumentacija par sasniegto cinkojuma biezumu jaiesniedz Biivinzenierim.
Terauda konstrukciju izgatavoSanas un montazas izmaksas ir jaieklauj visi paligmateriali, kas ir
nepiecieSami konstrukciju izgatavosanai un/vai montaZai. Izmaksas jaieklauj arT metinaSanas Suvju
materials, kas nav ieklauts kop&ja te€rauda masa.
Ievads
Projekta paredzetas sekojoSas térauda konstrukcijas:
e drosibas barjeras tiltam (tai skaita iebeton&jamas enkurdetalas), parejas posmi un enkurposmi;
e nerlsgjosa te€rauda caurule tidens notekcaurulei no hidroizolacijas;
e citur, kur tas paredzéts Projekta.
Visas Projekta paredzétas térauda detalas (tai skaita enkurdetalas, ja vien Projekta ras€jumos nav
noradits vai paredzets citadi) izgatavot no konstrukciju teérauda (skatit ras§juma Nr. BK-00), kas
atbilst LVS EN 10021, LVS EN 10204 un LVS EN 10025 noraditajam klasém un prasibam, jaievéro
arT katra attieciga Projekta ras€juma piezimes.

Pamatprasibas
Ja Specifikacijas zemak nav noteikts citadi, térauda konstrukcijam jaatbilst un tas jaizgatavo atbilstosi
sekojoSu normativam prasibam:
e LVSEN 1993-1-1 “Terauda konstrukciju projektesana 1-1. dala”;
e LVS EN ISO 898 — 2 “ Oglekla terauda un teérauda sakaus€juma stiprinataju mehaniskas
ipasibas. 2. dala: P&c stipribas klasificeti uzgriezni. Rupja vitne un smalka vitne (ISO 898-
2)7;
e LVS EN 10025-2 "Karsti velméti izstradajumi no konstrukciju te€raudiem — 2. dala: Tehniskie
piegades nosacijumi nelegétiem konstrukciju téraudiem";
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e LVS EN 10029 “Karsti velmétas terauda loksnes 3 mm biezuma un biezakas. Izméru un
formas pielaides”;
e LVSEN 10204 ,,Metalu izstradajumi — InspicéSanas dokumentu tipi”;

IzgatavoSanas ierobezZojumi

Vietas, kur materiali tiek griezti, Stanc@ti, kur tiek veidoti montazas vai pagaidu metinajumi, remonteti
ar virsmas metinaSanu, asas malas, Skautnes un Suves péc So darbibu veikSanas ir riipigi janoslipe.
Tapat arT janoslipe visas krasoSanai paredzeto konstrukciju skautnes ar malu apstrades radiusu 2 mm.
Margu un gajéju Skérsla elementi jaizgatavo un jagalvanizé specialas darbnicas noteikta garuma
sekcijas, kuras paredzgjis Biivdarbu veicgjs un apstiprinajis BlivinZenieris.

Materialu sagatavoSana

Materialu iepriekS$€jai sagatavosanai tiek uzstaditas prasibas saskana ar standartu LVS EN 1993-1-1
apakSpunktu attieciba par saskarsmes virsmu gludumu skriivétiem savienojumiem. Skriivéto
savienojumu saskares virsmu sagatavoSanai tiek izvirzitas prasibas saskana ar LVS EN 1993-1
atbilstosi A klasei.

Enkurdetalas

Detalas, peéc to izgatavoSanas, uzstadamas p€c vispargjiem stiegrojuma izgatavoSanas un iebiives
noteikumiem. Projekta ras€jumos noraditas detalu dalas, kas paklautas argjas atmosferas kaitigajai
ietekmei (enkurstieni ar vitném u.tml.), cinkojamas ar karsto cinkoSanas metodi (ja Projekta
ras€jumos nav noraditas papildu prasibas).

Atsegtajiem vitnu galiem papildus parastajiem uzgriezniem ir jabiit nosegtiem ar kupolveida
uzgriezniem.

Jebkuras enkurdetalu tipa izmainas saskanojamas ar BuvinZenieri.

Tam enkurdetalu virsmam, kas saskarsies ar betonu, ir jabiit tiram, bez korozijas pedam un bez cinka
parklajuma.

Skriiveti savienojumi

Biivdarbu veicgjam, pirms skrivju, uzgrieznu un paplakSnu pasitiSanas, izveletais raZotajs ir
jasaskano ar Projekta autoru un BiivinZenieri. Skriivém, uzgriezniem un paplaksném ir jabiit no viena
razotaja.

Ja nav citas norades Projekta dokumentacija, tad jaizvelas enkurskriives ar minimalo pliistamibas
robezu 350 MPa un robezstipribu stiepé 450-600 MPa robezas. Enkurskriives ir japiegada ar LVS EN
10204 noraditajiem parbauzu rezultatiem.

Stiprinamo elementu caurumi skriivju ievietosanai ir doti ar rezervi, lai pie uzstadiSanas nodroSinatu
korig€Sanas iespé&jas, bet urbjot virsmérs uz visam pusém neparsniegtu 1 mm.

Pielietojamas skriives ar stipribas klasi 8.8, ja Projekta ras€jumos nav noradits citadi.

Briva vitne nedrikst parsniegt Cetras pilnas vitnes un nedrikst bt mazaka par divam pilnam vitném.
P&c attieciga elementa pielaikoSanas, liekais gals ar slipripu nogriezams.

Saskanojot ar pielietoto skrivju materialu, zem skrivju galvam un uzgriezniem visos skrivju
savienojumos jalieto atbilstoSas paplaksnes.

Skriives nospriegojamas ta, lai veidotu ciesi blivu savienojumu, ja vien Projekta nav citas prasibas.
Skriives pievilkSanas speku nosaka razotaja Tehniskie noteikumi un to jasaskano ar BiivinZenieri.

Metinatie savienojumi
Metinasana javeic saskana ar normativam prasibam, kas dotas:
e LVS EN ISO 15607 “ Metinasanas procediiru specifikacija un novért§jums metaliskiem
materialiem - Visparigie noteikumi”;
e LVS EN ISO 3834-3 “ Kvalitates prasibas metalisko materialu kauséSanas metinasanai.
3.dala: Standarta kvalitates prasibas”;
e LVS EN 1011-1 “Metinasana. Rekomendacijas metalisko materialu metinaSanai 1. dala.
Vispargjie noradijumi loka metinasanai”;
e LVS EN ISO 5817 “Metinasana. Kaus€Sanas metinasanas savienojumi téraudam, nikelim,
titanam un to sakaus€jumiem (bez staru metinasanas). Kvalitates limenu noteikSana
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defektiem”;
e LVS EN ISO 17637 “Metinato Suvju nesagraujosa test€Sana. Vizuala parbaude kaus€sanas

metinasanas savienojumiem (ISO 17637)”.
Visi metinasanas darbi javeic pirms cinkoSanas. Attiecigajos Projekta ras€jumos noraditi metinajuma
Suvju veidi un izméri. Visam stiira Suvém jabiit ar plakanu vai ieliektu formu.
Priek$likumi par metinajumu parbaudém Bivdarbu veicgjam jaiesniedz Biivinzenierim
apstiprinaSanai pirms metinasanas darbu uzsakSanas.
Projekta atseviski netiek dots metinajumu Suvju apjoms. Bivdarbu veicgjam Sis apjoms jaieverte
terauda darbu izmaksas.

Pielaides

Pielaides prasibas dazadam konstrukcijam un konstrukciju elementiem ir noraditas LVS EN 1090-
1+Al ,Térauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavoSana. 1. dala: Atbilstibas
novertéSanas prasibas nesoSas konstrukcijas elementiem” un LVS EN 1090-2+Al , Te€rauda
konstrukciju un aluminija konstrukciju izpildijums. 2. dala: Tehniskas prasibas Te&rauda
konstrukcijam".

InspicéSana un parbaude

Terauda izstradajumi japiegada ar sertifikatu atbilstosi standarta LVS EN 10204 un LVS EN 10204
prasibam.

Skriives japiegada ar sertifikatu saskana ar Projekta ras€jumos definéto klasi péc standarta LVS EN
898-2 prasibam.

S6.3 Terauda konstrukciju virsmas pretkorozijas apstrade

Process ietver Projekta ras€jumos noradito t€rauda detalu sagatavoSanu (notirisanu) un parklasanu ar
pretkorozijas aizsargparklajumu.

Terauda konstrukciju virsmas sagatavosana péc LVS EN ISO 8501-1 prasibam — ar smilSu struklu
notirot t€rauda virsmu I1dz tiribas pakapei Sa 2.%.

Terauda konstrukciju karsta cinkoSana

Projekta ras€jumos noraditas un/vai darbu daudzumu sarakstos paredz€tas t€rauda konstrukciju
virsmas jagalvanizé ar cinku, pielietojot karsto cinkoSanas metodi (iegremdesana Skidra cinka),
saskana ar LVS EN 1459 un LVS EN ISO 1461, klase B. Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 1090-
1.

Cinka parklajuma minimalajam biezumam jabiit atbilstosi razotaja tehniskajiem noteikumiem, bet ne
mazak par 70 um.

Ar karsto cinkoSanu saprot cinka uzklaSanu, iegremdgjot te€rauda detalas Skidra cinka. Visa karsta
cinkoSana ir javeic atbilstosi LVS EN ISO 1461 prasibam un klajumam jaapmierina prasibas $aja
standarta. Karstas cinkoSanas laika materiala atbrivojas ieks€jie spriegumi, ka rezultata var rasties
neparedzetas deformacijas. To aukstai taisnosanai janotiek, saskanojot ar BiivinZenieri.

Biivdarbu veicgjam ir jaizvairas no jau nocinkoto detalu apstrades (piem., urbsanas), tadel, izstradajot
Projekta noradito konstrukciju detalizétos (MKD) ras€jumus, ir jaapredz visa apstrade (piem., visu
caurumu izvietojums, kondensata atvades caurumu izvietojums utt.). Ja karstais cinkojums tiek bojats,
tad tas jaizlabo nekav€joties, izmantojot krasoSanu ar cinka pulveri vai metala smidzinaSanas
metodes. Pie karstas grieSanas bojata mala pirms apstrades ir janoslipée.

Virsmas apstrades laboSana péc transporté€Sanas un montazas ari ietilpst procesa.

Projekta noraditas bultskriives, enkurskriives, paplaksnes un uzgrieznus paredzets aizsargat pret
koroziju, izmantojot termodifuzijas metodi saskana ar LVS EN 17688 (rekomendg&jams) vai karsto
galvanizéSanas metodi (ja Projekta ras€jumos nav noradits, ka izmantojami nerts€joSa t€rauda
stiprinajumi).

Visiem datiem par pretkorozijas aizsardzibas pasakumu veikSanu jabtt uzraditiem attiecigo
konstrukciju vai detalu piegades specifikacijas.

Uzmeérisana un apmaksa
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Darba izcenojuma vienibas cena jaietver visu nepiecieSamo materialu iepirkSanas, to piegades,
uzglabasanas un sagatavoSanas izdevumi, ka arT visu nepiecieSamo darbu (pieméram, konstrukciju
pielagosanu), ka ar ieskaitot detaliz&to rasgjumu (MKD) izstradi un citas izmaksas.

Samaksa veicama tikai par faktiski izpilditajiem un uzméritajiem vai péc Projekta ras€jumiem
aprékinatajiem darbu daudzumiem, kas izsakami sekojosas mérvienibas:

Terauda konstrukciju izgatavoSana — metri (barjeras).

Mervieniba: m.

S7 Aprikojums, dilumkarta, koka un akmens darbi

S7.2 Dilumkarta un hidroizolacija

Process ietver materialu piegadi un darbus, kas saistiti ar hidroizolacijas uzklasanu.
Saja nodala ir dotas prasibas darbiem, kas saistiti ar brauktuves hidroizolacijas izbavi.
Hidroizolacijas izveidosSana ietver Sadus darbu veidus:

e Betona virsmas sagatavosana. Pirms hidroizolacijas izbiives betona virsma ir riipigi janotira (ar
augstspiediena smilSu striklu) vai janoslipe. Betona virsmas nelidzenumi nedrikst
parsniegt 1,5mm. Tie$i pirms virsmas grunt€Sanas darbiem smiltis un atkritumus ir jaaizvac ar
puteklu stic€ju vai saspiestu gaisu. Bez tam jaievéro visas licenceéta izolacijas materiala
piegadataja prasibas. Process ietver arl sagatavotaja betona virsma konstatéto plaisu (ja tadas
izveidojas) injic€Sanu (materialu saskanot ar BuvinZenieri), atkartotu apstradi, izlizumu un
iespiedumu aizpildiSanu, ka ar telts uzstadiSanu (ja tas bis nepiecieSams apkartgjas gaisa
temperatliras un mitruma rezima kontroléSanai);

e Betona virsmas gruntéSana. Tiek paredzets izmantot polim&rmodific€ta bitumena emulsiju
atbilstosi VAS ,,Latvijas Valsts celi” vadlinijam “Tilta hidroizolacija un segums 2017 (skatit
2.3.1 nodalu). Relativajam gaisa mitrumam jabut Iidz 85%. Visam parklajamajam betona
virsmam ir jablt nestspgjigam, sausam, ka ari attiritam no putekliem, dubliem, brivam
dalinam, ellam, taukiem un cita veida netirumiem. Pamatnes attiriSanu veic, pieméram, ar
smilts, granulata, lozveida striiklas vai frézes palidzibu. Biivdarbu veic€jam izvel€to materialu
ir jasaskano ar Biivinzenieri. P&c Biivinzeniera pieprasijuma Biivuznémé&jam japarbauda
grunt€Sanas materiala saderiba ar hidroizolacijas membranas materialu, noskaidrojot to
kimisko savienojamibu un tidens atvairiSanas sp&ju;

¢ Hidroizolacijas ieklaSana. Hidroizolacija ir projektéta saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi”
vadliijam “Tilta hidroizolacija un segums”. Tilta klaja brauktuves dala ir paredz&ta A3 klases
sega, kombingjot A3-2 tipa hidroizolaciju, kas paredzéta no $adam kartam:

a) apaksgja karta liméta hidroizolacija (hmin. = 4,5 mm). Hidroizolacijas membranai jabiit
no polimérbitumena (tips SBS), kas stiegrots ar poliestera sietu, biezumam jabiit
vismaz Smm un tam jaatbilst sekojosam prasibam:

Stiepes stipriba >800N/5cm pie 23°C
Pagarinajums paradoties plaisam >40% pie +23°C

>20% pie -20°C
Darbus drikst veikt tikai laika apstaklos kadus noradijis materialu razotajs, bez tam
pamatnes un gaisa temperatiirai ir jabiit lielakai par +5°C, ieklasanas bridi relativajam
gaisa mitrumam jabiit ne lielakam ka 80% un betona virsmai jabit pilnigi sausai.
Pieliméta membrana vizuali japarbauda, lai konstat€tu nepielipusas vietas un gaisa
ieslégumus zem membranas. Visi defekti izlabojami, membranu piekaus€jot no jauna.
Lim&uma kvalitate japarbauda ar atpléSanas” testu, klatesot BiivinZenierim.
Pielimé&taja membrana iegriezams 0,1 m x 0,3 m liels laukums, kas sadalams trijas
vienadas dalas (0,3 m garuma). Tad Sauras joslas Iéni un bez ravieniem nopléSamas.
AtrauSanas pretestibai jabiit > 1,5 MPa. TestéSanas laika starp betona pamatni un
membranu temperatiiru starpibai jabiit < 5 °C.
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b) virs ITm&tas membranas iestradajams mastikas asfalts — hidroizolacijas aizsargslanis.
Hidroizolacijas aizsargslanim (aizsargkarta) pielieto mastikas asfaltu (MA) atbilstosi
LVS EN 13108-6. Aizsargkartas paredz€tais biezums projekta ir 15mm (pielaujams
15+£3mm), ta iestradajama projekta ras€jumos paredzetajas vietas. Vismaz 95 % no
mastikas asfalta sastava ietilpstoSajam smiltim jabut izsijatam caur 2 mm sietu un lidz
100 % — caur 4 mm sietu.

Mastikas asfalta cietibu (klatesot Biivinzenierim) parbauda ar me&rkermena iespieSanas
metodi atbilstos§i LVS EN 12697-20 vai LVS EN 12697-21 prasibam. Mastikas
asfaltam maisiSanas laika masas temperatira nedrikst parsniegt +210°C. MaisiSanas
ilgumu un temperatiiru japielago, lai iegiitu homog€nu masu un izvairitos no
izmainam saistviela. Konkréta (resp., izvéleta) hidroizolacijas aizsargslana materiala
pielietoSana biivdarbu veic€jam jasaskano ar BivinZenieri, bet ta ieklasana javeic
atbilstosi materiala razotaja specifikacijam.

Aizsargslanis jaieklaj vienmeriga biezuma, kas jakontrole darbu gaita. Nav pielaujama
mitruma uzkraSanads pazeminatas vietas (iedob@s). Dota darba ietvaros, péc
aizsargslana ieklasanas Blivuznémé&jam javeic brauktuves klatnes geometrijas
kontrole.

Apjomu méra ka Projekta paredz&tu platibu.

Meérvieniba: m2.

S87.25 Asfaltbetona kartas biuvniectba

Process ietver prasibas:
e karsta asfaltbetona saistes kartas izbiivei uz tilta laiduma konstrukcijas un pieejas (4C 11
base/bin, h=40mm, AADT}, ynagie lidz 100);
e karsta asfaltbetona dilumkartas izbuivei uz tilta laiduma konstrukcijas un pieejas (ACsu,r 11,
h=40mm, AADT;, pievesta lidz 500);
e virsmu sagatavoSanai pirms asfalt€éSanas darbiem.

Definicijas

o Asfaltbetons — asfalts, kurd mineralmaterialu dalinas, lai veidotu savstarpgji noslégtu
konstrukciju, ir nepartraukti grad&tas vai partraukti gradétas;

o Asfalts — ieklats un sablivets organiskas saistvielas un mineralmaterialu maisijums;

o Karsta asfalta dilumkarta — seguma augsgjais slanis, kas tieSi uznem transporta slodzes, aizsarga
zemak esoSas kartas pret transporta un atmosféras iedarbibu, ka ari nodroSina transporta
lidzeklu drosu un &rtu kustibu. Jauzbiiveé paredzetaja biezuma, lietojot paredzeta tipa asfaltu;

e Karsta asfalta saistes karta — paredz€taja biezuma uzbiivéta seguma konstruktiva karta, kas
atrodas zem dilumkartas;

e Karsta asfalta saistes karta (apakSkarta) — paredz€taja biezuma uzbiivéta seguma konstruktiva
karta, kas atrodas zem saistes kartas, vai zem dilumkartas.

Darba apraksts

Asfaltbetona kartas biivnieciba ietver nepiecieSamo materialu sagatavoSanu un piegadi, asfalta
maisijuma projekt€Sanu un razosanu, ka arT pamatnes sagatavoSanu (tiriSana, grunt€Sana) un asfalta
kartas buvniecibu. NepiecieSamie papildus geodéziskie merfjumi, Skérsprofila un garenprofila
precizéSana objekta ietilpst procesa.

Materiali

Asfaltbetona maistjumos lietojami mineralmateriali no kalnu ieziem, ka saistviela — bitumens
(bitumena klases ar penetraciju no 20x0,1 mm lidz 330x0,1 mm).

Prasibam jaatbilst katram atseviSkajam asfalta maisijuma sastava izmantotajam izejmaterialam.
Neviens no materialiem nedrikst saturét mala gabalus vai pikas, velénas, saknes, augus un citas
organiskas vielas vai nepienemamus piemaisijumus.
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Prasibas mineralmaterialiem peéc LVS EN 13043, prasibas saistvielai noteiktas péc LVS EN 12591 un
LVS EN 14023.

S87.25.1 Prasibas rupjiem un smalkiem minerdalmateridaliem

(LVS EN 13043 4.1.2.p-ts) Visi mineralmateriali jaapraksta ar mineralmaterialu izméru izteiksmi,
izmantojot apzim&jumu d/D. Mineralmaterialu izméri ir janosaka, izmantojot S7.25-1 tabula dotos
sietu izmerus.

S7.25-1 tabula “Sietu izmeri mineralmateriala izméru noteikSanai”

Plamaitlliompllellits 0 | 5 A 5,6 g 11,2 16 22.4 | 31,5 45 63
us 1.komplekts
P (mm)p (%) (11) (22) | (32)

PIEZIME. Iekavas dotos noapalotos izmérus var lietot vienkarSotai mineralmaterialu izméru raksturo$anai.

(LVS EN 13043 4.1.3.p-ts) Granulometriskais sastavs.

Ir atlautas divu vai vairak blakus esoSo izméru mineralmaterialu kombinacijas vai jaukti
mineralmateriali. Mineralmaterialam, kas piegadats ka dazadu izméru vai tipu maisijums, ir jabut
vienmerigi samaisitam. Samaisot mineralmaterialus ar ievérojami atSkirigu blivumu, jauzmanas, lai
izvairitos no segregacijas.

Mineralmaterialu granulometriskajam sastavam ir jaatbilst S7.25-2 tabula izvirzitajam visparéjam
prasibam.

S§7.25-2 tabula ,, Visparéjas prasibas granulometriskajam sastavam”

Mineral- lzmérs Caur sietiem izgajusi masas procentuala dala
o Kategorija
materials (mm) 2D 1,4DW D d d/2w
Rupj’ D>2 100 9%51512 8511dz99 | 01idz20 | 0lidz5 Gc85/20
Smalks D<2 100 - 85 1idz 99 - - Gr85
Jaukts | D=asund=0| 100 | S lssidzo0| - : G185

PIEZIME® Ja sieti, kas ir aprekinati ka 1,4D un d/2 sieti, precizi neatbilst standarta ISO 565:1990 R20 sérijas sietu
numuriem, tad jalieto nakamais tuvakais sieta izmers.

PIEZIME® Ja uz D izméra sieta palikugais masas procentualais daudzums ir < 1%, piegadatajam jadokumenté un
jadeklarg raksturigais granulometriskais sastavs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, ka arT pamatkomplekta plus 1. komplekta sieti,
kas atrodas starp d un D.

Ja grad€tam rupjajam mineralmaterialam D > 2d, tad jalieto S7.25-3 tabula izvirzitas papildu prasibas
caur vidgjo sietu izgajusajai procentualajai dalai.

§7.25-3 tabula ,, Kopigds robezas un pielaides rupja mineralmateriala granulometriskajam sastavam
uz videja izméra sieta”

Kopigas robezas un pielaides granulometriskajam
sastavam uz vidéja izmeéra sieta.
Vidéja izméra siets Masas procentuala dala, kas iziet caur sietu .
D/d T % am: Kategorija
(mm) Pielaides razotaju
Kopigas robezas deklarétajam raksturigajam
granulometriskajam sastavam
D/1,4 20 Iidz 70 +15 Gooris
>4 D/2 20 Iidz 70 +17,5 Gaonzs

Lai kontrol&tu smalka un jaukta mineralmateriala mainigumu ar izméru 0/D pie D < 8 mm, jalieto
S7.25-4 tabula izvirzitas prasibas.

S7.25-4 tabula “Pielaides smalka un jaukta mineralmateriala ar izmeéru 0/D pie D < 8mm razotaja
deklaréetajam raksturigajam granulometriskajam sastavam”™
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Sieta izmérs
(mm)
Pielaides

procentualais £50 +20 +30 G120
daudzums, kas iziet
caur sietu, péc masas
PIEZIME®" Iznemot kategoriju Ga85, + 5 pielaides talak ierobeZo ar prasibam, kas attiecas uz izméru D caur sietu
izgajuso procentualo daudzumu 45. tabula (Ga85).

D D/2 0,063 Kategorija

PIEZIME® Iznemot kategoriju f3 (smalkas frakcijas saturs < 3%)).

(LVS EN 13043 4.1.4. un 4.1.5p-ts) Smalkas frakcijas saturs un kvalitate.
Smalkas frakcijas saturam un kvalitatei jaatbilst S7.25-5 tabula izvirzitajam prasibam.

87.25-5 tabula ,,Smalkas frakcijas saturs un kvalitate”

Ipasiba, mérvieniba Testésanas Atsauce uz LVS Kategorija Prasiba
! metode EN 13043

IProcentualais daudzums, kas iziet

caur 0,063 mm sietu rupjam LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts fa <4
imineralmaterialam

IProcentualais daudzums, kas iziet

caur 0,063 mm sietu smalkam LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts fio <10
mineralmaterialam

Metilenzila vertibal), g/kg LVS EN 933-9 4.1.5.p-ts MBFr10 <10

PIEZIME®" Janosaka, ja smalkas frakcijas saturs smalkaja mineralmateriala ir starp 3% un 10% p&c masas.

Ja smalkas frakcijas saturs smalkaja mineralmateriala vai jauktaja mineralmateriala ar izm&ru 0/D pie
D < 8 mm nav lielaks par 3 %, tad talak testet nevajag. Ja smalkas frakcijas saturs ir lielaks par 10 %
pec masas, tad frakcijai ir jaatbilst Sajas Specifikacijas noteiktajam atbilstoSajam prasibam
mineralajam aizpilditajam.

(LVS EN 13043 4.1.8.p-ts) Smalko mineralmaterialu Skautnainiba.
Smalko mineralmaterialu Skautnainibai jaatbilst S7.25-6 tabula izvirzitajam prasibam.

S7.25-6 tabula ,, Smalko mineralmaterialu skautnainiba”

Ipasiba, mérvieniba Testésanas Atsauce uz LVS Kategorija Prasiba
pastoa, metode EN 13043 gorl
Pltsanas koeficients LVS EN 933-6 4.1.8.p-ts Ecs30 =30

(LVS EN 13043 4.2.7.p-ts) Dalinu blivums un @idens absorbcija.

Dalinu blivums janosaka saskana ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkariba no mineralmateriala
izmeéra, un rezultati jadeklarg.

Udens absorbcija janosaka saskana ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkariba no
mineralmateriala izméra, un rezultati jadeklare.

(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Tilpumblivumes.
Saskana ar standartu LVS EN 1097-3 janosaka tilpumblivums, un rezultati jadeklaré.

(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Kimiskais sastavs.
Ja prasits, ir janosaka un jaapraksta mineralmateriala kimiskais sastavs saskana ar EN 932-3, un
rezultati jadeklarée.

Rupjajiem mineralmaterialiem jaatbilst S7.25-7 tabula izvirzitajam prasibam.

S7.25-7 tabula ,, Prasibas rupjajiem mineralmateridaliem”
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imasas

14.2.p.

Atsauce Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
T s S Testésanas uz S-Iv s-l S-ll S-I
Ipasiba, mérvieniba
metode LVS EN Kategorija / prasiba
13043
Plaksnainibas indekss) LVS EN 933-3 |4.1.6. p-ts Fl3 /<30 Fly /<20
Formas indekss(" LVS EN 933-4 |4.1.6. p-ts SIss / <35 Shys /<25
Drupinatas vai lauztas un Chbekiare Csor0 Csono Csono
apalas virsmas, procentualais
daudzums péc masas®:
kategorija N N N N
- pilnigi drupinatas vai LVS EN 933-5 |4.1.7. p-ts
lauztas virsmas <50 50-100 50-100 50-100
- pilnigi un dalgji drupinatas
vai lauztas virsmas
- pilnigi apalas virsmas >30 0-30 0-10 0-10
Losandzelosas koeficients ~ [LVS EN 1097-2(4.2.2. p-ts| LA40 /<40 | LA3o /<30 | LAss /<25 | LA2 /<20
Triecienizturiba, % LVS E?p1097_2’ 4.2.2.p-ts SZnr / nav prasibu
leZu pulgjamibas vertiba |} vg N 1097-8 |4.2.3. p-ts PSVir / nav prasibu
Mineralmaterialu abraziva
vertiba LVS EN 1097-8 4.2.4. p-ts AAVnr / nav prasibu
A pielikums
Mikro Devala koeficients |y yg g 1097-1 |4.2.5. p-ts MpeNR / nav prasbu
Nordiska abraziva vertiba
(tikai dilumkartam ANI9/< | Axl4/< | ANIO/<
paredzetajiem LVS EN 1097-9 [4.2.6. p-ts| AN30<30 19 14 10
mineralmaterialiem, ja netiek
aredz&ta virsmas apstrade)
Udens uzsiiksana®,
procentualais daudzums pec |LVS EN 1097-6 [4.2.9.1. p- WAu1/<1(LVS EN 1097-6 7.p-ts)
masas, ka parbaudes tests 7.p. vai B pielik. ts Wem0,5 /<0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums)
salumkusumizturibai
SasaldeSana un 4292 p-
atkauséSana®, procentualais |LVS EN 1367-1 " .t's Pl F4/<4 Fis/<4 Fa/<2 Fi/<1
masas zudums
i &rtiba® -
Magnija sulfata vertba®™, |y yq g\ 367. [#292- P MS35<35 | MS3s<35 | MSxs<25 | MS;s< 18
procentualais masas zudums ts
. 4.2.10. p-
Termiska triecienizturiba LVS EN 1367-5 ts --- / nav prasibu
,,Sonnenbrand” bazaltam®: |1 vs EN 1367-3 SBia
kategorija LVS EN 1097-2
- masas zudums péc 4.2.12. p-
varisanas, masas % ts <1
- Losandzelosas koef.
palieinasanas p&c varisanas <3
Rupju mineralmaterialu LVS EN 12697-14.2.11. -
salipSanas sp&ja ar bitumena 1 ’ 't P Deklare
saistvielam s
IRupjo organisko vielu
procentualais daudzums péc LVS EN 1744-1 43.3.p. mrpcNR / nav prasibu

PIEZIME™" Novérte péc viena no Siem kritérijiem.

PIEZIME® Teste tikai $kembam, kuras sagatavo no grants.
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PIEZIME® Tests nav izmantojams domnas un téraudkauséSanas sarniem. Ja mineralmateriala Gidens uzsiik3anas vértiba
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atbilst dotajam kategorijam: WA»41 vai W¢n0,5, tad materialu drikst uzskatit par sala izturigu un var nenoteikt
Salumkusumizturibas vertibu vai Magnija sulfata vertibu.

PIEZIME® Noverte péc viena no §iem kritérijiem, bet, ja lieto Skembas no grants, dolomita $kembas vai lidzigas,
ieteicams novertet salumkusumizturibu.

PIEZIME® Teste $aubu gadijuma, ja ir konstat&tas ,,Sonnenbrand” (saules apdegums) pazimes.

Janodros$ina laba savietojamiba (salipSana) starp lietojamajiem mineralmaterialiem (saistes kartam,
seguma apakikartam, dilumkartam) un bitumenu. So savietojamibu nosaka rupjajiem
mineralmaterialiem atbilstosi “Celu specifikacijas 20177 12.7 punktam. Asfaltbetona maisijuma
razoSanai lietojamam bitumenam janodroSina vismaz 85 % bitumena parklajums (ar bitumenu
parklatu Skembas javara 30 minites). Ja Sis parklajums ir < 85 %, jalieto adh&ziju veicinoSas
piedevas.

Domnas un teraudkauséSanas sarni ir nemetalisks blakusprodukts metala lietnu iegtiSanas procesa. Ar
domnas un te€raudkaus€Sanas sarniem var aizstat mineralmaterialus asfalta maisijumos, un tiem
jaatbilst rupjajiem un smalkajiem mineralmaterialiem Specifikaciju S7.25.1 punkta izvirzitajam
prasibam. Siem sarpiem papildus jaatbilst arf S7.25-8 tabula izvirzitajam prasibam. Sarnu saturs
asfalta maisijumos dilumkartam nedrikst parsniegt 20 masas %.

87.25-8 tabula ,, Prasibas domnas un teraudkausésanas sarniem”

Tpasiba, mérvieniba Testesanas Atsauce uz LVS Kategorija Prasiba
pastba, metode EN 13043 gort
Dikalcija silikata sadalisanas® LVS o 11)744'1’ 43.4.1.p-ts Deklarg
Dzelzs nedrikst
Dzelzs sadalisanas(" LVS F9N 21744_1’ 4.3.2.p-ts --- sadalities
=P Deklarg
Tilpuma stabilitate, tilpuma %
ja MgO < 5%, tad testeSanas laiks ir
D4t LVS f;‘g”‘”'l’ 4.3.4.p-ts Ves <65
ja MgO > 5%, tad testeSanas laiks ir 2P
168 h

PIEZIME®™ Tikai gaisdzesétiem domnas sarpiem.

Ka mineralais aizpilditajs izmantojams siki sasmalcinats mineralpulveris, pieméram, kalkakmens vai
dolomita pulveris, vai lidzigs nesintétisks mineralaizpilditajs. Var ari izmantot asfalta maisijuma
raZoSanas procesa no mineralmaterialiem atdalito dalu. Aizpilditdja un smalkd mineralmateriala
0/0,125 mm dalai (ja zem 0,063 mm sieta vairak ka 10 masas %) 1pasibam jaatbilst S7.25-9 un S7.25-
10 tabula izvirzitajam prasibam. Ka mineralo aizpilditaju var izmantot arT no mineralmateriala atgiito
smalko materidlu, kura dalinas parsvara ir mazakas par 0,063 mm. Sada atgita aizpilditaja Tpasibas
var neparbaudit, ja ta pievienojama dala neparsniedz 30 masas % no kopgjas aizpilditaja masas asfalta
maisijuma sastava.

S§7.25-9 tabula ,, Prasibas pievienoto mineralo aizpilditaju granulometriskajam sastavam”

L Masas procentuala dala, kas izgajusi caur sietiem
Sieta izmeérs
(mm) AtseviSko rezultatu kopigais RaZotaja maksimalais deklarétais
diapazons granulometriska sastava diapazons™
2 100
0,125 85 1idz 100 10
0,063 70 lidz 100 10

PIEZIME®") Deklarétais granulometriska sastava diapazons, pamatojoties uz pedgjam 20 vértibam. 90% no rezultatiem
atrodas $aja diapazona, bet visiem rezultatiem jaatrodas kopigaja granulometriska sastava diapazona.

S§7.25-10 tabula ,, Prasibas mineralajam aizpilditajam”
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Tpasiba, mérvieniba Testesanas Atsauce uz LVS Kategorija Prasiba
pastba, metode EN 13043 gorll
Metilénzila vértiba, g/kg LVS EN 933-9 5.2.2.p-ts MB¢F10 <10
Udenssaturs p&c masas LVS EN 1097-5 5.3.1.p-ts - <1
Sausa sabliveta aizpilditaja poras v Nav prasib
(péc Rigdena), tilpuma %) LVS EN 10974 5.3.3.1.p-ts NR vV p u
,,Delta gredzens un lode”, °C LVS EN 13179-1 5.3.3.2.p-ts Ar&sNR Nav prasibu
Skidiba tident LVS EN 1744-1 5.4.1.p-ts W Snr Nav prasibu
Udensjutiba LVS EN 1744-4 5.4.2.p-ts - Nav prasibu
i 3 (@) -
Kalcija k_arbonata saturs . LVS EN 196-21 5.4.3 p-ts CCoo >90
rocentualais daudzums p&c masas
Kalcija h_ldrpksida saturs, i LVS EN 459-2 5.4.4p-ts KaNR Nav prasibu
rocentullais daudzums p&c masas
Dalinu blivums, Mg/m? LVS EN 1097-7 55.4.p-ts - Deklarg®

PIEZIME") RaZotdja deklarétajam sausi sablivéta aizpilditaja poru diapazonam jabiit 4, pamatojoties uz pedgjam 20
vertibam. 90% no rezultatiem jaatrodas Saja diapazona, bet visiem rezultatiem jaatrodas kopigaja diapazona.

PIEZIME® Teste aizpilditajam, kas iegiits no kalkakmens, ja aizpilditajs paredzets dilumkarta un AADT;pievesz> 3500.
Standarta LVS EN 196-21 testgSanas rezultati ir noteikti ka oglekla dioksida saturs. Kalcija karbonata satura aprékinasanai
oglekla dioksida saturs jareizina ar koeficientu 2,2742.

PIEZIME® RaZotaja deklarctais diapazons nedrikst biit lielaks par 0,2 Mg/m’.

Ja asfalta maisfjuma razoS$ana aizpilditaju sastava izmanto razoSanas procesd no mineralmaterialiem
atdalito dalu vai arT no mineralmateriala atgito smalko materialu, tad asfalta maisijuma razoSana
jalieto adh&zijas piedevas.

Var lietot arT nemineralas izcelsmes aizpilditaju. Citas izcelsmes aizpilditaja derigums ir japierada.

S87.25.2 Saistviela

Ka saistviela lietojams LVS EN 12591 atbilstoSs celu bitumens vai LVS EN 14023 atbilstoSs ar
polimériem modific€ts bitumens. Lietota bitumena klase un 1pasibas ir jadeklarg.

Konkrétaja asfalta maisijuma japaredz vienas klases bitumens vai ar polimériem modific€ts bitumens.
Drikst modificét celu bitumenu (p&c LVS EN 12591) art asfaltbetona maisijuma razoSanas procesa,
pievienojot attiecigas modific€joSas piedevas, nodroSinot saistvielas 1paSibas analogas, ka lietojot ar
polimériem modificétu bitumenu. Jadeklarg sadu piedevu tips un daudzums, pievienoSanas veids, ka
ari citi saisto$i nosacijumi.

Jaiesniedz modificéta bitumena vai asfaltbetonu modific€joSo vai citu piedevu razotaja ieteikumi
saistvielas atgiiSanai. No gatava asfalta atgiitas saistvielas Ipasibam ir jaatbilst deklarétajam, ka ari
S7.25-11 tabula noteiktajam prasibam. Ja saistvielas atgiiSana tas paSibu test€Sanai no asfaltbetona
nav iesp&jama, vai nav iesniegti modific€ta bitumena vai asfaltbetonu modific€joso vai citu piedevu
razotaja ieteikumi tas atgiiSanai, tad Sadu saistvielu vai/un piedevas lietot nedrikst.

S§7.25-11 tabula ,, Prasibas saistvielai, kas atgiita no asfaltbetona”

Ipasiba Mgérvieniba TesteSanas Prasiba
metode
Fraasa trausluma temperatiira °C LVS EN 12593 <-15
Elastiga atjaunoSanas 25 °C (¥ % LVS EN 13398 >40
Penetracija 25 °C @ x 0,1 mm LVS EN 1426 >40

PIEZIME () Prasiba attiecinama S-I (AADT], pievesta > 3500) un S-II (AADT;, pievesta 1501-3500) intensitates klases
dilumkartam.

PIEZIME @ Prasiba attiecindma, ja asfaltbetona raZoSana tiek lietots frézétais asfalts.
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S7.25.3 Piedevas

Lai paaugstinatu asfalta kvalitati, ieteicams mineralmaterialus fizikali un kimiski aktivét un lietot
virsmas aktivas vielas vai polim€rus. Visam piedevam jabiit paredz€tam lietojumam asfalta
maisijumos, un to 1pasibam jaatbilst razotaja deklarétajam.

Ir jaievero piedevu razotaja ieteikumi konkréto piedevu lietoSanai, ka ar1 to iesp&jamajai ietekmei uz
asfalta maisijuma sastavu, razosanas un ieklaganas procesu. Sada ietekme, ja ir, ieprieks jadeklaré, ka
ar1 jadokumentg.

S§7.25.3.1 Adhézijas piedevas

Adhézijas piedevas lieto, lai uzlabotu mineralmateriala un saistvielas salipSanu (ari mitruma).
Adhézijas reagenti var but aktivie vai pasivie. Aktivie adh&zijas reagenti ir amini. Amini nesatur
tdeni, un tie jauzglaba sausi. Pasivie adh&zijas reagenti ir cements un dz&stais kalkis. Var lietot,
piem@ram, portlandcementu. Cementam jaatbilst LVS EN 197-1. Piem&ram, AC base/bin tipa asfalta
maisijuma sastavam var pievienot 1 masas % cementa.

Aktivo adhézijas piedevu ieteicamais apjoms ir 0,2 — 0,7 % no bitumena svara.

§7.25.3.2 Skiedras

Skiedras lieto, lai, razojot asfalta maisfjumus ar relativi augstu bitumena saturu, nepielautu ta
iztecgSanu no maisfjuma. Skiedras klasificg tris grupas: celulozes $kiedra, mineralskiedra un
stiklaSkiedra. SMA un PA tipa asfaltu maisijumos ieteicams lietot celulozes skiedras no 0,3 Iidz 0,5
masas %. Izmantojot granulétu celulozes Skiedru, janoveérteé granulas ietvertais Skiedras faktiskais
daudzums un jaaprékina pievienojamais daudzums, lai nodroSinatu bitumena stabilitati asfalta
maisjjuma. Celulozes Skiedras mitruma saturs nedrikst parsniegt 8 masas %. Var lietot arl
mineralSkiedru — 0,7 1idz 0,9 masas % — vai stiklaskiedru — 0,4 lidz 0,6 masas %.

S7.25.3.3 Asfaltbetons (AC)

Asfaltbetonu lieto dilumkartam, saistes kartam, izlidzinoSajam kartam un segumu apakskartam.
Piegades pavadzimei jaietver vismaz $ada informacija:

a)razotajs vai maisisanas rupnica;
b)maistjuma identifikacijas kods;
c)maisijuma apzime&jums

AC D surf/base/bin binder

Kur:
o AC — asfaltbetons;
o D - maksimalais mineralmateriala izmérs;
o Surf — dilumkarta;
o Base - seguma apakskarta;
o Bin - saistes karta;
o Binder - lietotas saistvielas apzZim&jums
d)norade ka iegiit visu informaciju atbilstosi LVS EN 13108-1;
e)informacija par jebkuram piedevam (LVS EN 13018-1 5.3.1.4 punkts).

Asfaltbetona maisTjums sastav no mineralmateriala un bitumena saistvielas. Mineralmaterials ir ar
nepartrauktu granulometrisko sastavu. Asfaltbetona segums ir viendabigs ar vid€ji raupju virsmu.
Apakskartas izmantojamiem maisijumiem ir mazaks smalkas frakcijas, aizpilditaja un bitumena
saturs. Prasibas asfaltbetonam ir noteiktas pé€c LVS EN 13108-1 (vispargjas prasibas plus
fundamentalas prasibas). Izstradata asfaltbetona maisijuma prieksSprojekta maisijuma un asfaltbetona
1pasibam, ka ar1 paraugu sagatavoSanas nosacijumiem jaatbilst S7.25-13 tabula izvirzitajam prasibam.
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87.25-13 tabula ,, Prasibas asfaltbetona projektésanai”

AADT;, smagic /

Testésanas Atsauce uz =TT
T T 1idz 100/ | 101-500/ | 501—1000/ | 1001-2000/ | virs 2000 /
Ipasiba, mérvieniba metode If;;so;: T lidz 500 501 —1500 | 1501 —3500 | 3501-5000 virs 5000
Kategorija / prasiba
Paraugu Sagatavogana LVS EN 5. p_tS LVS EN 12697-35 (ja samaisa laboratorija)
12697-30 2 x 50 triecieni
(LVS EN 13108-20 C.1. tabula 2. rinda, atsauce C.1.2)
Granulometriskais LVS EN 5.2.1. p-ts
sastavs 12697-2 54.1.1p-ts
Poru saturs %: LVS EN 5.2.2.p-ts
Ksimalai 13108-20 Atbilstosi konkrétajam asfalta tipamKliida! Nav atrasts atsauces
maksimalais ’ avots.?)
.. . D.2
minimalais
Minimalais saistvielas |LVS EN 5.3.1.3. p-ts
saturs, % p&c masas " |12697-1
= 15; Materialam p&c iznemsanas no maisitdja jabit viendabigam un
Pgrklaj u_ms un -— 5.2.3. p-ts mineralmaterialam jabut pilnigi parklatam ar saistvielu, un tas nedrikst
Vlendablgums saturét kamolos savélusos smalko mineralmaterialu
Minimala netiesas
stiepes stipribas LVS EN ITSRa /
vertiba (tidensjutiba) 13108-20, |524.p-ts | .o rz;lsRTbu ITSRg9 /60 | ITSR7/70 | TTSRgo/ 80 | ITSRg/90
% (saistkartam un D3 P
segas apakskartam)
16pes SUpIIva 13108-20, [5.2.4.p-ts | ITSRg/60 | ITSR7/70 | ITSRs/80 | ITSRsy/80 | ITSRep/ 90
vertiba (idensjutiba) D3
% (dilumkartam) ’
o . LVS EN
N{akmmala nodiluma 13108-20, |5.2.5.p-ts Abraxg / nav prasibu
vertiba, ml D4
P . . 13108-20, |5.2.6.p-ts Pnr / nav prasibu
deformacijam. Liela D6
izmera iekarta (P). ’
Izturiba pret
paliekosam
deformacijam. Maza |LVS EN
izmera iekarta (PRD). |13108-20, |5.2.6. p-ts r{’ﬁf;g‘ggé PRD i 16/ 16
Maksimalais D.6
proporcionalais sliedes
dzilums %
Izturiba pret
paliekosam
deformacijam. LVS EN
. . WTS /| WTS /| WTS /| WTS /| WTS /
Malz(a 1zrriéra iekarta. 11)3é(§)-210’6) 5.2.6. p-ts 1:(\)13 Y 0,%13 . 0313 ” 0313 " 0313 "
Maksimalais ritena . -1
sliedes slipums mm uz
10% slodzes ciklu
Ugunsizturiba If;ZSS()E III 5.2.7. p-ts --- / nav prasibu
- . LVS EN
Izturiba pret degvielu 15,60 56 558 ot -/ nav prasibu
lietoSanai lidlaukos D11

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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AADT; smagic /

TesteSanas Atsauce uz Ty i
Ipasiba. mérvieniba LVSE Iidz100/ | 101-500/ | 5011000/ | 1001-2000/ | virs 2000 /
pasiba, mervienib metode IXISOST lidz 500 501—1500 | 1501 —3500 | 3501-5000 | virs 5000
Kategorija / prasiba
Izturtba
pretapledojuma LVS EN
Skidumiem lietosanai | 13108-20, |[5.2.9. p-ts Br / nav prasibu
lidlaukos. Maksimala |D.12
atlikust stipriba, %
Maisijuma Saistvielas klase Temperatiira °C
sagatavoSanas mérka 20/30 180
temperatiira 30/45 175
(iznemot, ja lieto 35/50, 40/60 165/ 155
modificétu bitumenu, 50/70, 70/100 150/ 145
modificgjosas vai citas 100/150, 160/200 140/ 135
piedevas, vai LVS EN 250/330, 330/430 130/125
asfaltbetona razosanas |LVS 12697-35
6iju, tada 12697-1 ’
tehnologiju, tada 69713 11 tabula
gadijuma maisijuma
sagatavosanas mérka
temperatiru nosaka
modificéta bitumena,
modificgjoso vai citu
piedevu piedevu, vai
asfaltbetona razotajs)
Asfaltbetonu, kas izgatavots atbilstosi Eiropas standarta prasibam, var
. = pienemt par ilgizturigu sapratiga kalpotspgjas laika. Sapratigs
lgizturiba - 5.2.11. p-ts kalpotsp&jas laiks ir laika periods, kura biives Tpasibas uzturés limen,
kas savietojams ar ipasibu deklaréto izpildijumu

Piedevas - 5.3.1.4. p-ts nav prasibu
Minimalais stingums, |LVS EN 549 pi SminNR / | SminNR/ | SminNR/ | SminNR/ SminD /
MPa 12697-26 2. pts nav prasibu | nav prasibu | nav prasibu | nav prasibu Deklare
Maksimalais stingums, | LVS EN 5.4.2. p-t SmaxNR/ | SmaxNR/ | SmaxNR/ | SmaxNR/ SmaxD /
MPa 12697-26 A2 pris nav prasibu | nav prasibu | nav prasibu | nav prasibu Deklaré
Izturiba pret LVS EN
paliekosam 13108-20,
?gii?g?;;] SII)rile des D.2 5.4.3. p-ts femaxNR / nav prasibu
testa, §ludes vertiba fc,
um/m/n
Nogurumizturiba, LVS EN 543 pet € 6-NR /nav | € 6-NR /nav | € 6-NR /nav | € 6-NR / nav €6-D/
mikrostrain 12697-24 4.2.p-1s prasibu prasibu prasibu prasibu Deklare

PIEZIME®" Saistvielas saturs ietver arT nofrézeta vai dabiga asfalta, ka ar citu sastavdalu, ja tiek lietotas, saistvielu.

Saistvielas saturam noradita minimala robeza, kuru var mainit ar koeficientu a:

2650
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P , kur p - mineralmaterialu vidgjais dalinu blivums, megagramos uz kubikmetru (Mg/m?), noteikts atbilstosi

LVS EN 1097-6.

PIEZIME @ Granulometriskais sastavs ir izteikts masas procentos no kop&jas mineralmaterialu masas, saistvielas un

piedevu saturs ir izteikts masas procentos no kopgjas asfalta maisijuma masas.

Piezime. Atbilstosi LVS EN 13108-1 razotajam ir jadeklare asfaltbetona AC receptes veidoSanas princips. Ir iesp&jami

divi receptes veidoSanas principi: empiriskas specifikacijas asfaltbetons (visparigas prasibas + empiriskas prasibas) un

fundamentalas specifikacijas asfaltbetons (visparigas prasibas + fundamentalas prasibas).

87.25.3.3.1 Tipa lapa. Karstais asfalts AC 11 surf

S§7.25-20 tabula ,, Lietojamo rupjo mineralmaterialu stipribas klase”
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AADTj, pievesta

<500

501-1500

1501-3500

> 3500

S-III klase

S-III klase

S-II klase

S-I klase

Ieteicamais kartas biezums ir no 25 mm lidz 44mm.
Projekta paredzg&tais kartas biezums ir 40mm, S-III klase.

87.25-21 tabula ,, Prasibas karsta asfalta AC 11 surf ipasibam”

Toasiba. mérvieniba Testésanas Atsauce uz Kategoriia Prasiba
pastba, metode | LVS EN 13108-1 gor
Poru saturs %: maksimalais LVS EN 5.2.2. p-ts Vmaxs 4,0
minimalais 13108-20, D.2 Vininl 5 1,5
Minimalais saistvielas saturs % p&c masas LVS EN 5.3.1.3. p-ts Buins 4 5,4
12697-1

S§7.25-22 tabula ,, Prasibas karsta asfalta AC 11 surf granulometriskajam sastavam”

Cauri izsijata materiala daudzums (svara %)

100 7

90 1

80 1

70 1

60 1

50 1

40 1

30 1

20 1

10 1

AC 11 surf

31

.

0,063 1

< "} -] ~ ]
W ] \al
-

Sietu izmérs (mm)

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2
Maks. % 9 31 42 52 66 75 88 100
Min. % 6 16 23 33 48 58 70 90

S§7.25.3.3.2 Tipa lapa. Karstais asfalts AC 11 base/bin
87.25-23 tabula ,, Lietojamo rupjo mineralmaterialu stipribas klase”

AA DTj, smagie

<100

101-500

501-100

> 1000

S-IV klase

S-IV klase

S-III klase

S-II klase

leteicamais kartas biezums ir no 25 mm lidz 44mm.
Projekta paredzétais kartas biezums ir 40mm, S-1V klase (AADT], smagie 11dz 100).

Sia ,,BT projekts”, 2017g.




Bivprojekts “’Virgas” tilta par Virgas upi parbiive, Prieckules novada, kad. Nr. 64980020053, 64980040206
1.S¢jums “Visparigd dala, tehniskds specifikacijas, raséjumi, DOP”

87.25-24 tabula ,, Prasibas karsta asfalta AC 11 base/bin ipasibam”

98

Testesanas Atsauce uz
Ipasiba, meérvieniba LVS EN 13108- | Kategorija Prasiba
metode 1
Poru saturs %: maksimalais LVS EN 5.2.2. p-ts Vinaxs 5,0
minimalais 13108-20, D.2 Viningo 3.0
Minimalais saistvielas saturs % péc masas LVS EN 5.3.1.3.p-ts Bumind,6 4,6
12697-1

87.25-25 tabula ,, Prasibas karsta asfalta AC 11 base/bin granulometriskajam sastavam”
AC 11 base/bin

100 9
90 1
80 1
70 1
60 1
50 9
40 1
30 1

20 1

Cauri izsijata materiala daudzums (svara %)

10 9

L I & L L I

0 t t t
T v @ o~
A =

o
-

0,063

-

Sietu izmérs (mm)

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
Maks. % 6 25 32 37 50 65 85 100 100
Min. % 3 10 15 20 30 40 65 90 100

S7.25.4 Asfalta maisijuma projektésana

Asfalta maistjumu projekte, ieverojot noteiktas prasibas. Vispirms test€ un atlasa materialus, tad
sastada recepti, tad projekte laboratorija (priekSprojekts), péc tam asfalta maisijumu pielago razosanai
asfalta riipnica un sarazo izméginajuma partiju, galarezultata iegtstot darba formulu.

S7.25.4.1 Materialu atlase

Jaatlasa So Specifikaciju prasibam atbilstoSi materiali, kas pieméroti paredz&tajam asfalta mais;jumam
un lietojumam. Seguma apakskartam un saistes kartam atlase javeic saskana ar paredz€to smago
transporta Iidzeklu satiksmes intensitati viena josla (AADT],smagie), savukart dilumkartam — saskana
ar paredz€to pievesto satiksmes intensitati viena josla (AADTj,pievesta). Prasibam jaatbilst katram
atseviSkajam asfalta maisijjuma sastava izmantotajam materialam.

S7.25.4.2 Asfalta maisijuma prieksprojekts (ieteikumi)

Asfalta maistjuma priekSprojektu ieteicams izstradat atlasito materialu vienam granulometriskajam
sastavam, sagatavojot vismaz piecus asfalta maisijuma test€Sanas paraugus ar atSkirigu bitumena
saturu.
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Izmantojot iegiitos test€Sanas rezultatus, jaatrod ipasibu kritiskas robezas (pieméram, grafiski,
atzim&jot prasibu robezas un péc tam fiks€jot §is kritiskas veértibas), arpus kuram asfalta pasibas
neatbilst “Celu specifikacijas 2017 6.2.4.5 punkta krit€rijiem. Jabut pietiekamai rezervei, lai, nemot
vera razoSanas procesa iesp&jamas dozacijas svarstibas un citas ietekmes, biitu nodroSinata asfalta
maisTjuma sagatavosana Celu specifikacijas noteikto pielaujamo novirZu robezas.

S7.25.4.3 Asfalta maisijuma darba formula

Saskana ar asfalta maisjjuma priekSprojekta rezultatiem janoregulé asfalta ripnica, lai varétu razot
projekteto asfalta maistjumu. Tad jasarazo asfalta maisijuma izm&ginajuma partija, janonem paraugi
un javeic nepiecieSama test€Sana. Ieteicams, lai asfalta riipnica sarazota asfalta maisijuma
izméginajuma partijas paraugu test€Sanas rezultatu vertibas neatSkirtos no iegltajam asfalta
maistjuma priekSprojekta rezultatu vértibam vairak neka noradits S7.25-1-73 tabula, turklat tam, ka
ar1 citam definétajam IpaSibam jaieklaujas “Celu specifikacijas 2017” 6.2.4.5 punkta noteiktajos
kritérijos.

S7.25-73 tabula ,, Izmégindajuma partijas paraugu testéjamas ipasibas un ieteicamas pielaujamas
atskiribas no prieksprojekta”

leteicama pieJaujama atskirtba no
priekSprojekta
Cauri izsijata materiala daudzums, masas %:

Parametrs

- D/2 un lielakiem +/-5,0
- sietam 2 mm +/- 4,0
- sietam 0,063 mm +/-2,0
Poru saturs, % +/-1,0
Saistvielas saturs, % p&c masas +/-0,3
Ar bitumenu piepildito poru daudzums, % (tikai Jaatbilst prasibam
SMA)
Parklajums un viendabigums Jaatbilst prasibam

P&c tam, kad testéta asfalta maisTjuma izmé&ginajuma partija un iegltie rezultati atbilst prasibam,
jasagatavo darba formula. Ta janoforme, izmantojot Specifikaciju S7.25.4.3.1 punkta doto veidlapas
paraugu, un jaiesniedz apstiprinasanai, pievienojot arl visu materialu atbilstibu apliecinoSu
dokumentaciju.
Darba formula janorada $ada informacija:
e liguma numurs;
¢ biivobjekta identifikacija;
Pasiititaja un izpilditaja l[iguma nosaukums un adrese;
e asfalta maisijuma razotajs, ta nosaukums un adrese;
e atsauce uz testeéSanas laboratoriju vai citiem apakSuzneéméju ligumiem, ja ir saistosi;
e asfalta riipnicas nosaukums un adrese;
e maisijuma tipa un kategorijas, kam deklaréta atbilstiba, apzZimgjums;
e pazinojums par asfalta maisijuma deriguma parbaude lietotajam metodem;
e atsauce uz konstruktivo kartu, kura paredzeta konkréta asfalta maisijuma izmantoSana;
e visas asfalta maisijuma sastava sastavdalas:
a) katrs mineralmaterials, ta izmérs, izcelsmes vieta un tips;
b) saistviela, tas izcelsmes vieta, tips un klase;
c) aizpilditajs, ta izcelsmes vieta un tips;
d) riipnicas razoSanas procesa atgitais aizpilditajs;
e) piedevas, to izcelsmes vieta un tips;
f) visu sastavdalu testéSanas rezultati un atbilstibas deklaracijas.
e maisijuma recepte, kas izteikta ka planotais sastavs, kas jadeklaré izmantojot produkcijas
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deriguma parbaudi (ir jadeklaré jebkadas korekcijas starp sakotn€jo planoto sastavu -
prieksSprojektu, un planoto sastavu - darba formulu);

maksimala un minimala asfalta maisijuma razoSanas un iestrades temperatiira ar modificétam
vai viskozam saistvielam vai piedevam (ja tadas Projekta tiek pielautas);

paredzamais vai limitetais ieklajama slana biezums;

asfalta maisijuma testéSanas rezultati un deklarétas vertibas atbilsto$i konkrétajam asfalta
maisijuma tipam;

modificéta bitumena vai asfaltbetonu modific€joso vai citu piedevu, ja tiek lietotas, razotaja
ieteikumi saistvielas atgiiSanai;

citi biitiski dati, kas var ietekmét galaprodukta kalpotsp&ju, vai ir svarigi rikojoties ar
izstradajumu.

S87.25.4.3.1 Darba formula. Veidlapa. Paraugs
Darba formula

Ligums Datums
Biivobjekts Laboratorija
Pasiititajs |Asfalta tips
Bivdarbu veicgjs Standarts
)Asfalta riipnica Konstruktiva karta
Recepte
Materiala nosaukums, tips, raZotajs vai piegadatajs Daudzums, masas %

Asfalta maisijums un asfalta Tpasibas

Cauri
isijata
materia
o Deklar o
Sieti, la eta Ipasiba, mérvieniba TesteSanas metode Rezultats De}d a_reta
mm | daudzu vertiba vertiba
ms, %
péc
masas
45 Asfalts:
31,5 - mineralmaterialu dalinu blivums, g/cm? LVS EN -
224 - asfalta tilpumblivums, g/cm? LVS EN 12697-6, B _
, pielikums
16 - asfalta maksimalais blivums, g/cm? LVS EN 12697-5, A _
metode
11,2 - poru saturs, % LVS EN 12697-8
586 - ar bitumenu pg)ls;?ié?v[ ;Z))ru daudzums, % LVS EN 12697-8
4 - saistvielas notece, % LVS EN 12697-18
(tikai SMA un PA)
2 - netie$as stiepes stipribas vertiba
1 (adensjutiba), % LVS EN 12697-12
O’S - Mlnlmﬁ_lals Stlngums, MPa LVS EN 13 108-20, D.8
0.063 - Maksimalais stingums, MPa LVS EN 13108-20, D.2
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Piezimes: - Nogurumizturiba, mikrostrain
(tikai AC)

- izturiba pret palickosam deformacijam
(WTS), tikai AC un SMA, maksimalais LVS EN 12697-22,
ritena sliedes slipums mm uz 10° slodzes pie 60 °C, 10000 cikli

ciklu
- porasfalta dalinu zudums, % )
(tikai PA) LVS EN 12697-17
Informacija par paraugu sagatavoSanu un testéSanu:
- paraugu sagatavosana atsauces blivumam LVS EN 12697-30,

LVS EN 13108-20 C.1.tabula, C.1.2
- blivesanas temperatiira, °C - -

- Marsala triecienu skaits (no katras puses) - -

- saistvielas atg@iSanas nosacijumi

RaZoSana:
- maisfjuma sagatavoSanas temperatiira ‘ - -

Ieklasana:
- minimalais kartas biezums, mm - -

- maksimalais kartas biezums, mm - -

Biivdarbu veicgja parstavis: (vards, uzvards, amats, paraksts)

PIEZIME. Veidlapu drikst parveidot un ta ir japarveido un janoformé atbilstosi tam kadu informaciju ir prasits vai
nepieciesams noradit konkrétaja gadijuma.

S7.25.5 lekartas

Asfalta riipnica.

Asfalta maisfjums jasagatavo riipnica ar partrauktas vai nepartrauktas darbibas maisitaju. Asfalta
rupnicas dro§ibas kritérijiem jaatbilst EN 536. Asfalta maisijuma sagatavoSanai valsts galvenajiem
autoceliem jalieto riipnica, kuras tehnologisko procesu vadiba ir datorizéta, nodroSinot, ka speciali
izstradata datorprogramma neatbilstibu gadijumos signalizé, fiks€jot uz monitora varbiitéjo
neatbilstibu, un reiz€ bloké ripnicas darbibu lidz neatbilstibas novérsanai. Asfalta maisijuma
sagatavoSanai pargjiem autoceliem var izmantot asfalta ripnicu, kuras maisitaja raziba nodroSina
ritmisku asfalta ieklasanu objekta.

Ja asfalta riipnicas vadiba ir datorizeta, tad no operatora kabines jabiit iesp&jai kontrolét un vadit:
mineralmaterialu padevi un uzkarséSanas temperatiiru; bitumena padevi un temperatiiru; izejmaterialu
dozaciju; samaisiSanu. Datorprogrammai ir janodroSina sarazota maisijuma, ka ari izlietoto
izejamaterialu uzskaite gan katram maisijumam, gan kopuma visa maina, Sie dati datora vai izdruku
veida jasaglaba lidz biives pienemsSanas akta apstiprinasanai.

Transportesanas iekartas.

Jalieto transportéSanas iekartas ar stingram, lidzenam un tiram kravas tilpném, kuras nepielauj
parvedama materiala zudumus un ierobezo ta segregaciju.

Ieklajgjs.

Asfalta karta jaieklaj ar pasgaj&jieklajéju, kuram ir iesp&jams mainit ieklasanas platumu lidz platakas
ieklajamas brauktuves joslas (ar7 ieskaitot nostiprinamo nomali, ja paredzeta) platumam biivobjekta.
Ieklajejam jabit aprikotam ar elektroniski vadamu un apsildamu izlidzinoSo vibroplatni, vibrobrusu,
malas piespied€jiem armalai un iekSmalai (karstajai Suvei malas piespied€js nav nepiecieSams),
automatisku gliemeztransportiera piepildijjuma nodroSinaSanas un kontroles iekartu, ka ari
automatiskam nivel€Sanas iericém, kas nodroSina vajadzigo Skérsprofilu un garenprofilu. Ieklajéjam
jabiit aprikotam arT ar pietiekamas ietilpibas asfalta maisijuma pienemsanas tvertni, lai nodroSinatu
vienmérigu asfalta maisfjuma ieklaganu. Suvju niveléSanas iekartam janodro$ina lidzenu un salagotu
garenvirziena Suvju izveidosanu starp ieklatam joslam.

Veltni.
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Jalieto tikai pasgajejveltni. Var lietot t€rauda valCu veltnus ar vibraciju un oscilaciju, te€rauda valcu
statiskas slodzes veltnus, kombin&tos veltnus, pneimatisko ritenu veltnus vai tandémveltnus (ar
diviem terauda val¢iem, abiem dzenoSajiem). Asfaltbetona kartu noblivésanai uz tilta konstrukcijam
nav pielaujams izmantot vibracijas tipa veltnus.
IETEIKUMI. Lietojamo veltnu tehniskie raditaji apkopojami grafikos vai tabulas, pneimatisko ritenu
veltnim janem veéra kontaktlaukumi un kontaktspiedieni visiem riepu piesuknéSanas spiedienu un
slogojumu diapazoniem, visa veida un izmé&ra veltpa riepam, kadas izmantos, vibroveltnu svarigie
parametri ir veltna darba atrums, vibraciju amplitiida un vibraciju frekvence, ka art svarigi ir pamatot
So parametru izv€les kritérijus. leteicams novertet un aprékinat veltna slodzes faktoru:

P
w= LxD*
kur P — svars uz valci (kN); L — val¢a garums (m); D — val¢a diametrs (m).
Sikskembu kliedétajs (ja paredzéts — dilumkartam) — nodrosina mehaniz&tu un vienmérigu sikSkembu
izkaisiSanu péc pirma veltna gajiena.
Ieteicams lietot - Operativas sablivéjuma noteikSanas iekartas.

S7.25.6 Darba izpilde

S§7.25.6.1 Virsmas sagatavosana

Nesaistitu pamata nesoSo kartu sagatavosana.

Pirms asfalta kartas biivniecibas jauzmera ieprieks uzbiivétas kartas virsmas augstuma atzimes vismaz
tris vietas Skérsprofila ik pec 15 m. Augstuma atzimes nedrikst atSkirties vairak neka paredzets
konkrétajai kartai. Uz pamatnes virsmas nedrikst atrasties brivas un nesaistitas materialu dalinas,
sveskermeni, dubli un citas nepiederosas vielas.

Pirms asfalta maisijuma ieklasanas izpildama grunt€Sana saskana ar “Celu specifikacijas 2017 6.1
punktu.

Bitumin&tu kartu sagatavosSana.

Bedritem jabiit saremontétam, plaisam — aizlietam. Uz pamatnes virsmas nedrikst atrasties brivas un
nesaistitas materialu dalinas, sveSkermeni, dubli un citas nepiederoSas vielas. TieSi pirms asfalta
maisijuma ieklasanas (taja pasa diena) izpildama grunt€Sana saskana ar “Celu specifikacijas 2017 6.1
punktu.

S87.25.6.1.1 Gruntésana

Konkréto gruntéSanas metodi paredz Biivdarbu veicgjs. GruntéSana parasti japaredz pirms ar
saistvielam saistita konstruktiva slana ieklaSanas, lai nodroSinatu ieklajama slana sakeri ar esoSo
pamatni.

Ar saistvielam nesaistitu segas pamatu kartu grunt€Sanu var neparedzet, ja pa izbiivéto segas pamatu
neorganiz€ satiksmes kustibu, turklat ir jakontrol€ un nepiecieSamibas gadijuma jaierobezo
tehnologiska transporta parvietoSanas pa izbuvéto segas pamatu, lai neizraisitu defektus, kurus var bat
vajadziba noverst, lai var€tu izblivét bituminétas kartas.

Bitumin&tu kartu gruntéSanu var neparedzet, ja pa uzbiivéto asfalta apakskartu neorganize satiksmes
kustibu, nepielauj ar asfalta kartu ieklasanas darbiem nesaistita tehnologiska transporta parvietosanos,
turklat nodroSinot, ka nosedzosa asfalta kartu ieklaj ne veélak ka 72 stundu laika péc apaks€jas asfalta
kartas uzbiivésanas.

Definicijas

Ar saistvielam saistitu (bitumin€tu) kartu gruntéSana (Tack coat) — saistvielas izsmidzinasana uz
bituminétas kartas, lai nodroSinatu bituminéto kartu sasaisti. Lietojama tieSi pirms (taja pasa diena)
nosedzosas kartas buvniecibas.

Ar saistvielam nesaistitu blivu segas pamata kartu gruntéSana (Seal coat) — saistvielas iemaisiSana
virs€ja karta vai saistvielas izsmidzinaSana un sikSkembu iestrade. Stabilize virsgjo kartu (ja saistvielu
iemaisa), aizsargd no virsiidens iesiikSanas, ierobezo mitruma iztvaikoSanu, Tslaicigi aizsarga no
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transporta slodzu iedarbibas. leteicama tiilit p&c pamata neso$as virskartas uzbuvésanas.

Ar saistvielam nesaistitu raupju segas pamata kartu gruntéSana (Prime coat) — saistvielas
izsmidzinasana un sikSkembu iestrade. Aizsarga no virsidens iesiikSanas, ierobeZzo mitruma
iztvaikoSanu, aizpilda poras, 1slaicigi aizsarga no transporta slodzu iedarbibas. Ieteicama tiilit péc
pamata nesosas virskartas uzbiivéSanas.

Darba apraksts

- =V

Bitumingtu kartu grunté$ana ietver grunt€jamas virsmas attiriSanu no putekliem, nesaistitam dalinam
un sveSkermeniem, nepiecieSamibas gadijuma virsmu mitrinot vai zavgjot, ka ari saistvielas
1zsmidzinasanu.

Ar saistvielam nesaistitu blivu segas pamata kartu grunt€Sana ietver virsmas profiléSanu, saistvielas
iemaisiSanu 2 — 4 cm biezuma un blivéSanu, vai ari — virsmas profiléSanu, blivéSanu, saistvielas
izsmidzinasanu un sikskembu iestradi.

Ar saistvielam nesaistitu raupju segas pamata kartu (biivétu ar nokiléSanas panémienu) gruntéSana
ietver saistvielas izsmidzinaSanu un stkSkembu iestradi.

Materiali

Ka saistviela lietojama katjona bitumena emulsija, kas atbilst LVS EN 13808 prasibam.

Ar saistvielam saistitu kartu gruntéSanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas saturu > 48%.
Saistvielai jabiit ar pietiekoSu adh@zijas sp&ju, lai nodroSinatu S7.25.6-2 tabula miné&tas prasibas.
Emulsijai jabtt pilnigi sadalijusai pirms asfaltbetona kartas ieklaSanas.

Ar saistvielam nesaistitu blivu segas pamatu kartu grunt€Sanai lietojama bitumena emulsija ar
saistvielas saturu > 38%. Bitumena emulsijai jasadalas iemaisiS8anas procesa vai péc sikSkembu
iestrades.

Ar saistvielam nesaistitu raupju segas pamatu gruntéSanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas
saturu > 38%. Bitumena emulsijai jasadalas iemaisiSanas procesa vai péc sikSkembu iestrades.
Sikskembas, kuru pasibas atbilst S7.25.6-1 tabulas prasibam.

87.25.6-1 tabula “Prasibas sikSkembam gruntésanai”

Tpasiba, mérvieniba Testésanas Atsauce uz LVS Kategorija Prasiba
P ! metode EN 13242 gorl)
Materiala mazakas (d) un lielakas N 42 oot . d>2;d>50
(D) dalinas, mm =P D<6; D=8
Granulometriskais sastavs, masas
o 100
- cauri 2D sietam izsijata materiala
daudzums
- cauri 1,4D sietam izsijata 98 Iidz 100
materiala davdzums |y EN 9331 | 430 pets Ge 85-15
- cauri D sietam izsijata materiala _
daudzums 85 1idz 99
- cauri d sietam izsijata materiala
daudzums 01Iidz 15
- cauri d/2 sietam izsijata materiala
daudzums
0lidz 5
Procentualais daudzums, kas iziet
caur 0,063 mm sietu rupjam LVS EN 933-1 4.4. p-ts fa <4
mineralmaterialam
Losandzelosas koeficients LVS EN 1097-2 5.2.p-ts LAso 30

PIEZIME® Ja paredzéts ar saistvielam nesaistitam raupjam segas pamata kartam.

PIEZIME® Ja pa apstradato virsmu paredz&ts organizét satiksmes kustibu.
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Iekartas

Saistvielas izsmidzinatajs, kas aprikots ar izsmidzinasanas siju, kuras attalumam starp sprauslam un
novietojuma augstumam jabiit tadam, lai nodrosinatu dubultu izsmidzinama materiala parsegumu, un
regul§jamu saistvielas padevi, nodroSinot vienmérigu izsmidzinasanu vajadzigaja apjoma. Papildus
jabut pieejamai rokas izsmidzinasanas iekartai.

LaistiSanas-mazgasanas vai slauciSanas-savaksanas masina (bitumingtu kartu gruntéSanai).
Autogreiders, kura svars ir vismaz 14 t, aprikots ar rot€joSiem zobu naZiem un grants valna lidzinataju
(ar saistvielam nesaistitu blivu segas pamata kartu gruntéSanai).

Skembu izklied&tajs ar regulgjamu Skembu padevi (ar saistvielam nesaistitu blivu vai raupju segas
pamata kartu gruntéSanai).

Darba izpilde

Pirms grunt€Sanas jabiit izpilditiem visiem paredz€tajiem sagatavoSanas darbiem, piem&ram, bedrisu
remontam un plaisu aizpildiSanai, ka art jabiit pilniba pabeigtai apaks€jas kartas buivniecibai.

Pirms bituminétu kartu gruntéSanas seguma virsma janotira. Sagatavotajai virsmai jabiit lidzenai,
blivai, brivai no putekliem un netirumiem, ta var biit mitra. GruntéSana izpildama tiesi pirms asfalta
maisijuma ieklasanas, gruntgjamais laukums jaslédz satiksmei, ka ar7 tas nedrikst biit lielaks par to,
kadu talit paredzéts noasfaltét. Saistvielas izlietojums japaredz atkariba no grunt§jamas virsmas
tekstiiras. Grunt€Sanas procesam janodroSina vienmériga nepiecieSama apjoma saistvielas
izsmidzinasana.

Ar saistvielam nesaistitas blivas segas pamata kartas grunte, vispirms profilgjot kartas virsmu,
izveidojot paredzeto Skérsprofilu un lidzenumu, tad iemaisot saistvielu 2 — 4 cm biezuma un
sablivgjot. Bitumena emulsijas izlietojums aptuveni 1,5+0,5 I/m?. Var ar gruntgt, vispirms profilgjot
kartas virsmu, izveidojot paredzeéto Skérsprofilu un Iidzenumu, tad sabliv€jot, pec tam izsmidzinot
bitumena emulsiju aptuveni 1,5+0,5 1/m? un nekav&joties iestradajot sikikembas aptuveni 9 — 12
kg/m?, nosléguma pieblivgjot.

Ar saistvielam nesaistitas raupjas segas pamata kartas grunté Skembu pamata kiléSanas procesa
nosléguma, vispirms izsmidzinot bitumena emulsiju aptuveni 1,5 1/m?, tad nekav&joties iestradajot
stk§kembas aptuveni 12 kg/m?, nosléguma pieblivgjot.

Satiksmi pa nogruntéto virsmu ar sikSkembu izkliedeSanu ieteicams atlaut ne atrak ka péc 24
stundam.

Asfalta kartas uzklaSanas bridi grunt€juma nedrikst biit nesadalijusies bitumena emulsija.

Kvalitates novertéjums

Vizuali japarbauda visa nogruntéta virsma. Ja saistvielu izlej, grunt€jamai virsmai jabut pilniba
nosegtai ar vienmeriga biezuma saistvielas kartu, neveidojot notec€jumus un parmérigu saistvielas
uzkrasanos atseviskos laukumos. Ja saistvielu iemaisa vai ari iestrada sikSkembas, virsmai jabut ar
vienmérigu tekstiiru, paredz€to lidzenumu un Skérsprofilu.

Adhézijai starp uzbiivétajam asfalta kartam, testgjot pec asfalta kartu ieklaSanas, jaatbilst S7.25.6-2
tabula izvirzitajam prasibam.

87.25.6-2 tabula ,, Adhézijas starp asfalta kartam kvalitates parametri, prasibas un nosacijumi
testeSanai un meérijumiem”

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
ja AADTj,smagiel
Adhézija starp asfalta - Iidz 500 - Deklare @ ALP A-StB. T 4 Visa biivobjekta, ne mazak ka
kartam - 501-2000 - Deklarg @ > viena parbaude katra josla
- virs 2000 > 8 kN

PIEZIME®" Testgjama urbuma diametrs (150 + 2) mm.

PIEZIME® Parametra v&rtibas tiks precizétas. Lidz tam vértibas jadeklarg.
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Darba daudzuma uzmérisana

Projekta atseviski grunté€Sanas laukums netiek izdalits.
Biivdarbu veicgjam, asfaltbetona izbiives vienibas izmaksas ir japaredz visi nepiecieSamie
gruntéSanas darbi.

S7.25.6.2 Bituminétu kartu sagatavosSana

Bedritem jabiit saremont&tam, plaisam — aizlietam.

Uz pamatnes virsmas nedrikst atrasties brivas un nesaistitas materialu dalinas, sveSkermeni, dubli un
citas nepiederosas vielas.

TieS1 pirms asfalta maisijuma ieklasanas (taja paSa diend) izpildama gruntéSana saskana ar
Specifikaciju S7.25.6.1.1 punktu.

S87.25.6.3 Laika apstakli, temperatiira un sezonas ierobeZojumi

Karsta asfalta dilumkartas ieteicams buivet laika posma no 15. aprila Iidz 15. oktobrim.

Asfalta maistjumu nav ieteicams ieklat, ja paredzams lietus, ja zemes klatne sasalusi.

Asfalta maistjumu nedrikst ieklat, ja virsma, uz kuras jaklaj asfalta maisijums, ir slapja (tidens
plévites biezums parsniedz 1 mm), dublaina vai klata ar ledu, vai arT nav atbilstosi sagatavota, ka
noradits iepriekS. Apkart§jas vides un pamatnes temperatiirai asfalta maisijuma ieklaSanas laika
jaatbilst S7.25-74 tabulas prasibam.

S7.25-74 tabula “Prasibas apkartéja gaisa un pamatnes temperatiirai”

Konstruktivas kartas Kartas Minimala gaisa Maksu:nala.ls've_ja_atr'ums, Minimala pamatnes
. > g kad ir minimala gaisa - o
nosaukums biezums, mm | temperatiira, °C _ temperatira, °C
temperatiira, m/s
Seguma apakskartas =70 2 12 2
> 60 5 12 10
Visas kartas 40 - 60 10 12 10
<40 15 3 15

PIEZIME. Var noteikt zemakas temperatiiras par 101. tabula mingtajam, ja lieto bitumena piedevas, kas lauj nodroginat
atbilstosu asfalta maistjuma sablivéSanu. Sada gadijuma tas ieprieks japierada.

Ja ieklasanu veic tuvu minimalajam temperatiiram, gatava asfalta maisijuma temperatiira ieteicama
tuvak maksimalajam temperatiiram.

S87.25.7 Asfalta maisijuma razosana, ieklasana un blivésana

Asfalta maisijuma razoSana, ieklasana un blivéSana japaredz ka vienots, nepartraukts process. Pirms
darbu sakuma jadeklaré asfalta maisijuma transport€Sanas marsruts, ka arT asfalta maistjuma ikdienas
piegazu apjomi un iestrades pliismas grafiks.

Biivdarbu veic€jam, izstradajot Darbu veikSanas projektu, jaapraksta (jaietver) pielietotas biivniecibas
tehnologijas, materialu un pabeigtas konstrukcijas attiecigas parbaudes, ka ari periodiskas parbaudes
saskana ar Specifikaciju prasibam un Biivinzeniera noradijumiem.

S87.25.7.1 Razosana

Asfalta maistjums jarazo saskana ar asfalta ripnicas kvalitates nodroSinaSanas planu.

Sagatavotie asfalta maisijumi janovieto uzglabaSanas bunkura vai ar1 jaiekrauj transporta lidzeklos
nogadei buivobjekta. Jabiit nodrosinatai sagatavoto maisijumu iestradei biivobjekta tas mainas laika,
kura tie ir sarazoti. Asfalta maisijuma razoSanas temperatiirai jaatbilst S7.25-75 tabula izvirzitajam
prasibam, iznemot, ja tiek lietots modificéts bitumens vai asfaltbetonu modific§josas piedevas, tada
gadijuma maisTjjuma sagatavoSanas mérka temperatiiru nosaka modificéta bitumena vai modific€joSo
piedevu razotajs.

S§7.25-75 tabula “Asfalta maisijuma temperatiira”

Sia ,,BT projekts”, 2017g.



Bivprojekts “’Virgas” tilta par Virgas upi parbiive, Prieckules novada, kad. Nr. 64980020053, 64980040206
1.S¢jums “Visparigd dala, tehniskds specifikacijas, raséjumi, DOP”

AC tipa SMA tipa PA tipa
Saistvielas klase maisijumi Saistvielas klase maisijumi Celu bitumens maisijumi
Temperatira °C Temperatira °C Temperatiira °C
20/30 160 — 200 30/45, 35/50, 160 — 200 35/50, 40/60 150 - 180
40/60
30/45 155-195 50/70 150 -190 50/70 140 - 175
35/50, 40/60 150 -190 70/100 140 — 180 70/100 140 - 170
100/150, 100/150,
50/70, 70/100 140 — 180 160/200 130-170 160/200 130 - 160
100/150, 250/330,
160/200 130-170 330/430 120 - 160 250/300 120 - 150
250/330,
330/430 120 - 160

Darba izpildes laika jateste S7.25-76 tabula noraditie parametri.
Sarazotajam asfalta maisijumam un asfaltam ir jaatbilst apstiprinatajai darba formulai. Novirzes no tas
nedrikst parsniegt S7.25-76 tabula noteiktas (LVS EN 13108-21, A.1 tabula).

S7.25-76 tabula ““Testéjamie parametri un pielaujamas novirzes” no darba formulas”

Tpasiba, mérvieniba

Asfalta maisijuma lielako dalinu izmérs, mm

D<16 mm

D216 mm

Atskiribas no darba formulas absoliitajos + %

Cauri izsijata materiala daudzums, masas %:

14D 2 )
D -8+5 -9+5
4 mm +7 +9
2 mm +6 +7
0,5 mm +4 +5
0,063 mm +2 +3
Saistvielas saturs % péc masas +0,5 +0,6
(PPoru saturs % péc masas +1,5 +2,0
(D Ar bitumenu piepildito poru daudzums, Jaatbilst prasibam
tikai SMA
(2 Parklajums un viendabigums Jaatbilst prasibam
(2) Minimala netie$as stiepes stipribas vértiba Jaatbilst prasibam
(Tidensjutiba)
(2) Izturiba pret paliekosam deformacijam, Jaatbilst prasibam
tikai AC un SMA
(2 Minimalais stingums, Maksimalais stingums, Jaatbilst prasibam
Nogurumizturiba,
tikai AC

(2) Saistvielas notece, tikai SMA un PA Jaatbilst prasibam

(2 Dalinu zudumi, tikai PA Jaatbilst prasibam

PIEZIME®" Pielaujamas novirzes ietver paraugu nonemsanas un testé$anas precizitati.

PIEZIME® Tpasibas testéiana darba izpildes laika nav obligata, bet, ja to dara, tad Tpasibai ir jaatbilst prasibam, un tas

atbilstiba ir janoverte.
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S§7.25.7.2 Transportésana

Lai atvieglotu asfalta maisijuma izkrauSanu no kravas kastes, var lietot dazadus paliglidzeklus, kas
neietekmé& maisijuma kvalitati, piem&ram, ziepju vai mazgajama pulvera Skidumu, mineralo pulveri,
tos izsmidzinot vai izbarstot kravas kastg. Aizliegts lietot dizeldegvielu. Tilit p&c asfalta maistjuma
iekrauSanas jauzklaj kravas telpu nosedzoSs parsegs, un to drikst nonemt tikai isi pirms asfalta
maistjuma izkrausanas ieklaj&ja.

S87.25.7.3 leklasana un blivéesana

Ieklajamas joslas garenSuve nedrikst sakrist ar risu vietam un apak$€jo kartu garenSuvem.
Savstarp&jai nobidei starp kartu garenSuvém jabit vismaz 20 cm. Ja nobide nav iesp&jama, tad starp
asfalta kartam jaiestrada speciali asfaltam paredz&ts georezgis vismaz 50 cm platuma. Dilumkartas
garensuvei jabiit nobiditai no brauktuves ass vai blakus joslu malam par vismaz 15 cm. Asfalta
kartam izveidotas darba Suves sakrist nedrikst. Tam jabut savstarpgji nobiditam ne mazak ka par
100cm.
Asfalta maisijuma temperatiira nedrikst parsniegt S7.25-75 tabula pielautas robezas. Ja ieklaj&ja darba
partraukuma dél maistjjuma temperatiira pazeminas zem attiecigajam maisijumam noteiktas minimalas
sablivéSanas temperatiiras, tad javeido darba Suve. Atsakot vai uzsakot asfalta ieklaSanu, darba Suve
jasagatavo frézgjot vai nozaggjot kartas malu 70 — 80 gradu lenki, tad grunt€jot vai iestradajot
bitumena mastikas lenti.
Visam asfalta kartam ir jaapstrada garenSuves, darba Suves, kartu malas un pieslégumi citam cela
konstrukcijam, ka ar1 ieklata asfalta karta pirms nosedzosas kartas ieklasanas vismaz 10 cm platuma
pie paredzamas augs€jas kartas garenSuves, darba Suves, malam un pieslégumiem citam cela
konstrukcijam. Apstradei jalieto asfalta Suvju mastiku. Garensuves apstradi un iepriek§ minéto
garenSuves sagatavosanu nav javeic, ja asfalta kartas ieklasanu veic veidojot ,,karsto Suvi”.
Ja blivéjamaja cela posma satiksme ir slégta, tad asfalta dilumkarta jabtivé ar diviem vai vairakiem
ieklajejiem vienlaikus visa brauktuves platuma, veidojot ,,karsto Suvi”, t.i. nodroSinot, ka ieklatais
asfalts ieklatas joslas garensuvé neatdziest zemak par +80 °C Iidz asfalta ieklaSanai pieslédzosaja
blakus josla. Ir ieteicams veidot ,karsto Suvi”, arT buivéjot asfalta apaks€jas kartas. Ja asfalta ieklasana
tiek veikta nemehanizgti, tad asfalta maisijums jaizlidzina perpendikulari veltnoSanas virzienam.
Biivdarbu veic€jam ieteicams lietot specialas asfaltbetona maisijuma parkrausSanas/antisegregacijas
iekartas, ka starpposms starp automasinu un ieklaj€ja bunkuru, ka arT ieteicams lietot ieklatas asfalta
kartas operativas sablivéjuma noteikSanas iekartas, Tpasi §adas situacijas, ja:

o AADT;;, pievesta > 3500, vai

o AADT;, smagie > 500, vai

e asfaltbetona maisijuma ieklasanas darbi turpinas péc 15. oktobra.
Biivdarbu veicgjam ir jalieto specialas asfaltbetona maisijuma parkrausanas/antisegregacijas iekartas,
ja ir paredzamas atkapes no S7.25-74 tabula dotajam prasibam apkartéja gaisa un pamatnes
temperaturam.
Ieklata asfalta maisjjuma blivéSanas metodei jabut pieme@rotai konkrétajam asfalta maisjjumam,
ieklasanas metodei, kartas biezumam, apkartéja gaisa un pamatnes temperatiirai, v€ja virzienam un
atrumam, ka ar1 citiem apstakliem, lai iegiitu prasito sablivéjumu.
Vibroveltnu vibroiekartas nedrikst izmantot uz tilta. Nav ieteicams izmantot veltnu vibroiekartas,
ja buvejama asfalta karta ir planaka par 30 mm. Vietas, kur nav ieteicama vai atlauta vibroiekartu
izmantoSana, ieteicams lietot veltnus ar oscilaciju.
Satiksmi nedrikst atjaunot pirms ieklatas kartas atdziSanas vai atdzes€Sanas lidz temperatiirai, kas
pasarga no risu iespiesanas transporta slodzu iedarbiba.

S7.25.8 Kvalitates novertéjums

Uzbiivetajai asfalta kartai jabiit viendabigai un ar vienmeérigu virsmas tekstiiru, bez izsvidumiem, bez
segregacijas, plaisam vai citiem vizuali konstatéjamiem defektiem. No transporta slodzém nedrikst
veidoties paliekoSas deformacijas. Jabiit nodroSinatai pilnigai Gidens notecei no kartas virsmas.
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Uzbuivetas asfalta kartas kvalitatei jaatbilst S7.25-77 tabula izvirzitajam prasibam.
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87.25-77 tabula “Asfalta kartu kvalitates parametri, prasibas un nosacijumi testésanai un

merijumiem’”’
Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas auestuma LBN 305-15 Visa buvobjekta vismaz trTs vietas
- aug _ < £ 2,5 cm no paredzeta \Veicot geodeziskos Skersprofila ik pec 15 m, piemeram,
atzimes (ja paredzgets) g ’ _
uzmerjumus uz cela ass un malas

IAr 3 m mérlatu un

Ske + 9 eta . . . . .
Skersprofils < + 0,5 % no paredzta limenradi Visa biivobjekta katra josla ik péc
< + &ta .
Platums <+ 5 cm no paredzgeta uz katru Ar mérlenti I5m
usi no cela ass

. - o LB.N 3Q5 N 1_5. Visa biivobjekta raksturigos

Novietojums plana <=+ 5 cm no paredz&ta Veicot geodéziskos unktos
uzmerijjumus P

Kartas biezums)
(noteikta biezuma
[kartam)

Dilumkartam:

< + 0,5 cm no paredzeta .
Saistkartam un apakskartam:

< -0,5/+1,5 cm no paredzeta @

LVS EN 12697-36

Visa biivobjekta vismaz viena vieta,
izurbjot vismaz 4 paraugus 10 cm
diametra (divus — Bavdarbu veicgjs,
sekojosi darbu izpildei, divus —

Kartas biezums®
(izlidzinoSajam kartam)

INedrikst but mazaks ka noradits
Celu specifikacijas

LVS EN 12697-36

Pastititajs) atbilstosi “Celu
specifikacijas 2017”

Garenlidzenums un
Skerslidzenums
dilumkartai (ja neuzmeéra
ar lazera profilografu)

Attalums no kartas virsmas lidz
mérmalas plaknei nedrikst
parsniegt 6 mm

LVS EN 13036-7

Katra vieta ar kili veicot 5
meérfjumus ik pec 0,5 m,
sakot meérit 0,5 m no latas
gala. Mérlata
lgarenvirziena un
Skersvirziena lickama ne
tuvak ka 0,25 m no joslas
imalas

Visa buvobjekta katra josla ik p&c
I5m

ILidzenums dilumkartai,
IRI (ja uzmera ar lazera
profilografu):

a) periodiskas
uzturéSanas bivobjektos

vidgja vertiba 20 m posmos, ja
AADTj, pievesta-

<2,9mm/m®

Ar lazera profilografu

Visa blivobjekta katra josla®” ©

by i L <1500 <2,5mm/m

) jaunbiives, parbiives

vai atjaunosanas 1501-3500 | <2,0mm/m

bivobjektos virs 3500 |<1,5mm/m
ACsurf |M-1,5<B<M+2,5
AC LVS EN 12697-8

Kartas sablllve_]ums(z) ® base/bin | M-1,5 < B < M+3,5 Izurbtajlem.paraiuglem

(noteikta biezuma nosakot palickoSo

- <32mm .

kartam) porainibu (B) un

M — Margala paliekosa | AC novertgjot to pret

porainiba base/bin |M-2,5<B<M+3,5 |konkrétas dienas Visa biivobjekta vismaz viena vieta

B — Izurbta parauga >32mm produkcijas vidgjo [katrai kartai.

palicko§a porainiba SVIA M15<B<Ms30 [Mardala palickoso Ie_teikqms paraugus nopemt ne atrak

o "~ Iporainibu (M) lka 3 dienas un ne velak ka 14

PA M-2,0 < B<M+3,0 dienas péc asfalta kartas
ACsurf 1<6% uzbtivésanas

Kartas paliekosa

porainiba® (noteikta AC Cl<10% LVS EN 12697-5

biezuma Kartam, ja nav | Pase/bin LVS EN 12697-6

datu par Marsala SMA <6% LVS EN 12697-8

paliekoSo porainibu) PA <30%

Izurbtu paraugu izturiba

AADT] smagie / AADT] pievesta

LVS EN 13108-20, D.6

[Vismaz viens tests biivobjekta
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Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
pret paliekosam 1dz 100/ | \Wrsaei0/1,00 [D-1.6) katrai kartai ®
deformacijam. Maza lidz 500 o
izméra iekarta. 101-500/
WTS 0,80
Maksimalais ritena 501-1500 anos/
sliedes slipums mmuz  [501-1000 /
. WTS 0,50
10° slodzes ciklu 1501-3500 anos/
(1zr,1emf)t PA, un ja netiek [1001-2000 / WTSaros/ 0,30
paredzeta smaga 3501-5000
transporta kustiba) V%I’S 2000 / WTSaro1/ 0,10
virs 5000
Minimalais stingums « _\
Maksimalais stingums Paraugu nemsanu un testéSanu
Noourumizturiba Prasibas atbilstosi So LVS EN 13108-20, D.8 [nodros$ina Pasiititajs, ja uzskata to
ogurumi . specifikaciju prasibam LVS EN 13108-20, D.2 par nepiecieSamu, par saviem
(tikai, ja lietots AC tipa _ .
. l1dzekliem
asfalta maistjums) ’
Vidgja vertiba 100 mposmos, i v EN 13036-2 Visa bivobjekt katrd josla® ©.
Sakeres koeficients )a _AADTJ" pievesta. Sakeres koeficienta Ieteikums mérfjumus veikt ne atrak
(dilumkartam) lidz 1500 20,48 mérijums veicams viena [ka 4 nedelas péc asfalta kartas
virs 1500 >0,54 no joslas risu vietam. uzbiivesanas.

PIEZIME®™ Urbtos paraugus nedrikst nemt tuvak ka 0,5 m no asfalta malas un 0,2 m no komunikaciju pieslégumiem.

PIEZIME® Kartas sablivéjums javerté noteikta biezuma kartam, bet nav javerté mainiga biezuma kartam. Urbtie paraugi
katra vieta janem paraléli kustibas virzienam josla. Janem 4 paraugi (s€rija): Ai; Bi; Az; B, ta, lai attalums starp urbumu
asim biitu ap 30 cm. Paraugus nedrikst nemt tuvak ka 0,5 m no asfalta malas un 0,2 m no garenSuves, darba Suves vai
komunikaciju pieslégumiem. Katra urbuma diametram jabiit ne mazakam par 10 cm. Paraugu nemsanas vietas jaizvélas ta,
lai raksturotu vidgjo josla ieklatas asfalta kartas kvalitati. Noverte§jumam jaaprekina vid&jais rezultats no diviem paraugiem
(1. un 2.). ,,A” paraugus nonem Biivdarbu veicgjs sekojosi darbu izpildei, ,,B” paraugus nonem Pasiititajs. ,,A” un ,,B”
paraugu nemsanas vietas dislokacija, ja paraugu nemsana netiek veikta viena laika, var bt atskiriga.

PIEZIME® Merijumus ar lazera profilografu, sakeres koeficienta mérijumus un Pasiititaja ,,B” paraugu urbSanu veic
Pasiititajs par saviem lidzekliem. Pie paraugu nonemsanas drikst piedalities Biivdarbu veicgja parstavis. Sadu Pasiititaja
paraugu nonemsanas vai test€Sanas vietas un apstaklu vélaka apstridésana vai neatziSana nav atlauta.” A” paraugu urbSanu
veic Blivdarbu veicgjs sekojosi darbu izpildei. ,,A” un ,,B” paraugu nonemsanas vietas dislokacija, ja paraugu nonemsana
netiek veikta viena laika, var but atSkiriga.

PIEZIME® Ja vairaku slanu seguma apakskartas vai saistes kartas ieklasanas laika atseviSkos apgabalos konstate
nepietiekamu kartas biezumu, to var kompenset, attiecigi palielinot nosedzosSo kartu biezumu, tomér sabiezinatas kartas
biezums nedrikst parsniegt attieciga asfalta maisfjuma tipa lapa noteikto maksimalo biezumu. Sados gadijumos
kompens€jamas un kompensgjosas kartas biezuma summara pielaujama atkape no paredzeta ir ne vairak ka 5 mm.

PIEZIME® Lidzenumu ar lazera profilografu neméra posmos, kas 1saki par 100 m. Lidzenuma ar lazera profilografu
meérjumu rezultatus neizmanto izpildita darba noveérteéSanai, ja, veicot meérjjumus, ir Sk&rsotas: darba Suves, tiltu
deformaciju Suves, sliezu Sk&rsojumi, brauktuves termoplasta apzim&umi, apak$zemes komunikaciju aku vaki vai
parsedzes, ka arT citas konstrukcijas, kas ir izbiivétas uz (virs) brauktuves pirms vai péc asfalta dilumkartas biivniecibas.
Sadas vietas $aubu gadijumos lidzenumu nosaka ar 3 m latu.

PIEZIME® Celu posmus, kuros mérisanas laika uz segas atrodas sveskermeni (piem., dubli, kritusas lapas u.c.) vértéSana
neieklauj.

PIEZIME® Minéta prasiba piemérojama, ja biivé vienu dilumkartu bez izlidzino§as kartas vai izlidzino§as frézesanas,
turklat IRI p&c darbu veikSanas nedrikst bt lielaks ka pirms periodiskas uzturéSanas darbu veikSanas. Ja buivé vairakas
seguma kartas, IRI jaatbilst parbuivei noteiktajam prasibam.

PIEZIME® Izurbta parauga palieko3a porainiba dilumkartam jebkura gadijuma nedrikst parsniegt 6 %.

Lai novertétu uzbiiveta asfaltbetona seguma vai seguma kartas novecoSanos razoSanas, uzglabasanas,
transporteéSanas un iestrades laika, Pasiititajs péc saviem ieskatiem var veikt saistvielas atgiiSanu no
cela seguma izurbtajiem asfaltbetona paraugiem. Atgiitas saistvielas fizikali mehaniskajiem raditajiem
jaatbilst razotaja deklarétajiem atbilstosi LVS EN 12591 vai attiecigi LVS EN 14023, Fraasa
trausluma temperatiirai jaatbilst So Specifikaciju prasibam.
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S7.25.9 Darba daudzuma uzmeérisana

Vienibas izmaksas ir jaieklauj arT visi nepiecieSamie gruntésanas darbi.
Paveikto darba apjomu nosaka ka Projekta paredz&tu un izpilditu platibu.
M@rvieniba: m?.

S§7.29 Citi darbi

87.291 Polimeru modificéta hermetiska Suve

Process ietver hermetiz€joSu Suvju izbiivi vietas, kur tas ir paredz&ts Projekta ras€jumos un darbu
daudzumu sarakstos.

Izmantojams polimérmodificéts hermétikis, kas iestradajams ras€jumos noraditajos izmeros.

Pirms darbu veikSanas, vietas, kur tas ir nepiecieSams, iepriekS ir japaredz veidnis, vai, ja tas
iespejams, izfréz€jama grope, lai péc tam niSu var€tu aizpildit ar specialu polimérmodifictu
hermétiki.

Pirms materiala iestradasanas visam kontaktvirsmam ir jabit tiram un sausam.

Hermétika materialam jabit ar sekojoSiem raksturlielumiem:

* miksttapSanas punkts >105 °C;

* pagarinajums pie 25 °C >60 %;

* konusa penetracija (dmm), 150g konuss, 5s 25 °C: 70+20;

* pludes pretestiba (mm) pie 60°C, 70° lenkis, Sh: <3;

* blivums ~1000 kg/m?.

Atkapes no materiala raksturlielumiem saskanojamas ar BiivinZenieri.

Suve pirms aizpildiSanas riipigi jaiztira no putekliem un jaizzave, bet tas sanu virsmas jauzkarsé un
janogrunté ar §im darbam piemérotu grunti. Darbus atlauts veikt, ja apkart€jas vides temperatiira ir
augstaka par +5 °C. Hermétika iestrades temperatiirai jaatbilst materiala piegadataja tehniskaja
dokumentacija noteiktajai. KarséSanas laika to nedrikst parsniegt. Hermétiki nedrikst ari paklaut
ilgstosai karstuma iedarbibai vai atdziSanai. Tas jaieklaj visa Suves garuma vienmerigi un bez
partraukumiem. Nav pielaujama parkarsé€ta hermétika lietoSana. P&c saciet€Sanas liekais hermétikis
nogriezams, bet Suve péc aizpildiSanas parkaisama ar smalkam smiltim vai kalkakmeni (frakcija <2
mm).

Darbu daudzumu nosaka ki rasgjuma paredzétu Suves garumu. Suves platums saskand ar
atbilstoSajiem ras€jumiem un darbu daudzumu sarakstu. Samaksa veicama par faktisko uzmeérito
apjomu.

Mervieniba: m.

S87.3 Drosibas barjeras un margas

87.31 Triecienizturigas drosibas barjeras no terauda

Process iever drosibas barjeru izbtivi uz tilta un ta pieejas.

Definicijas
e drosibas barjera — cela transportlidzeklus norobeZzojoSa sistema, kas uzstadita uz maksligas
biives vai cela nomales;
¢ vienpuséja drosibas barjera — drosibas barjera, kas projektéta triecieniem tikai no vienas puses.

Darba apraksts

Drosibas barjeras uzstadiSana ietver darba zonas sagatavosanu, barjeru un to elementu dislokacijas
vietu precizeSanu, detaliz€to barjeru ras¢jumu (MKD) izstradi, vertikalo kolonnu uzstadiSanu, primaro
elementu uzstadiSanu, papildelementu (sakuma posmi, nobeiguma posmi, enkurposmi, utt.)
uzstadiSanu, savienoSanu ar esoSajam barjeru konstrukcijam (ja tada Projekta ir paredzeta), barjeru
geometrijas korig€Sanu visas dimensijas, konstrukcijas galigo nostiprinasanu, papildaprikojuma
ierikoSanu (atstarotaji, vertikalie apzZim&jumi, signalstabini).
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Materiali

Izmantojamo aizsargbarjeru veids - ir paredzets izmantot tikai ripnieciski izgatavotas vienpus&jas
droSibas barjeru konstrukcijas. Atvairbarjeras ir paredzets izblivét nemot veéra Projekta ras€jumus.
Projekta dotie barjeru ras€jumi nosaka konstrukcijas principus.

Uz tilta aizsargbarjeru slodzes uznemsanas un minimala noturibas sp€ja atbilstosi H2 klasei, barjeras
darbibas minimalais platums W4 péc LVS EN 1317-2; tilta pieejas (iznemot 8m uzreiz aiz tilta
barjeru malg&jiem stabiem) aizsargbarjeru noturibas sp&ja N2 ar iedarbibas platumu ne lielaku par W3.
Drosibas barjeras ir jaapriko ar atstarotajiem (atbilstosi LVS EN 12899-3, atstarotaju solis ne lielaks
par 4m).

Vienibas cend ir jaieklauj detalizéta barjeru rasgjuma (MKD) izstrade un saskanosSana ar Projekta
autoru un Bivinzenieri. Biivdarbu veic€jam, pirms barjeru konstrukcijas pasttiSanas, objekta ir
japrecize barjeras izvietojums uz tilta un ta pieejas. Bivdarbu veicgjs, piedavajot alternativu barjeru
risindjumu, vienibas cena ieveérté arl nepiecieSamas alternativa barjeru risindjuma enkurdetalas
(parbaudot to iespg&jamo izvietojumu laiduma konstrukcija), tai sk., ari savienojamibu ar
uzbetongjuma stiegrojumu (visas nepiecieSamas stiegrojuma stavokla korekcijas javeic Buvdarbu
veicgjam saskanojot ar Projekta autoru).

Dro§ibas barjeru elementiem ir jaatbilst LVS EN 1317-1;2;3;4, LVS 94 ,Celu norobeZojosas
sisttmas. Transportlidzeklus norobezojosas sistémas. DroSibas barjeras. Lietosanas noteikumi”
prasibam.

Prasibas teérauda detalam atbilstosi So Specifikaciju nodala ,,Térauda darbi” un rasg§juma Nr. BK-00
minétajam.

Barjeram, statniem un stiprinajumu elementiem jabut metala, karsti cinkotiem. Prasibas cinkoSanai
dotas Specifikaciju nodala S6.3

Drosibas barjeru sastavdalu grieSana, metinaSana vai urbSana péc cinkoSanas nav pielaujama.

Iekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodroSina kvalitativu darba izpildi, izvélas
Biivdarbu veicgjam.

Darba izpilde

Pirms droSibas barjeras uzstadiSanas, autocela nomale jasagatavo atbilstosi Projekta paredzetajam,
ieverojot Specifikaciju izvirzitas prasibas.

Drosibas barjeras jauzstada saskana ar Projektu.

DroSibas barjeras sakuma un beigas jauzstada 25 cm plati vertikalie apzim&umi (Nr. 906 un Nr. 907).

Kvalitates novertéjums

Uzstadito drosibas barjeru veidam, geometrijai, papildaprikojumam, novietojumam plana u.c. jaatbilst
paredzeétajam Projekta.

Darba daudzuma uzmérisana
Drosibas barjeru darbu daudzums jauzmeéra metros (objekta izbiivétais garums, apjomos ieklaut ari

barjeru enkurdetalas).
Mervieniba: m.

S7.4 Udens noteku un citas caurulsistémas

S7.41 Notekcaurules iidens atvadei no brauktuves

Process ietver tidens notekcaurulu fidens atvadei no brauktuves piegadi un izbuvi vietas, kur tas ir
paredzets Projekta (veicot visus nepiecieSamos papildus darbus caurulu izbuivei Projekta stavokl).
Udens notekcaurules laiduma konstrukcija jaiebaive ka noradits rasgjumos.

Notekcaurulém jaiztur satiksmes slodze ilgstosa perioda, nezaudgjot ekspluatacijas 1pasibas. Jarekinas
ar ar to, ka atseviskas reiz€s ir iesp&jama satiksmes Iidzeklu parvietoSanas tieSi pa tdens
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notekcaurulém. Notekcaurulei jasastav no divam dalam. Apaksgjai dalai (izgatavotai no neriis€josa
terauda) jabiit tadai, lai ta nodroSinatu pareizu savienojuma izbuvi ar hidroizolaciju, tadel atlokam
jabiit pietiekami platam, bet augsgjai dalai (var but izgatavota no ¢uguna vai nertisgjosa t€rauda) jabut
ar reguljamu iebiives augstumu, lai var€tu pielagoties segas konstrukcijai, tapat tai jabiit ar
regul&jamu horizontalo stavokli. Lai nepielautu aizsérgjumus, notekcaurulu augs€jam rezgim janovers
lielu gruzu ieklGsana tajas. ReZzga pievienojumam pie pargjas konstrukcijas ir jabiit lociklveida, lai
biitu iesp&jama pilniga virsmas pielagosana pie brauktuves garenprofila un Skérsprofila, bez tam
rezgim jabut nostiprinatam pret nonemsanu. Jaievéro pielietojamo notekcaurulu razotaja instrukcijas.
Udens notekcaurulu izmaksas jaieverté ari granita sikSkembu ar epoksidu [Tmi maisijums ap tidens
notekcaurulu augsejo dalu (asfaltbetona segas apakseja karta, virs hidroizolacijas), ka tas att€lots
Projekta ras€juma. Noraditas vietas aizpildamas ar stkSkembam (8-11mm), bet ka saistviela jaizmanto
epoksidu Iime (attieciba 98% sikSkembas pret 2% limes).

Apjoms méra ka objekta izbuivéto notekcaurulu skaitu.

Mervieniba: gab.

S7.42 Udens notekcaurules no hidroizolacijas

Process ietver tidens notekcaurulu (zemsegas tidens atvadei no hidroizolacijas) piegadi un izbuvi
vietas, kur tas ir paredzets Projekta ras€jumos (veicot visus nepiecieSamos papildus darbus caurulu
izbiivei Projekta stavoklr).

Udens notekcaurules konstrukcijai ir jasastav no trijam dalam: filtra (plastmasas), piltuves
(plastmasas) un caurules (neriis€josa terauda).

Udens notekcaurules ir jasavieno ar drenazas kanalu (prasibas skatit nakamaja nodala).

Udens notekcaurulu izmaksas jaieverté ari granita sikSkembu ar epoksidu ITmi maisijums ap tidens
notekcaurulu filtriem (asfaltbetona segas apaksgja karta, virs hidroizolacijas), ka tas att€lots Projekta
ras€juma. Noraditas vietas aizpildamas ar sik§kembam (8-11mm), bet ka saistviela jaizmanto
epoksidu Iime (attieciba 98% sikSkembas pret 2% limes).

Bivdarbu veicgjam ir iesp&ja piedavat dazadas razotajfirmas drenazas Udens novadiSanas
konstrukcijas pie nosacijuma, ka tiek izpilditas Projekta prasibas un materials tiek saskanots ar
Biivinzenieri.

Pargjas prasibas skatit Projekta ras€juma Nr. BK-03.

Udens notekcaurulu skaits uzmerams gabalos atbilsto$i rasgjumos noraditajam.

Apjoms méra ka objekta izbiiveto notekcaurulu skaitu.

Mervieniba: gab.

S87.43 Zemsegas drenaZas kanali

Process ietver zemsegas drenazas kanala piegadi un izbiivi vietas, kur tas ir paredzéts Projekta
ras€jumos.

Projekta ir paredzets specials 60 mm plats un 16 mm augsts liela blivuma polietiléna Gidens drenazas
kanals, kurs aptverts (ietits) ar specialu geotekstilu, kura blivums ir 150g/m?.

Drenazas kanala konstrukcijai jabiit ar augstu uguns izturibu, ka ari izturigai pret ellam, degvielam un
sals iedarbibu.

Filtracijas atrumam pliistot cauri drenazas kanalam pie garenslipuma i=0.1 un pie slodzes 400 kPa
jabiit ne mazakam ka 0.15 litri sekundg.

Biivdarbu veicgjs var piedavat dazadas razotajfirmas drenazas tidens novadiSanas konstrukcijas pie
nosacijuma, ka tiek izpilditas Projekta prasibas un materials tiek saskanots ar Biivinzenieri.

Vienibas cenas ir jaieveérteé drenazas kanalu savienoSana ar tdens notekcaurulém (janodroSina
zemsegas Udens nokluSana notekcaurulés) ka ari visi paligmateriali (piem., speciali veidni) un
papildus darbi drenazas kanalu izbiivei projekta paredzetaja stavokli.

Kapilara idens novadkanalu izbiives apjoms mérams ka Projekta paredzeta kanalu garums metros.
Mervieniba: m.

Sia ,,BT projekts”, 2017g.



Bivprojekts “’Virgas” tilta par Virgas upi parbiive, Prieckules novada, kad. Nr. 64980020053, 64980040206
1.S¢jums “Visparigd dala, tehniskds specifikacijas, raséjumi, DOP” 114

S9 Citi darbi

S9.1 TiriSana ar smilSu stritklu

Process ietver Projekta paredzeto virsmu tiriSanu ar augstspiediena smilSu straklu.

Nemt vera prasibas, kas dotas “Tiltu specifikacijas 2005” nodala S5.6 un S5.62.

Paredzetas konstrukcijas ir janotira lietojot smilSu striklu, lietojot smiltis (graudini ar stingram
Skautném) bez mala piejaukumiem.

Paredzetas virsmas janotira no putekliem, sairusa un bojata betona. Uz virsmam nedrikst bt ellainas
un/vai taukainas vielas.

Process ietver arT nepieciesama darba vietas pagaidu norobezojuma izbuvi, lai darbu veikSanas laika
radusies netirumi, putekli u.t.t. nenonaktu upg.

TiriSana ar smilSu striikklu ir jauzméra, ka Projekta paredzeta tirama platiba.

M@rvieniba: m?.

89.2 IecementeéSanas java

Process ietver iecement€sanas javas iestradi zem droSibas barjeru stabu atbalstplatném un jauno tidens
notekcaurulu izbtives vietas atbilstoSi Projekta ras€jumos noraditajiem izmériem.

Izmantotajam materialam ir jabiit vienkomponenta uz portlandcementa bazes ar izpleSanas un
pasizlidzinasanas 1pasibam, atbilstosi standartam EN 1504-3, klase R4.

Materiala iestradasanu veikt stingri ievérojot razotaja noradijumus.

Apjomu uzmeéra ka Projekta paredzeto iestradato iecement&sanas javas tilpumu.

M@rvieniba: m>.

S$9.3 Hermetikis

Process ietver hermétika izbiuivi (izveidojot elastigu blivéjumu) starp betona konstrukcijam, kur tas ir
paredzets Projekta ras€jumos (ieverot noraditos Suves Skérsgriezuma izmerus).
Hermétikim ir jabut vienkomponenta, loti elastigai Suvju mastikai uz poliuretana bazes ar loti labam
mehaniskajam 1paSibam. [zmantojama ara apstaklos.
Materialam jaatbilst sekojoSiem raksturlielumiem:

o krasa — peleka (betona tonis);

e hermeétika tilpumsvars ~1,3 kg/l;

e cieteSanas atrums ~2 mm/24 stundas (pie +23°C / 50% relat. mitr.);

o deformesanas sp&ja 25-30% no Suves platuma;

e ckspluatac. temperatiira no -40°C Iidz +70°C.
Atkapes no materiala raksturlielumiem saskanojamas ar BuvinZenieri.
Pirms materiala iestradasanas $uve ir riipigi jaiztira no putekliem un jaizzave. Suves kontaktvirsmas
sagatavo un grunté atbilsto§i materiala razotdja prasibam (ja tas nepiecie$ams). Suvi ar materialu
piepilda ta lai mastika pilniba pielip pie abam Suves malam. Darbus atlauts veikt, ja apkartgjas vides
temperatiira ir augstaka par +5°C (un ievérojot raZotaja prasibas). Suve ir jaiestrada vienmérigi un bez
partraukumiem visa Suves garuma. Biivdarbu veic€jam, iestradajot mastiku, stingri javadas péc
materiala razotdja tehniskajiem noteikumiem. Procesa ietvaros ietilpst arl nepiecieSamais Suves
materiala ieblives dziluma ierobezotajs, kura izvéli biivdarbu veicgjam ir jasaskano ar BlivinZenieri.
Darbu daudzumu nosaka ka Projekta paredzEtas attieciga Skersgriezuma Suves garumu. Samaksa
veicama par faktisko uzmérito apjomu.
Mervieniba: m.

89.4 Suspensija saistes uzlaboSanai (starp esoSo un jauno betona dalam)

Process ietver Projekta paredz€to esoSo konstrukciju betona virsmu, kuras ir paredz€ts apbetonét,
parklasanu ar saisti uzlabojosu parklajumu. Virsmas sagatavosana ietilpst procesa.

Esosa betona virsma tiek sagatavota notirot to ar augstspiediena smilSu striuklu (atbilstosi So
specifikaciju punkta S9.1 prasibam).

Saistes uzlaboSanai ir jaizmanto uz cementa bazes ar polimeriem uzlabota mikrosiliku saturosa
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vienkomponenta suspensija, kas atbilst standarta EN 1504-7 prasibam. Spiedes stipriba >50 MPa pé&c
28 dienam (EN 196-1) un pielipSanas stipriba 2-3MPa péc 28 dienam.

Suspensija saistes uzlabosanai uzmérama, ka Projekta paredzeta noklajama platiba.

M@rvieniba: m?.

89.5 Upes gultnes tiriSana

Process ietver upes gultnes tiriSanas darbus ras€jumos noraditajas robezas (gadijuma, ja darbu gaita
bitvdarbu veicéjs ir skaris upes gultni arpus projekta paredzétam robezam, tad ir jatira ari visa skarta
zona).

Gultne ir jaattira no visiem biivgruZziem, akmeniem, zariem, sanesumiem, u.tml., nodroSinot brivu
tdens tecEjumu.

Izmaksas norada ka iztiritas upes gultnes laukumu. Samaksa veicama péc pilnigas darba pabeigSanas.
M@rvieniba: m?.

89.6 Cela zimes

a) ST nodala ietver prasibas jauna cela aprikojuma izbiivei, ietverot cela zimju pamatu izbavi,
balstu un cela zZimju ar atstarojoSu virsmu uzstadiSanu.

b) Cela zZimes japaredz un jauzstada saskana ar MK Nr.279 ,,Celu satiksmes noteikumi”, LVS 77
“Cela zimes” 1.,2.,3. dala un LVS 85 “Cela apzZim&jumi” prasibam. Jauzstada Il izm&ra grupas
cela zZimju vairogi.

Individuali projektétam zimém lielo burtu augstums h-200 mm.
Cela zZimju vairogu kalpoSanas garantijas laiks - ne mazaks par 5 gadiem.
Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas darbu veicgjs, nemot veéra
izpildama darba T1patnibas (dislokacijas vieta, zimes izméri, pamatu vertikalo balstu
konstrukcija u.c.).
Cela zimju (vertikalo apzim&jumu) uzstadiSana ietver zimes dislokacijas vietas noteikSanu,
balstu pamatu izveidoSanu, balstu uzstadiSanu, cela zimes piestiprinasanu. Individuali
projekt€§jamam zimém Bivdarbu veicgjam ir jaizstrada detalprojekti.

c) Cela zimes un balsti
Cela zimes jauzstada atbilstoSi LVS 77 “Cela zimes” prasibam.
Uzstadot cela zimes, Buivdarbu veicgjam jaieverte konkréti redzamibas apstakli, lai cela zZimes
neaizsegtu vaditaja redzamibas zonu.
Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par cela zimju balstu precizo garumu noteikSanu, lai nodroSinatu
korektu cela zimju vertikalo novietojumu. Balstu caurules nepiecieSamaja garuma janozagg,
zaggjuma vietas galos ripigi janoklaj ar pretkorozijas krasu.
Cela zimju (vertikalo apzim&jumu) balsti — metala, karsti cinkoti, cinka parklajuma biezums —
60 mikroni, pielaujama atkape + 5 mikroni. Balstu veids un forma — atbilstosi paredz&tajam
biivprojekta, lai nodro$inatu uzstadito cela zimju stabilitati passvara, véja slodzu, klimatisko
u.c. apstaklu ietekmge.
Ja nav paredzets citadi, tad metala stabu caurules ar§jam diametram jabut 60,0 — 63,5 mm, ar
sieninu biezumu caurulei ne mazaku par 2,6 mm, metala caurules garums cela zimém > 2,5 m,
vertikalajiem apzimé&jumiem < 2,5 m.
Cela zZimju razoSanas procesa kontrole janodroSina atbilsto$i LVS EN 12899-4.
Cela zZimju vairogi japiestiprina balstiem ieverojot zimju razotajfirmas rekomendacijas.
Uzgriezniem, skriivém, paplaksniem un kniedém, ko lieto vairogu piestiprinasanai balstiem,
jabiit no materiala, kas ir saderigs ar vairogu materialu, lai izvairitos no cela zZimju iesp&jamas
sabojasanas elektrolitisku procesu vai atSkirigas termiskas izpleSanas rezultata. Visiem
stiprinajuma elementiem jabiit cinkotiem.
Cela zimes jaizgatavo uznémumam, kam ir sertifikats visa veida cela zZimju ar atstarojosSu
virsmu razosanai.

Cela zimju pamati
Cela zimju pamata lielumam un veidam jaatbilst cela zZimju vairoga izméram, lai nodroSinatu
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zimes stabilitati. Cela zimju status janostiprina apvidus Iimeni, tos iebetongjot (betona
daudzums vienam statam 0.3 x 0.3 x 0.7 m), statu apaks€ja gala jaievieto skerslis, kas novers
to rotaciju ap asi vai izrauSanu. Beton&tos balstu pamatus drikst apbért ne atrak ka 48 stundas
péc iestradasanas, vai cita laika perioda, ko apstiprinajis Biivuzraugs.
Var bt alternativs risinajums, ja tas nodroSina cela zZimes stabilitati.
Cela zZimju stata augseja gala jaievieto plastmasas vai cita izturiga materiala aizbaznis, kas visa
cela zZimes kalpoSanas laika novers tidens iekliiSanu taja.
lepriek§gja virziena raditaju un citas liela izméra cela zimes javeido no saliekamiem
elementiem (moduliem), katra atseviska elementa svaram jabiit tadam, lai tos varétu samontet
bez paligmehanismiem — ar roku darbu. Samontétai zimei jabut gludai (lidzenai), savienojuma
vietas nav pielaujamas atstarpes.
Biivdarbu veicgjs veic visu darbu kompleksu, kas nepiecieSams cela zimju un individuali
projektgjamo zimju uzstadiSanai.

d) Uzstaditajam cela zZimém jabut izgatavotam atbilstosi LVS 77-1,2,3, LVS EN 12899-1 un
atsaucém uz normativiem tajos.
Cela zimju un individuali projektéjamo zimju geometrijai attieciba pret cela brauktuvi jabut
saskana ar LVS 77-2.
Cela zimes (vertikala apzim&uma) balstam jabut vertikalam, nav pielaujama ta viegla
pagrieSanas ap asi, izrauSana vai noliekSanas no vertikala stavokla, respektivi, jabiit
nodroSinatai balsta stabilitatei passvara, v€ja slodzu, klimatisko u.c. apstaklu ietekmé. Lai
nepielautu Gdens iekliiSanu metala caurulg, tai jabiit noslégtai.
Cela zimju (vertikalo apzim&umu) un balstu veidam, formai, atstaroSanas un citam ipaSibam
jaatbilst paredzétajam. Cela zimju (vertikalo apzim&umu) geometrijai un novietojumam
attieciba pret cela brauktuvi jaatbilst LVS 77-2.
Darbs vizuali kontrolgjams visa apgabala péc darbu izpildes.
Visas pielautas kliudas, ja tadas tiek konstatétas, Buvdarbu veic€jam janoveér§ par saviem
lidzekliem.

f) Cela zimju uzstadiSanas darbu daudzums uzmeérams gabalos (gab.). Pagaidu cela zimju
uzstadiSanai cena jaietver ari cela zZimju demontaza.

Mervieniba: gab.

89.7 EsoSo konstrukciju bojato vietu remonts izmantojot remontjavu

Process ietver visus darbus, materialus un iekartas, kas ir nepiecieSamas remontjavas iestradasanai
izkaltajas bojata betona vietas, atbilstoSu veidnu uzstadiSanu, virsmas izlidzinasanu, ka ari laika
apstakliem un materiala razotaja prasibam atbilstoSus ciet€Sanas un kopSanas pasakumus.
Pirms remontjavas iestradasanas ir japanak labi saistes nosacijumi. Janokal viss bojatais un viegli
atdalosSais betons. Esosa betona virsma ir jaattira ar smilSu striklu (atbilstosi nodalas S9.2 prasibam),
atsegto stiegrojumu attira lidz tiribas pakapei Sa2)s. Notirita betona virsma japarbauda uz
piebetonétas dalas atrauSanu. Sagatavotai virsmai ir janodroSina atrauSanas speks min. 1.5 MPa,
parbaudes noliikots veicot atrausSanas testus, kuru veikSanas vietas izvélas Buvinzenieris (laiduma
konstrukcijas platném paredzot vismaz 5 testus, balstu uzkalam — vismaz 2 testus (katram), paliem
(izlases veida) — 2 paliem katrd balsta). Tas ir minimalas prasibas — BiivinZenierim, Saubu gadijumos,
ir tiesibas pieprasit, bet Bivdarbu veicgjam ir javeic atrauSanas testus visas papildus noraditajas
vietas.
Pirms remontjavas iestrades, sagatavotas bojatas vietas jaapstrada ar pretkorozijas suspensiju
(triskomponentu ar epoksidiem modificets materials, kura blivums ~2 kg/l, pielipsanas spéja pie
betona > 1.5Mpa) divas kartas, kur vienas kartas biezumam jabiit vismaz 0,5mm. Pretkorozijas
suspensijai jabiit saderigai ar izmantojamo remontjavu.
Izmantojamai remontjavai ir jaatbilst sekojosam prasibam:

e blivums (sacietéjusai javai) ~2.1 g/l;

e klase R4 saskana ar LVS EN 1504-3;

e salizturiba >50 cikliem (bez jebkadam izmainam) saskana ar DIN 52617.
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Materialu sist€ma iestradajama stingri ieverojot razotaja instrukcijas.

Projekta paredz€to betona virsmu remontam jaizmanto tikai tiltu konstrukciju remontiem piemérota
remontjava. Ta uzklajama ar rokas instrumentu palidzibu.

Apjomu uzméra ka Projekta paredz€to remontjavas (ieskaitot pretkorozijas suspensiju) tilpumu.
M@rvieniba: m®.

89.8 Enkuri (urbumu veidoSana un to aizpildiSana)

Process ietver enkuru urbSanas darbus (ar v€laku to aizpildiSanu ar enkuroSanas masu) Projekta
ras€jumos noraditajas vietas.
Ka enkuri kalpo periodiska profila stiegras (BS00B, ja vien Projekta ras€jumos nav noradits citadi),
kas ar specialas divkomponentu enkuroSanas masas palidzibu ir iestradatas laukakmenu miri, ka tas
noradits Projekta rasg€jumos.
Vienibas izmaksas ir jaieklauj iestradato enkuru parbaude uz izrauSanu. Enkuru aprékina slodzei
stiepg ir jabiit:
e enkurstiegram diam.=10mm (urbuma diam.=14mm, urbuma dzilums 110mm) un betona klases
C20/25 > 14,4 kN;
e enkurstiegram diam.=12mm (urbuma diam.=16mm, urbuma dzilums 210mm) un betona klases
C20/25> 19,8 kN
e enkurstiegram diam.=16mm (urbuma diam.=20mm, urbuma dzilums 260mm) un betona klases
C20/25 > 24kN.
Parbaude veicama 5% no enkurstiegru kopgja skaita.
EnkuroSanas masai ir jabiit divkomponentu un paredzetai attiecigo darbu veiksanai.
Enkuri nedrikst tikt noslogoti pirms divkomponentu masas saciet€Sanas. Biivdarbu veicgjam ir
jasaskano izmantojama enkuroSanas masa ar BiivinZenieri.
Enkuru izblives apjoms ir iestradatu enkuru skaits (tai skaitd urbumu vietu preciz€Sana katram
enkuram, urbumu urbSana, tiriSana un sagatavoSana enkurmasas iestradei, enkuru garuma
precizéSana, ja nepiecieSams, to piegrieSana objekta, enkurmasas iestrade).
Mervieniba: gab.

89.9 Putupolistirols

Process ietver putupolistorila laicigu sagadi, piegrieSanu un iestradi Projekta paredzetajas vietas.
Izmantojams ekstrudétais putupolistirols (tips XPS), kura blivums ir robezas no 33 lidz 40 kg/m”.
Materials iestradajams ka noradits Projekta ras€jumos.

Darbu daudzumu nosaka p&c ras€jumos uzraditiem izmériem vai uzmérot faktisko laukumu
(iestradata veida).

M@rvieniba m?.

8§9.10 Laukakmenu diam.20-30cm kravums

Process ietver laukakmenu diam.=20-30cm kravuma izbuvi Projekta paredz€tajas vietas.

Nogazém, kuram ir paredz€ta nostiprinajuma izbiive, ir javeic liekas grunts norakSana (ievertéts
procesa S2.1) un geotekstila ieklasana. Péc tam veido laukakmenu nostiprindgjumu izmantojot péc
formas saderigus laukakmenus ar to caurméra izmériem d=20-30cm. Spraugas jaaizpilda ar mazaka
izmera laukakmeniem. Izmantojamiem laukakmeniem ir jabit tiriem, gludiem, bez asam Skautném.
Laukakmeniem japiegul cieSi vienam pie otra.

Laukakmenu apjoms uzmérams, ka Projekta paredzeta izbtivéjamo laukakmenu tilpums.

M@rvieniba: m>.

89.11 Betona ievietoti laukakmeni (iidens slapétajiem)

Process ietver laukakmenu diam.10-20cm iebiivi Gidens slapétajos (teknu galos).

Péc tam, kad ir pabeigti slapetaja beton€Sanas darbi, bet betons v&l nav sacietgjis, slapetaja tiek
iespiesti laukakmeni ne dzilak par 50mm (lai nepieskartos stiegrojuma sietam). Izmantojamiem
laukakmeniem ir jabit tiriem, gludiem, bez asam Skautném. Viena fidens slapétaja ir jaizbiivé vismaz
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10 laukakmeni. Nav pielaujama dazadu nokrasu laukakmenu izmantoSana.
Apjoms tiek uzmerits ka tidens slapetaju laukums, kura jaizbuve laukakmeni.

Meérvieniba: m2.

89.12 Torkretjava

Process ietver esoSo laiduma konstrukcijas platnu stiegrojuma betona aizsargslana palielinasanu
izmantot torkr&tjavu (“mitra torkretésana’).

Process ietver arl atsegta stiegrojuma tiriSanas darbus un parklasanu ar pretkorozijas materialu
(materialam ir jabit saskanotam ar torkretjavas razZotaju, resp., torkretjavai un pretkorozijas
materidliem ir jabut savstarpéji saderigiem), kura izveli biivdarbu veicgam ir jasaskano ar
Biivinzenieri.

Tapat procesa ietilpst arml virsmas mitrinaSana un apstrade ar pielipSanu uzlabojoSu suspensiju
(materiali atbilstosi izmantojamas torkretjavas razotaja rekomendacijam, katrs konkrétais materials
saskanojams ar BiivinZenierti).

Ir jalieto vienkomponenta, cementa bazes paatrinatajus nesaturoSa torkrétjava ar mikrosilikas un
poliméru piedevam (tilpumsvars ~2,2 kg/l, spiedes stipriba péec 28 dienam 40MPa, stiepes stipriba
péc 7 dienam 9-10MPa).

Materials iestradajams atbilsto$i raZotaja instrukcijam. P&c iestradasanas javeic javas lidzinasanas
darbi panakot gludu virsmu.

Apjomu uzméra ka Projekta paredz€ta platiba, kas apstradajama ar torkr€tjavu. Minimalajam
torkrétjavas biezumam ir jabuit 20mm. Vienibas cena ir jaieverté materiala zudumi iestradasanas bridi,
ka arT ir janodroS$ina, ka procesa laika netiks piesarnota upe (kas nozimé, ka tilta apaksa biis jaieriko
pagaidu grida, nodrosinot to, ka viss kritosais materials nenonak upé).

M@rvieniba: m?.
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5. DARBA ORGANIZESANAS PROJEKTS

5.1 Paskaidrojumu raksts
5.1.1. Buvprojekta DOP dalas autors

Biivprojekta DOP Andris Buliga
dalas vaditajs: LBS buvprakses sertifikata Nr.3-00648

5.1.2. Esosas situacijas apraksts

Esosais tilts atrodas Priekules novada, tas Skérso Virgas upi.

Projektéta platiba ir izvietota zemes gabalu ar kadastra Nr. 64980020053, 64980040206
robeZas. Esoso tiltu §kérso 0,4kV gaisvadu linija (attalums no brauktuves ass 11dz linijai 6.98m).

PiekluSanu objektam var realizeét pa esoSajiem celiem (skatit ras€jumu Nr.SO-01). Bavdarbu
veicgjam pirms darbu uzsakSanas jaizverteé pievadcelu stavoklis un nestsp€ja, lai izveleta
biivtehnika to nebojatu. P&c buvdarbu beigam esosie celi ir jasakarto vismaz tada pasa stavokli, ka
pirms biivdarbu sakuma (81s izmaksas Biivdarbu veic€jam ir jaievert€ mobilizacijas izmaksas).

5.1.3. Darbu veikSanas projekts

Saskana ar MK Nr.500 ,,Visparigie buvnoteikumi”, pirms darbu uzsakSanas objekta, Biivdarbu
veic€jam ir jaizstrada darbu veiksanas projekts (turpmak DVP).
DVP ir izstradajams un saskanojams ar Pasititaju atbilstosi LBN 310-14 "Darbu veikSanas projekts",
pamatojoties uz planoto biivdarbu organizé€Sanu un Projektu kopuma.
Izstradajot DVP ievertét visas prasibas, kas miné&tas tehniskajos noteikumos (skatit §T s€juma nodala
Nr.1 “Vispariga dala un dokumenti projektesanai’).
Izstradajot DVP papildus ir janem vera $§adi normativie dokumenti:

- Darba likums;

- Buvniecibas likums;

- Darba aizsardzibas likums;

- Likums ,,Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu’;

- MK Nr.500 ,,Visparigie buvnoteikumi;

- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot biivdarbus";

- MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrosibas noteikumi";

- MK noteikumi ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot

augstuma”, ka ar1 citiem noteikumiem un biivnormativiem, kas reglamenté biivdarbu veikSanu,

darba aizsardzibu un ugunsdrosibu;

- LR “Darba aizsardzibas likumu” ar ta papildinajumiem - MK noteikumi Nr.660 “Darba vides

ieks€jas uzraudzibas veikSanas kartiba”;

- MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”.

Izstradajot DVP, Buvdarbu veicgjam ir jaizvélas veicamo darbu tehnologiskie procesi, izpildes
metodes nemot véra Gdens limenus upé, ka ari vietas geologiskos apstaklus un biivlaukuma teritorija
esoSas komunikacijas. Biivdarbu veic€jam, darbu veikSanas procesa ietvaros, ir jaizstrada detaliz&ts
buvniecibas laika grafiks (orient€joss grafiks tiek pievienots §1 s€juma 3.pielikuma).
Biivdarbu veicgjam savas darbu izmaksas ir jaieverte ar1 visu darbu veikSanai nepiecieSamo atlauju un
papildus saskanojumu sanemsanas izmaksas.

5.1.4. SagatavoSanas darbi

1) Pirms biivdarbu uzsakSanas ir javeic ietekm@amas teritorijas riipiga apsekoSana un
demont&jamo un nojaucamo elementu identificéSana.
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2) Ir javeic pievadcelu fotofiksacija (piedalas Bavdarbu veicgjs un Pasititajs) sastadot
apsekosanas aktu, lai p&€c buvdarbu pabeigSanas Buvdarbu veicgjs varétu tos (resp., bojatas
vietas) sakartot sakotn&ja stavokli. P&c objekta biivdarbu pabeigsSanas, Biivdarbu veicgjs un
Pasititajs ar nodoSanas - pienemsanas aktu apliecina sakartotos pievedcelus.

3) Bivlaukuma materialu uzglabasanas un tehnikas novietnes laukuma ierikoSana un
labiekartoSana (gerbtuvju, sanitaro mezglu ierikoSana) pie esos$a tilta (skat. raséjumu Nr.
DOP-01, apzim&jums Nr.1), taja skaita buivlaukuma norobezojosa zoga uzstadiSana.

4) NepiecieSamo elektropiesleguma vietu noteikSana, nepiecieSamibas gadijuma ar1 atseviSka
skaititaja uzstadiSana. Biivdarbu veicgjs autonomai elektroapgadei var izmantot arT mobilos
generatorus.

5) Pagaidu gajg&ju tilta izbiive (un demontaza p&c buivdarbu pabeigsanas) ar platumu >1m.

6) Gan buvlaukuma pils€tinai, gan pasam bivlaukumam diennakts tumsSaja laika ir jabut
apgaismotam.

7) Galveno biivasu nosprauSana daba ir javeic saskana ar ras§jumu Nr. BK-02. EsoSajam tiltam
garenass nosakama buvlaukuma, p&c esosas brauktuves konstrukcijas demontazas.
Merniecibas darbiem ir pieaicinams atbilstosi sertific€ts/licencéts mernieks.

5.1.5. Tilta parbiives darbu seciba

e sakotngji veic projekta paredzeéto upes balsta pala apbetonéSanu un balstu konstrukciju bojato
dalu remontu ar remontjavu,

e tad ir nojaucama visa brauktuves konstrukcija lidz esoSo platnu augs€jai virsmai. Esosas
brauktuves konstruktivo slanu nojaukSanas darbi veicami loti uzmanigi, nav pielaujama platou
bojasana, tadel Saja zona darbus javeic tikai ar rokas instrumentiem. Nav pielaujama buvgruzu
nokliSana upé. Pirms nojaukSanas darbu sakuma Biivdarbu veicg€jam ar BiivinZenieri un
Projekta autoru ir jasaskano izveléta nojaukSanas darbu tehnologija;

e pirms jauna laiduma konstrukcijas uzbetongjuma izbiives eso$o platpu virsma ir janotira ar
smilSu striklu, tilta galos un virs katra starpbalsta bojatie platnu gali (apjoms tiks konstatéts
péc brauktuves konstrukcijas nojauksanas) saremontgjami ar remontjavu, idens notekcaurulu
izbiives vietas jaizurbj attieciga izmera caurumi, remont€jamas bojatas platnu garensuves
(izkalams un iztirams viss bojatais aizpildijums (iesk., spiralveida aptveri), tad uzstada jauno
spiralveida aptveri un atsegto suvi aizpildot ar remontjavu), tad platn€s iestradajami enkuri,
tad virsma japarklaj ar specialu suspensiju saistes nodroSinasanai starp esoso betona virsmu un
jauno betonu. Tad uzstadams stiegrojuma siets un barjeru stabu enkurdetalas, veicami
betonésanas darbi. UZMANIBU!!! Nav pielaujama nekadas tehnikas parvieto§anas pa
tiltu platnu sadurSuvju remonta un uzbetonéjuma izbiives biivdarbu veikSanas laika !;

pirms hidroizolacijas izbiives javeic betona virsmas sagatavosana, iestrada Iiméto hidroizolaciju
un tas aizsargslani, izbtivé drenazas kanalus, ieklaj asfaltbetona segu un izbiivé hermétiskas
suves;

tilta pieejas, sajigumos ar uzberumu, veic parejas platnu izbivi (pirms tam veicot krasta balstu
uzkalu paplasinasanu);

veic platnu apaksSas torkret€Sanas darbus (pirms tam attirot stiegrojumu un apstraddjot to ar
pretkorozijas materialu);

veic barjeru montazu;

veic konusu nostiprinajumu, teknu, iidens slapetaju izbiivi;

ras€juma Nr. BK-02 noraditajas vietas veic nogazu nostiprinasanu ar augu zemi, jaizbiivé arl
preterozijas paklajs.

Uzraditajai darbu secibai ir rekomend€joss raksturs. Svarigi arm nemt véra, ka palu apbetongSanas

darbu laika, laiduma konstrukcijas platnu garenSuvju remonta laika nav pielaujama smagas

tehnikas (>3,5tonnas) parvietoSanas par tiltu. Biivdarbu veicgjs, nemot véra izvéléto biivdarbu
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tehnologiju un sava riciba esoSo buvtehniku, izverté rekomendéto darbu secibu, papildina un
piedava savu darbu veikSanas planu un darbu secibu un saskano to ar BiivinZenieri.

5.1.6. Darbu izpildes kvalitates kontrole un to pabeigS§ana
Katrs darbu process ir izpildams atbilstosi §1 projekta tehniskajas specifikacijas sniegtajam
noradém, par ko tiek sastaditi segto darbu vai nozimigo konstrukciju pienemsanas akti. Darbu
izpildei pielaujams izmantot tikai tadus materialus, kas atbilst specifikaciju prasibam, par ko
liecina materialu atbilsttbas deklaracijas ar pielikuma pievienoto raZotdja izsniegto kvalitati
apliecinoSo sertifikatu.

Katra darba procesa pienemsSanai janotiek atbildigad biivdarbu vaditaja un biivuzrauga
klatbiitné. Nav pielaujama situacija, kad tiek uzsakta nakama darbu procesa izpilde, kamér par
iepriek$g€jo darbu nav parakstits pienemSanas-nodosanas akts.

Jebkada veida atkapes no S$1 projekta ir saskanojamas ar autoruzraugu. Saskanotas
izmainas ir registréjamas gan biivdarbu, gan autoruzraudzibas zurnala. Péc visu darbu procesu
pienemsSanas, Biivdarbu veicgjam ir japieaicina sertificéts/licencéts mernieks, kas veic
izpildmeérijumus, un So izpildmérijuma planu pievieno pie objekta izpilddokumentacijas.

P&c visu nogazu nostiprinagjumu un labiekartoSanas darbu pabeigSanas objekts ir jaatbrivo
no materialu atlikumiem, bivgruZiem, informativiem plakatiem un cela zimé€m, tehnikas u.tml.
Biivlaukuma pilsétina jademobilizé. Janoverté pievadcelu stavoklis, ja buvdarbu rezultata tie ir
bojati, javeic remonts. Buvdarbu laika visas skartas teritorijas ir jasakopj, zalaji jarekultivé un
objekts kopuma ir uzradams Pasttitdja parstavim un/vai buvuzraugam, ka rezultata var tikt
sagatavots apliecinajums par biives gatavibu nodoSanai ekspluatacija.

5.1.7. Vides aizsardzibas pasakumi

Biivdarbu veicgjam ir jaievéro dota biivprojekta 1.s€juma 4.3 nodalas “Vides aizsardzibas
pasakumi” prasibas.

Biivdarbu veic€jam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu vides aizsardzibas
likuma noteikumus un nepielautu tas piesarnosanu. Buvniecibas darbu procesa ir japielieto tadas
darbu izpildes metodes, kas nepiesarno grunti, ideni un gaisu, t.i.:

- darbu izpild€ aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smérvielu noplidém,

- mehanizétie darbu procesi jaorganize ta, lai ar vienu un to paSu iekartu varétu paveikt péc
iesp&jas vairak darbu procesu, tadéjadi samazinot tehnikas vienibu skaitu objekta, kas
savukart butiski nepalielina trok$nu ltmeni, kas mazak trauc€tu apkartéjiem iedzivotajiem.

Biivdarbu veicgjam japaredz preventivie pasakumi bivdarbu laika raduSos kaitigo vielu
savaks$anai.

Darbu izpildé ir izmantojami apkart§jai videi nekaitigi biivmateriali. Bivmaterialu
iesainojuma materiali un citi biivniecibas darbu procesa radusies atkritumi ir jasavac konteineros
un janodod attiecigo atkritumu apsaimniekotajiem.

5.2 Drostbas tehnikas un ugunsdroSibas pasakumi. Darba aizsardzibas plans
5.2.1. Visparigie noradijumi

Biivlaukuma galvenais Biivdarbu veicgjs Sim buivlaukumam izstrada ieksgjas kartibas, darba
drosibas, ugunsdroSibas un apsardzes noteikumus, ieve€rojot un neparkapjot Latvijas Republikas
likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Galvenais Biivdarbu
veicgjs iepazistina visus darbuzn€méjus (a/u) un biivniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu
darbs ir saistits ar atrasanos biivlaukuma.

Pirms darbu uzsakSanas, ar uzn€muma vaditaja rakstisku rikojumu, ir norikojams atbildigais
buvdarbu vaditajs, ka ar1 atbildigais par darba aizsardzibu, ugunsdrosibu un bistamo iekartu tehnisko
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uzraudzibu (neatkarigi no ta vai pasititajs ir, vai nav, nozimé&jis darba aizsardzibas koordinatoru).
Atbildigajai personai licencéta macibu iestadé ir veicama atbilstoSa apmaciba darba aizsardziba,
ugunsdrosiba un par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu, un ir apliecino$i dokumenti/apliecibas (LR
MK noteikumi Nr.749 ,,Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos”).

Katrai objekta biivnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza,
darba aizsardzibas instruktaza darba vieta un ugunsdroSibas instruktaza. Darbinieks ar savu parakstu
apliecina, 1pasa Sim nolukam iekartota Zzurnala, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un
ugunsdro§ibas prasibam biivlaukuma. Instruktazu/ apmacibu veic Bivdarbu veicgja atbildigais
biivdarbu vaditajs (katram Buvdarbu veicgjam ir noziméts atbildigais Buvdarbu vaditajs), saskana ar
Ministru kabineta noteikumu Nr.749 “Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos” prasibam.
Visas nepieciesamas instrukcijas atrodas buivlaukuma biroja.

Atbildigais buvdarbu vaditajs pirms darbu uzsaksanas parliecinas, vai ir apzinatas visas €sos$as
komunikacijas - elektrolinijas, sakaru gaisa un zemes kabeli, idens un kanalizacijas caurules u.c.

Darbi elektrisko tiklu aizsargjoslas jasaskano ar attieciga objekta ipasnieku vai valditaju.
Elektroietaise ir jaatsledz, ja darba gaita ir iesp&ama cilvéku, masinu un mehanismu tuvosanas
aizsargjoslai tuvak par elektrobistamibas zonu.

Biivdarbu aprikojumu nepieciesams nogadat uz darba vietam tehnologiska seciba, lai tadgjadi
nodroSinatu darba droSibu. Jebkadas iekartas biivdarbu veikSanai darba vietas japiegada minimala
daudzuma, lai tas netraucétu un neraditu draudus darba veikSanas laika. Biivlaukuma izmantotajam
darba aprikojumam, kur$ ir ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bistamajam iekartam”, ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas
Republika izdoto likumu “Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”. So iekartu apkalpojo3ais
personals ir speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji, stropetaji), un kuriem ir kvalifikaciju
apliecinosi dokumenti. Biivlaukuma metinaSanas darbus (elektro vai gazes metinasana) drikst veikt
tikai ar sertificétam iekartam, ievérojot elektrodrosibas un ugunsdrosibas noteikumus/instrukcijas, un
apmaciti darbinieki, kuriem ir apliecinosi dokumenti/apliecibas/sertifikati.

Visiem stradniekiem ir jabiit nodrosinatiem ar individualas aizsardzibas lidzekliem (specialais
apgerbs, apavi, instrumenti), iepazistinatiem ar to lietoSanu un apguvusiem droSas darba veikSanas
metodes un panémienus. Darbinieku vajadzibam tiek iekartotas — gerbtuves, atpiitas telpas, tualetes
un duSas (atkariba no nodarbinato skaita un piekltiSanas iesp&jam), ieveérojot Ministru kabineta
noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” prasibas.

Sanitar-sadzives telpam stradniekiem ir jabuit gatavam ekspluatacijai Iidz biivdarbu
uzsaksSanai. Telpas ir jabiit aptiecinai ar medikamentiem un citiem lidzekliem, kuri biitu nepieciesami
cietusajiem pie pirmas palidzibas sniegSanas. Buvdarbu veic€jam noteikti jaorganiz€ darbinieku
apmacibu/instruktazu, par droSu smagumu celSanu/parvietosanu, saskana ar MK noteikumu Nr.344
“Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus” prasibam.

Lidz pamatdarbu uzsakSanai, darba zona jabut uzstaditiem stendiem ar ugunsdrosibas
inventaru, ugunsdzéSamiem aparatiem, glabSanas rinkiem un So inventaru izmantos$anas noteikumiem
nepiecieSamibas gadijjuma. Bivniecibas laukuma ir jabut telefonu sakariem, lai var€tu izsaukt
ugunsdz€sejus un neatlickamo medicinisko palidzibu. Iebraucot biivlaukuma ir jabiit uzstaditai
celtniecibas laukuma shémai. Grafiskie nosacitie apzZim&jumi ar atspogulotam demont&jamam biiveém,
palig€kam, izbrauktuvém, piebrauktuvém. Biivlaukuma teritorija smék&sana ir atlauta tikai speciali
atveletas vietas.

5.2.2 lespé&jamie riski un pasakumi, kas veicami risku samazinasanai/novérsanai

Nr. Iesp€jamie riski Pasakumi riska samazinasanai/novérs$anai
p-k.
1. Darbinieku iekriSana 1.1. Darbiniekam, kas darbojas tidens tuvuma vai uz tidens, obligati janésa
tident. glabsanas veste, bet darba zonai ir jabiit aprikotai ar glabsanas rinki.
1.2. Darbi veicami min.3 cilvéku grupa.
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1.3. Darbiniekiem ir jabiit aprikotiem ar pretkriSanas jostam.

2. Trauma no atlecosam 2.1. Veicot té€rauda, betona u.c. griesanas darbus ir iesp&jams giit traumu no
Skembam. atlecosam Skembam. Darbiniekam ir jalieto aizsargbrilles, aizsargapgerbs,
speciali apavi un darba cimdi.
3. Trauma iekartas 3.1. Darbu vaditajs parliecinas par visu darba iekartu gatavibu darbam,
neatbilstoSas pirms tas tiek nodotas darbiniekam darbu izpildei.

ekspluatacijas rezultata.

3.2. Iekartas kas aprikotas ar spiedienu mérisanas iericém (manometri) ir
jabiit derigiem parbaudes dokumentiem saskana ar likumu par bistamo
iekartu ekspluataciju.

3.3. Darbu vaditajs instrué darbiniekus par katra veicama darba specifiku un
izsniegtas iekartas ekspluatacijas noteikumiem.

3.4. Darbiniekiem ir jabiit apmacitiem darbam ar katru konkréto darba
iekartu/ierici.

4. Trauma no kritoSa
priekSmeta

4.1. Darbiniekam darba zona obligati jan€sa tam izsniegtie individualie
aizsardzibas Iidzekli (aizsargkivere, apavi ar cietiem purngaliem, darba
cimdi u.t.t.).

4.2. Bridi, kad celtnis parvieto kravu, darbinieks nedrikst atrasties zem
celamas kravas, vai celtpa izlices.

4.3. Darba zona drikst atrasties darbinieks, kas ir atbilstosi atestéts un ir
atbildigs par kravu strop&Sanu.

Papildus riski Baivdarbu veicgjam ir jaizverte un jaieklauj DVP, darba aizsardzibas plana sadala.

Biivprojekta DOP dalas vaditajs: Andris Buliga
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6. Raséjumi
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PROJEKTA VISPAREJIE DATI

OBJEKTA NOSAUKUMS: "VIRGAS" TILTA PAR VIRGAS UPI PARBUVE, PRIEKULES NOVADA AUTOCELS B43
GABALINU CELS KM 1,470; KAD. NR. 64980020053, 64980040206
BUVNIECIBAS VEIDS: PARBUVE
BUVPROJEKTESANAS STADIJA: PARBUVES BUVPROJEKTS
MAKSLIGA BUVE: VIRGAS TILTS

ESOSAIS TILTS - TRIS LAIDUMU (3 x 6 m) PARTRAUKTAS SISTEMAS PLATNU TILTS.

PEC JAUNA UZBETONEJUMA IZBUVES PLATNU LAIDUMA KONSTRUKCIJA BUS TEMPERATURAS
NEPARTRUKTA LAIDUMA KONSTRUKCIJA, KAS APVIENOTA AR PAREJAS PLATNEM VEIDOS
INTEGRALAS SHEMAS TILTU

TILTA SHEMA:

TILTA NESTSPEJA: SKATIT PIEZIMI RASEJUMA Nr.BK-01 1/2
GALVENIE TEHNISKIE RADITAJL:  TILTA KOPEJAIS GARUMS 21.53m
TILTA PLATUMS 7.70 m
TILTA BRAUKTUVES PLATUMS 6.50 m
BRAUKTUVES SKERSKRITUMS UZ TILTA  2.50 %
BRAUKTUVES SEGUMS UZ TILTA ASFALTBETONS
BRAUKTUVES SEGUMS PIEEJAS ASFALTBETONS

STIEGROJUMS:

METINAMS PERIODISKA PROFILA STIEGROJUMA TERAUDS B500B (STIEGRAM, KURU DIAMETRS
NEPARSNIEDZ 8MM, PIELAUJAMS TERAUDS B500A) SASKANA AR:

o LVS EN 1992-2 - BETONA KONSTRUKCIJU PROJEKTESANA. 2.DALA. BETONA TILTL

o LVS EN 10080 - TERAUDS BETONA STIEGROSANAI METINAMS STIEGRU TERAUDS. VISPARIGI

o CITU STIEGROJUMU ATLAUTS LIETOT TIKAI AR BUVPROJEKTA AUTORA RAKSTISKU PIEKRISANU.
o JAIEVERO SI BUVPROJEKTA TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS AR ATSAUCEM UZ SO RASEJUMU.

KONSTRUKCIJU TERAUDS:

KARSTI VELMETI NELEGETA KONSTRUKCIJU TERAUDA IZSTRADAJUMLI:

© KLASE §235 J2 (minimala klase) BARJERU KONSTRUKCUJAI;
o KLASE 1.4401 NERUSEJOSS TERAUDS, PEC EN 10088.

TERAUDA KONSTRUKCIJAM JABUT SASKANA AR SEKOJOSIEM NOTEIKUMIEM:

o EN 10025 - KARSTI VELMETI NELEGETA KONSTRUKCIJU TERAUDA IZSTRADAJUMI. PIEGADES
TEHNISKIE NOTEIKUMI.

o JABUT SERTIFIKATIEM SASKANA AR EN 10204 - METALA IZSTRADAJUMU PARBAUDES DOKUMENTU
VEIDI, PUNKTIEM 2.1. UN 3.1.B.

o SKRUVJU KLASE 8.8 SASKANA AR EN 20898-1.

o IZMERU STANDARTS SASKANA AR EN 10029 - KARSTI VELMETS LOKSNU TERAUDS 3 mm BIEZUMA
UN BIEZAKS. IZMERU, FORMAS UN MASAS PIELAIDES.

o JAIEVERO ST BUVPROJEKTA TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS AR ATSAUCEM UZ SO RASEJUMU.

BETONS*

Betona klase vadoties no Argjas Salizturiba,

LVS EN 206 iedarbibas klases | tidensnecaurlaidiba

Laiduma konstrukcijas uzbetongjums un C40/50 XF4. XD3. XC4 W6. F300
krasta balstu uzkalu paplasinasana ’ ’ ’
Parejas platnes C30/37 XC4 W4, F200
Konusa nostiprinajumi un teknes C30/37 XF 4 W4, F200
Izlidzinosa karta C16/20 X0 -
*BETONS SASKANA AR:
o LVS EN 206 CELU DALAS

St bivprojekta
risindjumi atbilst Latvijas biivnormativiem,
ka ari tehnisko noteikumu prasibam

o LVS EN 13670

o LVS EN 12620+A1

o LVS 156-1

Bivprojekta dalas vaditajs  Ernests Tolpeznikovs
(vards un uzvards)

3-00834

(pateksts)
St bivprojekta

29.05.2017
(datums)

ST biivprojekta risinajumi atbilst Latvijas biivnormativiem,

ka ari tehnisko noteikumu prasibam

TILTU DALAS

Buvprojekta vaditajs

Ernests Tolpeznikovs

(vards un uzvards)

3-00834

risindjumi atbilst Latvijas biivnormativiem,
ka arf tehnisko noteikumu prasibam

KOMUNIKACIJAS 0,4kV (gaisvada Iinija)
BETONS (PRASIBAS)
_ s } ) STIPRIBAS KLASE
SASTAVDALA [PASIBA MERVIENIBA
C40/50 3037
CEMENTS TIPS SASKANA AR LVS EN 197-1 TABULU 1 CEM1425N CEM 1425N
MAX. UDENS ABSORBCIJA % NO RUPJAJAM PILDVIELAM 10 1.0
i MAKSIMALIE DALINU IZMERI MAX. mm 32 E))
RUPJAS PILDVIELAS . . — -
SARMU REAKTIVITATE, IZPLESANAS 52 NEDELAS MAX., CSA % 0.040 0.040
SARMU REAKTIVITATE, IZPLESANAS 14 DIENAS MAX., ASTM % 0.10 0.10
_ MAX. IZPLESANAS 20 NEDELAS % 0.1 0.1
SMALKAS PILDVIELAS - ’
MAX. MATERIALA < 0.063 MM SATURS DAUDZUMS % NO SMALK. PILDV. 30 30
BETONA KATEGORIJA 2 2
MIN. STIPRIBA (CILINDRAM) MPa 40 30
MAX. UDENS-CEMENTA ATTIECIBA MASU ATTIECIBA 038 045
MIN. CEMENTA SATURS kg/m3 BETONS 340 300
MAX. SMALKU PELNU SATURS (1) % NO PULVERA 2 35
MAX. MIKROSILICIJA SATURS (1) %NO PULVERA 6 6
BETONS; SVAIGS " -
UN SACISTES MAX. KOMBINETAIS SMALKU PELNU UN MIKROSILICIJA SATURS (1) %NO PULVERA 25 35
GAISA SATURS SVAIGA BETONA (MIN.) DAUDZUMS % NO BETONA 45 45
GAISA SATURS SACIETEJUSAM BETONAM (MAX.) DAUDZUMS % NO SAISTVIELAS 2 25
GAISA SATURS SACIETEJUSAM BETONAM (MIN.) DAUDZUMS % NO SAISTVIELAS 10 10
GAISA TUKSUMU SISTEMAS TPATNEJA VIRSMA (MIN.) mm?/ mm’? 25 25
HLORIDU SATURS (MAX.) % NO PULVERA 01 02
SARMU EKVIVALENTS (Na0 +0.658 K 0) kg/m3 BETONS 30 30
) AIZSARDZIBA PRET UDENS IZGAROSANU (MIN.) M 20 (CIETESANAS STUNDAS) 120 36
BETONA KOPSANA - - . -
KOPSANAS APVALKA PIELIETOSANA JAPIELIETO JAPIELIETO
PIEZIMES:
(1) NAV PIEPRASITS, BET ATLAUTS LIETOT SMALKOS PELNUS UN MIKROSILICIJU NORADITAJAS ROBEZAS.
(2) BETONA KONSTRUKCIJAM, KURAS NETIEK PAKLAUTAS SALA IEDARBIBAL PIELAUJAMS NENEMT VERA
PRASIBAS, KAS ATTIECAS UZ BETONA PORAINIBU UN GAISA SATURU BETONA.
RASEJUMU SARAKSTS: BUVPROJEKTA SASTAVS
BK-00 1/ VISPAREJIE NOTEIKUMI |.Sejums | Vispariga dala, tehniskas specifikacijas,
BK-011/1  SITUACIJAS PLANS ' rasgjumi, DOP
BK-021/2  TILTA KOPSKATS o
BK-022/2  TILTA KOPSKATS 2.Sgjums | Ekonomiskadala
BK-03 1/  BRAUKTUVES KONSTRUKCIJA 2.1 Buvdarbu apjomi o
BK-041/1  LAIDUMA KONSTRUKCIJAS UZBETONEJUMS 2.2 Buvdarbu aprekinata cena (tikai Pasttitajam)
BK-051/1  LAIDUMA KONSTRUKCIJAS UZBETONEJUMA STIEGROJUMS
SO-011/1  SATIKSMES ORGANIZESANAS SHEMA TILTA PARBUVES
BUVDARBU LAIKA
DOP-01 1/ DARBU ORGANIZACIJAS PLANS

29.05.2017 (onifime a
(datums) Biivprojekta dalas vaditajs Andris Buliga
(vards un uzvards)

e 3-00648

29.05.2017 ot
(datums)
(paraksts)
PIEZIMES:

1. Rasgjuma (un biivprojekta kopuma) visiem noraditajiem standartiem un normativajiem aktiem lietot speka esoSo versiju.
2. Betona izgatavosanai var tikt izmantots arT cements CEM 1 42,5 N SRS.

Pasiiitajs: PRIEKULES NOVADA PASVALDIBA Liguma Nr.:
Saules iela 1, Prickule, Prickules novads, LV-3434 2.2.2/17/57
Projektetajs: Bavprojekts: "VIRGAS" TILTA PAR VIRGAS UPI PARBUVE

PRIEKULES NOVADA AUTOCELS B43 GABALINU CELS KM 1,470
KAD. NR. 64980020053, 64980040206

projekts

Rasgjums:
Staru iela 6-7, Kegums, Keguma novads, - =
LV 5020, Talr.: (+371) 29486563, 26578227 VISPAREIJIE NOTEIKUMI
E-pasts: btprojekts@btprojekts.lv, http://www.btprojekts.lv
Bivp. vad. | Buvp. d. vad.| Projektcja Parbaudija Datums Arhiva Nr. Merogs Stadija Rasgjuma Nr. Lapu sk.
// 7, 29.05.2017 T17-03 - BP BK-00 171
E.Tol, Zuikovy’ A Buliga A Buliga E.Tolpeznikovs
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/ Uzmeérttais topografiskais plans pievienots 1.S&juma pielikuma Nr.1.
{ 2. Biivniecibas laika ievérot gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.
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“Klepekini”, Andaburska Irgna, Andaburska Marija, Isakova Ta tj?ma“?fr g
Piliiv.persona Jurijs Isakovs |
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Nostiprinata cela nomale (skatit griez. "5-5")

TILTA PLANS, M1:100

Udens slapetajs

30,30

veidojama teknes forma
\

0\ o

Pieslégties esosai segai

| Segas bivdarbu robeza) izbiivei tilta pleejas\(\]-\lmm. 20cm)

o[ |
=3

|
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| |

| s 64980020125
| ,
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Tilta
! vidus ass

s
Q
QU
Upes gultnes
nas robeza
) _21530 ) )
M 6015 i
T T
\ \
‘ Uzbetongjuma ‘ %
|<§ ! Suve !
\ \

Augu zeme, h=100, apséta ar
daudzgadigu zalaju seklam
uz preterozijas paklaja

/ |
Asfaltbetona segas %‘sk{ituma maina

— KN
B /

// 64980040097

“Irbites”,Velta Olga Vitols; Merchants Road Basket Range S.Australia
Pilnv.persona Gunta Runike
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Segas biivdarbu robezas uz a/c nogazém

nozaggjami krimi {
2 30
@ 9

zalaju seklam

/ Auguzeme, h=100, apséta ar d;

A/C ass nosprauzamo punktu koordinates
Punkta Nr. 1 2 3 4 5
X,m | 257900515 | 257909.604 | 257920922 | 257926.811 | 257926.863 .
Y,m | 346181273 | 346199.088 | 346220.288 | 346243.321 | 346248 321

3-3,M1:50

Karstais asfalts AC11 surf, h=40
Karstais asfalts AC11 base/bin, h=40

Mineralmaterials (fr. 0/45), h=250

Salturiga smilts, h=320 (uz a/c ass) Nomalu uzpildisana
Profiléta un noblivéta eso§a pamatne (mineralmaterials 0/32s)
1000 2250 - 3250 ] 2250 - 3250 1000
7

. Alcass
>
Eva- 150 MPa 2200

‘ Ev2 = 100 MPa

32,00
Esoda a/c
/W
31,00 ==
4-4, M1:50
30,00 Karstais asfalts AC11 surf, h=40

Karstais asfalts AC11 base/bin, h=40
Mineralmaterials (fr. 0/45), h=250
Salturiga smilts, h=320

Profiléta un noblivéta eso$a pamatne

Nomalu uzpildisana
(mineralmaterials 0/32s)

1000 2250 - 3250 2250 - 3250 mainigs

Alc ass =500

32,00
31,00
30,00

uz preterozijas paklaja

/ nogaze

3 o

Esosa a/c

64980020143 )

“Klepekini”, Andaburska Iréna, Andaburska Marija, Isakova T,aiana
. - Ve
Pilnv.persona Jurijs Isakovs ( \
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38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

30,00

29,00

28,00
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Apbeton&jamais palis

Upes gultnes

tiriSanas robeza

TILTA KOPSKATS, M1:100

H=38.58 4v 0.4kV

Paplakas stacija

A (* segas virsmas augstuma atzimes uz brauktuves ass)
1-1, FASADE

(skatit 8.piezimi)

/

Mineralmaterials segas

izbiivei tilta pieejas (Hmin. 20cm)

,
Pitélégties esoai segai

($egas bivdarblu robeza)
>/ A, 77(2 %

2-2, GARENGRIEZUMS

Jaunlauki

Alc segas konstrukcija tilta pieejas:

“Irbites”, Velta Olga Vitols; Merchants Roa&\Baskel Range S.Australia /

-77:?
64980040135 /

Pilnv.persona Gunta Runike

PIEZIMES:

1. Prasibas attieciba pret materialiem skatit raséjuma Nr. BK-00 un nodala "Tehniskas specifikacijas".
2. Visi izméri doti mm, augstuma atzimes absolatas, dotas metros. Visus izmé&rus precizé buvdarbu veicgjs biivlaukuma uz vietas, pgc buvprojekta p

dz&to konstrukciju

3. Projektésanai izmantots topografiskais plans (uzmérits 2017.gada janvari), LKS-92 koordinatu sistéma, Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5).

4. Doto rasgjumu skatit kopa ar BK-02 2/2.
5. Satiksmes organizesanas shému buvdarbu laika skatit rasgjuma Nr. SO-01.
6. Teknes a/c nogazés (plana) att€lotas shematiski, to izblives augstuma atzimes preciz&jamas biivlaukuma.

7. Visa biivdarbu laika ievérot gaisa un pazemes (ja tadas atklasies) komunikaciju aizsardzibas prasibas. Biivdarbu laika janodrosina eso3o inZeniertiklu aizsardziba un to nostiprinasana.

un krasta balstu atrakanas.

Karstais asfalts AC11 surf, h=40 . . . s . " 3 N . B
21530 KarstaTs 25 falts ACIL ;ur Join. h=d0 8. Asfaltbetona segas Skérskrituma maina (upes kreisa krasta pieeja) tilta gala no divpusgja uz vienpusgjo veicama 7,515m gara posma (izmérs uz brauktuves ass).
1750 6005 L 60152 60152 6005 1750 ars! a_’]s asla _5_1 - /Z“ h‘i"z 9. Tilta laiduma konstrukcijas gja pec biem atbilstosi slodzei, kas noteikta Ministru kabineta noteikumu Nr. 279 (speka kops 01.01.2016) "Celu satiksmes noteikumi" 2.pielikuma
. ; . B " B % . . 9% B " Mineralmaterials (fr. 0/45), =250 p.9 minétajai slodzei (vienass tilta slodze 11.5 tonnas, faktiska masa neparsniedz 30 tonnas).
Barjeras tilta piecjas 31,55 31,61 Tilta vidus ass . 3159 31,56 Salturiea smilts, h=320
 tilta pic — = LAV ‘ﬁ 10. Cela segas konstrukcija tilta pieejas pienemta atbilstosi VAS "Latvijas Valsts celi” celu segu tipveida konstrukciju katalogam (slogojuma klase V, cela segas konstrukcijas tips Nr.2, aprekina 11,5 t ass slodze).
y (skatit plana) o ¥ 20000 - tiltu dJogTbas barjeras - M Barjeras tilta pieejas (skatit plana) M 11. Bavprojekta netick detalizéta sausas biivbedres nodrosinasana tilta konusu nostiprinajumu un starpbalsta pala apbeton&juma izbuvei; izvélto sausas biivbedres nodrosinasanas risinajumu Biivdarbu veicgam
- n P PR N KB R : P ir jasaskano ar Biivinzenieri.
8000 - tilta b turping gjuma & nem 8000 - tilta b tu ! J !
ilta barjeru turpingjum: Uzbeton&juma Suve ‘ ‘ ‘ DET. "C 411 114 bafjery rpindjums 3 ( 12. Buivdarbu laika visa skarta teritorija ir jasakarto vismaz tada pat stavokli ka pirms darbu uzsaks Teritorija janopl bojatas augu zemes slanis (atbisltosi esosajam biezumam) un
n u m L ! I . T I = I L I B L L L Jjaapsgj ar daudzgadigu zalaju seklam.
1% 0,4% 0,4% —_
T PR T\Té T R SN NN s
[ =~ 1] N ” sy
o e 30,20 ~29.80 A3 e :
> f R V= CH; RASEJUMS SAMAZINATS UZ PUSI |
777777777777 ST NN LS
g 47 |
> B U - Piesime: nogises vi Pasititgjs: PRIEKULES NOVADA PASVALDIBA Liguma Nr.:
pala a0 7 iezime: nogazes virsma zem Saules icla 1, Prickule, Prickules novads, LV-3434 2.22/17/57
T i - L - o — - —
Esofa tilta visam balstu uzkalam un paliem ir janoka] ala apoetonesana DET. "B" idens notekcaurulém veidojama Projekt@js: Bivprojekts: "VIRGAS" TILTA PAR VIRGAS UPI PARBUVE

viss bojatais un viegli atdaloais betons. Visa virsma janotira
ar smil3u striiklu un bojatas vietas jasaremontg ar remontjavu

(novietojumu skatit plana)
Augsdalas noslaupums 1:1

teknes forma

PRIEKULES NOVADA AUTOCELS B43 GABALINU CELS KM 1,470
KAD. NR. 64980020053, 64980040206

Rasgjums:
Staru cla 6-7, Kegums, Keguma novads,
LV 5020, Tale: (+371) 20486363, 26578227 TILTA KOPSKATS
E-past: biprojekis@biprojekts.Iv, hitp:/wwnw.biprojekis v
Bavp. d. vad Projektéja Parbaudija Datums Athiva Nr. Merogs Stadija | Rasgjuma Nr. [ Lapu sk.
29.05.2017 TI7-03 1:100; 1:50 BP BK-02 17
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DET. "A", SAJUGUMS AR UZBERUMU, M1:20

4000

- parejas platne

Poliméru modificéta hermétiska Suve

a/b segas virskarta, 30x40mm 1000 - hidroizoldcija

Brauktuves konstrukcija uz tilta 30
(skatit BK-03)

ka uz tilta

Pirms apbetongsanas darbiem esoso 7

platnu virsma parklajama ar
saistes uzlabotaju

Poliméru modificéta hermétiska Suve

laiduma konstr. uzbeton&juma un
parejas platnes sajliguma vieta

Mineralmaterials (fr.0/45)

Pirms apbetongsanas darbiem eso3o uzkalu virsma cementa java, =100

parklajama ar saistes uzlabotaju (skatit kopa ar
ras€jumu Nr. BK-04, griezumu 2-2)

Salizturiga un dren&josa smilts, berama un blivéjama

Mineralmaterials (fr.0/45)
cementa java, h=100

20cm biezas kartas

ASFALTBETONA SEGAS UN GRANTS SEGAS SAJUGUMS, M1:20

Nostiprinatas cela nomales betona un

sparsnienas kontakta zona lietot putu -
polistirola palieko$o veidni (biezums 20mm)

Nostiprinata cela nomale:

Monololits betons (h=100),
stiegrojuma @8 siets (100x100)

Mineralmaterials (fr. 0/45), h=150
) 500

5-5,M1:20

7700/2=3850

600

6500/2=3250

Konusa betona
nostiprindjums
(skat. DET. "B")

Z Bitumena mastika

SN

Impregnéjoss aizsargparklajums

(ar visu balstu uzkalu galiem fasades skata)
Brauktuves konstrukcija tilta pieejas

(skatt griez. 2-2)

Tilta vidus ass

|

= T
EPEPEPSPS P EDEDEPE] <8
299943434395939399933439% ags
Patadadaley $4§4:4?<1_4s(¢ S o
e gatatatelnitatataiTiiiatol |
AL 7 D D
Al I I AN AP 7
T/ & 7
[ 6460/12=3230 7777 o

0 /. 7
I N P R N IS D T - B B P L O s D P IO SO I O
D D N R P D R L R N P ER PRI EOs

It

Mineralmaterials (fr.0/45) Parejas platne < - o
cementa java, h=100 4

Starp laiduma konstrukcijas sparnsienu un parejas platni ka Bitumena mastika

palieko$o veidni izmantot putupolistirola plaksni (biezums 20mm) divas kartas

Mineralmaterials (fr.0/45) cementa java, h=100

Mineralmaterials segas izbivei tilta pieejas (Hmin. 20cm):

Asfaltbetona seguma robeza

Virskarta mineralmaterials fr.0/32s, h=8cm
Apakskarta mineralmaterials fr.0/45, h(min.)=12cm

(skatit plana)

min.500

in.400
_| min

DET. "B", M1:20
Konusa betona nostiprinajums:
Monololits betons (veidot ritis ~1000x1000),
stiegrojuma @8 siets (150x150), h=100
Mineralmaterials (fr. 0/45), h=150
Geotekstils

Salizturiga smilts (izlidzinos:

Konusa nostipr. atbalsts:
monolits betons, stiegrojums
@10 garenvirziena (11 gab.)

aptveri @8 ar soli 150mm

Laukakmenu diam.20-30cm

kravums (spraugas aizpildamas ar
mazaka izméra laukakmeniem)
$=0,25m2

C 009,
7N

A A
ho
0ST

400 150

Piezime: nemt véra, ka zem tilta brauktuves tidens notekcaurulém konusa nostiprinjuma virsma veidojama
teknes forma (skatit ras. Nr. BK-02 1/2)

6-6, TEKNE A/C NOGAZE, M1:20

1000

Konusa betona

nostiprinajums

(skat. DET. "B") 150
=

Brauktuves konstrukcija tilta pieejas
(skatt griez. 2-2)

DET. "C", M1:10

Starpbalsta ass Suve laid. konstr. uzbetongjuma,

platums 10mm, dzilums 20mm,
‘ aizpildita ar polimérmodificéto
hermétiki

< ]

RN 1 S R R

Virs starpbalstiem esoso platnu virsma

parklajama ar bitumena mastiku

NN\ N NN
AN AR aNy

. X N N
~

NN N NN

N NN NN

JLaiduma

Suspensija saistes uzlabo3anai

Sprauga starp platném iztirama un

aizpildama ar montazas putam

PALA APBETONESANA, M1:10

(visi izm@ri preciz&jami objekta)

7 N

S
//‘
7
7
2 .

Geotekstils

550 B
i@
65 £
2
2 I 2 2
2 i
D = -
BN 585
D gl g2
— Sl=EE8
g S \\ — & %@g’
N S 5E&
= 3 gl 22
=N
N
N J@
= N N N,
| T
min.100 2 b
= Eso3a pala kontiira
3 _—
(pirms nokal3anas)
7-7, UDENS SLAPETAIJS, M1:20
1000 - 1500 —
I
3
| ENZANN _J
AN AN N Nt $
IR PR >
SEERBRICAA
a2g9a845 9,95
P ONDN PN

0ST

Stiegrojuma @8
siets 100x100

Mineralmateriala
(fr. 0/45) pamats

Salizturiga Betona ievietoti laukakmeni
smilts Stiegrojuma @8 siets 100x100
Mineral idla (fr. 0/45) pamats
Geotekstils

Salizturiga un drengjoSa smilts, berama un blivéjama maks. 20cm biezas kartas

8-8, M1:50

(brauktuves konstrukciju detalizéti skatit rasgjuma Nr. BK-03)

7700

600 3250 3250 600
250 o 250
Udens notekcaurulu ’w 500
32,00 uzstadisanas ass (eso3a tilta vidus ass) i
2.5% 2.5% 505
7 NN N D
Wrdn SN\ /279 ~ g
100 ZANNNY s
30,00
IR NI T I T T (T
4
29,00

Piezime: nogazes virsma zem

tidens notekcaurulém veidojama
teknes forma

80

FAKTISKAS MASAS IEROBEZOJOSO PAPILDUS CELA ZIMJU IZVIETOJUMS

[T S

TILTA ZONA

V1210

Saulaine

PRIEKULE

Armntesiata

A
Priekul
Ll ok

PIEZIMES:

. Visi izméri doti mm, augstuma atzimes absoliitas, dotas metros. Visi izméri preci:

. Doto rasgjumu skatit kopa ar Nr. BK-02 1/2.

. Visas no jauna uzbetonéto konstrukciju betona virsmas (ras€juma noraditas), kuras saskarsies ar grunti, parklat ar
bitumena mastiku divas kartas.

. Laiduma konstrukcijas uzbetongjuma atklatas betona virsmas (raséjuma noraditas) parklajamas ar
impregn&josu aizsargparklajumu.

5. Betona aizsargkarta stiegrojumam nom. 45 mm.

jami bivlaukuma.

W

~

RASEJUMS SAMAZINATS UZ PUSI |

Pastaitajs: PRIEKULES NOVADA PASVALDIBA Liguma Nr.
Saules iela 1, Priekule, Prickules novads, LV-3434 2.2.2/17/57
Projektétajs: Bivprojekts "VIRGAS" TILTA PAR VIRGAS UPI PARBUVE
PRIEKULES NOVADA AUTOCELS B43 GABALINU CELS KM 1,470
KAD. NR. 64980020053, 64980040206
Rasgjums:
Staru e 67, Kegums, Keguona novads,
LV 5020, Tale: (-371) 20486563, 26578227 TILTA KOPSKATS
E-pass:biprojekts@btprojekis. 1, hitps s biprojekisy
Bivp. d. vad Projekizja Parbaudija Datums Arhiva Nr. Mérogs Stadija | RasgjumaNr. | Lapu sk
gz—\ 29.05.2017 T17-03 1:10; 1:20; 1:50 BP BK-02 22
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TILTA BRAUKTUVES SKERSGRIEZUMS, M1:20

(* atbilstosi VAS "Latvijas Valsts celi" izdotajam vadlinijam "Tiltu drosibas barjeras”, 2012.g.; augstuma atzimes relativas)

7700

600 6500/2=3250 M

6500/2=3250 600

b
|

Tilta drogibas barjeras

20+80*

Udens notekcaurulu un
drenazas kanala ass

Tilta vi
250 . (esosa tilta vidus ass)

Teverojot to, ka drosibas barjeras kalpos ar ka margas, to augstumam
virs segas [imena ir jabat vismaz 1,1m

Karstais asfalts AC 11 surf, h=40 ||
Karstais asfalts AC 11 base/bin, h=40
Hidroizolacijas aizsargslanis, h=15
Hidroizolacija (Iimgjama), h=4,5 (min.)
Laiduma konstrukcijas uzbetongjums
Suspensija saistes uzlaboSanai

Esosas dz. bet. platnes

min.1100

2.5%

Y

Mainigs: 684 - 699
(vid. 690)

~]
SANN

AN
AN
I AN\
N

PEANN
N

’\ Visa laiduma konstrukcijas apaksa
parklajama ar torkrétjavu, h(min.)=20mm
(darbus veikt tikai péc uzbetongjuma
izbiives visa brauktuves platuma)

min. 150

DET. "A", UDENS ATVADE NO SEGAS, M1:10

(* noradits minimalais izmérs, preciz&jams buvlaukuma)

Notekcaurulu un dr

kanala uzstadisanas ass .

Poliméru modificéta hermétiska Suve brauktuves 'L

malas, 30x40mm (izblivéjama laiduma

zem barjeru stabu
konstrukcijas robezas) ‘

atbalstplatném (H

0,085

apkart tidens notekcaurulu
satekas korpusiem, 20x40mm

Poliméru modificéta hermétiska Suve ‘

|

7 AN Uzbetongjuma Suvju apaksa

(skatit rasgjuma Nr. BK-04)

Suspensija saistes

L Suspensija saistes uzlaboanai
g

uzlabosanai Impregnéjoss aizsargparklajums

DET. "A"

UDENS ATVADE NO HIDROIZOLACIJAS, M1:10

Notekcaurulu un drenazas

kanila uzstadiSanas ass

DET. "B" ‘

Suspensija saistes
uzlabosanai

SN < ! ., Y
NN\ N 3 k2 .
4 ‘
Grani embu ar epoksida 5 Satekas caurule (viengabalaina,

Iimi maisTjums bez pagarinajumiem)

Udens notekcaurulu izblivei esosajas platnes

veicami urbumi. Urbuma spraugas ap
tdens notekcaurulém aizpildit
ar iecementé$anas javu

1-1, M1:10
(* izméri atkarigi no izvéléta barjeru tipa)
Poliméru modificéta hermétiska
Suve brauktuves malas

S
-

A
nIT

Drenazas |60
30

2,5%
-

N

Barjeru stabu enkurplatpu
uzstadisanas ass

T

300*

@

Al

Satiksmes
virziens
420
310
 — —)
1 T
OO

QRN TN R o N I
R © |
- 420 || / : =
111 | | 300*
2.5% | 4 250 600
I

=
-

)
A

Udens notekcaurulu izbiivei eso3ajas platnes <
g

3

veicami urbumi. Urbuma spraugas ap
tidens notekcaurulém aizpildit
ar iecementé$anas javu

2-2,M1:10

Drenazas kanals

Granita sikskembu ar epoksida
Iimi maisijums, 120x120x55

UZBETONEJUMA SUVES KONSTRUKCIJA, M1:10
(* izméri precizgjami biivlaukuma)

600

— % O] Hermétikis, 16x20
e r———
‘ D.w“’."" (betona krasa)
e statesesesesesesesesesasetols
I ettt -
\\\\\\\\\<\‘< %««.:‘: Putupolistirols, b=16

777 77
v g g
SN I <

f i i Uzbetongjuma Suvju apaksa

Suves uzbeton&juma izbivéjamas
virs starpbalstiem (skatit
tilta planu rasgjuma BK-02)

Granita sil

kikembu ar epoksida
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PIEZIMES:

. Prasibas attieciba pret materialiem skatit raséjuma Nr. BK-00 un nodala "Specifikacijas".

. Doto rasgjumu skatit kopa ar Nr. BK-02 un Nr. BK-04.

. Visi izméri doti milimetros. Visus izmérus precizé Blivuznémgjs péc esosas brauktuves konstrukcijas
nojauk3anas un krasta balstu atrakSanas.

. Brauktuves hidroizolacijas zemakaja vieta (starp idens notekcaurulém) virs limétas hidroizolacijas
veidojami speciala profila (60x16mm) garendrenazas kanali ka arT Skérsdrenazas kanali abos tilta
galos (skatit ras. Nr. BK-04).

. Rasgjuma noraditas uzbetongjuma konstrukcijas virsmas, kuras paklautas tieSai apkartejas vides iedarbibai,
parklajamas ar impregngjosu aizsargparklajumu.

. Pirms betona virsmu gruntes; un adas ar imp gjosu aizsargparklajumu no tam janotira cementa
piena karta un jaattauko.

. Tilta droSibas barjeram un to iebetongjamam detalam ir jaatbilst H2 noturéSanas limenim, bet darbibas
platumam - W4.

. Rasgjuma ir paradits, ka torkretjavas bi ir jabat 20mm, faktiski biezums var bit art
lielaks, ievertgjot, ka esosajam platném daudzviet atdalijusies betona aizsargkarta un korodgjis stiegrojums.
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Pasititajs: PRIEKULES NOVADA PASVALDIBA Liguma Nr.:
Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434 2.22/17/57
Projektétas: Bavprojekts: "VIRGAS" TILTA PAR VIRGAS UPI PARBUVE

PRIEKULES NOVADA AUTOCELS B43 GABALINU CELS KM 1,470
KAD. NR. 64980020053, 64980040206

Rasgjums:
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LAIDUMA KONSTRUKCIJAS UZBETONEJUMA PLANS, M1:50

(Betona virsmas augstuma atzimes dotas absoliitas, apzim&jumi "3a" un "3b" attiecas uz stiegrojumu - skatit ras. Nr. BK-05)
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Balsta uzkalas

Parejas platne
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Starp laiduma konstrukcijas sparnsienu un parejas platni (un balsta uzkalas paplasinajumu) ka /

paliekoso veidni izmantot putupolistirola plaksni (biezums 20mm)
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(laiduma konstrukcijas platnu garneSuve nosaciti netiek att€lota)

4000 - parejas platne

Mainigs: 684 - 699
(vid. 690)

Remontjava (R4 klase)

@3mm aptvere

100

‘ Mainigs (min. 80; vid. 87)

(laiduma konstrukcijas uzbetongjuma
biezums uz notekcaurulu ass)

Mainigs (min. 140; vid. 146)

(laiduma konstrukcijas uzbetongjuma

biezums uz tilta ass)

UZMANIBU !!!

Nav piclaujama nekadas tehnikas parvietosanas pa tiltu platnu sadursuvju remonta un uzbetongjuma izbives bivdarbu veiksanas laika !

LAIDUMA KONSTRUKCIJAS PLATNU

GARENSUVIU REMONTS (SHEMATISKI), M1:10

(* noraditais izmérs nosakams biivlaukuma)
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mainigs
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A/b segas kontiira

DET. "A", M1:10

(* noradits minimalais izmérs, preciz&jams buvlaukuma)
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Balsta uzkalas paplasinajums*

* Gadijuma, ja balstu atrak3anas laika tiek k

s

ka uzkalas betons ir bojats,

Sparnsienas apak3as limenis (esosas balsta uzkalas apaksa)

preciz&jams katras sparnsienas izbiives vieta

- —

tad balsta uzkalas paplasinaj Vi

3i noraditajai kontarlinijai

(biivdarbu apjomi ievértéjami balsta uzkalas paplasindjuma vienibas cenas)

3-3, SPARNSIENAS FASADES SKATS, M1:20

0,4%

PIEZIMES:

1. Prasibas attieciba pret materialiem skatit raséjuma Nr. BK-00 un s&juma "Tehniskas specifikacijas”.

2. So rasgjumu skatit kopa ar Nr. BK-02 un Nr. BK-03.

3. Visi izméri doti mm, augstuma atzimes absoliitas un relativas, dotas metros. Visus izmérus precizé biivdarbu veicgjs
bivlaukuma uz vietas, péc biivprojekta paredzeto konstrukeiju nojauk3anas un krasta balstu atraksanas.

4. Izveleto esodas brauktuves konstruktivo slanu
buvprojekta tilta dalas autoru.

. Visas betona asas $kautnes veidot ar no§laupumiem 20x20mm, iznemot vietas, kur tas nav noradits citadi.

. Udens notekcaurulu konstrukcija dota rasgjuma Nr. BK-03.

o w

IS metodi bivuznéméjam ir jasask ar

e 8. Tilta drogibas barjeru ict detalu izvietojums biivprojekta paradits nosaciti. Iebetongjamas detalas
‘ e . biis atkarigas no izveléta barjeru tipa. Piedavajot alternativu risina nemt vera, ka iet gjamas detalas
- nedrikst atrasties uzbetongjuma Suvju vietas.
S ‘ 0%
Q ~
f ‘ Sparnsienas augstums lidz — -
‘ 1860 P—— RASEJUMS SAMAZINATS UZ PUSI |
‘ N sparnsienas izbiives vieta
. i 20 Sprauga starp sparnsienu un esos§a balsta uzkalas virsmu
Pr0_|..n0gazes (resp., pec sparnsienas betongSanas veidnis iznemams) Pasititajs: PRIEKULES NOVADA PASVALDIBA Liguma Nr.
virsma Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434 2.2.2/17/57
Projektatajs: Bivprojekts: "VIRGAS" TILTA PAR VIRGAS UPI PARBUVE

PRIEKULES NOVADA AUTOCELS B43 GABALINU CELS KM 1,470
KAD. NR. 64980020053, 64980040206

Rasgjums:
Staru iela 6-7, Kegums, Keguma novads, _
Talr: (+371) 29486563, 26578227 LAIDUMA KONSTRUKCIJAS UZBETONEJUMS
E-pasts: biprojekis@biprojekts v, hitp:wwav biprojekis v
Projekizja Parbaudija Datums Arhiva Nr. Meérogs Stadija | Rasgjuma Nr. | Lapu sk.
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LAIDUMA KONSTRUKCIJAS UZBETONEJUMA STIEGROJUMS (VIDEJAIS LAIDUMS), M1:20

(Stiegrojums koriggjams atkariba no barjeru iebetongjamam detalam)
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6-6, PAREJAS PLATNES STIEGROJUMS, M1:25
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5-5, PAREJAS PLATNES STIEGROJUMS, M1:25

(viss stiegrojums nosaciti nav paradits)
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* stiegras Poz.9b enkurojamas (vismaz 250mm)
eso$aja laiduma konstrukcijas platné
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(skatit ras. BK-04)
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3-3, BALSTA UZKALAS PAPLASINAJUMA STIEGROJUMS, M1:20

Tilta vidus ass

/ 12x500=6000/2
4

/[v
=)
I r ! I F
4 =
| | | | =
21x150=3150
,[L 23
| 6460/2=3230 620
#
4-4, M1:20
~125 (precizét buvlaukuma)
v ~3725 - esosa gala balsta uzkala
1 o
Tilta vidus ass T
‘/ 7 7 7 7 7 /7 7 7 7 7 N N
2 S 7 g 7, g 2 g 2 g g 2
7 0 7 77 7 % 7 77 PRI 77 57 7 57 7 0 7 57 7 s 7
g v v v g g g v v v v =
S S S S S e S LA R T
S S S S S S S S S et A
iz S S S S S S RY =
I PPN II e AN SV AP P IAI LIS S S S S A %
i RS o e oy o v I IIA i &
5 NN o~ VA G 9 A A v N ~
g g % A 9 9 g v 2
N WA W o O s 9 9 2 g v
sy A N VN ’ N N A NN
1o NN 05 A I A A A / z </ Z |
f
—21) o -
1 S <&
- 1
t 22
|
L O 21x150=3150 L 80
7# 7

19,

2-2, M1:10

Urb.210

5150. @

AO Enkurojamas eso$aja uzkala (pirms tam precizgjot stiegru garumu)

POZ."19", M1:10

(* izméri preciz&jami objekta)

P

POZ."4",M1:10

o)

vid. 517

STIEGROJUMA SPECIFIKACIJA UN KOPSAVILKUMS
LAIDUMA KONSTRUKCIJAS UZBETONEJUMAM

Garums Masa
Poz. @, mm | Skaits | 1 poz., Kopa, Im, Kopa, Piezimes
mm m ke ke
| 16 51 [ 18615%*[ 94937 | 1.58 1500 | 1 parlaidums 675mm
2 12 121 | 7612 [ 921.05 | o888 [ 818 )
3a 10 18 | 5905 | 10629 | 0.617 66 | Vidgjais laidums g2z
3b 10 36 | 7655 | 27558 | 0617 170 | Malgjic laidumi 2g
3c 10 6 | 21865 13119 | 0.617 81 | 1 parlaidums 425mm E_%
4 10 | 246 | 1700 | 4182 [ 0617 | 258 gy
5 25 2 [ 20560+ | 4112 | 385 159 | 1 parlaidums 750mm
6 10 | 1512 [ 240* | 36288 | 0617 | 224 | Enkuri
7 10 52 | 2370* [ 12324 | 0617 76 5
8 10 48 1010 | 4848 | 0617 30 é g
9% 10 52 1770 | 9204 | 0617 57 ER
9b 16 12 1960 | 2352 1.58 37 | Enkurojamas é s
10 10 56 990 | 5544 | 0617 35 -
Kopa: | 3511
Sienama stieple 0.5%: | 18
PAVISAM KOPA: | 3529
Tai skaita 025: | 159
016: | 1537
012: | 818
010: | 997

* Dots stiegras vidgjais garums
** Garums dots ievértgjot stiegru parlaidumus

STIEGROJUMA SPECIFIKACIJA UN KOPSAVILKUMS

VIENAI PAREJAS PLATNEI
Garums Masa
Poz. | @,mm | Skaits | 1poz, | Kopa, Im, Kopa, Piczimes
mm m ke kg
11 16 43 3930 168.99 1.58 267 Garenstiegra platnes apak3a
12 12 43 3930 168.99 0.888 150 Garenstiegra platnes augsa
13 12 40 6370 254.8 0.888 227 Skersstiegras
14 8 310 800 248 0.395 98 Aptveri
15 12 4 6372 25.49 0.888 23
16 12 43 1165* 50.1 0.888 45
17 16 13 730 9.49 1.58 15 Enkurstiegras
Kopa: 825
Sienama stieple 0.5%: 5
PAVISAM KOPA: 830
Tai skaita ©16: 282
D12: 445
08: 98

* Dots sticgras vidjais garums

STIEGROJUMA SPECIFIKACIJA UN KOPSAVILKUMS
KRASTA BALSTA UZKALAS PAPLASINAJUMAM

(VIENAM BALSTAM)
Garums Masa
Poz. @, mm | Skaits | 1poz, | Kopa, Im, Kopa, Piezimes
mm m kg kg
18 12 7 6370 44.59 0.888 40
19 12 43 1090 46.87 0.888 42 Enkurot (86 urbumi)
20 10 8 220 1.76 0.617 1 Enkuri
21 12 12 310 3.72 0.888 4
22 12 4 205 0.82 0.888 1
23 12 6 510 3.06 0.888 3
Kopa: 89
Sienama stieple: 1
PAVISAM KOPA: 90
Tai skaita @12: 88
210: 1

PIEZIMES:
. Prasibas attieciba pret materialiem skatit rasgjuma Nr. BK-00 un nodala "Specifikacijas".

. S0 rasgjumu skatit kopa ar BK-04.

. Visi izméri doti mm. Visus izmérus precizé biivdarbu veicgjs buvlaukuma uz vietas, péc biivprojekta paredzéto
konstrukeiju nojauksanas un krasta balstu atrak3anas.

Pirms enkuru (poz.6) izbiives bivdarbu veicgjam ar stiegru meklésanas mérinstrumentu ir janosaka esosa
stiegrojuma novietojums, nav pielaujama eso3a stiegrojuma b

W

>

jasana izblivejot enkurus.

. Betona aizsargkarta stiegrojumam nom. 45 mm. Viena $kéliena nevar bt vairak ka 1/3 no stiegram ar parlaidumiem.
Uzbetongjuma stiegrojums korig&jams atkariba no drosibas barjeru iebetongjamo detalu izvietojuma.

. Stiegrojums sasienams katra stiegru krusto$anas vieta.

w

=N

A 7‘ 7t 378% D) 7. Buvprojekta netiek detalizétas droibas barjeru iebetongjamas detalas, tas ir atkarigas no izveleta drosibas barjeru
S - 3 )% tipa. Izstradajot detalziétos drosibas barjeru rasgjumus Baivdarbu veicgam ir jaizvieto precizas drosibas barjeru
,,;,I ,,,,,,,,,,, = > 2 - 3 kurdetalas un jasask ar blivprojekta autoru.
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} = ' Y ' Y ” ¥ Hh Y ” Y ' Y "'\ Y {" ¥ || Y || q| Y " Y ” ¥ Hh A i" ¥ hu'u 3‘ - .
‘F I I | | | II i . o ‘2 g X
. e e e e e e T e e e e R =l S == = =~ AN Q & — -
| A | Z RASEJUMS SAMAZINATS UZ PUSI |
| |
| 6 - [
| | | ) B I‘* N
It L p— = -
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80 L@ 80 250 Projekiétajs: Buvprojekts: "VIRGAS" TILTA PAR VIRGAS UPI PARBUVE
600 6460 600 Skatit noradijumu rasgjuma PRIEKULES NOVADA AUTOCELS B43 GABALINU CELS KM 1,470
20 / e e \ 20 Nr. BK-04 (griczuma 2-2) KAD. NR. 64980020053, 64980040206
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SATIKSMES ORGANIZESANAS SHEMA TILTA PARBUVES DARBU LAIKA

Paplakas st.
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_ Paplaka
Y ES
g = Paplakas stacija
(e
731
BRIDINAJUMA PLAKATS
UZMANIBU !
UZ CELA STRADA
DARBUS VEIC FIRMA
XXXXXXXXXXXXXXX

301

BRIDINAJUMA PLAKATS*

min.500

Paplakas st. =
2200 2 2
s
A UZMANIBU ! | [
ILVSINAUNd
UZCELASTRADA —_|_['€ g
DARBUS VEIC FIRMA
XXXXXXXXXXXXXXX

* Bridinajuma plakatu uzstada ieveérojot $adus nosacijumus:

V==

1) uz bridinajuma plakata ir 118.cela zZimes att€ls un uzraksts "Uzmanibu! Uz cela strada", plakata apaksgja dala norada ta
btivdarbu veicgja nosaukumu, talruna numuru un adresi, kur§ veic darbus;

2) bridinajuma plakatam ir dzeltens fons, izméri - 2,20 m x 1,50 m. Plakata fons un 118.cela zZimes attéls ir no I klases
gaismu atstarojoSas virsmas ar melnu uzrakstu (burtu augstums ir 20 cm plakata augsgja dala un 10 cm - apaksgja dala);

3) bridinajuma plakata malas attalums no brauktuves malas nedrikst biit mazaks par 1 m;

4) bridinajuma plakatus izvieto 400m pirms tilta.

TILTA ZONA ‘

Dalgu tilts ‘

Dobeldikis

Parka ¢

Priekyles novads

Saulaine

£ Priekule

g Priekule

Vainodes iela

PIEZIMES:

TILTA ZONA

(419

|

734

valnis

SmilSu e
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301

1. Cela zZimes un $k€rsnorobezojums uzstadams atbilstosi LR MK - "Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem".

2. Satiksmes organizaciju buvdarbu laika veikt atbilsto$i LR MK - "Noteikumi par darba vietu apriko$anu uz celiem".

3. Cela zimes izgatavojamas un uzstadamas atbilstosi LVS 77:1 "Cela zZimes", LVS 77:2 "UzstadiSanas
noteikumi" un LVS 77:3 "Tehniskas prasibas".

4. Individuali projektEjamas zimes burtu augstums 150mm.

5. Satiksmes organizéSanas shéma ir dots principials risinajums. Ja nepieciesams, Biivdarbu veicgjs izstrada un
saskano detaliz€tu satiksmes organizgSanas shemu.

6. Satiksmes organizacija buivdarbu laika izstradata gadijumam, kad Dalgu tilts ir atjaunots.

7. Ja Virgas tilta buvniecibas laika Dalgu tilts joprojam ir slégts, tad Bavdarbu veicgjam ir jaizstrada jauna satiksmes
organizgSanas sh&€ma, kas jasaskano ar VAS "Latvijas valsts celi" Liepajas nodalu.

Pasutitajs: PRIEKULES NOVADA PASVALDIBA Liguma Nr.:
Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434 2.2.2/17/57
Projektetajs: Buvprojekts: "VIRGAS" TILTA PAR VIRGAS UPI PARBUVE

PRIEKULES NOVADA AUTOCELS B43 GABALINU CELS KM 1,470

KAD. NR. 64980020053, 64980040206

projekts

Rasgjums: . .
Staru ela -7, Kegums, Keguma novads, SATIKSMES ORGANIZESANAS SHEMA
LV 5020, Talr.: (+371) 29486563, 26578227 - — — -
E-pasts: btprojekts@btprojekts.lv, http://www.btprojekts.lv TILTA PARBUVES BUVDARBU LAIKA
Biivp. d. vad. Projektgja Parbaudija Datums Arhiva Nr. Merogs Stadija Rasgjuma Nr. Lapu sk.
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1. Buvdarbu organizésanas aprakstu skatit 1.S€juma nodala Nr. 5 "Darba organizésanas projekts". Dota organizacija
ir principiala un uzskatama par rekomendaciju. Bavdarbu veicgjs ir tiesigs piedavat savu biivdarbu organizésanu.

2. Pirms darbu uzsaksanas objekta Biivdarbu veicgjam ir jaizstrada darbu veiksanas projekts (DVP) un jasaskano ar

Parvietojamas WC; visiem apakSuzn@mgjiem, kas tiks piesaistiti darbu veikSanai objekta.

3. Buivdarbu veicgjs, ieprieks saskanojot ar Pasiititaju un zemes tpasnieku, ir tiesigs ras€juma noraditas materialu

Pagaidu gaj&ju tilts (piem., pontonu); 5 7 2 '/[2 .'[5/ s krautnes, tehnikas novietnes, stradnieku u.c. sadzives telpas izvietot cita vieta.
asra Uy i ! k stradnicku . Vi
{

Materialu uzglabasanas un tehnikas novietnes laukums; w\ 0 (,_ Yo f —} .

Konteinertipa vagonini darba vaditajiem un stradnieku gerbtuves;

. Tehnikas nokliisana un materialu pievesana uz objektu organiz&jama pa esoSajiem celiem.
. Doto rasgjumu skatit kopa ar rasg§jumu Nr. SO-01.
. Orientgjoss buvdarbu kalendarais grafiks dots 1.S&juma pielikuma Nr. 3.

Vieta, kur atrodas pirmas palidzibas aptiecina;

Vieta, kur atrodas glabsanas rinkis; // Z/ 7 0 é" J (O/ %
¢ 3
o)

. _ . . Buivlauk ilsétina ir jabiit pieejamiem uguns dz&éSamajiem aparatiem ar to derigumu atbilsto§am atzimém.
Vieta, kur atrodas ugunsdzésibas stendi; uviaukuma pilsetina ir jabut pieejamiem ug ) p gu

. Veicot darbus gar tidens malu, tuvuma ir jabiit izvietotiem glabsanu rinkiem; ja nav uzstaditas norobezojosas
Biivlaukuma pilsétinas norobezojosais (mobilais Zogs). v konstrukcijas, tad darblmekler.n ol.a.hgét.l jangésa pe.ldvestes. ' o

10. Buvdarbu laika visa skarta teritorija ir jasakarto vismaz tada pat stavokli ka pirms darbu uzsaksanas. Teritorija
janoplang, jaatjauno bojatas augu zemes slanis (atbisltosi eso§ajam biezumam) un jaapsgj ar daudzgadigu
zalaju seklam.

O 0 3 N L A
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T f savrocs.

$1 biivprojekta DOP DALAS

risinajumi atbilst Latvijas biivnormativiem,

. Pagaidu gajgja tilta (iesk., celina) precizo novietojumu, detalizaciju ka arT materialus izv&las un izstradi veic buvdarbu veicgjs.

ka arf tehnisko noteikumu prasibam

(sertifikata

(datums)
KAD. NR. 64980020053, 64980040206

N o o Pasiifitajs: PRIEKULES NOVADA PASVALDIBA Liguma N.:
Buvprojekta dalas vaditajs Andris Buliga Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434 2.2.2/17/57
(vards un uzvards)
29.05.2017 3-00648 Projektztajs: Buvprojekts: "VIRGAS" TILTA PAR VIRGAS UPI PARBUVE

PRIEKULES NOVADA AUTOCELS B43 GABALINU CELS KM 1,470

pm]ekts Rasgjums:

Staru iela 6-7, Kegums, Keguma novads,

E-pasts: btprojekts@btprojekts.lv, http://www.btprojekts.lv

LV 5020, Talr.: (+371) 29486563, 26578227 DARBU ORGANIZACIJAS PLANS

Bivp. d. vad. Projektgja Parbaudija Datums Arhiva Nr. Merogs Stadija Rasgjuma Nr. | Lapu sk.
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Pielikumi

Sia ,,BT projekts”, 2017g.



Eksplut&joso organizaciju apliecinajums par plana uzradito apak§zemes komunikaciju atbilstibu o organizaciju arhivu materialiem.

ORGANIZACIJA KOMUNIKACIJA PARAKSTS DATUMS UZVARDS PIEZIMES
SIA" LATTELEKOM " TELEFONA KABEL!
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PIEZIMES:

1.
2.
3.

LKS-92 koordinatu sistéma. Méroga koeficients 0.999890
Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5).
UzmériSana veikta 2017.gada 10.janvari.

UzmeériSanas bridi, zemi kldja 14cm bieza sniega sega un
bija da|&ji aizsalusi upe "Virga".

Uzméramas teritorijas platiba - 0.44 ha.
InZeniertehniskas komunikacijas da|éji apsekotas daba un
salidzinatas apkalpojo$ajas organizacijas.

Kadastra informacija atbilst VZD kadastra kartei.
Kadastra informacija lejupieladéta www.kadastrs.lv
majaslapa 12.01.2017. VZD saskanots 335155.edoc

. Zemes vienibu robezas ir attélotas atbilstosi zemes

kadastralas uzmériSanas un vietéja geodéziska tikla
precizitatei un var nesakrist ar situaciju plana.

. Izmantota Liepajas bazes stacija.

Uzmérisana izmantoti ar LatPos korekcijam RTK rezima
noteiktie atbalsta punkti:
Nr.5001 x=257926.942, y=346237.105, H=31.460
Nr.5002 x=257928.226, y=346283.743, H=34.482

. Topografiskie apzimé&jumi attéloti atbilstosi Ministru kabineta

2012.gada 24.aprija noteikumu Nr.281 1.pielikumam.

. lelu sarkanas Iinijas attélotas atbilstosi pasvaldibas

teritorijas planojumam.
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Virgas pagasts, Priekules novads

Pasatitajs:

/ SIA "BT projekts"
SIA TOPO flg bau Sertificéts mérnieks
Kaspars Darzin$ Objekta ID
Sertifikats nr. BC-70 17-002
) Derigs no 15.11.2010. Iidz 20.01.2021. -00
— Topogréfiskais plans Lapas
Vadisis  — [oz—>2~ | KDarzin 13.01.2017. ;
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Pielikums Nr.2. Konstrukciju aprekini (kopsavilkums)

Izejas dati:

Galvenais stiegrojums: A-II klase (pienemta no lidzigiem projektiem), diam.=18mm (piemérits daba),
£,,~240 N/mm? (pienemta no lidzigiem projektiem). Vid&jam platngm (platums 0.98m, tiltam 6 gab.)
ir 8 stiegras d=18mm. Malgjas platném (tilta armalas, platums 0.72m) ir 6 stiegras d=18mm.

Aplésés tiek pienemts betons atbilstosi klasei C25/30 (noteikta izmantojot Smidta amuru).

Ieverojot 8a briza platnu bojajumus, platnu nestsp&ja pienemta ar 20% samazinajumu.

Ievérojot to, ka esoSais tilts ir partrauktas sisteémas tilts, aprékins tiek veikts vienam laidumam.
Attalums starp balstfjuma vietam — 5.7m, kopgjais laiduma garums — 6m.

Platnu Skérsspeka nestsp&ja noteikta peéc SNIP standarta 2.03.01-84 (bez bides stiegrojuma).

Piepiiles tilta laiduma konstrukcija noteiktas izmantojot telpisku aprékina modeli aprékinu
programma “SuperSTRESS 7.2C”. No telpiska aprékina modela noteikta passvara un mainigo slodzu
ietekme uz laiduma konstrukciju.

l.att. Laiduma konstrukcijas aprékina modelis programma “SuperSTRESS 7.2C”

SLODZES MODELIS LM3 (44t)

~—o 2.95t o 5.7t o 4.45t o 4.45t o 4.45t
o
S
o
™~

2.95t 5.7t 4.45t ¢ 4.45t ¢ 4.45t

3200 T 5200 T 1300 T 1300
1 1 T
11000

2.att. Aprékina pienemta viena transportlidzekla ar kop&jo masu 44t aprékina shéma

Apleses (rezultatus skatit nakoSaja lappusée) tiek pienemts, ka jaunais uzbetonéjums ieklaujas
kopdarbiba ar eso$ajam platném (resp., buvdarbu laika javeic turu izbiive zem esoSajam
laiduma konstrukcijas platném).

Uz tilta brauktuves (Skérsvirziena) tiek pienemti divi transportlidzekli, attalums no brauktuves malas
l1dz pirmas ass ritenim tiek pienemts 0.5m (attalums starp abiem transportlidzekliem — 1m).
Pieliktas slodzes:

Pastavigas slodzes — konstrukcijas passvars, brauktuves segas paSsvars, barjeru passvars.

Mainigas slodzes — divu transporta Iidzeklu slodze 44t atbilsto$i shémai.

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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Slodzu kombinacijas:

137

Platnes konstrukcija maksimalas pieptles pie kombinacijas brauktuves platnes passvars + segas un

barjeru paSsvars + torkretjavas passvars + nelabvéliga stavokli novietoti divi blakus esosi 44t

transporta lidzekli. SlodZu droSibas koeficienti 1.35 — satiksmes slodzém, karnizém, barjeram, segai,
torkretjavai. Slodzu drosibas koeficients 1.1 — platnes passvara slodzeém.

Aprekina rezultatus skatit zemak dotaja tabula.

Normativas slodzes

Kopa

Platnes un
uzbeton&juma
passvars.

Pieptle

Segas
konstr.

Barjeras

Torkretjavas
passvars

44t
transport-
lidzekli

Normativa
(SLS)

Apleses
(ULS)

Nestspgja

Piezimes

M, kNm
(laiduma
vidi,
vidéja
platne)

40.59

7.97

0.52

1.75

65.29

116.11

146.60

156.64

Nestspgja
ir
nodroSinata

M, kNm
(laiduma
vidi,
maléja
platne)

82.31

13.69

2.37

3.45

114.45

216.26

271.38

277.64

Nestspg&ja
ir
nodro§inata

Q, kN
(laiduma
galos,
videja
platne)

30.77

5.81

0.18

1.22

54.92

92.90

117.71

241.08

Nestspgja
ir
nodro§inata

Q, kN
(laiduma
galos,
maleja
platne)

49.70

6.33

1.93

1.84

5791

117.71

146.48

204.92

Nestspgja
ir
nodroSinata

SLS — lietojamibas robezstavoklis (drosibas koeficients 1,00);
ULS — nestspgjas robezstavoklis (drosibas koeficients 1,35; 1,1 platnes un uzbetongjuma passvaram).

Ta ka nav atrasta nekada tehniska dokumentacija (projekts un/vai buives izpilddokumentacija)
par esoso tiltu, tad nav zinams faktiskais palu garums, Iidz ar to balstu nestspéja analitiski nav

nosakama.

Secinajumi:
Ieverojot to, ka:

1) buvprojekta ekspertizes gaita (skat. ekspertizes slédziena veikto aprékina sadalas secinajumu 2
punktu) tiek noradits “...lidzigas konstrukcijas tipveida platnu tiltiem ar 6 m laidumu un
brauktuves gabaritu G-7 m (nesosais stieptais stiegrojums 8 d=18 mm), kas paredzéti slodzem
HS8 un HI-30 uz iekssaimniecibas celiem...”, resp., tilts ir paredzets slodze€m ar aprékina
transporta lidzekla maksimalo masu 30 tonnas;

2) lai nodrosinat laiduma konstrukcijas nestspgju atbilstosi buivprojekta pienemtajam, pirms jauna
apbetonéjuma izbuves, butu jaatslogo visi tilta laidumi — bet tas ir sarezgits, darbietilpigs un
dargs pasakums (saistits ar pagaidu balstu un/vai turu izbiivi zem katra laiduma), kas dotajam
tiltam ekonomiski nebiitu pamatojams, bez tam, ieverojot to, ka nav zinams faktiskais palu
garums (un / vai balstfjuma veids) — tilta balstu nestsp&ja analitiski nav nosakama, nebiitu

pielaujams paredzet smagaku transportlidzeklu par 30 tonnam parvietoSanos par tiltu;

biivprojekta tiek pienemts noradit maksimalo pielaujamo faktiskas masas ierobeZzojumu 30

tonnas.

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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Pielikums Nr.3. OrientéjoSais bitvdarbu kalendarais grafiks

Menesis

Nr. Darbu veids 1 > 3 A 5 5

Mobilizacija, biivlaukuma ierikosana, SO cela zZimju
uzstadiSana (iesk., pagaidu gaj€ju tiltina izbiivi)

Esosa tilta brauktuves konstrukciju demontaza (Iidz platnu
virsmas [tmenim)

Starpbalsta pala apbeton&Sana

Konstrukciju tiriSana ar smilSu striiklu

Balstu uzkalu paplaSinajuma un parejas platnu izbtuve

AN (B |W| N

Tilta laiduma konstrukcijas uzbetongjuma izbiive,
torkretéSanas darbi (p&c uzbeton&juma izbiives)

Tilta brauktuves segas konstrukcijas un drosibas barjeru
izbiive (uz tilta)

|

Konusu nostiprindjumu izbtive

Tilta pieeju segas konstrukcijas izbiive, drosibas barjeru
izbiive (tilta pieejas)

Demobilizacija, biivdarbu skartas teritorijas sakartoSana un

10 labiekartoSana

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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