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IEKARTU, KONSTRUKCIJU UN

BUVIZSTRADAJUMU KOPSAVILKUMS (IS)

Buvobjekta:
Kanalizacijas un idensvada izbtive (I. karta)
Priekules novada Gramzdas ciema



Objekts:
Kanalizacijas un udensvada izbave (I. karta) Priekules novada Gramzdas ciema
lekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums (IS)

:L Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérv. | Skaits I::Zzs'
DdensvadsiDn Bt s ey e . LR
1 |PE OD63x3,8 PN10 caurule; H=1.5+2.0m m 90,7
2 |PE OD63x3,8 PN10 caurule; H=2.0+2.5m m 65,3
PE OD63x3,8 PN10 caurule; H=2.0+3.0m (ieblve pielietojot beztransejas
3 . m 22,8
metodi)
4 |PE OD63x3,8 PN10 caurule (vertik.posmi) m 3,2
5 |PE OD40x3,7 PN16 caurule; H=1.5+2.0m m 48,7
6 |PE OD40x3,7PN16 caurule (vertik.posmi) m 1,8
7 |PE OD32x3,0 PN16 caurule; H=1.5+2.0m m 13,2
8 |PE OD32x3,0 PN16 caurule (vertik.posmi) m 1,3
9 Pazemes aizbidnis DN50 (OD§3) ar PE pievienojumiem, ar pagarinatajkatu gab 1
(h=1.5+2.0m) un peldo$o kapi 3160
10 Pazemes aizbidnis DN32 (OD40) ar'PE pievienojumiem, ar pagarinatajkatu gab 5
h=1.5+2.0m), betongredzenu un kapi @160
11 Pazemes aizbidnis DN25 (OD32) ar 'PE pievienojumiem, ar pagarinatajkatu gab 1
h=1.5+2.0m), betongredzenu un kapi @160
12 Pazemes aizbidnis DN25 (012?32) ar PE pievienojumiem, ar pagarinatajkatu gab 1
h=1.5+2.0m) un peldo$o kapi @160
13 [EM Itkums 90° PE caurulei OD63: PE100: SDR11 gab 2
14 |EM Iikums 45° PE caurulei OD63; PE100: SDR11 gab 3
15 |EM Itkums 90° PE caurulei OD40: PE100: SDR11 gab 4
16 |EM Iikums 90° PE caurulei OD32; PE100: SDR11 gab 2
17 |EM T-gabals PE caurulei OD63; PE100; SDR11 gab 4
18 |EM PE pareja OD63 / OD40; PE100; SDR11 gab 2
19 |EM PE pareja OD63 / OD32; PE100; SDR11 gab 2
20 |EM PE gala noslégs OD40; PE100; SDR11 gab 2
21 |EM PE gala noslégs OD32; PE100; SDR11 gab 2
22 |EM PE dubultuzmava OD63; PE100; SDR11 gab 3
23 |EM PE dubultuzmava OD40; PE100; SDR11 gab 2
24 |EM PE dubultuzmava OD32; PE100; SDR11 gab 2
25 [EM PE dubultuzmava OD200; PE100; SDR11 (apvalkcaurulei) gab 1
26 |Universala dubultuzmava DN50/0D63 gab 1
27 |Universala dubultuzmava DN32/0D40 gab 2
28 |Universala dubultuzmava DN25/0D32 gab 2
29 [PasSreguléjo$a noslégkape Dn50 gab 3
30 |Atloks - uzmava Dn50/ OD 63 gab 1
31 |Aizsarguzmava ar smilSu kldjumu OD63 caur dz.bet. konstrukciju gab 1
32 |Aizsarguzmava ar smilSu klajumu OD40 caur dz.bet./ kiege|u konstrukciju gab 2
33 |Aizsarguzmava ar smil$u kldjumu OD32 caur dz.bet./ kiegelu konstrukciju gab 2
Dzelzsbetona skataka no grodiem ar gropém un komplekta ar ripnieciski
34 |razotu pamatni, caurulu aizsarg¢aulu OD63, kapsliem, dzelzsbetona kompl. 1
parsedzi, 40tn keta lGku un vaku, DN1000 mm, H= no 2,5 lidz 3,0m
35 |Kabelu aizsargcaurule (dalita) OD 110 (I=4,0m) gab 1
36 |Pastiprinata PE 100-RC apvalkcaurule OD200x11,9 (zem autocel|a) m 19
PE apvalkcaurules OD200x11,9 papildelementi (centréjosie gredzeni, gala
37 gl kompl 1
noslégi, u.c.)
38 |UKT norado$as zimes kompl 6




Objekts:
Kanalizacijas un tdensvada izbave (I. karta) Priekules novada Gramzdas ciema
lekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums (1S)

kanalizacijas caurules ar
konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi; H=Iidz 1,5m

PP OD160/137mm SNB8 dubultsienu kanalizacijas caurules ar

- konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi; (vertikal.posms) & G2
PP OD200/174mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules ar
3 G s _ _ m 74,0
konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi; H=lidz 1,5m
4 PP OD200/174mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules ar - 144
konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi;: H=1,5-2,0m g
PP OD200/174mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules ar
5 = o g, o m 0,5
konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi; (vertikal.posms)
6 PP OD250/218mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules ar - 845
konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi; H=1,5-2,0m !
7 PP OD250/218mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules ar - 480
konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi; H=2,0-2,5m ’
PP OD250/218mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules ar
8 o o e m 1,8
konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi; (vertikal.posms)
PP OD250/218mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules ar
9 |konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi; H=1,5-3,0m (ieblve m 30,3
TE.aizsargCaula Dn350 pielietojot beztransejas izblves metodi)
Dzelzsbetona skataka ar hidroizolaciju no grodiem ar gropém un
10 komplekta ar rlpnieciski razotu pamatni, tekném un cauruju kompl 3
savienojumiem, kap$liem, dzelzsbetona parsedzi, 40tn keta liku
un vaku, DN1000 mm, H=[idz 1,5m
Dzelzsbetona skataka ar hidroizolaciju no grodiem ar gropém un
komplekta ar rlpnieciski razotu pamatni, tekném un cauruju
" savienojumiem, kap$liem, dzelzsbetona parsedzi, 40tn keta Iiku kompl 2
un vaku, DN1000 mm, H= 1,5 Iidz 2,0m
Dzelzsbetona skataka ar hidroizolaciju no grodiem ar gropém un
12 komplekta ar rlipnieciski razotu pamatni, tekném un cauruju kompl 3
savienojumiem, kapsliem, dzelzsbetona parsedzi, 40tn keta ltku
un vaku, DN1000 mm, H= 2,0 Iidz 2,5m
Dzelzsbetona skataka ar hidroizolaciju no grodiem ar gropém un
komplekta ar ripnieciski razotu pamatni, tekném un cauru|u
13 savienojumiem, kapsliem, dzelzsbetona parsedzi, 40tn peldo3o kompl 1
keta loku un vaku, DN1000 mm, H= 2,0 Iidz 2,5m
14 |Aizsarguzmava ar smilSu klajumu OD160 pie dz.bet. aku grodiem| gab 2
16 |Aizsarguzmava ar smilSu klajumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem| gab 8
16 |Aizsarguzmava ar smilSu klajumu OD250 pie dz.bet. aku grodiem| gab 10
17 |Gala noslégs ar gumijas blivgredzenu kanalizacijas caurulei 2200| gab 3
18 |Kabelu aizsargcaurule (dalita) OD 160 (I=4,0m) gab 1
19 |Térauda apvalkcaurule DN355,6x5,6 (zem autocela) m 19
20 Térauda apvalkcaurules DN355,6x5,6 papildelementi (centréjosie T 1
gredzeni, gala noslégi, u.c.) P
21 |UKT norado$as zimes kompl 9
22 [Markéts stabin$ virs kanalizicijas pievada (Dn15, [=0,4m) kompl 9




Objekts:

Kanalizacijas un Gdensvada izbave (1. karta) Priekules novada Gramzdas ciema
lekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums (IS)

Nr.
p.k.

TPP OD250/218m

Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums

dA L »_a;_‘ b .(..,‘..Law-.,:w i et

S Ienu kanlcuas cuules ar
konstrukcijas ribdm, ar uzmavu un blivi: H=3,0-3,5m

Meérv. | Skaits | Piezimes

2 [Aizsarguzmava ar smildu kldjumu OD250 pie dz.bet. aku grodiem| gab 1
Aizsarguzmava ar smil$u klajumu OD250 pie KSS gab 1
4 |Gala noslégs ar gumijas blivgredzenu kanalizAcijas caurulei 3200 gab 1

~

(



Objekts:

Kanalizacijas un tdensvada izblve (. karta) Priekules novada Gramzdas ciema

lekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums (1S)

/]

Nr. p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérv. | Skaits | Piezimes
1 KSS korpus @1500; H=4,83 m (skat. ras&jumu UKT-7) kompl 1
2 |legremdgjams siknis Q=13,9 m*h, H=13 5m. kompl 2
3 KSS pamata platne (skatit raséjumu UKT-8) kompl 1
4 PE OD90 PN10 kanalizacijas spiedvada caurule; H 1.5+2.0m m 24
5 PE EM dubultuzmava OD90, PN16 gab 2
6 |EM Ikums 45° PE caurulei OD90, PN16 gab 1
7 Atloku adapters PE caurulei OD90 gab 1
8 Aizsarguzmava ar smildu klajumu OD90 pie dz.bet. aku grodiem gab. 1
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BUVDARBU APJOMU SARAKSTS (BA)

Bivobjekta:
Kanalizacijas un tdensvada izbtive (I. karta)
Priekules novada Gramzdas ciema



Objekts:
Kanalizacijas un Gdensvada izbGve (I. karta) Priekules novada Gramzdas ciema

(~J

BlUvdarbu apjomu saraksts (BA)

Skaits | Piezimes
rak&ana un aizbérsana ar diviem UKT 490
inZeniertikliem viena trangeja (1 = 83 metri) il
> Tran3ejas rak$ana un aizbér$ana ar vienu UKT 3 660
inZeniertklu viena trangeja (I = 306 metri) m
Cetru bavbedru rak3ana beztransejas darbu veik§anai (I 3
3 ; m 83,2
= 14 metri)
4 TrTs palig- bavbedru rak$ana beztransejas darbu 3 16.9
veikanai (I = 4,5 metri) m '
Esos$as izraktas grunts transporté$ana uz atbértni (atbértni 3
5 . R m 1150
nodro$ina Pasititajs)
6 Eso$as izraktas nederigas grunts transporté$ana uz 3 2550
nodo$ana utilizacijai (atbértni nodrosina Pasatitajs) & '
Blvbedru aizbér$ana ar pievesto smilsu grunti, ka ar 3
7 S - e . m 895,0
noblivédana pa slaniem un ar to saistitie darbi
Esos$a asfaltbetona seguma nonemsana auto stavlaukuma
8 [|(tran3ejas s@nu malu izzag&sana taisna ITnija) (platums 1,6| m? 149,0
metri)
Asfalta seguma atjauno$ana (b=10cm) (auto stavlaukuma)
9 [tran$ejas platuma paredzét vertikala savienojuma apstradi m? 149,0
ar atbilsto$u bitumena mastiku
10 Eso8a grants seguma nonemsana traniejas platuma 2 490
(hvid=10cm) (platums 1,4 metri) m ’
101, Grantsj seguma a_tjaunoéana (hvid=10cm), sablivé$ana m2 49.0
tran8ejas platuma
Mineralmateridlu maisijums 0/45 (h = 15 cm) grants cela 3
10.2. = . . m 7.4
seguma konstrukcijas atjaunoganai
Smilts slanis (drengjosa, salizturiga; h = 40 cm) grants 3
10.3. e p : m 19,6
cela seguma konstrukcijas atjauno$anai
11 [Grants seguma profilé$ana un planésana ielas platuma m 34,5
12 |Eso$3 zaliena seguma nonemsana (garums 335 metri) m? 510,8
12 1 Zaliena atjauno$ana, transejas platuma, ieskaitot 2 502 5
__ |melnzemes uzve$anu un izlidzind$anu (hvid.=10cm) ab '
122 Melnzeme teritorijas labiekarto$anai (melnzemes slana m?3 50,3
biezums h=10 cm)
s i e e - L precizét
13 Tr‘anéeji.s sieninas nostiprinasana ar metala vairogiem - 70 BNhEEBAS
(divpuséji) laika
precizét
14 [Gruntstdens [Tmens pazeminasana bavgravi m 70 bivniecibas
laika
15 [Smilts pamatnes iertko$ana zem caurulvadiem, h=15 cm m? 54,0
16 |SmilSu apb&rums ap un 30 cm virs caurulvada m? 201,0
17 |Eso$a betona bruga nonemsana m? 14,0
18 |Betona bruga atjauno$ana m? 14,0
18.1. [Smilts (kf>3m/dnn; h =4 cm) m? 0,6
18.2. |Skembas (h =20 cm) m® 2,8
18.3. |Vid&ji rupja smilts (kf>3m/dnn; h =30 cm) m? 4,2




Hf: \svada :'u'_'ﬂ \
PE OD63 PN10 caurules

=1.5+2.) ntaza unarto

90,7

! saistitie darbi m
PE OD63 PN10 caurules (H=2.0+2.5m) montaZa un ar to
2 s . m 65,3
saistitie darbi
3 PE OD63 PN10 caurules (H=2.0+3.0m) montaza m 208
pielietojot beztrangejas metodi un ar to saistitie darbi '
PE OD63 PN10 caurules (vertik.posmi) montaZa un ar to
4 - . m 3,2
saistitie darbi
PE OD40 PN16 caurules (H=1.5+2.0m) montaza un ar to
5 o o . m 48,7
saistitie darbi
PE OD40 PN16 caurules (vertik.posmi) montaza un ar to
6 o - m 1,8
saistitie darbi
PE OD32 PN16 caurules (H=1.5+2.0m) montaza un ar to
7 - . m 13,2
saistitie darbi
8 PE OD40 PN16 caurules (vertik.posmi) montaza un ar to 13
saistitie darbi '
9 |PE apvalkcaurules OD200x11,9 montaza 19,0
Pazemes aizbidna DN50 (OD63) ar PE pievienojumiem,
10 |ar pagarinatajkatu (h=1.5+2.0m) un peldo$o kapi 3160 gab 1
mont&za un ar to saistitie darbi
Pazemes aizbldna DN32 (OD40) ar PE pievienojumiem,
11 |ar pagarinatajkatu h=1.5+2.0m), betongredzenu un kapi gab 2
@160 montaza un ar to saistitie darbi
Pazemes aizbidna DN25 (OD32) ar PE pievienojumiem,
12 |ar pagarinatajkatu h=1.5+2.0m), betongredzenu un kapi gab 1
160 montaza un ar to saistitie darbi
Pazemes aizbidna DN25 (OD32) ar PE pievienojumlem,
13 |ar pagarinatajkatu h=1.5+2.0m) un peldo3o kapi @160 gab 1
mont&Za un ar to saistitic darbi
Dzelzsbetona skataka no grodiem ar gropém un
komplekta ar riipnieciski razotu pamatni, caurulu
14 aizsarg€aulu OD63, kaps|iem, dzelzsbetona parsedzi, 40tn komol 1
keta I0ku un vaku, DN1000 mm, (H= no 2,5 Iidz 3,0m) R
aizsarguzmavas ar smil$u kldjumu montaza un ar to
saistitie darbi
16 |Aku vaku apbetonésana gab. 1
16 [Noslégieritu kapju apbeton&sana gab. 3
Udensvada caurules aizsargapvalkcaurules PE100- RC
17 |OD 200x11,9 izbTve pielietojot beztransejas metodi un ar | vietas 1
to saistitie darbi
Maju pieslégumu pievienojumu vietu un citu pievienojuma
18 | A gab. 4
vietu precizé$ana
Eso$a Gdensvada atvieno$anas vietu precizé$ana un at to
19 N . gab. 1
saistitie darbi
20 (Udensvada trases nospraus$ana m 240,70
21 Uden;vada hidrauliska parbaude (horizontalie un vertikalie m 247,00
posmi)
22 |Udensvada antibakteriolodiska apstrade, skaloana m 247,00
Eso$o elektrokabelu ievilk§ana aizsargcaurulés to :
23 . gy ~ vietas 1
krustojumos ar projektéto Gdensapgades tiklu
Skérsojumi ar eso$ajam inZenierkomunikacijam,
24 |atSurfé$ana, neparsniedzot 3m dzijJumu, minimala platiba | vietas 16

1m? maksimalais garums 5m




Pieslégums eso3ajam tdensvadam (250)

vieta

_ to aistTtie darbi

[PP-OD160/137mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules

Esosas Gdensapgades sisttmas posma atvienoana un ar
VAT

ar konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi; H=Iidz 1,5m
montaZa un ar to saistitie darbi

vietas

28,6

PP OD160/137mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules
ar konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi;
(vertikal.posms) montaZa un ar to saistitie darbi

0,2

PP OD200/174mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules
ar konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi; H=Iidz 1,5m
montaZa un ar to saistitie darbi

74,0

PP OD200/174mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules
ar konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blvi; H=1,5-2,0m
montaza un ar to saistitie darbi

14,4

PP OD200/174mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules
ar konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blfvi:
(vertikdl.posms) montaZa un ar to saistitie darbi

0,5

PP OD250/218mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules
ar konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi; H=1,5-2,0m
montaZa un ar to saistitie darbi

84,5

PP OD250/218mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules
ar konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blvi; H=2,0-2,5m
montaZa un ar to saistitie darbi

48,0

PP OD250/218mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules
ar konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi:
(vertikdl.posms) montaZa un ar to saistitie darbi

1,8

PP OD250/218mm SN8 dubultsienu kanalizacijas caurules
ar konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi; H=1,5-3,0m
(montaZa TE aizsarg&aula Dn355 pielietojot beztransejas
izblves metodi un ar to saistitie darbi

30,3

10

TE apvalkcaurules Dn355x5,6 montaza

19,0

11

Dzelzsbetona skataka ar hidroizolaciju no grodiem ar
gropém un komplekta ar riipnieciski razotu pamatni,
tekn@m un caurulu savienojumiem, kapsliem,
dzelzsbetona parsedzi, 40tn keta Itku un vaku, DN1000
mm, H= lidz 1,5m hidroizolacija un aizsarguzmavu ar
smilsu klajumu montaza un ar to saistitie darbi

kompl

12

Dzelzsbetona skataka ar hidroizolaciju no grodiem ar
gropém un komplekta ar ripnieciski razotu pamatni,
tekném un caurulu savienojumiem, kapsliem,
dzelzsbetona parsedzi, 40tn keta Iaku un vaku, DN1000
mm, H= 1,5 ITdz 2,0m hidroizolacija un aizsarguzmavu ar
smilSu klajumu montaZa un ar to saistitie darbi

kompl

13

Dzelzsbetona skataka ar hidroizolaciju no grodiem ar
grop@m un komplekta ar rapnieciski razotu pamatni,
tekném un caurulu savienojumiem, kapsliem,
dzelzsbetona parsedzi, 40tn keta ltaku un vaku, DN1000
mm, H=2,0 Iidz 2,5m hidroizolacija un aizsarguzmavu ar
smilSu kl&jumu montaZa un ar to saistitie darbi

kompl




Dzelzsbetona skataka ar hidroizolaciju no grodiem ar
gropém un komplekta ar rpnieciski razotu pamatni,
tekném un cauruju savienojumiem, kapsjiem,

14  |dzelzsbetona parsedzi, 40tn peldo3o keta ltku un vaku, kompl 1
DN1000 mm, H= 2,0 Iidz 2,5m hidroizolacija un
aizsarguzmavu ar smildu klajumu montaza un ar to
saistitie darbi
15 |Aku vaku apbetonésana gab. 9
16 Cauru|vadu aizsargapvalkcaurules Dn355 izbive Jickas 1
pielietojot beztransejas metodi un ar to saistitie darbi
17  |Kanaliz&cijas piesl&gumu pievienojumu vietu precizé$ana gab. 4
18 |Pasteces kanalizacijas trases nosprausana m 285,9
19 |CCTV inspekcija m 288,4
20 Esoso elektrokabelu ievilk$ana aizsargcaurulés to .
. A S vietas 1
krustojumos ar projektéto kanalizacijas vadu
Skérsojumi ar eso$ajam inZzenierkomunikacijam,
21 |atSurfésana, neparsniedzot 3m dzilumu, minimala platiba | vietas 17
1m? maksimalais garums 5m
22 |Pievieno$anas pie eso$a kanalizicijas vada 2200 vietas 1
23 |Pievieno$anas pie eso$a kanalizacijas skatakas DN1000 vietas 3

24

[to saistTti rbi

[PP 0D250/218mm SN t5|enu analiz&cijas caurules

Eso$as kanalizacijas sistémas posma atvieno$ana un ar

vietas

1 |ar konstrukcijas ribam, ar uzmavu un blivi; H=3,0-3,5m m 6,2
montaza un ar to saistitie darbi

2 |Pievieno$anas pie eso$a kanalizacijas skatakas DN1000 vietas 1
Eso$as kanalizacijas sistémas posma atvieno$ana un ar vietas 1

[PE ODS0 PN10 kanalizacias spiecvada caurules (H

to saistTti _____

; 1.5+2.0m) montaZa un ar to saistitie darbi m 2.4

2 |KSS korpusa un pamatnes montaza un ar to saistitie darbi kompl 1

3 [Pieslégumu pievienojumu vietu precizé&ana gab. 2

4 |Kanalizacijas tikla trases nosprausana m 2,4

. o i precizét
5 Cquru[vadg Izld__rauhska parbaude (kopé&jais ' - 24 blvnieclbas
spiedkanalizacijas trases garums ~100 mentri) laika
6 |Pievienosanas pieesosa kanalizacijas spiedvada OD90 vieta 1

Piezimes:
1. Darbu apjomi var tikt precizéti bivdarbu laika.

2. Caurules ieguldit uz 15¢cm izlidzinosas kartas (pamatnes) no blietétas smilts.

3. Darbu apjomu tabulas skatit kopa ar ras&jumiem.

4. Aprékinos pie asfalta seguma atjauno$anas transejas platums vienam caurulvadam

trandeja nemts 1,6 m.

9. Aprékinos pie zalaja atjauno$anas trangejas platums vienam caurulvadam transeja nemts

1,5 m.

6. Aprékinos pie grants seguma atjauno$anas tranéejas platums vienam caurulvadam

tran$eja nemts 1,5 m.

7. Aprékinos pie bruga seguma atjauno$anas transejas platums vienam caurulvadam

tran$eja nemts 1,5 m.
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