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., Pils varti”
kadastra Nr. 6415 007 0001 002

Zviedru varti iela 2
Priekule, Priekules novads

Priekules novada dome

Veikt vésturiskas celtnes —,,Zviedru varti”
konstrukciju tehnisko apsekoSanu

2010.g. 8. novembrl

2010.g. 15. novembri

S. Meierovics



Priekules novada dome,
Saules ield 5, Priekule,
Prickules novads,
L'V 90000031601
2010.gada 29. oktobris.

Tehniskas apseko$anas uzdevums.

Liidzu veikt tehnisko apseko$anu un izstradat tehniskas apsekosanas slédzienu
Priekules pils vartu (Zviedru vartu) tehniskajam stavoklim saskapa ar LBN 405-01
»Bivju tehniskd apsekoSana”, pastiprinatu izp&ti veicot fasaZu sienu plaisaSanas
iemesliem.
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
'BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

PROFESIONALAS KOMPETENCES
BU VPRAKSES SERTIFIKATS

. 20-031-K

SERGEJAM MEIEROVICAM
PK 081240-12772

apliecina vipa ki AUGSTAKAS kategorijas bivinZeniera kompetenci

€ku biavdarbu vadisana, restauricijas darbu vadisana un
bivuzraudziba, éku tehniskz apsekosana.

Kompetences sertifikats izdots 07.09.2005.g. un ir spéka Itdz 16.12.2014.g.

Kompetence izvértéta atbilstosi 2004. gada 25. augusta apstiprinatajam
LBS BSSI nolikumam , BavinZenieru kompleksa kompetence”.
Kompetences sertifikats izsniegts saskapd ar LBS BSSI 2005, gada 07. septembra
lémumu Nr. 6-K un pagarinats ar $is institidcijas 2009. gada 16. decembra
lémumu Nr. 26-K, atbilstosi 2005.g. 16. jinija nolikuma , Par bivniecibas
specialistu sertificédanu” un standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasibam.

LBS BSSI galvenais ini:




TEHNISKAIS ATZINUMS

1. Visparigas zipas par biivi. "
1.1. Biives veids vesturiskas pilsétas iebrauktuves varti
1.2. Apbiives laukums m2 144,0
1.3. Buvtilpums m3 1166,4
1.4. Kopégja platiba m2 193,5
1.5. Stavu skaits =2

1.6. Zemesgabala kadastra numurs 64150070010
1.7. Zemesgabala platiba m2 753
1.8. Bives Tpadnieks - Priekules novada dome
1.9. Biives nodosana ekspluatacija 1688.g.
1.10. Bives renovacijas-restauracijas gadi: 1954.g., 2003.-2004.g.g.
1.11. Biives inventarizacijas plans 1998.g. 22. aprilis
arhiva Nr. 558

2. Situacija.

Zemesgabals, uz kura atrodas celtne, atrodas vésturiskd apbiives teritoriji pie
centralds automagistrales P-144.

Biive ir valsts nozimes arhitektiiras piemineklis. Valsts aizsardzibas pieminek]a Nr.
6430.

Pie biives pieblivéta divstavu dzivojamd &ka. Biive pieejama no trim pusém.
Patreiz telpas netiek izmantotas.

3. Teritorijas labiekartojums.

Teritorija no pagalma un ielas puses noasfaltéta, caurbrauktuve izlikta ar
brugakmeni.

4. Biives dalas.

Lai izvért&tu grunts pamatni ap eso$o &ku — vartiem veikti divi Surfejumi. Surfgjot
konstatgts, ka €kas pamatne ir smilts. Pamati miiréti no laukakmepiem. Iedzilindjums
orient€josi 1,2 m. Pamatu hidroizolacija nav konstatéta.

Biives pa €kas perimetru ir betona aizsargapmale apméram 10 cm biezuma.

Arsienas nav aizsargatas pret mitrumu. Grunts $urfe pamatns ir ar paaugstinatu
mitrumu. Ekai nav ierikota drenaa. Laukums, kas noasfaltéts, ir ar kritumu uz &kas
Rietumu - Dienvidu fasades pusi.

Ekas neso¥as sienas ir akmens, kigeJu miira konstrukcijas mirétas kalku java
apmestas.

Dienvidu fasade siena ir plaisas un sienas ir izliekums uz arpusi.

CaurejoSas plaisas ir Rietumu fasadé.

Caurbrauktuves zonZ nav vérojamas plaisas.

Dienvidu fasades siena un Rietumu fasades siends no iek3puses ir redzamas
caurejosas plaisas.

AurT iekSsiends pie k3pnpu telpas ir caurejosas plaisas. :

Surfejot pie Rietumu sienas, atklata kanalizacijas aka, kas patreiz nedarbojas.



Starpstavu parsegums koka siju konstrukcija Parsegumi apmierino$a stavokli.

Béninu stavu parsegums koka sijas bez aizpildijuma. Jumta konstrukcija — spares
statni apmierino$a stavokli. Jumta segums karnini. Antikondensasijas pléve ieklata uz
sparém, bet vizuili apsekojot konstatgts, ka pléve ieklata ar udens atgrieSanas kartu uz
leju.

Secinajums.

Ekas — Zviedru varti neso$as konstrukcijas — sienas, pamati — Dienvidu — Rietumu
zond atrodas pirmsavarijas situdcija. To izsauc nepardomatd betona apmales
ierikoSana pa €kas perimetru.

Paaugstinats mitrums pamatu zona rodas arf no atmosferas fidepiem, kas nok]ust
no bojatam udens notekcaurulém.

‘Parka zona — Rietumu — Ziemelu zoni asfalts atrodas augstak par ekas cokolu.
Apkartné nav ierikota lietus idequ kanahzacua, visi atmosferas nokri$pu notekiideni
nesankcionéti nok|Gst uz blives pamatiem , kas savukart izsauc sienu un pamatu
deformacuu

Rekomendaicija.

Jaizstrada tehniskais projekts avarijas situacijas novérSanai, sienu un pamatu
nostiprinasanai.

Jaieriko lietus Gidepu savak3anas sistéma. Janostiprina sienas ar metila savilcém.

Pec darbu pabeigianas plaisu raSands vietds jauzstada novéroSanas markas un
javeic plaisu novéroSanas monitorings.

Tehniskas apseko$anas atzinums sastadits atbilsto$i LBN 405-01 ,,Bivju tehniska ’
apsekoSana”. : :

BivinZenieris
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