PASKAIDROJUMA RAKSTS
                                              1.Vispārīgie norādījumi
          Tehniskais projekts dzīvojamās ēkas daļas rekonstrukcijai par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē  izstrādāts pēc nekustamā īpašuma īpašnieka –Priekules novada domes pasūtījuma. Projekts izstrādāts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, Liepājas reģiona novadu būvvaldes 212.07.2011. izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem un citiem projektam pievienotajiem dokumentiem. 

          Tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas izstrādē  izmantoti namīpašuma tehniskās inventarizācijas lietas materiāli un 2011. gada oktobrī izgatavotie ēkas uzmērījumu rasējumi (marka UR). 
         Projekta būvkonstrukciju sadaļā izmantoti sekojoši izpētes un tehnisko apsekojumu materiāli:

       1) SIA „Ģeologu grupa „Silūrs”” 2010.gada maijā sastādītais „Pārskats par inženierģeoloģiskās izpētes darbiem” saistībā ar Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma izbūves tehnisko projektu Priekules pilsētā;

       2) SIA „Ģeologu grupa „Silūrs”” 2011.gada aprīlī sastādītais „Pārskats par pamatu zondāžas darbiem;

       3) būvinženiera Sergeja Meierovica (sertifikāts Nr. 20-031-K) 2010.gada. novembrī sastādītais „Tehniskās apsekošanas atzinums”;

       4) SIA „V projekts” 2012.gada 11.janvārī sastādītais ēkas tehniskās apsekošanas atzinums.

2. Būvkonstrukciju risinājumi

  Projekta būvkonstrukciju daļa izstrādāta pamatojoties uz būvinženiera Sergeja Meierovica (sert. Nr. 20-031-K) 2010. gada novembrī sastādīto ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, uzmērījumiem uz vietas, kā arī izmantojot SIA „Ģeologu grupa „Silūrs”” 2010. gada 18.jūnijā veiktās ģeoloģiskās izpētes un ēkas pamatu apsekojuma materiālus. Tā kā iepriekš veiktie pamatu apsekojumi nedeva pilnīgu priekšstatu par esošo pamatu dziļumu un pamatos izmantoto materiālu fizikāli-mehāniskajām īpašībām, tad 2012.gada 11.janvārī pie ēkas ārsienām tika veikti papildus atsegumi – pamatu zondāžas (skatīt SIA „V projekts” tehniskās apsekošanas atzinumu).

  Izvērtējot visos pamatu apsekojumos iegūtos datus tika secināts, ka esošie ēkas pamati ir izbūvēti pietiekošā dziļumā (1,2 līdz 1,35m). Dažādi nelabvēlīgi ārējie faktori: lietus ūdens nokļūšana pamatos, transporta kustības radītās pamatnes vibrācijas, kanalizācijas nosēdakas izbūve 20 gs. otrajā pusē pie ēkas rietumu ārsienas u.c. ir izraisījuši pamatu sēšanos un plaisu veidošanos ēkas sienās. Visvairāk saplaisājis ēkas dienvidrietumu stūris.

  Ēkas pamatu pastiprināšana nav paredzēta, jo saskaņā ar apsekojumu rezultātiem pamati kopumā nav zaudējuši savu nestspēju,  projektā netiek paredzēta slodžu palielināšāna uz pamatiem, esošais pamatu ieguldījuma dziļums nodrošina pret to caursalšanu.

 Lai novērstu turpmāku pamatu sēšanos ēkas dienvidrietumu stūrī projektā paredzēts esošo kanalizācijas grodu aku pie rietumu sienas rūpīgi noblīvējot aizbērt ar smiltīm līdz augšai, bet starp pamatiem un aku nostiprināt uzbēruma grunti ar cementēšanas metodi. Šajā nolūkā ar rokas urbi gruntī nepieciešams izurbt urbumus D150 ar soli 0,5metri  aptuveni 1 metra dziļumā un tajos ieliet šķidru markas M50 cementa javu. Aku nosedzošo dzelzsbetona plātni un akas čuguna vāku demontēt.

 Ēkas sienu sastiprināšana paredzēta ar metāla savilcēm divos līmeņos. Ēkas garenvirzienā paredzētas Ø36 mm savilces, šķērsvirzienā  Ø30 mm savilces. Apakšējā līmeņa savilces, izņemot vienu savilci garenvirzienā un vienu šķērsvirzienā, paredzēts iebūvēt zem otrā stāva grīdas konstrukcijām (skat. lapu BK-3). Minētās savilces izvietojamas tieši zem esošajiem kāpņu laukumiņiem. Augšējās savilces iebūvējamas maksimāli tuvu jumta dzegai. Savilces ievietot caur ārsienām izurbtos caurumos, bet savilču metāla plāksnes ievietot mūrī izkaltos, piemērota izmēra padziļinājumos. Savilces nospriegojamas ar  speciāliem spriegotājiem. Vispirms veikt visu savilču vienlaicīgu iepriekšējo spriegošanu ar spriegotājiem SP-1 un SP-2. Iepriekšējā spriegošana ir pabeigta, ja visas savilces ir bez izlieces un, uzsitot ar āmuru, dzirdama augsta, spalga skaņa. Noslēdzošo spriegošanu veikt spriegotājā ievietojot metāla lauzni un ar roku spēku (30 – 40 kg uz laužņa galu)  nospriegot savilces panākot spriegojuma spēku 5 tonnas. 

Pēc savilču savilkšanas nogaidīt vairākas dienas, pārbaudīt spriegojumu izturību pie āra gaisa temperatūras +200C un pēc tam padziļinājumus ārsienās piepildīt ar kaļķa-cementa javu, pārsegt ar cinkotu apmetuma sietu un atjaunot virsējo apmetuma kārtu.

 Plaisu nostiprināšanai izmantotas no Ø10 AIII stiegrām izgatavotas skavas (skat. grafisko daļu). Pirms plaisu nostiprināšanas nepieciešams ~ 400 ...500 mm platā sienas zonā uz abām pusēm no plaisas nokalt esošo apmetumu. Skavas ievietot sienā iefrēzētās rievās. Frēzētās rievas orientēt perpendikulāri plaisai ar soli ~ 400 mm. Skavu galus ar betona vai ķīmisko līdzekļu palīdzību nostiprināt urbumos rievu galos. Sienu posmos, kur plaisas atrodas tuvu viena otrai, izmantojamas garākas skavas, pārsedzot tās ar vienu skavu. Spraugas un plaisas sienās aizpildīt ar speciālu urbumu un tukšumu aizpildīšanai paredzētu javu, piemēram, SIA „Schomburg” javu ASOCRET-BM.

Visi būvkonstrukciju pārbūves darbi veicami vienlaicīgi ar fasāžu pārbūvi 1. būvniecības kārtā.

                            Sastādīja būvkonstruktors                                                 Ivans Dužka

