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Nr.
p/k

Nosaukums, tehniskie rādītāji Apzīmējums Mērvie-
nība

Daudzums Piezīmes

1 Siltumtīkla tranšejas izrakšana "B" veida gruntī un
aizbēršana hvid=0,8 m

m 136

2 Dn80/Ø892/Ø180 m 160
3 Dn65/Ø76/Ø160 m 122
4 Dn50/Ø60/Ø140 m 2
5 Dn32/Ø42/Ø125 m 36
6 Dn25 m 4
7 Dn20 m 4
8 Dn80/Ø892/Ø180 gab 4
9 Dn65/Ø76/Ø160 gab 4
10 Dn32/Ø42/Ø125 gab 2

11 Rūpnieciski izolēti ventiļi; t=120°C; P=16 bar; komplektā ar 
teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi

Dn32 k-ti 2

12 Dn65 k-ti 2
13 Dn50 k-ti 2
14 Dn25 k-ti 4
15 Dn20 k-ti 4
16 Izolēts "T" atzars perpendikulārs Dn80-Dn32-Dn80 gab 2
17 Dn80/Ø892/Ø180 gab 4
18 Dn65/Ø76/Ø160 gab 4
19 Dn50/Ø60/Ø140 gab 2
20 Dn32/Ø42/Ø125 gab 2
21 165° gab 2
22 90° gab 10
23 Rūpnieciski izolētās caurules Dn65/Ø76/Ø160 pagrieziens 90° gab 14
24 105° gab 2
25 90° gab 4

26 Projektējamo rūpnieciski izolēto cauruļu Dn80 pieslēgšana 
esošajam siltuma tīklam Dn100* katlu mājā

vieta 2

27 Dn80/Ø892/Ø180 vietas 4
28 Dn65/Ø76/Ø160 vietas 4
29 Dn32/Ø42/Ø125 vietas 2

30 Siltumtīkla ievadbedres 1,0m×1,0m×1,7*m (h) izbūve.  
Hermatizācija

gab 2

31 Smilšu seguma pabērums zem un virs 
caurules 0,15/0,2 m biezumā

m³ 84

32 Amartizācijas spilveni cauruļvadu pagriezienos 
l=3,0 m b=90mm

k-ti 1

33 Brīdinājuma lentas uzstādīšana virs siltumtīkla m 120
34 Cauruļvadu signalizācijas izvadu sistēma k-ti 1
35 Signālvadu kaste apsaistes materiāliem k-ti 2
36 PE caurule signālvadu izvadiem Dn15 m 3
37 Divdzīslu el.kabelis 0,50mm² m 5

38 Asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana ielas 
braucamajā daļā

m² 110

39 Betona apmale BR 100.30.15 uz betona C12/15
un šķembu pamata

m 30

40 Grants seguma atjaunošana m² 220
41 Betona plātņu seguma atjaunošana m² 4
43 Zālāja atjaunošana m² 110

44 Siltumtīkla hidrauliskā pārbaude ar spiedienu P= 12 bar un 
nodošana ekspluatācijā

k-ts 1

45 Esošā virszemes siltumtīkla 2×Dn100 un betona balstu 
demontāža 

m 91

46 Esošā pazemes siltumtīkla 2×Dn100 un betona kanālu KL 90-45* 
demontāža

m 48

47 Esošās betona siltumtīkla kameras 3,0×3,0×2,5(h)* cauruļvadu un 
noslēgarmatūras demontāža

m 48

48 Koku nociršana Ø30 -35 gab. 2

Rūpnieciski izolētās caurules Dn32/Ø42/Ø125 pagrieziens

Siltumtīkla izbūve caur ēkas pamatiem un hermatizācija

Specifikācija

Rūpnieciski izolētās caurules Dn80/Ø892/Ø180 pagrieziens

Rūpnieciski izolētā caurule ar signālvadu  (2sērija)

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu elastīgais ievads 

Ventilis lodveida (ar izolāciju)  t=120°C; P=16 bar;

Tērauda caurule 

Gala uzmava CCS-DHEC  


