Visparigie noradijumi

Siltumtikla izbdves tehniskais projekts izstradats saskana ar Priekules
novada domes 2013.gada 7.janvara tehniskajiem noteikumiem Nr.3-06/42 un
projektéSanas uzdevuma prasibam.
Sis projekts paredz jauna siltumtikla izbQvi no Purmsatu skolas katlu
majas lidz é&dnicas piebuvei paredzot atzaru lidz esoSajam gardzam un
internatam.
Siltumtikls izveidots péc divu vadu shémas.
Siltumtikla izbavei tiek izmantotas 2. sérijas rlpnieciski izoléti térauda
caurulvadi.
Siltumneséjs — udens ar temperataru 75/50°C.
Siltumtiklu izbGvét ka bezkanala siltumtiklu. Siltumtikla izvadiem caur
celtniecibas konstrukcijam paredzét elastigos izvadus.
Zemes rakSanas un projektéto tiklu montazas darbus esoSo
komunikaciju tuvuma izpildit ar to organizaciju atlauju, kuru uzraudziba
atrodas S1s komunikacijas.
Siltumapgades caurulvadus parbaudit ar 12 bar spiedienu katlu majas
apsaimniekotaja parstavja klatbutne.
Siltumtrases aizbérSanu izdarit pie uzsilditam caurulém Iidz 50°C.
Pirms trases aizbérSanas pieaicinat katlu majas apsaimniekotaja

parstavi.
Markas SAT raséjumu saraksts
N. p/k | ApzZimejums Nosaukums Piezimes
1 SAT-1 Visparigie raditgji
2 SAT2 |[Siltumtikla plans
3 SAT-3 Garenprdfils
4 SAT4 |Garenprdfils. Giezums 1-1; 2-2; 3-3; 44.
5 SATS Demontéta siltumtila plans
6 SAT-6 Seguma atjauncSanas plans
7 SAT-7 |Specifikacija

ST bivprojekta SAT dalas risinajumi atbilst Latvijas
bdvnormativiem, ka art citu normativo

aktu prasibam.
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SKOLAS UN INTERNATA EKAS FASAZU RENOVACIJA, APKURES SISTEMAS
UN SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA PRIEKULES NOVADA VIRGAS PAGASTA,

PURMSATOS, "PURMSATU MUIZA"
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