Specifikacija

p':’lL Nosaukums, tehniskie raditgji ApZImgjums I\ﬁg:_ Daudzums| Piezimes
1 Siltumtikla tranSegjas izrakSana "B" weida gruntT un m 136
aizbérSana vMd=0,8 m
2 Dn80/2892/3180 m 160
3 ST, L . Dn65/76/160 m 122
2 ROpnieciski izoléta caurule ar signahvadu (2sérija) DrE0/Z60/3140 - >
5 Dn32/42/125 m 36
6 Dn25 m 4
- Térauda caurule D20 - 2
8 Dn80/892/180| gab 4
9 |ROpnieciski izoléto caurulvadu elastigais ievads Dn65/Q76/2160 gab 4
10 Dn32/242/125 gab 2
1 RJpnleC|§k| |zo_let| \entlj!; t_=:120 C, P=.16 bar; komplekta ar Dn32 Kt 2
teleskopisko kata pagarindtdju un kapi
12 Dn65 k-ti 2
13 . . s N Ao Dn50 k-ti 2
) Ventilis lodwveida (ar izoaciju) t=120°C; P=16 bar; D5 T 2
15 Dn20 k-ti 4
16 |Izoléts "T" atzars perpendikulars Dn80-Dn32-Dn80 | gab 2
17 Dn80/892/180| gab 4
18 Dn65/Q76/2160 gab 4
19 | GA1a wwmava CCS-DHEC D50/DB0/D140 | gab 2
20 Dn32/42/125 gab 2
21 S L 165° gab 2
> ROpnieciski izolétas caurules Dn80/B92/180 pagrieziens o0 o )
23 |ROpnieciski izolétas caurules Dn65/Q76/(160 pagrieziens 0° gab 14
24 | oo L 105° gab 2
25 Ripnieciski izolétas caurules Dn32/&42/3125 pagrieziens o0 b "
6 Projekt&jamo ripnieciski izoléto caurulu Dn80 pieslégSana vieta 2
esoSajam siltuma tiklam Dn100* katlu maja
27 Dn80/892/180 | \ietas 4
28 |Siltumtikla izblve caur €kas pamatiem un hemmatizacija DnB5/D76/2160 | \ietas 4
29 Dn32/42/125 | \ietas 2
Siltumtikla ievadbedres 1,0mx1,0mx1,7*m (h) izbive.
30 Hermatizacija geb 2
SmilSu seguma pab&rums zem un virs
31 caurules 0,15/0,2 m biezuma m 84
30 Amartizacijas spilveni caurulvadu pagriezienos Kt 1
1=3,0 m b=90mm
33 |Bndingjuma lentas uzstadiSana virs siltumtikla m 120
34 |Cauruhadu signalizacijas izvadu sistéma k-ti 1
35 |Signalvadu kaste apsaistes materialiem k-ti 2
36 |PE caurdle signahvadu izvadiem Dn15 m 3
37 |Divdzislu el.kabelis 0,50mnm? m 5
38 Asfalta segurm_uzlausana un atjaunoSana ielas - 110
braucamagja dala
39 Betona apmale BR 100.30.15 uz betona C12/15 m 30
un Skembu pamata
40 [Grants seguma atjaunoSana m? 220
41 [Betona platnu seguma atjaunocSana m? 4
43 | Zalgja atjaunoSana m? 110
a4 Siltumtikla hidrauliska parbaude ar spiedienu P= 12 bar un kits 1
nodoSana ekspluatacija
45 Esosa virszemes siltumtikla 2xDn100 un betona balstu m o1
demontaza
46 Esosa pazemes siltumtikla 2xDn100 un betona kanalu KL 90-45*
~ m 48
demontaza
47 EsoSas betona siltumtikla kameras 3,0%3,0x2,5(h)* caurulvadu un| m 48
noslégamatUras demontaza
48 [Koku nocirSana @30 -35 gab. 2
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