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1. Ievads

Ģeotehniskā izpēte veikta decembra mēnesī Kalētu ciemā, Priekules novadā, Kalētu pagastā. Ģeotehniskās izpētes rezultāti atbilst uz 2011. gada septembri Kalētu ciemā, kas atrodas Kalētu pagastā, Priekules novadā, pēc 2010. gada decembra mēneša veiktajiem ģeotehniskās izpētes darbiem, kuri norisinajās Kalētu ciemā. Ģeotehniskā izpēte veikta pēc SIA ” FIRMUS Design and Construction” pasūtījuma un uzdevuma. Ciema teritorijā paredzēta ūdensvada, kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanas ietaises (NAI) sistēmas rekonstrukcija. 
Darba mērķis: Noteikt ūdensvada, kanalizācijas un NAI sistēmas rekonstrukcijas ģeotehniskos parametrus Kalētu ciemā, tā projektēšanai un būvniecībai.
Darbus vadīja: Lauku darbus veica un materiālus apstrādāja J. Balodis (būvprakses sertifikāta Nr. 20-5670).
SIA „BG Invest” ir Vides dienesta izdota zemes dzīļu izmantošanas termiņlicenci Nr.CS10ZD0007 objektiem, kuriem tā ir nepieciešama.

Darbu sastāvs un metodika atbilst LBN 005 – 99 prasībām. 
Darbu sastāvā ietilpa:

· Urbšanas darbi 9 vietās trases līnijā pa rekonstruējamo ūdensvadu un kanlizāciju sistēmu līdz 3,0 m dziļumam;

· Urbšanas darbi 1 vietās līdz 5,0 m dziļumam projektējamā notekūdeņu attīrīšanas ietaises (NAI) vietā;

· Grunts paraugu noņemšana testēšanai ģeotehniskajā laboratorijā;

· Iegūto materiālu apstrāde, analīze, secinājumu un rekomendāciju izstrāde saskaņā ar darba uzdevumu.

Pēc iegūtajiem rezultātiem:
· Uzzīmēti urbumu 1-10 ģeotehniskie griezumi un (ĢTI – 3) (sk. 3.3 pielikumā) un sastādīti 4 ģeotehniskie urbumu apraksti (ĢTI – 4) (sk. 3.4 pielikumā)
· Pēc kompleksās izpētes rezultātiem izmantojot urbšanas darbus, laboratorijas testēšanas pārskata un ģeotehniskās datu bankas informāciju, pamatnes gruntis sadalītas 13 ģeotehniskajos elementos, kuru fizikāli – mehānisko īpašību normatīvie un aplēses raksturlielumi sakopoti 1. tabulā (teksta beigās).
2. Secinājumi un rekomendācijas
2.1. Ģmorfoloģiski objekts atrodas Rietumkursas augstienes Vārtājas viļnotajā līdzenumā ar izteikti mālainu grunšu izplatību zem uzbērtajām gruntīm un vietām ar smilšainām gruntīm slāņu un lēcu veidā. Reljefs izpētes trases joslā mainās no 18,70 m (Urb.-1) līdz 39,70 m (Urb.-6) abs. atz. robežās. 
2.2.  Kalētu ciema teritorijā trases joslās gruntis pēc sastāva un izplatības ir samērā vienveidīgas. Ciemata teritorijā tuvāk ielām un ēkām griezuma augšējo daļu veido uzbērtas gruntis irdenā un vidēji blīvā stāvoklī (ĢTI-1’’’o; ĢTE-1’’, ĢTE-1’’o  un ĢTE-1’’m). Gruntis sastāv pārsvarā no smilts materiāla ar organiskas piejaukums līdz 5% (irdenām - pārraktām) un būvgružu piejaukumu (oļi, šķembas) un māla saturu. Uzbērtās gruntis konstatētas no 0,5 (Urb.-9) m līdz 2,2 (Urb.-5) m dziļumam. Urb.-8 augšējo griezuma daļu veido augsnes (ĢTE-2)  slānis līdz 0,4 m dziļumam. Zem uzbērtajām gruntīm un augsnes slāņa griezuma vidusdaļu un pamatni urb.-1 līdz urb.-6 un urb.-10 veido mālainas gruntis:

· Mālsmilts no mīksti līdz sīksti plastiskam stāvoklim ar putekļainas smilts starpkārtām (ĢTE-14m un ĢTE-14s),
· Smilšmāls no mīksti līdz sīksti plastiskam stāvoklim (ĢTE-15m un ĢTE-15s),

· morēnas mālsmilts no mīksti līdz sīksti plastiskam stāvoklim (ĢTE-18m un ĢTE-18s). 
Šajos urbumos mālainās gruntis konstatētas līdz 3,0 m (trases joslā) un līdz 5, 0 m dziļumam NAI vietā. Mālaino grunšu slāņos konstatēti vairāki smilšaini  (putekļaina, un smalka smilts) slāņi no 0,2 līdz 0,6 m biezumam pārsvara griezuma vidusdaļā. 

Griezuma pamatnē no urb.-7 līdz urb.-9 konstatētas smilšainas gruntis putekļaina (ĢTE-6’’) un vidēji rupja smilts (ĢTE-8’’) vidēji blīvā stāvoklī. Smilšainās gruntis konstatētas no 2,5 m (urb.-7) līdz 2,8 m dziļumam (urb.-8) no zemes virsmas.
Grunts detālu sastāvu skatīt ģeotehniskajos urbumu griezumos (pielikumā 3.3 (ĢTI-3)) un grunts raksturojumu pēc tā sastāva un īpašībām skatīt ģeotehniskajos urbuma aprakstos 3.4 pielikumā (ĢTI-4). 

2.3. Normatīvai grunts caursalšanas dziļums pēc LBN 003 – 01 smilšainajām gruntīm ar varbūtību 50% - 96 cm, 10% - 134 cm, un ar varbūtību 1% - 146 cm un grunts caursalšanas dziļums pēc LBN 003 – 01 mālainajām gruntīm ar varbūtību 50% - 80 cm, 10% - 112 cm, un ar varbūtību 1% - 122 cm. 
2.4. Gruntsūdens līmenis pēc izpētes rezultātiem (13-14.12.2010) tika konstatēts tikai urb.-9 3,0 m dziļumā no zemes virsmas. Pēc absolūtās augstuma atzīmes gruntsūdens līmenis ir 35,10 m. Urb.-10 konstatēts ūdens piesātināts smilts slānis no 1,8 līdz 2,0 m dziļumam 0,2 m biezumā, kurš nostājies 1,6 m dziļuma no zemes virsmas (abs. Atz. 30,30 m). Iespējamās gruntsūdeņa līmeņa maksimālās svārstības ir robežās ± 0,3 m. Ūdensvada un kanalizācijas trases joslā gruntūdens netika konstatēts līdz līdz 3,0 m dziļumam, bet NAI ietaises vietā gruntsūdens netika konstatēts līdz 5,0 m dziļumam no zemes virsmas. Pēc ģeotehniskās datu bāzes informācijas gruntsūdenim nav agresīvitāte pret betonu no parastā portlandcementa. 
2.5. Būvniecības laikā saglabāt pamatnes grunts dabīgo struktūru ūdensvada, kanalizācijas un NAI iebūves dziļuma zonā un nepieļaut grunts caursalšanu zem cauruļvadiem un pamata pēdas (VAI vietā), kur 2.3 punktā doti caursalšanas dziļumi konkrētam grunts tipam konkrētā vietā. 
2.6. Putekļainās smiltis (ĢTE – 6’’) un sevišķi un mālsmilts ar putekļainas smilts starpkārtām (ĢTE-14p) ir tiksotropas gruntis ar būvniecībai labvēlīgiem stiprības deformācijas raksturlielumiem dabīgā stāvoklī, kuri var pasliktināties pie dinamiskas iedarbes (grunts blīvēšana, rievsienu dzīšana).
2.7. No ģeotehniskā viedokļa NAI rekonstrukcijas apstākļi Kalētu ciemā ir labvētīgi sakarā ar to, ka:

· Netika konstatēts grunstūdens līmenis līdz 5,0 m dziļumam,

· Netika atklātas vājas nestpējas gruntis ar sliktiem fizikāli-mehānisko īpašību raksturlielumiem.
2.8. No ģeotehniskā viedokļa būvniecības apstākļi Kalētu ciema teritorijā trases joslā ir labvēlīgi sakarā ar to, ka: 
· ūdensvada iebūves dziļumā netika atklātas vājas nestspējas gruntis (kūdra, smalka smilts ar kūdras un organikas piejaukumu) ar sliktiem fizikāli-mehānisko īpašību raksturlielumiem; 
· gruntsūdens tika konstatēts tikai urb.-9 3,0 m dziļumā no zemes virsmas, pārējā trases joslā gruntsūdens netika konstatēts līdz 3,0 m dziļumam no zemes virsmas.
· Urb.-10 konstatēts ūdens piesātinātais smilts slānis no 1,8 līdz 2,0 m dziļumam 0,2 m biezumā, kurš nostājies 1,6 m dziļumā no zemes virsmas (abs. Atz. 30,30 m) neietekmē būvniecības apstākļus šaja vietā, ja būvniecība nenotiek dziļāk par 1,8 m no zemes virsmas (30,10 m).  
2.9. Ūdensvada, kanalizācijas un NAI iebūves dziļums nosakāms pēc grunšu fizikāli – mehānisko īpašību raksturlielumiem 1. tabulā aiz teksta daļas.
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